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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
PRZEBUDOWA JEZDNI | POBOCZY

ULICY FABRYCZNEJ W m. WRZOSOWA - SLtOWIK
W KM 0+000 DO 0+573,81

‘Identyfikator kosztorysu: FABR_2008 ‘
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‘Nr ‘Nazwa ‘Jednostka miary llo$é

1 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 2-5 m2 225,00
Karczowanie siekierg drzewek i krzewow w skupiskach - krzewy o $rednicy
korony powyzej 1 m - (KNPO1 t.1346-02)
(243,0-93,0)*1,5 225,00

2 2-6 szt 6,00
Karczowanie siekierg drzewek i krzewdw w skupiskach - drzewka o $rednicy
pnia do 7 cm - (KNPO1 t.1346-03)

3 KNR 2-01 103-3 szt 1,00
Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 26-35cm

4 KNR 2-01 103-5 szt 1,00
Scinanie pitg mechaniczng drzew o srednicy 46-55cm

5 KNR 2-01 103-7 szt 1,00
Scinanie pitg mechaniczng drzew o srednicy 66-75cm

6 KNR 2-01 105-3 Szt 1,00
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm

7 KNR 2-01 105-4 szt 1,00
Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 35-45cm

8 KNR 2-01 105-7 szt 1,00
Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 66-75cm

9 KNR 2-01 110-1 m3 1,73
Wywozenie diuzyc,karpiny i gatezi - transport na odl.do 2 km - dtuzyce
0,07*6+0,24+0,3+0,77 1,73

10 KNR 2-01 110-2 mp 1,50
Wywozenie diuzyc,karpiny i gatezi - transport na odl.do 2 km - karpina 100mp
0,17+0,45+0,88 1,50

11  KNR 2-01 110-3 mp 13,90
Wywozenie diuzyc,karpiny i gatezi - transport na odl.do 2 km - gatezie 100mp
0,05*225,0+0,42+1,35+0,88 13,90

12  KNR 2-01 110-4 m3 1,73
Wywozenie diuzyc,karpiny i gatezi - transport na odl.do za kazde 0.5 km
odl.transp.(dodat.do kol.01) [S=3]

13 KNR 2-01 110-5 mp 15,40
Wywozenie diuzyc,karpiny i gatezi - transport na odl.do za kazde 0.5 km
odl.transp.(dodat.do kol.02,03)
1,5+13,9 15,40

2 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energ  etycznych
ZABEZPIECZENIE KOLIDUJ ACYCH UZBROJEN

14 2-15 m 22,00
Ciecie asfaltobetonu pitg mechaniczng - bez wzgledu na grubosé

(5,5+5,5)*2 22,00
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15

KNNR 6 802-4
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.8 cm, mechaniczne
[R=2;S=2]

m2

5,5%1,8*2 19,80

19,80

16

KNNR 1 306-5
Przekopy kontrolne - wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i
gtebokosci do 0.7 m, kat.gruntu Il

dot

8,00

17

KNR 5-01 614-7
Przektadanie kabla doziemnego w rowie wykopanym w gruncie kat. lll,$rednica
uktadanego kabla do 30mm,liczba uktadanych kabli - pierwszy

68,00

18

KNR 2-01 701-5
Reczne wykopanie rowéw dla kabli, szer.dna wykopu do 0.6 m, gt.rowu do 0.6
m, kat.gruntu lll

2,5+7,0+4,0+7,0 20,50

20,50

19

KNR 5-10 303-2
Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych typu "Arot" o $rednicy
110mm

2,5+7,0+4,0+7,0 20,50

20,50

20

KNR 2-01 704-5
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.6 m, gt.rowu do
0.4 m, kat.gruntu Ill

20,50

21

KNR 2-31 1407-1
Wypetnienie przekopow piaskiem stabilizowanym cementem - przygotowanie
mieszanki reczne, 50 kg cementu na 1 m3 mieszanki

m3

20,5*0,6*0,6 7,38
-3,14*0,055*0,055*20,5 -0,19

7,19

7,19

22

KNR 2-01 236-1
Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.!-111
[R=1,86;S=1,86]

m3

7,19

23

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
[R=1,4;S=1,8]

m2

5,5%1,5*2 16,50

16,50

24

KNR 2-31 204-5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego warstwa gorna z ttucznia o gr.7 cm po
uwatowaniu [R=1,4;S=1,8]

m2

16,50

25

KNR 2-31 204-6
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego warstwa gorna z tlucznia, kazdy dalszy 1
cm gr.pow.7 cm po uwatowaniu [R=2*1,4;M=2;S=2*1,8]

m2

16,50

ROBOTY DROGOWE

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemn e
Roboty rozbiérkowe

26

2-15
Ciecie asfaltobetonu pita mechaniczng - bez wzgledu na grubo$¢

275,0+25,0+4,5*2 309,00
550,0-375+70,0+35,0+58,0 338,00

709,50

4,5+5,0*2+48,0 62,50

709,50
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27  KNR 2-31 803-3 m2 202,50
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm
(52,0+38,0)/2*4,5 202,50

28 |KNR 2-31 803-4 m2 202,50
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
kazdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=5;S=5]

29  |KNNR 6 803-2 m2 43,75
Rozebranie nawierzchni recznie z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
(10,0+7,5)/2*5,0 43,75

30 |KNR 2-31813-1 m 10,00
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej

31 |KNR 4-04 1103-1 m3 20,15
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowyladowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
202,5*0,08+43,75*0,08+10,0*0,15*0,3 20,15

32 |KNR 4-04 1103-4 m3 20,15
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km

33  |KNR 4-04 1103-5 m3 20,15
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu naktady uzupeltniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [S=4]

34 2-12 t 40,30
Koszt skladowania gruzu na wysypisku
20,15*2,0 40,30

3.2  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu p  od budow e i roboty
ziemne
Roboty ziemne

35 |KNR 2-01 119-3 km 0,58
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym

36 KNR 2-01 205-4 m3 541,86
Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki
0.25m3,kat.gruntu Il|
602,07*0,9 541,86

37 |KNR 2-01 311-2 m3 60,21
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w
nasyp,kat.gruntu Il
602,07*0,1 60,21

38 |KNR 2-01 212-3 m3 163,73
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach,z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0
km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.25m3,kat.gruntu I-ll|
765,8-602,07 163,73

39 KNR2-01 214-4 m3 369,28
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 przewdz samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-1V [S=18]

40 KNR 2-01 313-2 m3 765,80
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
samowytadowczymi, kat.gruntu Ill-1V
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3.3

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Nawierzchnia jezdni

41

KNNR 6 1108-2
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem, obcinanie krawedzi
mechanicznie

10,00

42

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.lll-1V

m2

433,0+19,0+37,0+2,5+3,5+11,0+48,0+177,0+104,0 835,00
(273,3+230,0+65,4+6,8+84,5)*0,2 132,00
(211,9+26,0+16,3+71,0+31,0)*0,2 71,24

1 700,24

598,0+64,0 662,00

1 700,24

43

KNR 2-31 104-3
Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

1 700,24

44

KNR 2-31 104-4
Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, kazdy
dalszy 1 cm gr.warstwy po zageszczeniu pow.10 cm [R=15;M=15;S=15]

m2

1 700,24

45

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu
[R=1,4;S=1,8]

m2

433,0+19,0+37,0+2,5+3,5+11,0+48,0+177,0+104,0 835,00
(273,3+230,0+65,4+6,8+84,5)*0,2 132,00

1 038,24

(211,9+26,0+16,3+71,0+31,0)*0,2 71,24

1 038,24

46

KNR 2-31 204-5
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa gérna z ttucznia o gr.7 cm po
uwatowaniu [R=1,4;S=1,8]

m2

1 038,24

a7

KNR 2-31 204-6
Nawierzchnie z thucznia kamiennego warstwa gorna z tlucznia, kazdy dalszy 1
cm gr.pow.7 cm po uwatowaniu [R=1,4*2;M=2;S=1,8*2]

m2

-1 038,24

48

KNR 2-31 114-5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

m2

598,0+64,0 662,00

662,00

49

KNR 2-31 204-5
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa gérna z ttucznia o gr.7 cm po
uwatowaniu

m2

662,00

50

KNR 2-31 204-6
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego warstwa gorna z tlucznia, kazdy dalszy 1
cm gr.pow.7 cm po uwatowaniu [R=2;M=2;S=2]

m2

-662,00

51

KNR 2-31 1004-1
Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszonej

m2

1 038,24

52

KNR 2-31 1004-4
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

m2

662,00

53

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

1038,24+662,0 1 700,24

m2

1 700,24
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54

KNR 2-31 310-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu [R=1,3;S=1,3]

m2

433,0+19,0+37,0+2,5+3,5+11,0+48,0+177,0+104,0 835,00
(273,3+230,0+65,4+6,8+84,5)*0,1 66,00

936,62

(211,9+26,0+16,3+71,0+31,0)*0,1 35,62

936,62

55

KNR 2-31 310-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy wigzgcej pow.4 cm po zageszczeniu
[R=1,3*3;M=3;S5=1,3*3]

m2

936,62

56

KNR 2-31 310-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu

m2

662,00

57

KNR 2-31 310-2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po zageszczeniu
[R=3;M=3;S=3]

m2

662,00

58

KNR 2-31 1004-3
Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

932,62

59

KNR 2-31 1004-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

662,00

60

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

936,62+662,0 1 598,62

1 598,62

61

KNR 2-31 401-6
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x40 cm, grunt kat.IlI-1V

6,5+52,8+6,5+2,5 68,30

68,30

62

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki

m3

68,3*0,0825 5,63

5,63

63

KNR 2-31 403-2
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.20x30 cm na podsypce piaskowej

68,30

64

2-9
Dodatek za smarowanie krawedzi nawierzchni, kraweznikow i urzadzen obcych
(KNR 2-31 p. 2.6)

m2

68,3*0,18 12,29

12,29

65

KNR 2-31 1004-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

m2

1037,0+37,0+274,0+988,0+359,0 2 695,00

2 695,00

66

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

2 695,00

67

KNR 2-31 310-5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
warstwa Scieralna o gr.3 cm po zageszczeniu

m2

936,62+662,00+2695,0 4 293,62

4 293,62

68

KNR 2-31 310-6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu
[R=2;M=2;S=2]

m2

936,62+662,0 1 598,62

1 598,62

69

KNR 2-31 310-6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy Scieralnej pow.3 cm po zageszczeniu
[R=3,5;M=3,5;S=3,5]

m2

2 695,00
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70  |KNR 2-31 1501-2 t 939,29
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odleglos¢ do 0.5
km - mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ srodkdw transportowych
ponad 5 do 10t
10,3+93,19+69,96+65,87+49,45+328,46+81,53+240,53 939,29
71 KNR 2-31 1502-2 t 939,29
Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport mieszanki
mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km
ponad 0.5 km - mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ srodkow
transportowych ponad 5 t do 10 t [S=20]
3.4  45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
Wijazdy na posesje
72 KNR 2-31 101-1 m2 427,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikébw mechanicznie,
gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-IV
12,5+26,0+26,5+33,5+39,0+33,5+19,0+27,0 217,00
26,0+34,0+34,5+29,5+26,5+18,5+41,0 210,00
427,00
73  |KNR 2-31 101-2 m2 -427,00
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikbw mechanicznie,
kazde dalsze 5 cm glebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-1V
74  |KNR 2-31 103-2 m2 427,00
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.lll-1V
75 |KNR 2-31 402-1 m3 16,32
tawy z pospoiki pod krawezniki
(3,1*2+3,5)*0,4*0,15+(7,0*2+3,5+7,4*2+3,5)*2*0,4*0,15 4,88
(10,8*2+3,5+9,0*2+3,5+5,3*2+3,5+7,2*2+3,5)*0,4*0,15 4,72
(7,3*2+3,5+9,1*2+3,5+9,5*2+3,5+7,6*2+3,5+4,8*2+3,5)*0,4*0,15 5,65
(5,5*2+6,8)*0,4*0,15 1,07
16,32
76  |KNR 2-31 403-1 m 271,80
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej
3,1*2+3,5+(7,0*2+3,5)*2+(7,4*2+3,5)*2+10,8*2+3,5 106,40
9,0*2+3,5+5,3*2+3,5+7,2*2+3,5+7,3*2+3,5+9,1*2+3,5 93,30
9,5*2+3,5+7,6*2+3,5+4,8*2+3,5+5,5*2+6,8 72,10
271,80
77 KNR 2-31 104-3 m2 427,00
Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
78  KNR 2-31 204-3 m2 427,00
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa dolna z tlucznia o gr.10 cm po
uwatowaniu
79 KNR 2-31 204-5 m2 427,00
Nawierzchnie z thucznia kamiennego warstwa gorna z ttucznia o gr.7 cm po
uwatowaniu
80 |KNR 2-31 204-6 m2 -427,00
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego warstwa gorna z tlucznia, kazdy dalszy 1
cm gr.pow.7 cm po uwatowaniu [R=2;M=2;S=2]
81 KNR 2-31 511-3 m2 41,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej
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3.5 45233200-1 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni
Pobocza

82 KNR 2-31 204-3 m2 1 554,20
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa dolna z ttucznia o gr.10 cm po
uwatowaniu
44,7+18,0+21,0+54,5+165,3+49,5+174,5+77,5+77,0+17,5 699,50
20,5+37,0+22,5+144,0+266,0+171,5+149,0+12,7+31,5 854,70

1 554,20

83  KNR 2-31 204-5 m2 1 554,20
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa gérna z ttucznia o gr.7 cm po
uwatowaniu

84  KNR 2-31 204-6 m2 -1 554,20
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego warstwa gérna z ttucznia, kazdy dalszy 1
cm gr.pow.7 cm po uwatowaniu [R=2;M=2;S=2]

4 45232130-2 Ruroci agi do odprowadzania wody burzowej
ODWODNIENIE

4.1 Remont istniej acej kanalizacji deszczowej

85 KNR 4-04 101-5 m3 1,40
Rozebranie muréw z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej ponizej
terenu
((2,0+1,5)*2,0*0,4*0,25)*2 1,40

86  |KNR 4-01 212-1 m3 1,53
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15cm
2,0*1,7*0,15*3 1,53

87 KNR 2-18 626-6 pokrywa 3,00
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym i wlkazem dla
kominéw o $rednicy 120cm

88 |KNR 2-18 626-3 m 1,00
Kominy wtazowe o $rednicy 120cm

89 KNR 2-01 206-2 m3 14,28
Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki
0.40m3,kat.gruntu Ill
1,8%6*1,322 14,28

90 KNR 2-01 214-4 m3 14,28
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 przewdz samochodami
samowytadowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu lll-IV [S=8]

91 KNR 2-01 217-4 m3 82,92
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu llI
3,0*3,0*1,8*6-14,28 82,92

92 KNR 405 tom | 315-3 m 6,0
Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg
cementows - rurocigg o Dn: 300mm

93 KNR405tom| 409-4 m 6,80
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie -
studnia z kreg6w o $rednicy 1200mm,za kazde 0.5m réznicy gtebokosci
1,7*4 6,80

94  KNR 2-18 613-3 studnia 2,00
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy
1200mm i glebokosci studni 3m

95 |KNR 2-01 230-1 m3 82,92

Zasypywanie wykopow spycharkami przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do
10 m, kat.gruntu I-llI
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96

KNR 405 tom Il 102-2
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych wypetnionych osadem do 1/2
wys.kanatu - kanat o srednicy 0.30m

m kanatu

245,00

97

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

m3

1,4+1,53+6,0*0,158+6,8*1,322 12,87

12,87

98

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=4]

m3

12,87

99

2-12
Koszt skladowania gruzu na wysypisku

12,87*1,8 23,17

23,17

4.2

Renowacja istniej acych rowéw

100

KNNR 6 1302-2
Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namutu 20 cm

155+265*2 685,00

685,00

101

KNNR 6 605-5
Przepusty rurowe pod zjazdzmi Scianki czotowe

Sciana

10,00

102

KNR 2-31 605-6
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami rury betonowe o $rednicy 40 cm

m

5,00

103

KNR 2-31 816-4
Rozebranie przepustéw rurowych $cianki czotowe i tawy betonowe

m3

3,0*0,2*0,3+3,0*1,2*0,2 0,90

0,90

104

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

m3

0,90

105

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=4]

m3

0,90

106

KNR 2-18 601-1
Przygotowanie reczne zbrojenia - konstrukcje proste o $rednicy stali do 8 mm

1,3*15/1000 0,02

0,02

107

KNR 2-18 601-2
Przygotowanie reczne zbrojenia - konstrukcje proste o $rednicy stali pow.8-14
mm

((4,4*4+4,4*18+3,5*18)*0,888)/1000 0,14

0,14

108

KNR 2-18 603-1
Montaz zbrojenia taw fundamentowych o srednicy stali do 8 mm

0,02

109

KNR 2-18 603-2
Montaz zbrojenia taw fundamentowych o srednicy stali pow.8-14 mm

(4,4*4*0,888)/1000 0,02

0,02

110

KNR 2-18 604-2
Montaz zbrojenia Scian ptaskich o srednicy stali pow.8-14 mm

((4,4+3,5)*18*0,888)/1000 0.13

0,13

111

KNR 2-18 607-1
Deskowanie taw fundamentowych

m2

4,4*0,4*2+0,4*0,4*2 3,84

3,84

112

KNR 2-18 607-2
Deskowanie $cian prostych, blokow oporowych o wys.3 m

m2

3,6%3,5*2+0,25*3,5*2 26,95

26,95
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113

KNR 2-18 609-1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - elementy konstrukciji -
tawy fundamentowe, bloki oporowe

m3

4,4%0,4+0,4 0,70

0,70

114

KNR 2-18 609-2
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - elementy konstrukciji -
Sciany proste

m3

3,6*3,5*0,25 3,15

3,15

115

KNR 2-31 407-3
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

1,6*2+4,6 7,80

7,80

116

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

(3,6+4,6)/2*1,5 6,15

6,15

117

KNNR 6 605-5
Przepusty rurowe pod zjazdzmi $cianki czotowe dla rur o srednicy 60 cm

Sciana

1,00

118

KNNR 6 605-8
Przepusty rurowe pod zjazdzmi rury betonowe o srednicy 60 cm - przedtuzenie
przepustu

3,00

119

KNNR 6 1302-3
Oczyszczenie przepustow o srednicy 0.4 m, gr.namutu w cm do 50% jego
Srednicy

20,0+7,0*2+8,5+8,0+7,0+7,5+5,0+6,5+7,0 83,50

83,50

120

KNR 2-01 206-2

Roboty ziemne wyk.koparkami,z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki
0.40m3,kat.gruntu Ill

m3

15,0*1,15*0,1 1,73
15,0*0,158 2,37
46,0*1,3*0,1 5,98
46,0%0,21 9,66

19,74

19,74

121

KNR 2-01 217-4
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu Ill

m3

(15,071,0*1,05)*0,9 14,18

52,30

(43,0*1,15*1,3)*0,9-19,74 38,12

52,30

122

KNR 2-01 317-2

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty,rurociagi i kolektory w
gruntach suchych,z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gt.wykopu do 1.5m,szer.0.8-1.5m,kat.gruntu lll-IV

m3

52,3*0,1 5,23

5,23

123

KNR 2-18 501-1
Podtoza z materiatow sypkich o gr. 10cm

m2

15,0*1,15+46,0*1,3 77,05

77,05

124

KNR 2-18 511-3
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" uszczelniane uszczelkg
gumowa,$rednica rury 300mm

15,00

125

KNR 2-18 511-4
Rury zelbetowe typu "Wipro" uszczelniane uszczelkg gumowa,$rednica rury
400mm

46,00
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126

KNR 2-31 605-3
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami $cianki czotowe dla rur o srednicy
40 cm

Sciana

3,00

127

KNR 2-18 707-4
Izolacja lepikiem asfaltowym 1-krotnie zewnetrznych powierzchni rur
betonowych i zelbetowych o srednicy 300mm

15,00

128

KNR 2-18 707-5
Izolacja lepikiem asfaltowym 1-krotnie zewnetrznych powierzchni rur
betonowych i zelbetowych o srednicy 400mm

46,00

129

KNR 2-18 711-4
Izolacja abizolem 1-krotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o srednicy 300mm

15,00

130

KNR 2-18 711-5
Izolacja abizolem 1-krotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o srednicy 400mm

46,00

131

KNR 2-01 230-1
Zasypywanie wykopow spycharkami przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do
10 m, kat.gruntu I-III

m3

52,30

132

KNR 2-01 320-2
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gh.wykopu do
1.5m,szer.0.8-1.5m,kat.gruntu IlI-IV

m3

5,23

133

KNR 2-01 237-3
Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi, grunt sypki kat.|-Ill
[R=1,86;S=1,86]

m3

52,3+5,23 57,53

57,53

134

KNNR 6 807-2
Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych na podsypce piaskowej,
gr.elementu 15 cm

17,0+100,0+73,0+120,0+85,0+112,0+178,0 685,00

685,00

135

KNNR 6 1302-2
Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namutu 20 cm

685,00

136

KNNR 6 606-3
Scieki z elementow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
gr.prefabrykatéw 15 cm

685,00

4.3

Projektowane rowy

137

KNR 2-31 605-2
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami tawy fundamentowe betonowe

m3

2,0*0,2*0,3*6 0,72

0,72

138

KNR 2-31 605-3
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami $cianki czotowe dla rur o srednicy
40 cm

Sciana

6,00

139

KNR 2-31 605-6
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami rury betonowe o $rednicy 40 cm

15,00

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
ORGANIZACJA RUCHU

140

KNR 2-31 702-2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70 cm

szt

13,00

141

KNR 2-31 703-1
Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt

19,00

142

KNR 2-31 703-2
Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt

1,00
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143

KNR 2-31 706-3
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - malowanie mechanicznie linii
segregacyjnych i krawedziowych przerywanych

m2

14,0*0,12+144,0*0,08 13,20

13,20

144

KNR 2-31 706-2
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - malowanie mechaniczne linii
segregacyjnych i krawedziowych ciggtych

m2

69,0*0,24+25,3*0,24 22,63
11,2*0,38 4,26

26,89

26,89

145

KNR 2-31 706-7
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowag - malowanie recznie strzatek i
innych symboli

m2

12,2*0,26 3,17

3,17

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
ROBOTY PORZADKOWE

146

KNR 2-01 212-1

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach,z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0
km - koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.15m3,kat.gruntu I-II

m3

(280,0%2,5+49,7)*0,1 74,97

74,97

147

KNR 2-01 214-3

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 przewédz samochodami
samowyladowczymi za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu I-I|

m3

74,97

148

KNR 2-01 510-1
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5cm

m2

280,0*2,5+49,7 749,70

749,70

149

KNR 2-01 508-2
Darniowanie na ptask bez humusu

m2

275,0%2,7+155,0*2,5+100,0*2,7*2 1 670,00

1 670,00

150

KNR 2-31 1406-4
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych zawory
wodociggowe i gazowe

szt

2,00




