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na budowie nalezy ustawic porgcze ochronne i zaopatrzyé je w napis: ,0Osobom
postronnym wsigp wzbroniony®, a w nocy dodatkowo zastosowac czerwone Swiatlo
ostrzegawcze. Porgcze umieszcza

sie na wysokosci 1,10m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0m od krawgdzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w bialo czerwone pasy. W miejscach wjazdow

i przejs¢ do poszczegolnych posesji nalezy zabudowac mostki przejazdowe i kladki
dla pieszych.

Roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych winny by¢
prowadzone w temperaturze od 5° do 30°.

Prowadzenie robét ziemnych przewiduje sig W nastepujgcy sposob:

Poniewaz realizacja kanalizacji sanitamej odbywala sie bedzie przy
zachowaniu ruchu pojazdéw, przewidziano: wywoz ziemi z wykopow w 100%
na odlegtos¢ do 1 km a z wyporu na odleglosc¢ do 5 km.

Teren budowy oznakowaé w sposob widoczny znakami oznaczajgeymi roboty
drogowe.

Przed przystgpieniem do robdt w pasach drogowych drég gminnych
i powiatowych nalezy opracowac projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot i uzgodnié je z wiasciwym zarzadea drogi, a co sie z tym wigze oznakowanie
ulic i rejonu robdt winno by¢ wykonane zgodnie
z tym projekiem.

Dla wejscia | wyjscia z wykopu z chwila osiagnigcia gtebokosci wickszej niz
1,0m od poziomu terenu nalezy zastosowac drabiny rozmieszczone w odlegtosci
nie przekraczajacej 20,0m.

Umocnienie wykopow nalezy wykonacé w nastepujacy sposdb: po wykonaniu
wykopu do glebokosci 1,0m wstawiamy do wykopu szalunek | w miarg pogtebienia
wykopu opuszczamy go do projektowanej gigbokosci, co zabezpiecza calkowicie
bezpieczerstwo obsunigcia siQ gruntu do wykopu i bezpieczefistwo monteréw przy
montazu rur w wykopie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg Z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:

al gore krawgdzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej
15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

b/ powierzchnie terenu powinna byc wyprofiowana ze spadkiem
umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Poniewaz trasa kanalu przechodzi w znacznej odlegtodci od sasiadujgcych
budowli nie zachodzi konieczno$¢€ wykonywania dodatkowych zabezpieczer.

To samo dotyczy ogrodzen. Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-
B99/10736, natomiast kanalizacjg wg normy PN/B-06584.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne i umacnione. Prace
w poblizu slupéw energetycznych wykonywaé z duzg ostroznoscig, pod nadzorem
Wydzialu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

n




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA _

OCHRONY ZDROWIA " Arops
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Dotyczy:

Inwestor:

Projektant: mgr inz. Barbara NOSOL

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJ! SANITARNE] GRAWITACYJNE) WRAZ Z ODEJSCIAMI DO POSESJI

W GRANICACH PASA DROGOWEGO W UL. WOLNOSCI, UL. HANDLOWE.J, UL STRAZACKIEJ, UL, STAWOWE,
UL. BOCIANIA GORKA DRAZ KANALIZAGI SAMITARNES TLOCZNEJ, PRZEPOMPOWNI wn_m—.nn:__.n WRAZ £ [DRDGA
DOJAZDOWA, OGRODZENIEM | KABLEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOSCI POCZESNA, GMINA POCZIESNA

[ mapy do celow projeklowych 511444 233, 611444231, 511,444,222, 511,444,224 |

KANAL SANITARNY GRAWITACYJNY WRAZ
Z PRZYKANALIKAMI W GRANICY PASA DROGOWEGO
ORAZ KANALEM SANITARNYM TLOCZNYM - TECHNOLOGIA

URZAD GMINY RZASNIA
UL. KOSCIUSZKI 16

98-332 RZASNIA

._.-_u__.ii.._._\ﬂ._.l E..-n.n._f_u ne
W ospe Yalnode instalacying 1.2 ceryjne)

Nr upr. UAN-VIII-7342/141/93 Upr. nr UAN-VIll-7342/14 1/93

Kanal sanitarny grawitacyjny z przykanalikami do posesji przyleglych oraz
kanal sanitarny ttoczny zaprojektowano w pasach drog gminnych i powiatowych,

a takze w niewielkim zakresie po terenach dziatek poza pasem drogowym bedagcych
wiasnoscig Urzedu Gminy Poczesna. Glebokosc projektowanej sieci waha sig
w granicach od 1,48m do 4,89m.

Scieki z terenu objetego projektem systemem grawitacyjno-pompowym zostaty
sprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitamej w ul. Szkolne] w miejscowosci
Kolonia Poczesna, skad sptywac bedg dalej do istniejgce] oczyszczalni Sciekdow.

W miejscach skrzyzowan projekiowane] sieci z istnigjgcymi podziemnymi
urzgdzeniami z celu ich dokladnej lokalizacji | uniknigcia awarii roboty ziemne nalezy

prowadzic

recznie. Przepisy BHP i ochror, zdrowia przy budowie kanalizacji

sanitarnej oraz szkoleniu pracownikow winny byc spetnione zgodnie
2z Rozporzadzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050,
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne]  z dnia: 26.09.1897r.Dz.U.Nr

129 p.B44.

Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z istniejgcymi podziemnymi urzadzeniami nalezy wykonac zgodnie z rozwigzaniami
przewidzianymi w dokumentacji technicznej. Poniewaz glebokoSC wykopu wynosi
ponad 1,0m dokumentacja przewiduje szalowanie wykopu przy pomocy obudowy

pionowej

z wyprasek stalowych lub szalunkow rozporowo-przesuwnych

przystosowanych do projektowanych glebokosci, co calkowicie zapewnia bezpieczna
prace przy montazu rur na dnie wykopu i wykonanie innych prac.

W celu zabezpieczenia wykopu w migjscach dostgpnych dia o0sob
niezatrudnionych
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OSWIADCZENIE

Dotvczy: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNE) GRAWITACYJNEJ WIAZ Z ODEJSCIAMI DO POSESJI
YSLY: W GRANICACH PASA DROGOWEGO W UL WOLNOSCI, UL. HANDLOWEJ, UL. STRAZACKIEJ, UL. STAWOWE,
UL. BOCIANIA GORKA ORAZ KANALIZACH SANITARNES TLOCZNEJ, PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z DROGA,
DOJAZDOWA, DGRODZENIEM | KABLEM ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOSCI POCZESNA, GMINA POCZESNA
[ mapy do celéw projektowych 611.444.233, 511444.231, 611.444.222, 511.444.224 ]

KANAL SANITARNY GRAWITACYJNY WRAZ

Z PRZYKANALIKAMI W GRANICY PASA
DROGOWEGO ORAZ KANALEM SANITARNYM
TLOCZNYM - TECHNOLOGIA

Oswiadczam, ze powyzszy projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

ot
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Katowice, dnia 21 czerwca 2005 T,

Pan/Pani DUDEK-MROWIEC Katarzyna
ul. Jasminowa 4 m 12

42-263 Wrzosowa, Huta Stara "B"

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Katarzyna DUDEK-MROWIEC

jest czlonkiem  Slaskie] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3329/05

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne  do dnia 30.11.2005 r.

: (
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zakres:

MNa podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ art. 13 ust. 4 w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1294 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie Pan(i) Katarzyna Dudek — Mrowiec jest upowainiony(a) w specjalnosci

instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnigniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczngj ulrzymania cbiekidéw budowlanych z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzgdzania projekltow zagospodarowania dzialki | terenu w wiw specjalnosci, jezeli
calose problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b,

wylgczenia:

Minigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych sluzgcych do publicznego
przewozu osb w celach turystyczno-sportowych.

ﬂzmm_&mmﬂ_mm cY
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BUDOWHNICTWA
SLK/OKKIT131/0714/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r,

DECYZJA

Na podstawie arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilekléw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1934 r. Prawo budowlane
{Dz. U, z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm,) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu posiepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.ONB
nadaje
Panu(i) Katarzynie Dudek — Mrowiec
Mar in. Inzynierii | ochrony Srodowiska ~
ur, dnia 09 kwieinia 1974 w Czesiochowis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0714/POOSI05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prolokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLKIOT14/POOS/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, Zze Pan(i) Katarzyna Dudek -
Mrowiec posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz uzyskal(a) pozylywny
wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen
w specjalnosici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenia
Zgodnie z arl 12 usl, 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podslawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
ofaz wpis na liste czlonkow wiasciwe| izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejsze| decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za poirednictwem Okregowej Komisji Kwaliikacyjne] SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia

Otrzymujg;
1, Pan{i) Katarzyna Dudek — Mrowiec
Jasminowa 4/12
43-263 Huta Stara B, Wrzosowa
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspeklor
Madzoru Budowlanego
4. ala

2.
Mgr inz{ Bolestaw Jurkiewicz

A AN

Mar inz. Tadeusz Lipinski
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Katowice, dnia 15 czerwea 2005 1.

Pan/Pani _zomﬁ._. Barbara

ul. Gombrowicza 8m4

42-200 CZESTOCHOWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani

Barbara NOSOL

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic

A

Na podstawie § i :wn _____ m.___“_vm 2 ust, 1, L_.i.f_.._._ i m#m.ﬁ 1 pkt. ; h.- Mﬂ 1it. 9

rozporzgdzenie Ministra ﬂﬁw&m_mﬂ._n Terenowej i Daruonu__ Srodowiska z dnia 20 Hﬁnmo 1875 r. w spire-
wie samodzielnych funkeji ﬂmJ..Eﬂu.ﬁw W wznais_n.mium {Dz. U. Nr 8, _H_ﬁ, mﬂ mfﬁﬂﬂmnm sie, w2
x— mmﬂwmﬂk:; zmmmr. cérka 4mnm:wnm =

% (imig | norwiska)

smmumnm1 H:M%:umw budownictwa

urodzony(a) dnia |....H,m marca

4

osiada przygotowanie zawodowe u owazniajace do wykonywania samodzielnych. funkeji s
p Przyg P ] ¥ ; ]
projektanta

rodzaj funkejl)

W specjalnosci Hﬂ@ﬁm.ulnmﬂdwh_._._n_ - P:H{!ﬂ—:ﬁﬂgu:ﬂu . .. ,

{rodzo] specjolaoici lechnlezno-budswianaf)

w zakresie . 51€€1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci kanalizacyjnych

= {specjolitacjo fawadown) -

uzbrojenia terenu,
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZYF ACZY W GRANICY PASA DRO

HANDLOWEJ, STRAZACKIEJ, STAWOWEJ, BOCIANIA G

WEGO ZLOKALIZOWANYCH W ULICACH WOLNOSCI
RKAW MIEJSCOWOSCI POCZESNA GM. POCZESNA

Tabela Nr 5
Noke Rzgdna | Rzgdna wysokosc | Rzedna GlgbokoZé | Rzgdna
- E Nr ewld. dz: przyl. | Sposdb Diug Diug Spadek | dna whaczenla stafkl zakofcz. przylacza | terenuna
d | = 5 na wiaczenla | pzew, | przylacza kanalu | do kanalu przylacza | na koricu karicu
= 1= = drlalce przylacza
- - - - Szt. - [m] [m] [%] |[mnpm]| [mnpm] [m] [mnpm] [m] [m]
_1_ 2 3_ 4 — E_ 6 _T ﬂ_ 9 _1I] ;1 1_2 13_ 14_ 15__
Wiaczenia przytaczy do kanatu sanitamego w ulicy Wolnosci i ul. Bociania Gérka; od St. Nr 1 do St. Nr 49,
od P do St. Nr 52, od St. Nr 51 do St. Nr 54
O O O I O i BT T T B AT 5749 | m A | 27 26020 |
2 5 o 578 —ul. Woinosal 1 | StNra7 - 400 300 | 25737 257,42 - T 25754 296 26050
3| § E | 57902 - ol Walnoser 1 | Trojnik ” 400 300 | %753 | 5783 0,30 51,85 255 26050
4. | 39% o 19 [5522 - ul Woeinokci 1 | Trgnik 9,00 8,00 300 | =754 5784 0,30 258,11 2,29 260,40
5. |S588 6 |581-u Wonsia i | Tréjnik - | soo 300 | 25758 257,88 0,30 758,08 2,27 260,30
5. | £ 98 2 5 [se0-u wanesa T [Tranik - 7,00 300 | 25782 | 5785 3 758,06 264 260,70
7. |2E & [ 10| 582 Wolnoia 1 |5t Nr49 : 500 300 | =800 | 28,05 : 258,20 260 260,80
8 |=05 - | 1338 - UL, Boc. Garka 1 [stLNr52 | 1400 | 1400 150 | 25820 25875 259,46 254 262,00
9, 12 | 13327 — ul. Welnosd 1 |SL.Nr54 - 6,00 150 | 25750 | 25755 257,64 2.26 250,90
b3 9zt 5 —ilosE tréjnikow
4 - ilosc¢ wigczenia do studni @ 1,20m
64,00m - calkowita diugo$é przylaczy
33,00m - calkowita dlugo$¢ przewiertéw
3 — ilos€ (rura stalowa 8355,6/6,4mm)

Calkowita ilo¢ przylaczy - 111 szt.
Catkowita ilo$¢ tréjnikéw — 80 szt.

Catkowita ilo$¢ wlaczeri do studni o 1,20m — 31 szt.
Calkowita diugosé przytaczy — 640,50 m,

Calkowita ilo$¢ przewiertéw (rura stalowa 2355,6/6,4mm) — 35 szt.
Catkowita dlugo$¢ rur przewiertowych — 335,50 m,
Catkowita ilo$¢ sté6jek do obetonowania — 17 szt.
Calkowita diugo$¢ rury do obetonowania — 21,85 m.
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Bilans sciekéw dla koncepcji kanalizacji sanitarnej w m. Poczesna - ul. Handlowa, ul. Strazacka,
ul, Stawowa, ul. Wolnosci:

Lp Grupa odbiorcow Jednostka | llosé Wsk. Qd Nd Qdmax Nh Qhmax | Qhmax
Jedn.
zuzycia
: = - - /Mxjedn. m/d - m/d - m'/h Lis
1 e 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
POCZESNA - ul. Handlowa, ul. Strazacka, ul. Stawowa, ul. Wolnosci
1. | Migszkalnictwo Mieszkaniec 400 100,00 40,00 1.87 74,80 2,02 6,03 1,75
2. | Urzedy Zatrudniony 54 15,00 0,81 1.87 1,51 2.02 0,13 0,04
3. | Stacja Pogotowia Ratunkowe | Zatrudniony 17 16,00 0,27 1,87 0,50 202 0,04 0,01
s HEAEU LU Ll ol OO ) - G 1) IRl DO~ D 0252
RAZEM ILO CIEKD'-:‘-' ?FLY‘\F&TAJI?CYGH DO POMPOWNI P 53,08 - 99,25 - 3!09 2,3 2
Wody infiltracyjne i preypadkowe 20% Qsrd 10,62 - 19,85 - 1,62 0,46
OGOLEM| 63,70 .| 119,10 - 9,71| 2,78

Przy sporzadzaniu bilansu sciekow wykorzystano materialy zawarte w , Bilansie zapotrzebowania wody dla miasta
Czgstochowy i gmin cztonkow zwigzku komunalnego” , opracowanym przez BIPROKOM - KRAKOW S. A.

Bilans $ciekow dla w/w obszaru sporzadzono przy nastepujgcych zatozeniach:

Wskaznik jednostkowego zuzycia wody dla mieszkalnictwa — 100 I/M/d,

Weskaznik jednostkowego zuzycia wody dla drobnego przemystu i ustug — 30 I/ M/d,
Wekaznik jednostkowego zuzycia wody dla Stacji Pogotowia Ratunkowego — 16 I/ jed./d,
Wskaznik jednostkowego zuzycia wody dla urzedow — 15 If jed./d,

Wspalczynnik nieréwnomiernosci dobowej, Nd = 1,87,

Wspolczynnik nierdwnomiernosci godzinowej, Nh = 2,02.

Przyjeto wody infiltracyjne i przypadkowe w ilosci 20% Qsrd.

Do bilansu przyjeto rzeczywista ilo$¢ posesji. Zatozono, ze w posesji zamieszkuje 4 mieszkancow. ( do ilosci posesji
wliczono roéwniez dzjatki niezabudowane).




STas,

sekundowej ilosci Sciekow wynoszace] Qhmax=27,41l/s na odcinku od punktu Nr 2:— g,
1, minimalnym spadku i=4,5%o. Dla wiw odcinka nalezaloby przyja¢ érednice kanatu ore B
¢ 0,30m, a wtedy napeinienie w kanale wynosi h= 13cm przy predkosci przeplywu
V=0,88m/s.
Na odcinku od punktu Nr 1 - do oczyszczalni Sciekow OS maksymalna
sekundowa ilosé Sciekdw wynosi Qhmax=33,38l/s i spadku i=5,77%e dla Srednicy
@ 0,30m napelnienie (h) w kanale wynosi h=14cm, przy predkosci V= 1.03m/s.

13. Przepisy BHP

Miejsca prowadzenia robdt winny by¢ odpowiednio zabezpieczone
i1 oznakowane.

Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni byc przeszkoleni w zakresie
obowiazujacych przepisow BHP i wyposazeni w odziez ochronng,

Obowiazuje Rozporzgdzenie M.B.i P.M.B. z dnia 27.03.1972 (DZ.U.Nr 13 poz.
93) w sprawie bezpieczenstwa pracy w budownictwie.
Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 129 poz. 143g z dnia 12.11.2002.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14. Informacje dodatkowe.

—» Wszystkie zastosowane materialy i elementy konstrukcyjne powinny miec¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wlasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego Swiadectwa.

— Prowadzenie robét ziemnych i montazowych nie wyszczegblnionych w opisie
powinno byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona peina dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodetg, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzor inwestycyjny.

— Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez nadzor autorski.
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12. Analiza przepustowosci istniejacej
kanalizacji sanitarnej — bilans sciekow.

Podstawe opracowania przedmiotowe] analizy przepustowosci istniejgce;
kanalizacji stanowily:

- Dane z Urzedu Gminy w Poczesnej dotyczace istniejacej kanalizacji w m.
Poczesna i Kolonia Poczesna — ul. Szkolna, Prosta, Krotka, Bankowa, Modrzewiowa,
Dzialkowa, Sportowa, Mata, Rozana, Ksiezycowa,

- Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Poczesna — ul. Handlowa,
ul. Strazacka, ul. Wolnosci, wykonana przez P.W. ,SONDA” z siedziba przy
ul. Nadrzecznej 57/59 m12 w Czgstochowie,

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz
z przepompownig Sciekéw w miejscowosci Bargly — ul. Slaska, Zakole, Wierzbowa,
Swierkowa, Michaléw — ul. Laurowa, Prostopadia, Nierada — ul. Targowa, gmina
Poczesna, wykonany przez P.W. ,SONDA” z siedziba przy ul. Nadrzecznej 57/59
m12 w Czestochowie,

- Projekt budowiany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Poczesna — ul. Modrzewiowa i ul. Poludniowa, gmina Poczesna, wykonany przez
P.W. .SONDA" z siedziba przy ul. Nadrzecznej 57/59 m12 w Czgstochowie,

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Bargly
— ul. Slaska, Kolonia Poczesna — ul. Kwiatowa, Katowicka, 1-go Maja, Nadrzeczna,
Goma, gmina Poczesna, wykonany przez P.W. ,SONDA” z siedziba przy
ul. Nadrzecznej 57/59 m12 w Czestochowie,

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Poczesna — ul. Poludniowa, tgkowa, Chabrowa, Zwirowa, Spadowa, Huta Stara ,A”
— ul. Pszenna, Tkacka, gmina Poczesna, wykonany przez P.W. ,SONDA" z siedziba
przy ul. Nadrzecznej 57/59 m12 w Czgstochowie,

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Poczesna — ul. Bankowa i Katowicka, gmina Poczesna, wykonany przez P.W.
,SONDA" z siedziba przy ul. Nadrzecznej 57/59 m12 w Czgstochowie.

Dokonano bilansu Sciekéw z catego terenu, z ktérego scieki bedg splywaly
do oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kolonia Poczesna. Schemat wiw terenu
objetego istniejaca, projektowang i w trakcie realizacji kanalizacja pokazano na rys.
Nr 1A

Sprawdzono przepustowosc istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej
o najwiekszym obcigzeniu (odcinek 7 — OS)- patrz rys. Nr 1A,

Obliczen dokonano przy pomocy programu ,KANKAN" — obliczenia doftgczono
do niniejszego projektu,

Na odcinku od punktu Nr 7 — do punktu Nr 2 istniejgca $rednica @ 0,20m
jest wystarczajgca — dla calosci Sciekow, ktére beda splywaly tym kanatem
sanitarnym, lacznie z iloscia Sciekow objetych wiw opracowaniem. Sprawdzenia
dokonano dla maksymalnej sekundowej ilosci sciekow wynoszgcej Qhmax=6,83l/s
i spadku zmiennym od 4,5% — do 25,0%c, wg schematu 1A. Dla powyzszych
warunkow napelnienie (h) w kanale @ 0,20m wynosi od 4cm — 7cm, przy predkosci
(V) od 0.58m/s — 1.10m/s.

Na odcinku od punktu Nr 2 — do istniejacej oczyszczalni Sciekéw OS
istniejaca érednica @ 0,20m nie jest wystarczajaca — dla calosci Sciekow, ktore bedq
splywaly tym kanalem sanitamym. Sprawdzenia dokonano dla maksymailne
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11. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne projekiowanej kanalizacji okre$lono w oparciu o
_Dokumentacje geotechniczng dla posadowienia kanatu sanitarmego w miejscowosci
Wizosowa”, opracowang dla potrzeb przedmiotowe;j inwestycji przez Biuro Badawczo
— Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ,Geobios” w Czgstochowie.

Z dokumentacji tej wynika, ze inwestycja bedzie realizowana w gruntach
kategorii I, N1 i IV,

Przeprowadzone badania wykazaly, ze:

_ Posadowienie kanalizacji w obrebie ulic: Handlowej, Strazackiej nastapi
w obrebie gruntdw spoistych, oraz czesciowo niespoistych, stanowigcych dobre
podioze do posadowienia rur kanalizacyjnych. Projektowang kanalizacje nalezy
posadowiC na warstwie piasku gr.min. 10cm.

Wody podziemne, z jakimi moze sig spotkac¢ wykonawca w czgsci zachodnie
ul. Handiowej, gléwnie w okresach intensywnych opadéw, nalezy usuwad poprzez
pompowanie bezpoérednie z wykopéw. Natomiast czgs¢ wschodnia ul Handlowej
oraz ul. Strazacka nalezy odwadniaé przy pomocy zestawu iglofiltréw w schemacie
jednorzgdowym ( dia glgbokosci do 3,0m) i dwurzgdowym (dla glebokosci 4,5m).

Podkreéla sie koniecznoéé ochrony gruntéw w poziomie posadowienia kanalu,
przed uplastycznieniem w wyniku nawadniania lub przemarzania. Material
z wykopow ( grunty niespoiste) mozna zastosowac dla zasypywania wykopow za
wyjatkiem odcinka zachodniego w ul. Handlowej, gdzie grunty spoiste nie powinny
by¢ wykorzystane z uwagi na ich uplastycznienie. Dlatego na wiw odcinku nastgpi
koniecznosé dowozu gruntu niespoistego z zewnatre.

- Warunki posadowienia kanalizacji w obrgbie ulicy Wolnosci s
niekorzystne prawie na calym odcinku, z wyjatkiem odcinka poinocnego (od ul.
Stawowej do skrzyzowania z ul. Strazacka). Wystepuja tu nasypy skiadajgce sie z
roziozonych odpaddw komunalnych i namuly organiczne oraz istnieje koniecznosé
obnizenia zwierciadia wody w gruntach piaszczystych nasyconych czgsteczkami
organicznymi.

Na odcinku od ul. Stawowej do przepompowni $ciekow ( L= 180,50m) nalezy
dokonaé wymiany gruntu dowiezionego z zewnatrz do glebokosci 1,50m ponizej
posadowienia kanalizacji sanitarnej. Nasypy skladajace sie z odpadow komunalnych
nalezy przekazaé na skitadowisko odpadow komunainych w mozliwie szczelnych
skrzyniach.

Projektowang kanalizacjg nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr.min. 10cm.

Ze wzgledu na znaczne ucigzliwosci dla wykonawcy | mieszkancow zwigzane
z przenikaniem do atmosfery gazow z rozkladu odpadow. Siarkowodor | merkaptan
w okolicy ulicy Wolnosci roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprawnie | w miarg
mozliwosci jak najszybciej.

Na calym odcinku ul. Wolnosci konieczne jest zastosowanie odwodnienia
zestawem iglofiltrowym.

Szczegolowe okreslenie odcinkéw wymagajacych wymiany gruntu oraz
odwodnienia podano w uwagach dotgczonych do profili podiuznych kanalizaciji.
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Wykopy nalezy prowadzic zgodnie z norma, BN-83/8836-02 ,Roboty N_mmmmw -

Wymagania i badania przy odbiorze " oraz z normg PN-92/B-10735 ,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
W trakgie robot nalezy przestrzegac przepisow ogolnych BHP.

9. Odtworzenie konstrukcji drog
powiatowych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji nr PZD/5443/U/12/05 z dnia
02.03.2002, wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drog w Czestochowie, odtworzenie
konstrukciji drogi, po ulozeniu kanalu sanitarnego, nalezy wykonad zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1989r.

Grubosci poszczegolnych warstw odtwarzanej nawierzchni nalezy wykonac
jak dla drogi o ruchu kategorii KR3 — patrz rys. szczegolowy nr 29.

W przypadku naruszenia konstrukgji istniejacej nawierzchni, warstwe scieralng
nawierzchni nalezy utozy¢ na polowie szerokosci jezdni, liczac od osi jezdni do iei
zewnetrznej krawedzi.

10. Przykanaliki.

W projekcie przewidziano lokalizacje odej$é przykanalikow w granicach pasow
drogowych istniejgcych drog w ilosci 111szt.

80szt przykanalikow zostalo wigczonych do projektowanego kanalu poprzez
tréjniki Dn 200/150.

31 szt. przykanalikéw zastato wigczonych bezposrednio do studni rewizyjnych
na kanale sanitarnym.

Calkowita dlugo$¢ odej$é w granicy pasa drogowego wynosi I= 640,50m.

Przekroczenia przykanalikami drog o nawierzchni asfaltowej wykonac nalezy
metodg przewiertu.

Zaprojektowano 35szt przekroczen drog przykanalikami metodg przewiertu
o lacznej diugosci 335,50m.

Przy realizacji przewiertow nalezy zastosowa¢ rury stalowe ochronne ze szwem
D355,6/6,3m — rurg przewodowg nalezy wprowadzi¢ do rury oslonowej na ptozach.

Z uwagi na glebokosc kanalizacji, czes¢ stojek (wigczenie przykanalika
poprzez tréjnik) i rur spustowych (wtgczenie do studni) bedzie wymagala
obetonowania. Generalnie przyjeto zasade, ze wszystkie stojki i rury spustowe
o wysokosci powyzej 1,0m nalezy obetonowaé zgodnie z rys. szczegdlowym nr 24,
Laczna ilosc stojek i rur spustowych do obetonowania wynosi:

- stojki — 33 szt.

- rury spustowe — 2 szt.

Rzedne i glebokosci posadowienia przykanalikow zestawiono tabelarycznie
(tabelka nr 3-5).

Realizacja pozostatych odcinkéw przylgczy (od granicy pasa drogowego
do budynku) wymaga wykonania indywidualnych projektow dla kazdej z posesji,

i uzgodnienia ich w PWIK w Czestochowie.
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Przewody gazowe nalezy zabezpieczyC rurami ochronnymi stalowymi d=150mm, na | “to _e._%s

diugosci min. 1,5m z kazdej sirony poza osig kolizji. Catkowita ilos¢ rur
ochronnych na przewodach gazowych — 31szt. o lacznej diugosci 93,00m

W miejscach zblizeri i skrzyzowan z gazociggiem, wodociggiem, kablami
energetycznymi | telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzic pod nadzorem
instytucji branzowych.

Przewody wodociggowe, w czasie prowadzenia robot powinny by¢
podwieszone nad wykopem.

8. Wykopy, ukiadanie kanatu sanitarnego

Budowa kanalizacji bedzie realizowana w gruntach kategorii 11, Ul i IV.
Przewidziano budowe kanalizacji w wykopie wasko przestrzennym, szerokosci 1,20m
na ciggu i 2,20m w miejscach lokalizacji studzienek rewizyjnych, umocnionym
obudowg pionowa, roZporowo-przesuwna.

Przekroczenia drég o nawierzchni asfaltowej nalezy realizowa¢ metodg
przewiertu.

Przy realizacji przewiertdw nalezy zastosowaé rury stalowe ze szwem
D406,4/7,1mm. — rure przewodows nalezy wprowadzac¢ do rury oslonowej na
plozach.

Catkowita ilos¢ przewiertéw wynosi: 6szt, a catkowita dlugos¢ L=38,50m
podano na profilach padiuznych kanalizacji.

Projektuje sig realizacjg wykopow z wywozem ziemi w 100% na odleglosc do
1km, wywdz ziemi z wyporu na odlegtosc do Skm.

W miejscach przebiegu kanalu sanitamego w nawierzchni asfaltowej zalozono
rozebranie asfaltu na szerokosci, ktéra zostata podana w uwagach zatgczonych do
kazdego profilu podiuznego.

W miejscach odtwarzanej nawierzchni nalezy grunt zaggscic warstwami o grubosci
maksymalnej 0,25m, az do osiggnigcia wspdlczynnika 1s=1,03 dla kazdej warstwy.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie, przyjeto wykopy w 5% rgcznie.

Rury PCV Dn200 na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia, i wyprofilowaniu
podsypki nalezy przystapi¢ do utozenia kanatu. Montaz rur PVC nalezy prowadzic¢
zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur. Przy temperaturze zewngtrzne
ponizej 5° robét nie nalezy prowadzi¢ Ulozenia rury nalezy dokona¢ na
wyprofilowanym dnie pod rurg w obrebie g0° co stanowi¢ bedzie lozysko nosne rury.
Zabrania sie podkiadania pod rury drewna, kamienia i innych czesci sztywnych.
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych spadku nalezy
zastabilizowaé przez wykonanie obsypki ochronnej. Po dokonaniu proby szczelnoSci
i odbiorze sieci, nalezy uzupeinic obsypke rury do wysokosci min. 30cm ponad
wierzch rury z jej ustabilizowaniem do min 90% zaggszczenia.

Nastepne czynnosci, to zasypanie wykopu z réwnoczesnym demontazem
zabezpieczenia wykopu. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokonac
powykonawcze pomiary geodezyjne oraz proby i odbiory wg powszechnie
obowiazujgcych przepisow.

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzadkowad i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Istniejace rowy przydrozne i uszkodzone wjazdy do posesii
nalezy odtworzyC.
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6. Srednice, materiat, uzbrojenie, diugos¢
kanalizacji tfocznej.

Budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur PE 80 SDR11

D110/10.
Diugosé projektowanej kanalizacii thocznej wynosi | = 351,00m.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tocznej stanowig
dwie studzienki rewizyjne oraz studzienka rozprezna.

Studzienki na kanale tocznym zaprojektowano z kregéw zelbetowych
Dn1,2m, przykrytych plyta zelbetowg z wiazem zeliwnym Dn0,60m typu cigzkiego
klasy D o nosnosci 40t z wypelnieniem betonowym (EN-124:2000). Wiazy nalezy
umieécié na bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. Rozmieszczenie
poszczegblnych studzienek pokazano na mapach syt.-wys. i profilach podiuznych.

Konstrukcje i wyposazenie technologiczne studzienek pokazano na
zalgczonych do projektu rysunkach szczegdlowych nr 12-14. Alternatywnie dno
studni, mozna wykonaé z elementéw prefabrykowanych, dostarczanych na budowe.

Polgczenie rur PE ze $ciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonac przy
uzyciu przejsc szczelnych.

7. Przeszkody na trasie projektowanej
kanalizaciji.

Przeszkodami na frasie projektowanej kanalizacji sanitarnej sg elementy
istniejgcego uzbrojenia terenu:

- siec wodociggowa,

- siec telekomunikacyjna,

- siec elektroenergetyczna,

- sieC gazowa,

- kanalizacja deszczowa,

- rowy odwadniajgce i przepusty pod drogami.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan
istniejacego uzbrojenia z projektowang siecig, do wykonania przekopdw kontrolnych,
potwierdzajgcych stan przyjety w projekcie, na podstawie map sytuacyjno -
wysokosciowych.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.
Przewody telekomunikacyjne i elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
Skrzyzowania z kablami eNN nalezy zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzielnymi
AROT typu PS Dn 100. Catkowita ilo$é rur ochronnych na kablu eNN - 12szt.

o lacznej diugosci 36,00m
Zabezpieczone kable eNN na okres budowy nalezy podwiesic.

Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnym AROT typu PS Dn S50. Calkowita ilos¢ rur ochronnych
na kablu telekomunikacyjnym — 58szt. o lacznej diugosci 174,00m

Zabezpieczone kable telekomunikacyjne na okres budowy nalezy podwiesic.
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A,

- ul. Bociania Gérka — w nawierzchni asfaltowej, po péinocno-zachodniej 'Ol
stronie ulicy, o A

- ul. Stawowa — w nawierzchni szutrowe;.

Wszystkie przekroczenia drég o nawierzchni asfaltowe] zaprojektowano
metodg przewiertu.

Trasg projektowane] kanalizacji sanitarnej tlocznej naniesiono na mapach
sytuacyjno — wysokaosciowych do celdw projektowych (rys.2 - 5).

4. Trasa kanalizacji ttoczne;.

Trase projektowane] kanalizacji sanitamnej fiocznej zaprojektowano po
terenach dziatek gminnych EN nr 577/2, 133/36, 133/16, 129/23, 129/16) oraz

czeéciowo w pasie drogi gminnej — ul Bociania Gorka (dz. Nr 128/5, 133/14).
Wigczenie projektowanej kanalizacji thocznej przewidziano poprzez studzienke
rozprezna SR do istniejacej kanalizacji sanitamej grawitacyjnej w ul. Szkolnej ( dz. Nr
15212).
Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej naniesionc na mapach sytuacyjno —

wysokosciowych do celdw projektowych (rys.2,5).

5. Srednice, material, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowe kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV kanalizacyjnych
Dn200/5,9. Budowe odejs¢ przyigczy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego
zaprojektowano z rur PCV Dn160/4,7. Wszystcie elementy Elasy .SY

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studzienki rewizyjne Dn1,2m
z kreg6w zelbetowych, w ilosci 54 szt. oraz tréjniki PVC @ 200/150mm w ilosci 80szt.

Studzienki na kanale sanitarnym nalezy wyposazyC we wiazy typu cigzkiego
klasy D400 o nosnosci 40t z wypetnieniem betonowym (EN-124:2000). Wiazy nalezy
umiescicé na bloczkach betonowych lub cegle klinkierowe]. Studzienki rewizyjne
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Alternatywnie dno studni,
mozna wykonac z elementdw prefabrykowanych, dostarczanych na budowe
z gotowo wyprofilowang kineta.

Dlugosc projektowanej kanalizacji sanitamej w poszczegolnych ulicach
WYTIOSI:

- ul. Handlowa — od St. Nr 12 - Nr 46, L= 490,50m,

- ul. Strazacka — od St. Nr 7 — Nr 16, oraz od St. Nr 8 — Nr 35, L= 512,50m,

- ul. Wolnosci —od P —do St. Nr 7 oraz od St. Nr 1 — Nr 49, L= 407,00m,

- ul. Stawowa — od St. Nr 5 — Nr 27, L= 227,00m,
iania Gorka — od St. Nr 27 — Nr 29 oraz od St. Nr 51 — Nr 54,

6g —od P —do St. Nr 52,

rL 01,00m.
Calkowita diugo$é zaprojektowanej kanalizacji Dn200 wynosi | =1 912,00m.
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1. Podstawa opracowania.

— Umowa zawarta pomigdzy Urzedem Gminy w Poczesnej, a P.W. SONDA
z siedzibg w Czestochowie ul. Gombrowicza 8/4,

~ Warunki techniczne projektowania i realizacji kanalizacji sanitarnej wraz
z odejsciami do posesji w miejscowos$ci Poczesna w czesci ul Handlowej,
Strazackiej, Wolnosci, Stawowej, z dnia: 11.04.2005r, Nr 595/TT/511/2005,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2 z dnia 06.05.2005.
wydana przez Wijta Gminy w Poczesnej, Nr 7331/CP-2/05,

—~ Uzgodnienia branzowe,

— Wizje lokalne, ustalenia ustne.

2. Zakres i cel projektu.

Celem projektu jest odprowadzenie S$ciekow z posesji zlokalizowanych
W czgsci miejscowosci Poczesna i Kolonia Poczesna gmina Poczesna, polozonych
na wschod od trasy DK1.

Projekt obejmuje realizacje kanalizacji w ulicach: Handlowej, Wolnosci cze$ci
ul. Strazackiej w m. Poczesna, ul. Stawowej, ul. Bociania Gérka oraz czesciowo po
dziatkach bedacych wtasnoscig Urzedu Gminy Poczesna w m. Kolonia Poczesna.

Z uwagi na uksztattowanie terenu przyjeto nastepujgcy uklad spltywu sciekow:
Scieki z wiw ulic splywaé bedg grawitacyjnie do projektowanej przepompowni
5ciekow, zlokalizowanej przy ul. Wolnosci ( dz. Nr 577/2). Z przepompowni scieki
bedsg tloczone do istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Szkolnej w m. Kolonia
Poczesna. Przyjety graf sieci przedstawiono na zalgczonej do projektu orientacji —
rys.1.

Projekt obejmuje rowniez realizacje przykanalikdw do posesji przylegtych
w granicach pasa drogowego.

3. Trasa kanalizacji grawitacyjnej

Trase projektowanej kanalizacji sanitamej grawitacyjnej zaprojektowano
W pasie drogowym drogi noimﬁsm_ (ul. Handlowa i czgsc ul. Strazackiej —
od koéciola do skizyzowania z ul. Handlowa — droga Nr S 10692) i w pasach
drogowych drég gminnych {(ul. Woinosai, ul. Stawowa, ul. Bociania Gérka oraz czesc
ul. Strazackiej — od skrzyzowania z ul. Im:a_ns_m. do n_N_ Nr 484/1).

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano tak, aby unikngé w miare mozliwosci
naruszania nawierzchni asfaltowej i brukowej. Trasa kanalizacji przebiega:

- ul. Handlowa - w poboczu utwardzonym w odleglosci od 1,0 do 1,5m od
brzegu nawierzchni asfaltowej, po poludniowej stronie ulicy,

- ul. Strazacka - na odcinku drogi powiatowej, w asfaltowym poboczy
pomigedzy chodnikiem, a nawierzchnig brukowg po zachodniej stronie drogi, na
odcinku drogi gminnej w poboczu utwardzonym gruntowym, czeSciowo brzegiem
skarpy rowu po zachodniej stronie drogi,

- ul. Wolnosci — czesciowo w nawierzchni asfaltowe] (na wysokosci
skrzyzowania z ul. Stawowa), a na pozostalym docinku w poboczu utwardzonym
poza asfaltem po pdinocno-zachodnigj stronie drogi,
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys,
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Nr 16 — Typowa studzienka kanalizacyjna przelolowa dla H > 3,0m — skala 1 : 25,
Nr 17 — Typowa sludzienka kanalizacyjna polgczeniowa dia H < 3,0m — skala 1 : 25,
Nr 18 — Typowa studzienka kanalizacyjna polgczeniowa dia H = 3,0m — skala 1 : 25,
Nr 18 — Typowa studzienka kanalizacyjna polgczeniowa spadowa dla H = 3,0m,
spad na dopiywie — skala 1 : 25,
Nr 20 — Typowa studzienka kanalizacyjna potgczeniowa spadowa dla H > 3,0m,
spad na doplywie — skala 1 : 25,
Nr 21 — Typowa sludzienka kanalizacyjna polgczeniowa spadowa dia H < 3,0m,
spad na przelocie — skala 1 ; 25,
Nr 22 — Typowa studzienka kanalizacyjna potgczeniowa spadowa dia H > 3,0m,
‘pad na przelocie — skala 1 : 25,
Nr 23 - Posadowienie rur kanalizacyjnych w wykopie,
Nr 24 — Obudowa kaskady przy studzience, Slojka dla przylaczy — skala 1 : 25,
Nr 25 — Skrzyzowanie islniejacego wodociagu z projektowana kanalizacjg sanilarng Dn 200/5,9,
Nr 26 — Skizyzowanie projeklowanej kanalizacji sanilamej D 200/5,9 z istniejgcym gazociagiem,
Nr 27 — Skrzyzowanie projeklowanej kanalizacji sanitamej Dn 200/5,9 z isiniejgcym kablem
lelekomunikacyjnym,
Nr 28 — Skrzyzowanie projeklowanej kanalizacii sanilarnej Dn 200/5,8 2 islnigjgcym kablem
el i Wi,
Nr 28 — Odtwarzenie nawierzchni w drogach powiatowych i gminnych — skala 1 ; 20.
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CZESC B - ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

Zakres i cel projektu.

Trasa kanalizacji sanitame; grawitacyjnej.

Trasa kanalizacji sanitamej thocznej. ;

Srednice, material, uzbrojenie, diugosé kanalizacji grawitacyjne;. "

Srednice, materiat, uzbrojenie, diugosé kanalizacji tocznej.

Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji. Mg

Wykopy, uktadanie kanalu sanitamego. ;

Odtworzenie konstrukeji drég powiatowych. '

10. Przykanaliki, | _

11. Warunki hydrogeclogiczne.

12. Analiza przepuslowosci istniejacej kanalizadji sanilamej

13. Przepisy BHP

14. Informacje dodalkowe.,

¥ Tabela Nr 1 — Bilans $ciekéw dla projekiowane] kanalizacji sanitarnej w

migjscowosciach: Poczesna — ul. Handlowa, Slrazacka, Wolnosci, Bociania Gorka,
Slawowa,

v Tabela Nr 2 — Analiza hydrauliczna przepuslowosci istniejacej kanalizacji,

¥ Tabela Nr 3 - 5 - Zeslawienie przylaczy kanalizacji sanitarnej w migjscownsci
Poczesna,

¥ Decyzje o stwierdzeniu przygolowania zawodoweqo projekianta i sprawdzajgcego wraz
Z zaswiadczeniami o przynaleznosci do SOIIB,

¥ Oswiadczenie 0 zgodnosci projektu z obawiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

¥ Informacja dotyczgca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

li. CZESC RYSUNKOWA

PRNoOREN

Rys. nr 1 — Orientacja skala, 1 : 25 000,

Rys. Nr 1A - Schemat kanalizacji sanitamej splywajqcej do istniejacej oczyszezalni sciekow w
miejscowosci Kolonia Poczesna, gmina Poczesna.

Rys. nr 2 — Trasa kanalizacji sanilame;j — mapa syluacyjno-wysokosciowa -skala, 1 : 1000,

Rys. nr 3 — Trasa kanalizacji sanitarnej — mapa sytuacyjno-wysokosciowa -skala, 1 : 1000,

Rys. nr 4 — Trasa he.ializagji sanilamej — mapa sytuacyjno-wysokosciowa -skala, 1: 1000,

Rys. nr 5 — Trasa kanalizacji sanitarnej — mapa syluacyjno-wysokoSciowa -skala, 1 : 1000,

Rys. nr & — Profil podiuzny kanatu sanitarnego grawilacyjnego @ 0,20m, od P - do SU. Nr 186,
skala 1.: 100/500, =

Rys. nr 7 — Profil podhuzny kanatu sanitamego grawitacyjnego @ 0,20m, od St. Nr 5 — do St. Nr 29,
skala 1 ; 100/500,

Rys. nr 8 — Profil podiuzny kanatu sanitarnego grawitacyjnego @ 0,20m, od St. Nr 8 — do SL Nr 35,
skala 1 : 100/500,

Rys. nr 9 — Profil podtuzny kanah sanitamego grawitacyjnego @ 0,20m, od St. Nr 12 — do St. Nr 46,
skala 1 : 100/500,

Rys. nr 10 - Profil podiuzny kanatu sanilarnego grawitacyjnego @ 0,20m, od St. Nr 1 — do SL Nr 49,
od P —do St. Nr 52, od St. Nr 51 — do St. Nr 54, skala 1 100/500,

Rys. nr 11 = Profil podiuzny kanatu sanitamego tocznego PEHD SDR 11 Dn 110/40mm w m.
Poczesna od pompowni P — do St. Nr SR, oraz odcinka kanalizacji sanitarnej od St. SR —
do K, skala 1 : 100/500, 1 : 100/1000,

Rys. Nr 12 — Studzienka rozprezna SR — skala 1 - 25,

Rys. Nr 13 — &' :dzjenka kontrolna na kanale ttocznym R1 - skala 1 : 25,

Rys. Nr 14 - Gludzienka kontrolna na kanale Wacznym R2 — skala 1 : 25, ,

Rys. Nr15 Jh_d_,_u.c________,m sludzienka kanalizacyjna przelotowa dla H < 3.0m - skala 1 : 25,
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