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v" Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego )
wraz z zaswiadczeniami o przynéleZnoéci do SOIIB, i

v QOswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j,

v Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

WARUNKI | UZGODNIENA BRANZOWE ZAtACZONO W CZESCI ,A”
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

e CZESC RYSUNKOWA

1. Przytacze wody do budynku przepompowni — orientacja - skala 1:10 000
2. Przytacze wody do budynku przepompowni '

— mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa - skala 1:1 000
3. Przylacze wody do budynku przepompowni - sytuacja -. skala 1:100

4. Przytacze wody do budynku przepompowni - profil podluzny - skala 1:100/100
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- Warunki techniczne projekiowania i realizacji podigczenia wodociggowego do budynku
przepompowni sciekow zlokalizowanego przy ul. Wolneoéci ( dz. nr 577/2) w Poczesnej,
wydane przez PWIKO Cz-wa, Nr 1815/ TT/ 1018/ 2005, z dnia; 11.07.2005r,

- Warunki techniczne projektowania i realizacji kanalizacji sanitamej wraz z odejsciami
do posesji w miejscowosci Poczesna w czesci ulic: Handlowsj, Strazackiej, Wolnosci,
Stawowej, wydane przez PWiKO Cz-wa, Nr 595/ TT / 511/ 2005, z dnia: 11.04.2005r i

- Decyzja Nr 2 o ustaleniu lokalizacji inwestydji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajgcego na: budowie kanalizacji sanitamej wraz z przytgczami
oraz pompowni $ciekow wraz z infrastruktura towarzyszgcq przewidzianej do realizadii ‘
w miejscowosci Poczesna, Kolonia Poczesha, wydana przez Wojta Gminy Poczesna, !
Nr 7331/CP-2/05, z dnia: 06.05.2005r — wraz z zatgcznikami

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

— wizje lokalne, ustalenia ustne.

2. Opis techniczny.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego
do projektowanej pompowni $ciekéw przy ul. Wolnosci ( dz. nr 577/2 ) w miejscowosci
Poczesna gmina Poczesna.

Przytgcze wodociagowe zostato zaprojektowane z rur ¢ 32mm PE HD 40/3,7mm.
W odlegtodci 1,5m przed budynkiem przepompowni zmieniono rury PEHD na rury
stalowe ocynkowane izolowane dwukrotnie taémg ,DENSO” o Srednicy 32 mm typ
Sredni wg. PN-80/H-74200

Wigczenie do istniejacego wodociggu ¢ 8B0mm w ul. Bociania Gérka przewidziano
za pomocg opaski wodociggowej ¢ 80/32 oraz zasuwki ¢ 32mm z zatozeniem obudowy
~n Zasuw.
dkonczenie obudowy stanowic bedzie typowa skrzynka uliczna do zasuw.

Przejscie wodociggu pod ul Bociania Gorka zabezpieczono rurg ochronng stalowg
¢ 101,6/5,0mm o diugosci 12,50m. - -

Podejscie wodociggu pod budynkiem wykonane z rury stalowej ocynkowanej
izolowanej dwukrotnie taémag ,DENSQO” o érednicy 32 mm typ $redni wg. PN-80/H-74200
w celu zabezpieczenia przed przemarzaniem ocieplono piankg poliuretanowa gr 20mm.
W budynku za pierwsza $ciang nalezy wykonaé podejscie pod wodomierz skrzydetkowyr
zgodnie z wymogami ,Wodociggow Czestochowskich SA”

Projektuje sig¢ zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajacymi, wodomierzem
skrzydetkowym typu JS lub WS o sredmcy @20 mm oraz z zaworem antyskazeniowym
typu BA..

Pofgczenie gwintowe z zastosowaniem {acznlkow z zeliwa ciagliwego wg. PN-
76/H-74392.

Instalacjg wewnetrzna wyposazona bedzie w umywalke. Przygotowanie c:ep{e
wody zatozono z przeptywowego podgrzewacza wody.
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3. Wykonawstwo robot.

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, a na odcinku uniemozliwiajacym
prace sprzetu mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegaé
przepiséw ogdlnych BHP, oraz postanowieni normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte
pod przewody kanalizacyjne i wodociagowe” i zalecen instytuciji uzgadniajgcych.

Szczegblng ostrozno$¢ zachowaé w miejscach skrzyzowania badz zblizania z
rownolegle przebiegajgcymi przewodami podziemnymi. Tu roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. R

Napotkane przewody na frasie wykonywanego wykopu zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich prawidiowa
eksploatacje. |

Przewody ulozyé na podsypce piaskowej 10cm. W przypadku wystgpowania
gruntéw piaszczystych jako podsypke wykorzystaC grunt rodzimy. Zasypka przewodu

swinna byé wykonana do wysokoéci minimum 30cm nad rurg, piaskiem bez kamieni i
gruzu. Zaleca sie wykonanie tej warstwy na mokro i ubicie drewnianymi ubijakami.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wgsko przestrzennym, Sciany wykopu
zabezpieczy¢ szalunkiem rozporowo-przesuwnym. '

Inwestor powinien zlecié powykonawcze pomiary trasy przewodow przed je
zasypaniem.

Po ulozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci z
udziatem przysztego eksploatatora sieci oraz wykonac plukanie i dezynfekcje przewodu.
Odbioru technicznego dokonaé w obecnoéci Inwestora, Wykonawcy i Stuzb
Technicznych WPWIK.

Po zakoficzeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie budowy stosowad sie do wymagan zawartych w uzgodnieniach.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét instalacyjnych” cz. |l oraz obowlazuiacymi normami i przepisami w budownictwie.

.. Przepisy BHP.

Miejsca prowadzenia robét winny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia rob6t powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do Switu i przy ziej widocznosci powinien zostac odpowiednio oéwietlony.

Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowigzujacych przepisow BHP\ wyposazeni w odziez ochronng. N

5. Informacje dodatkowe.

— Wszystkie zastosowarie materialy i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wilasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego $wiadectwa. i

—s Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegbinionych w opisie

winno byé zgodn2 z obowigzajgcymi przepisami | prawem bt dowlanym oraz

Normami Panstwowymi.



=W ftrakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg
kierownik budowy i nadzor inwestycyjny. STap

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny bycC ungéﬁrQne A
zatwierdzone przez nadzér autorski. ESTe, ,I, )i H g

. Yirpe
Uwaga:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJ! ZADANIA NALEZY WYKONAC

PRZEKOPY KONTROLNE POTWIERDZAJACE STAN UZBROJENIA PRZYJETY W
PROJEKCIE NA PODSTAWIE MAP SYT-WYS ZE STANEM FAKTYCZNYM,
W RAZIE ROZBIEZNOSCI WYMAGANY JEST KONTAKT Z PROJEKTANTEM

Ty
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Pan/Pani Tomasz Maslanka
ul. Olbrachta 15

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Masélanka Tomasz

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym  SLK/IS/2254/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze ;zas'wiadczenie jest wazne | do dnia 3‘1.01.200.6 ,—:

.

~ mgrinz. Stefan Czarniecki ~
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jest ‘'upowainiony(a) do:
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1. ®ierowania, nadzorowania i kontrolowaniz budowy 1 re' ot
kierowznia i kontrolowania wytwarzania konesrulicyinych
clementéw instalacji sanitarnych oraz ocenisnia i hardania

stanu technicznego i zakresi¢ instalacii sanitarnyceh,

2. Sporzadzania Uwoqmrwm: v budownictvie fednsrodzinnym,

. 7
zagrodowym oraz innych budyakdw o tuvbaturze do 1000 m”
w.zakresls instalacii sanitarnyet..
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OSWIADCZENIE

Dotyczy: PROJEKT BUDOWLANY KA(\{ALIZA&JI SANITARNEJ GRAWITAGYJNEJ WRAZ '

Z ODEJSCIAMI DO POSESJI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W UL. WOLNOSCI, UL. HAMQLOWEJ
UL. STRAZACKIEJ, UL. STAWOWEJ, UL BOGIANIA GORKA ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ, PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z -DROGA DOJAZDOWA, OGRODZENIEM | KABLEM "\
ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOSC! POCZESNA, GMINA POCZESNA [ mapy do celéw projektowych

511.444.233, 511444231, §11.444.222, 511 3}44224} _ ! |

CZESC D - PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P
Dz. nr ewid grunt. 577/2 przy ul. Wolnosci w mlejSCOWOSCI Poczesna gmina
Poczesna _

Oswiadczam; ze poWiszy projekt zostal sporza_dzo:hy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. | | ’

Projektant: mgr inz. Tomasz MASLANKPI\

Nr upr. UAN — VIl - 7342/227/92
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

DOtYC;Zy: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ WRAZ

Z ODEJSCIAMI DO POSESJI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W UL. WOLNOSCI, UL. HANDL.OWESJ,
UL. STRAZACKIEJ, UL. STAWOWEJ, UL BOCIANIA GORKA ORAZ HKANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ, PRZEPOMPOWN!I SCIEKOW WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA, OGRODZENIEM | KABLEM
ENERGETYCZNYM W MIEJSCOWOSCI POCZESNA, GMINA POCZESNA [ mapy do celéw projektowych
511.444.233, 511444.231, 511.444.222, 511.444.224 ]

CZESC D - PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P
Dz. nr ewid grunt. 577/2 przy ul. Wolnosci w migjscowosci Poczesna gmina
Poczesna

Inwestor: URZAD GMINY POCZESNA
UL. WOLNOSCI 2
42-262 POCZESNA

Projektant: Tomasz Maslanka
Nr upr. UAN — VIl - 7342/227/92

i

Wykop pod przytacze wodociggowe wykonywany bedzie czesciowo przy ulicy czynnej,
w zwigzku z tym miejsca prowadzenia robot winny byé odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane.

Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas

-owadzenia robot. Oznakowanie ulic i rejonu robot winno by¢é przeprowadzone zgodnie z
tym projektem.

Rejon prowadzenia robét powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do $witu i przy ziej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony.

Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowiazujacych przepisow BHP i wyposazeni w odziez ochronng.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzesirzenne i umocnione. Prace w poblizu stupow

energetycznych wykonywac z duzg ostroznoscia, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania
Sieci RE-1 Zaktadu Energetycznego w Czestochowie.
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POMPOWNI SCIEKOW P skala 100/100

KOWA
budynek przepompowii LEGENDA;
1 - zawér przelotowy dn3Zmm
2 - wodomierz skrzydelkowy dn 20mm
3 - zawbr przelotowy dn 25mm
W 4 - zawdr antyskazeniowy BA dn 32mm
Dp-p- : 5 . zawér przelatowy dn 15mm
260,00 5 l 260,10} 1260,00
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POSADOWIENIE RURY PE

w gruncie gliniastm lub dla wykopu przeglgbionego

szerokosé wykepu |-
al

POZIOM TERENU

ZASYPKA ORUNT RODZIMY

258,25 (1.75)

12,50 14,80

132mm lub 40mm

32mm lub 40mm

“WYRONYWAL WARSTWAMI
Z ZADESZCZANIEM
3587

TASMA OSTRZEGAWCTA
Z WKLADKA STALOWA

OBSYPKA OCHRONNA RURY PE

7 PLASKIT BEZ GRUZL 1 X AMIENT
SWYKONYWAC WARSTWAMI
OO Mem. ZAGESCIC DO 2%

Z PIASKU BEZ GRUZU | KAMIENI

ZAGESCIC DO 92%

ub 40 mm
32/25mm
32mr
2mm 5 e—mail‘pwsondagpoczta onetpl - T
in 32mm ol PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P
: Dz nr ewid grunt. 577/2 przy ul. Wolnosci
dn 25/15mm L ol Poczesna gmina Poczesna
: PRZYLACZE WODY DO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI
15 mm - PROFIL PODLUZNY - A 1: 100/100
[Projeiktonat | mgr Ink, Tomasz MASLANKA . 2
%%.WW Tys. 4
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