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Decyzja

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego i art. 71, ust.1 ust.2 pkt.
1, art.75 ust.1 pkt.4, art.85 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz.
1227) oraz § 2 ust. 1 pkt 13b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r.
Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu ziozonego w dniu 10.06.2009r. przez Odlewnie Zeliwa Siminski — Ordon
Sp. j. Zawodzie ul. Jalowcowa 12, 42 — 262 Poczesna wniosku w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na ,,przebudowie wydzialow topialni i rdzeniarni w odlewni metali
zelaznych o wydajnosei produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobe zlokalizowanej w
miejscowosci Zawodzie ul. Jalowcowa 12, gmina Poczesna”

W oparciu 0 opini¢ W powyzsze] sprawie — Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czestochowie, ul. Jasnogoérska 15A nr NS-NZ-524-79/09 z dnia
16.07.2009r. (data wplywu 20.07.2009 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach nr RDOS — 24 — WOOS/66131/140/09/bm z dnia 26.08.2009

(data wptywu 27.08.2009 r).

orzekam

okresli¢ srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie wydzialow topialni i rdzeniarni w odlewni metali
zelaznych o wydajnosci produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobg
zlokalizowanej w miejscowosci Zawodzie ul. Jalowcowa 12, gmina Poczesna
przez Odlewnie Zeliwa Siminski — Ordon Sp. j. Zawodzie ul. Jalowcowa 12, 42 —

262 Poczesna

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy:

— Prace budowlane, rozbiorkowe 1 montazowe nalezy prowadzi¢ w sposéb
niezagrazajgcy Srodowisku gruntowo — wodnemu, zastosowac maszyny i urzadzenia
w dobrym stanie technicznym.

- W sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem ww. prace nalezy prowadzié
wylacznie w porze dziennej (godz.6%-22%). W miare mozliwosci urzadzenia emitujace
hatas o duzym natezeniu nie powinny pracowac rownoczesnie.

- Uciazliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi zwiazane z prowadzonymi pracami
budowlanymi nalezy minimalizowa¢ poprzez sprawna organizacj¢ ruchu transportu
ciezkiego, prawidlowa organizacj¢ terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad praca
maszyn 1 urzadzen oraz utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym.



Powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigceia odpady nalezy segregowad

i magazynowa¢ w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie
prowadzenia robot budowlanych. Miejsce to w miare mozliwosci winno mieé
utwardzone podioze oraz powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. Odpady nalezy pogrupowa¢ na czesé¢ do zagospodarowania

i ponownego wykorzystania na placu budowy oraz na cze$¢ do przekazania do
odzysku lub unieszkodliwiania. Nalezy zapewni¢ regularny odbiér odpadéw przez
uprawnione podmioty.

Nalezy stosowa¢ rozwiazania organizacyjno — techniczne minimalizujace emisje
substancji pytowo — gazowych do powietrza ze spalania paliw w silnikach maszyn,
urzadzen i pojazddw uzywanych na placu budowy.

Nalezy zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi
poruszac si¢ beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy.

Materialy wsadowe nalezy sktadowaé w zadaszonych boksach, a istniejace
sktadowiska materialéw wsadowych zlikwidowaé.

Zatadunek materiatléw do piecow odbywaé sig bedzie w sposéb automatyczny.
Topienie metali odbywac si¢ bedzie w 2 piecach elektrycznych tyglowych éredniej
czgstotliwosci o taeznej mocy ok. 3MW, wydajnosci topienia przy maksymalnej mocy
pieca 6000kg/h i zdolnosci produkeyjnej 4000 kg/h kazdy. Istniejace zeliwiaki zostana
wylaczone z eksploatacii.

Piece wyposazone bedg w pokrywy odciggowe.

Plynny metal transportowany bedzie do zalewarki w kadzi umozliwiajacej proces
sferoidyzacji.

Zalewanie form odbywa¢ si¢ bedzie przy uzyciu nowej zalewarki o mocy 200 kW

o konstrukeji uniemozliwiajacej emisje substancji pylowo — gazowych do powietrza
oraz wyposazonej w automatyczny system sterowania.

Gazy odciggane znad piecéw topielnych oraz znad kadzi kierowane beda do
wspolnego systemu odciggowo — odpylajacego wyposazonego w filtr tkaninowy

0 gwarantowanym st¢zeniu koricowym pytu do 10 mg/Nm?, a nastepnie
odprowadzane do powietrza emitorem o wysokosei h=5m i wymiarach przekroju
wylotu 0,9 x 0,9 m. Wydajnos¢ odprowadzanych gazéw na wylocie z emitora 30
000m*/h. Wskaznik emisji pytu 0,075 kg/Mg plynnego metalu.

Maksymalna wielkos¢ produkeji wyrobu gotowego wyniesie ok. 8 400 Mg odlewow
na rok przy zuzyciu ok. 12 000 Mg ptynnego metalu, co odpowiada obecne;
wydajnosci produkeyjnej zaktadu.

Rdzeniarnia zostanie zmodernizowana poprzez zainstalowanie gniazda do produkcji
rdzeni w technologii cold — box, w skiad ktorego wchodza m.in. : strzelarka LL20

z generatorem do gazu, mieszarka pionowa, nadawa transportu pneumatycznego, filtr
odpylajacy, konstrukcja wsporcza, neutralizator amin (ptuczka wodnaz 1 —2 %
roztworem kwasu siarkowego) oraz zbiornik na piasek. Katalizatorem beda aminy
(DMEA). Proces technologiczny sterowany bedzie automatycznie.

Ze stacja do wykonywania rdzeni bgdzie wspdtpracowaé nowa mieszarka pionowa
masy rdzeniowej o wydajnosci 2000kg/h. Do produkeji masy do rdzeniarki stosowany
bedzie aktywator (tiocjaniany w ilosci od 50% do 100% i weglan propano — 1,2 diylu
w 1losci od 2,5 do 5%) oraz zywica fenolowa.

Zanieczyszczone powietrze z rdzeniarki oraz stacji przygotowania mas po
oczyszczeniu w ptuczce wodnej oraz filtrze tkaninowym o gwarantowanym stezeniu
koncowym pytu 10 mg/Nm® odprowadzane begdzie emitorem o wysokosci h= 7,0 m

i $rednicy wylotu d= 0,4 m. Wydajnos¢ odprowadzanych gazéw 6 000 m*/h.

W okresie zimowym do ogrzewania piasku w zbiorniku dziennym oraz do ogrzewania
hali rdzeniarni wykorzystywane bedzie ciepto pochodzace z chtodzenia cewek
induktorow piecéw indukcyjnych zainstalowanych w topialni.



1

Powlekanie wykonanych odlewow wykonywane bedzie metoda natryskowa lub
zanurzeniowa. Powlekanie metoda natryskowa odbywac si¢ bedzie w kabinie
malarskiej wyposazonej w system odeiagowo — oczyszezajacy z filtrem kartonowym o
skutecznosci 90% i1 mate filtracyjng PAINT STOP. Kabina malarska i suszarnia
ogrzewane beda 2 nagrzewnicami gazowymi o mocy ok. 66 kWt kazda. Powlekanie
metoda zanurzeniowg odbywac si¢ bedzie w obudowanej wannie malarskiej o
objetosci ok. 500 litrow farby wyposazonej w wentylacje wyciagowsq.
Zanieczyszczone powietrze z procesow powlekania w wannie 1 kabinie malarskiej
oraz suszenia odprowadzane bedzie wspdlnym emitorem o wysokosci h=8,5m i
srednicy wylotu d= 0,5 m. Wydajnosé wentylatora 6000 m*/h.

Do malowania stosowana bedzie farba wodna, ktérej zuzycie w stosunku do catosci
materialow lakierniczych stosowanych w procesie bedzie stanowi¢ ok. 66%.

Zuzycie LZO w procesie powlekania odlewéw — ponizej 5 Mg/ rok.

W topialni zostang zainstalowane dwa tyglowe, elektryczne piece indukcyjne $redniej
czestotliwosci o tacznej mocy ok. 3 MW typu 2MFTGe 4000/3000kW/250 Hz —
Duomelt firmy Otto Junker o pojemnosei 4 Mg kazdy.

Piece tyglowe z klapami zamykajacymi wyposazone beda w kré¢ce odeiagowe
podtgczone do suchego odpylania (filtr tkaninowy) o wysokiej sprawnosci.

Kadz stuzgca do transportu ptynnego metalu z pieca do zlewarki podtaczona bedzie do
instalacji odpylajacej piece indukcyjne.

W miejsce obecnej zlewarki o mocy 500kW zostanie zainstalowana znacznie mniejsza
o maksymalnej mocy 200 kW i konstrukeji eliminujacej mozliwos¢ emisji gazow i
pytéw do atmosfery.

Materiaty wsadowe bedg sktadowane w zadaszonych boksach wyposazonych w
instalacje odwadniajaca zakonczong separatorem.

Planowane przedsi¢wzig¢cie wraz z infrastruktura istniejacg winno spenia¢ standardy
jakosci powietrza oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Instalacja winna spetniaé najlepsze dostepne techniki.

Rozpoczgcie eksploatacji przedsigwzigcia wymaga uprzedniej zmiany pozwolenia
zintegrowanego wydanego dla zaktadu.

Zdolnos¢ produkeyjna zaktadu po realizacji przedsigwzigcia: ok. 8 400 Mg odlewow/
rok.

Instalacja zaopatrywana bedzie w wode za posrednictwem wihasnego ujecia wod
podziemnych zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.
Wody opadowe i roztopowe z drdg 1 placu manewrowego odprowadzane beda poprzez
wpusty deszczowe i studzienki z osadnikami do wewnetrznej kanalizacji , a nastgpnie
po oczyszczeniu w separatorze typu EKO — K15/150 — 2,5, odprowadzane beda do
rowu melioracyjnego zlokalizowanego na terenie Odlewni, zgodnie z warunkami
okreslonymi w w pozwoleniu wodnoprawnym; wprowadzane do $rodowiska
oczyszczone Scieki powinny spelnia¢ warunki okres$lone w przepisach szczegdlowych.
Scieki socjalno — bytowe gromadzone beda w szczelnym zbiorniku bezodptywowym i
okresowo wywozone do oczyszczalni sciekdw przez wyspecjalizowane podmioty, na
podstawie umowy.

Instalacja pracowaé bedzie w porze dziennej i w porze nocnej.

II. W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania dotyczace
ochrony $rodowiska:

. Wykonanie zadaszonych boksoéw do magazynowania materialow wsadowych.

2. Instalacje do topienia 1 odlewania metali sktadajaca sie:

z 2 piecow elektrycznych tyglowych sredniej czgstotliwosci o tacznej mocy ok.
3MW, wydajnosci topienia przy maksymalnej mocy pieca 6000kg/h 1 zdolnosci
produkcyjnej 4000 kg/h kazdy. Piece wyposazone beda w pokrywy odciagowe,

kadzi transportujacej ptynny metal do zalewarki i umozliwiajacej proces sferoidyzacji,



_ zalewarki o mocy 200 kW o konstrukcji uniemozliwiajacej emisje substancji pytowo —
gazowych do powietrza oraz wyposazonej w automatyczny system sterowania,

~  wspblnego systemu odciagowo — odpylajacego znad piecow topielnych oraz znad
kadzi wyposazonego w filtr tkaninowy o gwarantowanym stezeniu koncowym pytu do
10 mg/Nm’ i odprowadzajacego gazy do powietrza emitorem o wysokosci h=5m 1
wymiarach przekroju wylotu 0,9 x 0,9 m. Wydajnos¢ odprowadzanych gazéw na
wylocie z emitora 30 000m*/h.

3. Stacje do wykonywania rdzeni pracujaca w technologii cold — box, wyposazong w

automatyczny system sterowania procesem technologicznym oraz w neutralizator amin —

ptuczke wodna z 1 — 2 % roztworem kwasu siarkowego.

4. Wspblny system odciagowo — odpylajacy z rdzeniarki oraz nowej stacji

przygotowania mas wyposazony w filtr tkaninowy o gwarantowanym stezeniu

koncowym pyhu 10 mg/Nm?® i odprowadzajacy gazy do powietrza emitorem o wysokosci

h=7,0 m i érednicy wylotu d= 0,4 m. Wydajno$¢ odprowadzanych gazéw 6 000 m*/h.

5. Instalacje powlekania odlewéw w sklad, ktorej wehodzi¢ bedzie kabina lakiernicza do

malowania natryskowego, suszarnia oraz obudowana wanna do malowania

zanurzeniowego z systemem wyciagowym. Kabina lakiernicza wyposazona begdzie w filtr

kartonowy o skutecznodci 90 % i matg filtracyjng PAINT STOP. Zanieczyszczone

powietrze z proceséw powlekania w wannie i kabinie malarskiej oraz suszenia

odprowadzane bedzie wspolnym emitorem o wysokosci h=8,5m i $rednicy wylotu

d=0,5m. Wydajnos¢ wentylatora 6000 m’/h.

6. Dla kubaturowych zrodet hatasu (hala topialni):

~ izolacyjnos¢ akustyczng scian : Ra= 40 dB

- izolacyjnos$¢ akustyczng dachu : Ry= 37 dB

- okien: Ra=25-30dB

_  poziom hatasu wewnatrz hali nowej topialni 90dB

. Dla kubaturowych zrodet hatasu (obiekty istniejace):

~ izolacyjnos$¢ akustyczng Scian : Ra= 40 dB

~ izolacyjnosé akustyczng dachu : Ra= 12 dB

- izolacyjnos¢ akustyczng bramy : R,=12 dB

- okien:Rx=25dB

- poziom hatasu wewnatrz hali malarni 85dB

~  poziom hatasu wewnatrz hali rdzeniarni 88dB
I1I. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia nie stwierdzam potrzeby
przeprowadzenia :

- oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania

pozwolenia na budowe,

postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

[1. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdzam potrzeby

przeprowadzenia :

— oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowe,

_  postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.



Uzasadnienie

W dniu 10.06.2009r. inwestor Odlewnia Zeliwa Siminski — Ordon sp. j. Zawodzie,

ul. Jalowcowa 12, 42 — 262 Poczesna wystapit do Wojta Gminy Poczesna o wydanie

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia

polegajacego na ,przebudowie wydzialéw topialni i rdzeniarni w odlewni metali

zelaznych o wydajnosci produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobe zlokalizowanej w

miejscowoscl Zawodzie ul. Jalowcowa 12, gmina Poczesna”

W toku postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsigwzigcia, Wéjt Gminy Poczesna na podstawie art. 77 ust. 1

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199, poz.1227), pismem nr 7624/13/09 z dnia
16.06.2009r. przekazat wniosek wraz z zatacznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska i Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i

wystapit o wyrazenie opinii o obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsigwzigcia na Srodowisko polegajacego na przebudowie wydzialéw topialni i

rdzeniarni w odlewni metali zelaznych o wydajnosci produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu

na dobg zlokalizowanej w miejscowosci Zawodzie ul. Jatowcowa 12, gmina Poczesna .

Whioskowane przedsiewzigcie wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 13b Rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec

mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.).

Ponadto Wéjt Gminy podal pismem nr 7624/13/09 z dnia 16.06.2009r. do publicznej

wiadomosci o mozliwosci udzialu spoleczenstwa w sprawie wydania decyzji

srodowiskowej dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie wydziatéw topialni i

rdzeniarni w odlewni metali zelaznych o wydajnosei produkeyjnej ponad 20 Mg Wytopu

na dobe zlokalizowanej w miejscowosci Zawodzie ul. Jalowcowa 12, gmina Poczesna ,

mozliwosci sktadania uwag i wnioskdéw w ww. sprawie.

W wyniku opublikowania ww. obwieszczenia i zawiadomien zgloszony zostat sprzeciw

mieszkaicow posiadajacych dziatki o nr 425/1, 425/2, 425/3,427/1,427/2.

Whioskodawcy swoj sprzeciw uzasadnili obawa o spadek wartodci dziatek sasiadujacych z

zamierzeniem, z drugiej strony — spodziewanym negatywnym oddziatywaniem zdrowotnym.

Rozpatrujac sprzeciw ustalono, ze:

- inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie Odlewni Zeliwa Simifiski — Ordon Sp. j. przy ul.
Jalowcowej 12 w miejscowosci Zawodzie gmina Poczesna na dzialce o nr ewid. 426/1
k. m. 9 obreb Zawodzie.

~  7Zgodnie z uchwalonym przez Rade Gminy Poczesna Uchwalg nr 214/XXXIV/06 z dnia 2
marca 2006r. ,Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poczesna”
powyzszy teren na rysunku planu oznaczony jest symbolami : P, Z1.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem P — ustala si¢ przeznaczenie
podstawowe jako tereny obiektow produkcyjnych, sktadow magazynow.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 71 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe
— dolesienia.

- Zaklad graniczy bezpodrednio z terenami lesnymi 1 nieuzytkami zadrzewionymi oraz
terenami przeznaczonymi do zalesienia. Od poludniowego zachodu znajduje sie teren po
bylej kopalni rudy z halda skaty plonnej 1 ziemi.

- Tereny mieszkancoéw zglaszajacych sprzeciw, posiadajgcych dziatki o nr 425/1, 425/2,
425/3, 427/1, 427/2 sa terenami przeznaczonymi do dolesienia, wiec hipotetyczna wartosé
dzialek jest trudna do ustalenia.

- W granicach terenu objetego inwestycja oraz w bezposrednim jego sasiedztwie nie
wystepuja obszary 1 obiekty podlegajace ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.



- Inwestycja jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ wymagajacych opracowania raportu w
sprawie oddzialywania na srodowisko

- Z analizy raportow w sprawie oddziatywania na srodowisko wynika, iz zastosowane
rozwiazania technologiczne , techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewnia
osigganie wysokiego stopnia ochrony srodowiska. Obawy mieszkancow dotyczace
zagrozenia Srodowiska naturalnego sg nieuzasadnione.

- Planowane przedsigwzigcie, wraz z infrastruktura istniejaca , spelnia standardy jakosci
powietrza okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008r. w
sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47 poz. 281) oraz wartosci
odniesienia substancji w powietrzu okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
5 grudnia 2002r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz.
u. nr 1 ,poz. 12).

- Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci 200m w kierunku
potudniowo zachodnim. Z obliczen prognozowanego rozktadu pola akustycznego
wynika, ze realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego
rownowaznego poziomu hatasu ,,A”, ktéry wynosi (dla terenu zabudowy
jednorodzinnej):

— wporze dziennej L,=50 dB

— wporzenocne] L,=40dB

W takim stanie faktycznym sprzeciw nie moze by¢ uwzgledniony i nie moze mie¢ wplywu na

wydang decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.

W ramach postgpowania o uzgodnienie warunkow realizacji przedsiewzigeia rozpatrzono

dowody przedstawione przy wniosku:

- raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na sSrodowisko oraz streszczenie w jezyku
niespecjalistycznym, sporzadzone w maju 2009r. Przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno —
Ustugowoe - Handlowe , MULTITEST” w Czestochowie,

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w raporcie),

- pismo Urzedu gminy kamienica Polska z 31 lipca 2009r. Znak: 7323/1/77/2009

- uzupemienia do raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia z 5 sierpnia 2009r.
oraz 7 sierpnia 2009r.

Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Katowicach postanowieniem z dnia

01.07.2009 r. (data wptywu 06.07.2009r.) znak: NZ/524/M/44207/23/09 postanowit uznac

si¢ niewtasciwym do zalatwienia ww. sprawy i przekazal do Panstwowego Inspektora

Sanitarnego w Czgstochowie ww. wniosek dotyczacy zaopiniowania srodowiskowych

uwarunkowan dla przedsigwzigcia, celem rozpatrzenia wedhug wiasciwosci rzeczowej.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie postanowieniem z dnia

16.07.2009 r. (data wplywu 20.07.2009r.) znak: NS-NZ-524-79/09 oraz Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 26.08.09r. (data

wplywu 27.08.2009r.) znak: RDOS — 24 - WOO0S/66131/140/09/bm uzgodnili

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje ww. przedsiewziecia.

Wojt Gminy Poczesna pismem nr 7624/13/01/09 z dnia 31.08.2009r. na podstawie

art.10 kpa przed wydaniem decyzji srodowiskowej zawiadomil strony postepowania o

mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacja w Urzedzie Gminy Poczesna i

wypowiedzenia sie ww. sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnieciem.

Strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskow.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w uzasadnieniu postanowienia z dnia
26.08.2009r. Znak RDOS — 24 — WOO0S/66131/140/09/bm umiescit zapis, 7e Ww.
przedsiewzigeie nie bedzie znaczaco oddziatywaé na obszary NATURA 2000. Teren , na
ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji nie znajduje sie na terenie prawnie
chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody

(Dz. U. Nr.92, poz. 880).



Ponadto stwierdzono, ze :

na terenie lokalizacji inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepujq
cenne wartosci przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki,

w poblizu przedsiewzigcia nie wystgpuja zrodla tych samych emisji, brak bedzie
oddzialywania skumulowanego, wystepuje jedynie emisja tzw. niska z zabudowan
rozproszonych.

Ponadto informacje dostepne w raporcie oddzialywania na Srodowisko sa
wystarczajaco szczegOtowe, aby w pelni oceni¢ oddzialywanie planowanego
przedsigwzigcia na srodowisko.

Majac to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na $rodowisko ani postepowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

A zatem nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji o ktorej mowa w art. 71 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r.

nr 199 poz. 1227); wniosek ten powinien by¢ zlozony w terminie 4 lat od dnia, w ktorym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Termin o ktérym mowa w punkcie 1 moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.

Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Czestochowie za posrednictwem organu wydajacego decyzje,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Otrzymuja;

1. ODLEWNIA ZELIWA Siminski — Ordon Sp. j. ul. Jalowcowa 42-262

Poczesna — Zawodzie
2. a/a[AM.]



