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l. Instalacija wodociggowa i kanalizacyjna :

Zawartosé opracowania

A. Czes¢ opisowa.

B. Czesé rysunkowa.

-sytuacja 1:1000
-rzut parteru 1:100
-rozwiniecie instalacji wod-kan.
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A .Cze$¢ opisowa.

1. Wstep

1:1. Podstawa opracowania.
1.2. Przedmiot opracowania.
1.3. Cel opracowania.

1.4. Zakres opracowania.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Instalacja wodociggowa.
2.1.1. Przewody.

2.1.2. Punkty czerpalne.

2.1.3. Armatura

2.2, Instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Przewody
2.2.2. Odpowietrzenie instalacji.
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1.1.Podstawa opracowania

-Umowa z Inwestorem

-Ustalenia z Inwestorem

-Projekt budowlano-architektoniczny budynku
-Obowigzujace normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest adaptowany budynek po bytej szkole zlokalizowany

w Bargtach-gmina Poczesna.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest zapewnienie wymaganej iloéci wody dla potrzeb socjalno-bytowych

oraz jej rozdziat i odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych z budynku.

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej

i kanalizacyjne;j.

2. Rozwigzania projektowe.
Zasilanie budynku w wode wodociggowa nastapi z istniejgcego przyfacza wodociggowego.

Odprowadzenie $ciekéw z budynku nastgpi do istniejgcej, wskazanej przez Administratora
studzienki kanalizacji sanitarnej. Przewidziano instalacje wodociggowe i kanalizacyjne dla
projektowane] kuchni i zaplecza socjalnego. Punktami odbioru beda zlewozmywaki, ptuczki
ustepowe, umywalki, pisuar. Zrédtem ciepta dla przygotowania c.w.u. beda elektryczne
podgrzewacze przeptywowe o mocy 12 kW.

2.1. Instalacja wodociggowa.

2.1.1.Przewody.
Instalacje wykonac z rur i ksztattek PP stabilizowanych wkfadka aluminiowa taczonych przez

zgrzewanie. Podejécia pod armature wykona¢ w bruzdach sciennych. Przejscia przez
przegrody budowlane przewodéw dokonywaé w rurach stalowych ochronnych osadzonych
w $cianach na zaprawie cementowej. Przebieg instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej,

2.1.2.Punkty czerpalne.

Przewidziano baterie czerpalne w wykonaniu stojagcym i podejscia pod baterie czerpalne
podtynkowe. Lokalizacje punktéw czerpalnych przedstawiono w czesci rysunkowej.

2.13.Armatura

Podfaczenie przewoddw z armatura za pomoca wezy elastycznych. Projektowany zestaw
wodomierzowy sktada sig z zaworu kulowego ,wodomierza, zaworu kulowego i zaworu
zwrotnego antyskazeniowego.
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2.2.Instalacja kanalizacyjna.

2.2.1.Przewody.
Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC. Gtéwny poziom prowadzi¢ pod posadzka parteru.

Przejécia przez przegrody budowlane przewodéw wykonaé w stalowych rurach ochronnych
osadzonych w écianach na zaprawie cementowej. Przebieg instalacji przedstawiono w czgsci
rysunkowej.

3.Uwagi koricowe.

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z:

-dokumentacjg projektowa

-WTWIO t.ll:Instalacje sanitarne i przemystowe

-aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami BHP i p.poz
-instrukcjami montazu producentow materiatéw, urzadzen i armatury.




i. Instalacja centralnego ogrzewania.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.
A.Cze$¢ opisowa

1.Wstep

1.1.Podstawa opracowania
1.2.Przedmiot opracowania
1.3.Cel opracowania

1.4.Zakres opracowania
2.Rozwigzania projektowe
2.1.Instalacja centralnego ogrzewania
2.1.1.Przewody

2.1.2.Grzejniki

2.1.3.Armatura
2.1.4.0dwodnienie instalacji
2.1.5.0dpowietrzenie instalacji

3.Uwagi koncowe.

B.Czesc rysunkowa

-rzut parteru 1:100

-rozwiniecie |
-rozwiniecie |l
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1.Wstep

1.1.Podstawa opracowania

-Umowa z Inwestorem

-Ustalenia z Inwestorem

-Obowigzujgce normy i przepisy prawne
-Katalogi producentow urzadzen i materiatéw

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptowany budynek po bytej szkole w Bargtach

-gmina Poczesna.

1.3.Cel opracowania
Celem opracowania jest zapewnienie wymaganej ilosci mocy cieplnej na potrzeby

centralnego ogrzewania oraz jego rozdziat.

1.4.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wewngtrznej instalacji centralnego

ogrzewania z istniejgcej w obiekcie kottowni.

2.Rozwigzania projektowane

Zasilanie nastapi z istniejacej kottowni gazowej poprzez wpiecie projektowanej instalacji
w punkcie ,A”. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodne, dwururowe,
pompowe, pracujgce w uktadzie zamknietym. Gtowne przewody prowadzié pod stropem
parteru. Elementami grzejnymi bgda stalowe grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym.

2.1.Instalacja centralnego ogrzewania.
2.1.1.Przewody

Instalacje wykonac z rur i ksztaftek PP stabilizowanych wktadka aluminiowa taczonych przez
zgrzewanie. Podejicia pod grzejniki wykonac z boku. Przebieg instalacji pokazano w czesci
rysunkowe;j.

2.1.2.Grzejniki
Dobrano grzejniki stalowe ptytowe ,,PURMO” . Przy doborze grzejnikéw przewidziano

wspotczynnik } B=1,30 uwzgledniajacy schfodzenie wody w instalacji oraz prace zawordéw
termostatycznych. Odstep grzejnika od Sciany minimum 5cm,od podtogi minimum
7cm.Lokalizacje i typy grzejnikéw przedstawiono w czesci rysunkowe;.

2.1.3.Armatura

Potaczenie przewoddéw z armaturg gwintowane. Przewidziano zawory kulowe odcinajace
segmenty instalacji. Glowice termostatyczne wraz z zaworami montowaé na grzejnikach.
Lokalizacje armatury pokazano w czeéci rysunkowej opracowania.
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2.1.4. Odwodnienie instalacji

Przewidziano odwodnienie grzejnikéw poprzez odkrecenie zaworéw RLV zamontowanych na
gatgzkach powrotnych. Odwodnienie przewodéw pod stropem parteru takze za pomoca
zawordw RLV.

2.1.5. Odpowietrzenie instalaciji

Przewidziano odpowietrzenie reczne za pomoca odpowietrznikow grzejnikowych i
automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji.

3.Uwapgi koricowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

-dokumentacjg projektowa

-WTWIO t.IL:Instalacje sanitarne i przemystowe

-aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami BHP i p.poz
-instrukcjami montazu producentéw materiatéw, urzadzen i armatury
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Inwestor: GMINA POCZESNA; 42-262 POCZESNA,
UL. WOLNOSCI 2
Obiekt: BUDYNEK PO BYLE] SZKOLE
Miejscowosc: BARGLY, GMINA POCZESNA
Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza: INSTALACIE SANITARNE
Zamawiajacy: GMINA POCZESNA
Data opracowania: LISTOPAD 2007 r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ADAPTACIA POMIESZCZEN PO BYLEJ SZKOLE NA WIEJISKIE CENTRUM KULTURY I REKREACII

P 7 7
Autorzy: mgr inz. Mariusz Smorenda Wrpaet ;Q
A W ||
Inz, TARE( ~r
e Uprawnionly ga »
mgr inz. Marek Meszek inadzory fns 4+ o
Upr. Nr 54/82 bl ol
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Zawiercie, listopad 2007 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ADAPTACIA POMIESZCZEN PO BYLEJ SZKOLE NA WIEJSKIE
CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BARGLACH — GMINA POCZESNA

BARGLY, UL. SLASKA 84 (DZ. NR 355)

1.Nazwa zamodwienia: Adaptacja pomieszczen po bytej szkole na
Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargtach

CPV 45331100-7 instalacja centralnego ogrzewania
CPV 45332000-3 instalacja wod.-kan.
CPV 45333000-0 instalacja gazu

Wiasciciel budynku: Gmina Poczesna; 42-262 Poczesna ul, Wolnosci 2
2.Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Ogdlnie zakres prac ustalono w opracowaniu o ,Adaptacja pomieszczen po
bytej szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargtach”
opracowanym przez Firme Inzynierskg; 42-450 tazy, ul. Laskowa 1.

TloSci urzadzen i materiatow okreSla w/w projekt oraz przedmiar robét.

3.Istotne informacje o modernizacji obiektu

Konieczne jest staranne przygotowanie sie do prowadzenia robdt,
wyprzedzajgce zgromadzenie wszystkich niezbednych urzadzen, materiatdow
i narzedzi oraz prefabrykacja pewnych elementdw instalacji tak aby prace
zakonczy¢ w planowanym terminie.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt sporzadzi  szczegStowy
harmonogram  realizacji adaptacji i uzgodni go z Inwestorem oraz
wyznaczonym Inspektorem Nadzoru.

4.Warunki bezpieczenstwa pracy - zaplecze Wykonawcy
Kwestia zapewnienia bezpieczenstwa zardwno dla pracownikdw Wykonawcy

jak i dla osob przebywajacych w budynku spoczywa wylacznie na
Wykonawcy.



Wytacznym dostepnym dla Wykonawcy pomieszczeniem (dla gromadzenia

urzadzen, materiatow i narzedzi) beda adaptowane pgmieszczenia, |
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5.Instalacja wod.-kan., centralnego ogrzewania i gazu

Instalacja wod.-kan., centralnego ogrzewania i gazu w adaptowanych
pomieszczeniach wykonana musi by¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
przedstawionych w czesci rysunkowej programu adaptaciji.

6.Wymagania co do urzadzen i materiatow do wykonania robdt

Wszystkie uzyte do realizacji robdt remontowych i modernizacyjnych
urzadzenia i materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez:

- poswiadczenie producenta zgodnosci wykonania danego urzadzenia z
przebadanym wzorcem dopuszczajace je do stosowania

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
danego elementu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z
aprobata techniczng (zawory, rury, izolacje termiczne, zamocowania itp.)

7.Przy wykonywaniu robot tzw. ,zanikajgcych” Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru przed ich zakonczeniem -
celem sprawdzenia poprawnosci ich wykonania oraz dokonania czesciowego
odbioru

W Kkosztorysie przyjeto koszty pofaczenia instalacji projektowanych z
instalacjami istniejgcymi w budynku.

Rurociagi wody cieptej nalezy izolowaC termicznie izolacjg z pianki
polietylenowej elastycznej o grubosci 9 mm oraz 13 mm.

Rurociggi poziome i pionowe prowadzone beda przy styku scian oraz
sufitow.

Montaz i rozruch urzadzen wykonac¢ zgodnie z instrukcjami
producentow urzadzen oraz pod nadzorem autoréw projektu.

Zapewnic¢ czystosc robot montazowych (wnetrza rurociggow).

Wykonac ptukanie ( predkos¢ wyptywu 1,5 m/s oraz probe cisnieniowa
zmontowanej instalacji - na zimno pyr = 10 bar.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Do budowy instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewania i gazu nalezy
stosowac rury, ksztattki, oraz armature posiadajgce certyfikat lub aprobate
techniczng wystawiong przez jednostke certyfikujgcg badz tez deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami — wystawiong przez producenta.
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8.Wykonawca zobowigzany jest do stosowania urzadzen i materiatéw wysokiej
jakosci - zgodnie z projektem oraz przedmiarem robdt.  Jakakolwiek zamiana
przyjetych w kosztorysie materiatdw wymaga akceptacji projektanta oraz
inspektora nadzoru autorskiego.

9.Prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka i rzemiostem budowlanym. Jakoéc
wykonania musi by¢ wysoka, zachowana czysto$¢ i starannos¢ montazu
instalacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z
zasadami sztuki inzynierskiej, warunkami bhp i p.poz. oraz postanowieniami
projektu.

10.Do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uzywaé nie
mniej niz 50 % materiatéw pochodzenia krajowego.

11.Przy odbiorze robdt nalezy sporzadzi¢ Protokdt Odbioru Robét z udziatem
przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru (komisja
odbiorowa).

Odbior koncowy prac Wykonawca zglosi z wyprzedzeniem Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru - po wykonaniu calego zakresu robdt objetego
zadaniem i spetnieniu wszystkich warunkéw zgodnie z Umowg pomiedzy
Wykonawca a Inwestorem.

Przy odbiorach robdt obowigzkowa jest obecnoséé Inspektora
Nadzoru.

12.Sporzadzony koricowy protokdt odbioru sygnowany przez wszystkich
cztonkow komisji odbiorowej jest podstawg do zaptaty za wykonane roboty
budowlane.

13.Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami, Prawem Budowlanym oraz zgodnie z przepisami
BHP i p.poz.

W szczegdlnosci stosowac sie nalezy do:
A ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.
Zeszyt 12 (wyd. COBRTI INSTAL)

B Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”.
Zeszyt 7 (wyd. COBRTI INSTAL)

C ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

czeSC I1 - Instalacje sanitarne i przemystowe” - wydanie z 1988 r.
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14.Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujace dokumenty T“HOw;z

materiaty:

D obowigzujacych zasad i przepiséw BHP oraz ppoz..

- komplet dokumentdéw dla urzadzen oraz materiatow, o ktdrych mowa
powyzej w pkt. 7.

- protokét z przeprowadzenia ptukania oraz préby cisnieniowej wykonanej
instalacji

15.PRZEPISY I OBOWIAZUJACE NORMY BRANZY INSTALACJI WODO-
CIAGOWYCH ZIMNE]J I CIEPLE] WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ INSTALACII GAZOWE)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2002 r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1138).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120,
poz. 1133).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administarcji z 16 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 121 poz. 1139

N

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw . Wymagania i obliczenia
PN-91/B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600m3
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej . Wymagania (wraz ze zmiana Az3:2000)
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu ( wrafz’fe,;lmléﬁa ;ﬂa.,h/
21999 r.)

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze

oraz inne Rozporzadzenia i normy nie wymienione powyzej.

opracowali;

mar inz. Mariusz Smorenda mgrinz. Marek Meszek
Zawiercie, listopad 2007 r.
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Rura PV anallzac 1 wewnetrzne
Rura BV i
Rura stalowa bez szwu czarna, F
Rura stalowa bez szwu czarna, F1 2
Rura stalowa ze szwem aw1ntowana
Rura wywlewna PVC
Rura w P%w1ewna PV 110 mm

Rur £ ErzeEustowe 50 mm

‘
» i
G !
C kanalizac)1l wewnetrzng i
a 3
a cz

Rury DVC przepustowe 75 mm
Ru- "VC_przepustows 110 mm
Ru., 4talowe bez szwu grzewodowe gzarne
Sedés z tworzywa sztuc nego do mise ustggowych
Svfon plsuar? g z tworzywa sztucznego MIS16,"F1
§ ong umywalkOwe mosiezne
owa

oz? gze gazowe z przytaczem elastycznym
k1 %c rog Preyie yeuny

0 rur F1 15 mm
0 rur F1
0 rur PV

q0 8
gg rur PVE

"Fompakt"
25 mﬂ

By
Uchw t
Uchwyt
Uchwyt
Uchw £

E Wyt
Uchwit
Uchwyt

Hahzx&xﬁgoﬁalsﬁgwéw c

dzenie ganifarne orcelanowe "Fompakt"
Wodoml 7 e kow Jow 2
gust sc1e ow% w¥ PVC 50 Juid
Wspornik do u gwa k1 0 celanowe]
Zaprawa budow na zy %
Zawieszenla g rzeg 1kow gtow ych
1awor grze]nlko vt rmosta zny” Fi 15 mm
Zawor kulowy, Fi'li m
ZawQr kulowy, F1 20 mm
Zawdr kulowy, F1 32 mm
Zawor kulowy €O, F1 25 mm

Bateria gmywalkowa i zlewozmywakowa §cienna, mosieina Fi 15 mm
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Zawdr o gc1na ac owrotn RLY-§ Hroaty Dnl5 nr kat.003L0124 szt 15

1awQr 0 ow1gtr a ac utopatycziy do”instalacjl c.o. mosiezny JFA-4711 15 mm szt 8

Zawqr sg ukug cg lsuarow szt > g%

ZawQr wodny lotowy prost moslezny M83 15 nm , szt 53;4 PSTWo p Jo
1awQr wodn rzelotow rosty zel 1wng nkowan M83 Fi 15 mn szt = PUWIATOW
LawQr zwrotn antf eniow EA 251 anfogs Dn szt “égsrﬁﬁHdﬂiﬁ
Zawor zwrotny prezélotoy g 3 mosiezny, F1 15 nm szt 2,308

Ilewozmywak z blachy nier zgwne] 2 -komordwy gatunek I szt 2

fraczka do ryr, PE 1" PP mn” skrecana gzt 2

Zlaczka rze n1 oW m051ezna grosta M%OSU Fi 15,mm gat lg

z%qcz a fakretna, rovnogrzel?t wa 7 ie 1wT %?IIWE%O czarna M2, Fi 15 mm gzt

itgczka PVC C1sn1en10w gezenla na klej szt 24

iigczkl spiukujace do pisuardw szt 1




