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Ogloszenie 0 zamowieniu

Wojt Gminy Poczesna, ul. Wolno$ci 2, 42-262 Poczesna woj. Slaskie, tel. (0-34) 32-74-116, fax. (0-34)
32-74-116 wew. 48, e-mail: wojt@poczesna.com.pl prowadzi postepowanie o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawe sprzetu medycznego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223 poz. 1655 z pézn. zm.) dla zaméwienia o wartosci mniejszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa sprzetu medycznego dla Osrodka Zdrowia w Poczesnej przy
ul. Szkolnej 3 . Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ montazu , instalacji i uruchomienia sprzetu
medycznego oraz przeprowadzi¢ szkolenie dla wskazanego personelu w zakresie obstugi urzadzen.

Wykonawca udzieli 36-miesigcznej gwarancji na zasadach i warunkach okre$lonych we wzorze
umowy. Przedmiot zaméwienia zostal podzielony na cztery cz¢éci :

Zadanie nr 1 Dostawa kardiotokografu, UDT (ultradzwigkowy detektor tetna ptodu), videokolposkop,

aparat do elektrochirurgii, aparat do kriochirurgii, fotel ginekologiczny, elektrokardiograf, defibrylator

sieciowo-akumulatorowy, spirometr

Zadanie nr 2 Dostawa analizatora biochemicznego i analizatora koagulacyjnego

Zadanie nr 3 Dostawa aparatu USG

Zadanie nr 4 Dostawa destylatora laboratoryjnego, sterylizatora laboratoryjnego, wirdwki

laboratoryjnej, mikroskopu laboratoryjnego i czytnika paskéw do analizy moczu.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia z podaniem parametréw jakie powinny spelniaé urzadzenia
stanowigce przedmiot zamdwienia :
Zadanie nr 1 Dostawa kardiotokografu, UDT (ultradzwigkowy detektor tetna plodu), videokolposkop,
aparat do elektrochirurgii, aparat do kriochirurgii, fotel ginekologiczny, elektrokardiograf, defibrylator
sieciowo-akumulatorowy, spirometr

Kardiotokogram :
- funkcje FHR w wersji do cigzy blizniaczej FHR1 i FHR2

- sila skurczéw macicy (TACO),

-automatyczne wykrywanie ruchow plodu,

- dwukolorowy, wyrazny wyswietlacz cyfrowy LED

- wbudowana drukarka tasmowa,

- wskaznik jakosci sygnatu orz funkcje alarmu,

- glowice 1,0 MHz,

- dwie dziewigciokrysztatlowe glowice szerokopasmowe do pomiaru czestoéci pracy serca plodu,
- zapis badania w wewngtrznej pamigci aparatu,

UDT (ultradzwi¢ekowy detektor tetna) z glowica szerokokatng :
- glowica min 7-elementowa 2 MHz,

- automatyczne wyciszenie zaklocen kontaktowych,
-regulacja glo$nosci reczna min 10 stopniowa i automatyczna
- zakres pomiaru tetna min 50-210 bpm,

- zasilanie baterie lub akumulatory,

-wyjscie sluchawkowe,

- czas pracy ciaglej 30 godzin,

- wyswietlacz czestosci tetna FHR LED,

- wskaznik stanu baterii,

- wskaznik uderzen serca




Videokolposkop :

- glowica wideokolposkopu z ramieniem prostowodowym,

- kolumna z ramieniem do mocowania monitora,

-podstawa jezdna, monitor 15 LCD z wejsciem video,

- tacka z ramieniem mocowanym do kolumny,

- obiektyw ZOOM F1.6-3.8, = 4-88 mm,

- kamera cyfrowa 14" CCD; 795x596 pixeli, rozdzielczos¢ 480 linii,

- dwustrefowy oswietlacz pierscieniowy typu LED o bardzo dlugiej zywotnosci, powigkszenie od 4x
do 50 x,

- pole widzenia od 6 mm do 75 mm,

- odleglos¢ od obiektu od 100 mm do 300 mm,

- elektroniczny filtr bezczerwienny, znacznik powigkszania lub wielko$¢ obiektu,

- funkcja freeze — pamiec obrazu (zatrzymanie przyciskiem noznym),

- wyjscie wideo S-VHS, CINCH,

- zasigg pracy ramienia w poziomie — 500 mm, w pionie - 600 mm, pochylenie + 30°,

- pomiary planimetryczne,

- funkcja red free,

- funkcja autofocus lub regulacja manualna

Aparat do elektrochirurgii przeznaczony do zabiegéw ginekologicznych :

- elektroda neutralna silikonowa z kablem 5 m,

- pedal 1-przyciskowy,

- uchwyt elektrody 4 mm, waski 2 przyc. z kablem 3 m, wtyk 3-bolc.,- kulka prosta 4 mm, di. 100 mm,
- polpetla 20 mm, db. 100 mm,

- potpetla 20x15 mm, di. 100 mm

- péipetla 10 mm, di. 100 mm.

Aparat do kriochirurgii :
- zasilanie : aparat nieelektryczny,

- czynnik roboczy Podtlenek azotu (N, O) lub dwutlenek wegla (CO,) w stalowych butlach
cisnieniowych,

- ci$nienie pracy 3,5 + 5 MPa,

- cis$nienie max 5,5 MPa,

- sonda natryskowa 1 szt.

- sondy kontaktowe 2 szt. (do wyboru przy instalacji),

Fotel ginekologiczny :

konstrukcja :

- ksztaltowniki stalowe pokryte lakierem proszkowym,
- regulacja za pomoca sprezyn gazowych,

- regulowany kat pochylenia oparcia,

- regulowany kat pochylenia siedziska,

- pozycja Trandelenburga,

- pozycja lezaca

Elektrokardiograf :

- zapisy EKG w czasie rzeczywistym w trybie 3,6 i 12 odprowadzen,

- rOwnoczesna rejestracja 12 odprowadzen,

- analiza i interpretacja wynikoéw pomiaréw EKG,

- klawiatura alfanumeryczna,

- klawiatura funkcyjna do bezposredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu,

- detekcja stymulatora serca,

- wbudowany ekran graficzny kolorowy, umozliwiajacy jednoczesny podglad 12 kanatow EKG,

- pamie¢ wewnetrzna min 300 badan,

- zapis na papierze termicznym o szerokosci papieru min 110 mm,

- zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobstugowy wraz z fadowarka wbudowany
wewnatrz aparatu,

- filtr zaktocen migsniowych 25 Hz,

- filtr zaktocen migéniowych 35 Hz,




- filtr linii izoelektrycznej,

- interfejs komunikacyjny USB,

- mozliwos¢ podgladu badania z pamigci aparatu bez konicznosci wydruku,
- mozliwos¢ wydruku zapisu bezposredniego na drukarce laserowej,

- waga max 2,5 kg,

- po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych

(6 szt.) i konczynowych klipsowych (4 szt.) dla dorostych,

- 1 komplet kabli

Defibrylator sieciowo-akumulatorowy :

- typ dwufazowy ,

- energia 105-360J,

- protokoty 5 protokolow energii,

- ustawienia nominalne 200 J, 300 J, 300 J,

- cykl wyladowan seria 3 wytadowan w odstgpie 55 s,

- obstuga automatyczna (Srock) i manualna,

- prezentacja na ekranie : instrukcje tekstowe prowadzace przez proces resuscytacji, wskaznik stanu
baterii, wskaznik serwisu, wskaznik elektrod, wyswietlacz tekstu, wyswietlacz EKG,

- wskazniki : wskaznik RescueReady, eletromagnetyczny wskaznik gotowosci aparatu,

- wyladowanie synchroniczne : wbudowana automatyczna funkcja synchronizacji,

- detekcja rytmu stymulatora;

- opcja pediatryczna z zastosowaniem specjalnych elektrod pediatrycznych,

- akumulatory : gwarancja 1 rok lub dwa 12 godzin uzycia,

- pamig¢ wewnetrzna : zapis EKG wraz ze zdarzeniami ,

- rejestrowane dane : przebieg caltosci akeji ratowania zycia

- mobilny z pelna klawiatura alfanumeryczng zapewniajacy wykonanie testow : spirometria wolna,

spirometria dynamiczna,

- badanie przeplyw obje¢tosci, test MVV,

- wbudowany w obudowe komputer z ekranem LCD,

- drukarka komputerowa lub termiczna,

- programowanie weryfikujace prawidlowos¢ wykonania badan zgodnie ze standardem ERS,

Zadanie nr 2 Dostawa analizatora biochemicznego i analizatora koagulacyjnego

Analizator biochemiczny :
-System analityczny otwarty rok produkcji 2008/2009,
-Szerokie spektrum badan biochemicznych z mozliwoscig oznaczenia biatek specyficznych, lekow i
substancji uzalezniajacych,
-Mozliwos¢ podlaczenia przystawki ISE, pomiar Na, K, CI, CO 2
-Minimalna wydajnos$¢ analizatora bez przystawki ISE/ z przystawka ISE 100/150 oznaczen na godzing
-Analizator jednoiglowy — jedna igla do pobierania odczynnika i prébki
-Aparat z funkcjq ,,stan czuwania™ — ,,postdj” - moze szybko przej$¢ w stan aktywnosci — gotowos¢ do
pracy
- Kuwety pomiarowe wielokrotnego uzytku, trwalos¢ min 10 ty$. oznaczen
- Mechaniczny system mieszania odczynnikoéw i surowicy w kuwecie pomiarowe;j
- System dzialajacy bez stacji uzdatniania wody

- certyfikat CE

- potwierdzenie dokumentami autoryzacji serwisowej wydanej przez producenta

- potwierdzenie dokumentami autoryzacji sprzedazy na terytorium Polski przez producenta

- oprogramowanie (menu) i instrukcja obstugi w jezyku polskim

Analizatora koagulologiczny :
- System analityczny otwarty — min. Jednokanatowy
- Szerokie spektrum badan : koagulologia , testy chromogenne i immunoturbidymetryczne (min.
PT, APTT, TT, Fibr., Fakt., AT3, PC, ECAT, ECAH, DD)
- Mozliwosc ilosciowego oznaczania D-Dimetroéw
- Optyka z opcja redukcji swiatla stonecznego, interferencji bilirubiny i hemoglobiny




Mozliwos¢ oznaczania metoda MICRO — konicowa objetos¢ mieszaniny reakeyjnej 75 ul
Male rozmiary i waga do | kg

Prosta obsluga

Automatyczny start pomiaru po dodaniu odczynnika

Min. 3 punktowa krzywa kalibracyjna do wykonywanych testow

Mozliwos¢ oznaczenia w dublecie i usredniania wynikow

Mozliwosc podiaczenia drukarki termicznej

Mozliwos¢ podiaczenia do LIS

certyfikat CE

oprogramowanie (menu) i instrukcja obstugi w jezyku polskim

Zadanie nr 3 Dostawa aparatu USG

Aparat fabrycznie nowy. Rok produkeji 2009

cyfrowy sygnal formowania wigzki ultradzwiekowej

minimum 1024 kanalow procesowych

ilos¢ gniazd glowic obrazowych min 3

dynamika systemu min 150 dB

monitor LCD do zastosowan medycznych o przekatnej ekranu min 157 na ruchomym
przegubowym ramieniu

zakres czestotliwos$ci pracy glowic min 2 -13 MHz

glebokos¢ pola obrazowego min 28 cm

powiekszenie obrazu rzeczywistego oraz zatrzymanego (zoom) min 10 razy

mozliwo$¢ podziatu ekranu monitora na 2 i 4 obrazy

pamigé CINE do zapamiegtania obrazéw w prezentacji B oraz kolor Doppler 500 obrazow
predkosé odswiezania obrazu 490 klatek na sekudng

programowane przez uzytkownika parametry systemu (preset) 30 presetéw
Obrazowanie i prezentacja obrazu

Archiwizacja obrazow

Zestawienie urzadzenie w badaniach

Raporty z badan

Glowice ultradzwickowe

Glowica elektroniczna Convex do badan brzusznych., wielorz¢gdowa (min 3 rzedy
krysztalow) lub wykonana w technologii zastgpujacej wielorzedowa (zapewniajacej
ogniskowanie wigzki ultradzwigkowej w plaszczyznie wzdluznej i poprzecznej czola
glowicy)

Glowica elektroniczna Liniowa do badan naczyniowych i malych narzadow
Glowica elektroniczna do badan endowaginalnych

Mozliwos¢ rozbudowy

Certyfikat CE

- oprogramowanie (menu) i instrukcja obshugi w jezyku polskim
- potwierdzenie dokumentami autoryzacji serwisowej wydanej przez producenta
- potwierdzenie dokumentami autoryzacji sprzedazy na terytorium Polski przez producenta

Zadanie nr 4 Dostawa destylatora laboratoryjnego, sterylizatora laboratoryjnego, wiréwki
laboratoryjnej, mikroskopu laboratoryjnego i czytnika paskdw do analizy moczu.

Wirowka laboratoryjna:

bezobstugowy silnik indukcyjny

uktad programowania parametrow, predkosci obrotowej i czasu
zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania
zabezpieczenie przed uruchomieniem wirowki przy otwartej pokrywie
czas wirowania 1-99 min

max pojemnos¢ 500 ml

moc pobierania 120 W

max przyspieszenie 2320/3300

zakres obrotéw 300-4000 min

wyposazenie : wirnik katowy kompletny z pojemnikami 24x15/10ml



Mikroskop laboratoryjny :

wysokiej klasy optyka korygowana na nieskoficzono$é

nowoczesny statyw o trwalej budowie

okulary o powigkszeniu 10x/2 szt.

nowoczesne obiektywy CFI 60 PLAN Achromat 4x, 10x, 40x, 100x oil

stolik ruchomy w osi z, z nasadka krzyzowa do ruchu x, y i z uchwytem na dwa preparaty
jednocze$nie

pokretla ogniskowania mikro-makro w jednej osi, ustawione tak, aby przy dlugotrwalej pracy
reka nie meczyla sig

kondensator z przestong aperturowa

wbudowany oswietlacz halogenowy moc 30 W

oswietlenie do duzych powigkszen, w systemie Kohlera

centrowanie uktadu o$wietleniowego

wyposazenie w standardzie filtr niebieski, zapasowa zaréwka, pokrowiec, olejek innersyjny

Czytnik paskow do analizy moczu :

wydajno$¢ analizatora 60 ozn./godz.

mozliwos¢ zastosowania 10 i 13 parametrowych paskéw

oznaczane parametry : ketony, azotany, leukocyty, urobilinogen, bilirubina, mikroalbumina,
glukoza, biatko,cigzar wlasciwy, krew, wapn, kreatynina, pH

mozliwos¢ automatycznej korekty zastosowanego pH moczu

przechowywanie w wewngtrznej pamieci ostatnich 1000 wynikéw

kompensacja zabarwienia moczu

wewnetrzna drukarka termiczna

mozliwo$¢ wspolpracy z komputerem

mozliwos¢ archiwizacji danych pacjentow

Sterylizator laboratoryjny :

obieg powietrza grawitacyjny

pojemnosé 75 L

moc znamionowa 1500 W

ilos¢ potek 4

elektroniczny system sterowania

4 programy sterylizacji

nastawa temperatury w zakresie 0-250 C
automatyczny uklad zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wzrostem temperatury
komora i potki z blachy nierdzewnej
obudowa z blachy lakierowanej proszkowo
cyfrowy pomiar temperatury

Destylator laboratoryjny :
regulator natgzenia przeptywu wody
regulator temperatury

klasa ochrony 1

pobér mocy 3 kW

napigcie znamionowe 230V




Wsp6lny Stownik Zamowien : 33.10.00.00-1 —sprz¢t medyczny
33.12.41.00-6- urzadzenia diagnostyczne
Termin realizacji zadania : 3 miesigce od daty podpisania umowy

Materialy przetargowe dostgpne sa W siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej
http://bip.poczesna.akcessnet.net

Uprawniony do kontaktéw z oferentami — Andrzej Lech— Z-ca Wajta , tel. 32-63-016 w godz. 8" —
12°°, pok. nr 15, e-mail: wojt@poczesna.com.pl
Andrzej Cupial — Dyrektor Osrodka Zdrowia w Poczesnej tel.

Oferty nalezy skiada¢ w siedzibie Zamawiajacego pok. 28.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupeiniajacych.
Zamawiajacy nic wymaga wniesienia wadium

Termin sktadania ofert uptywa dnia - 06.01.2010 r. do godz. 9%
Otwarcie kopert nastapi dnia - 06.01.2010 r. o godz. 10° w siedzibie Zamawiajacego.
Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni od powyzszego terminu.

W przetargu moga wzig¢ udzial wykonawcy spelniajacy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
Prawo zaméwien publicznych :

a) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien b) udokumentuja nalezyte wykonanie, w okresie 3
lat przed dniem wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie zrealizowania co najmniej dwoéch zamowien obejmujacych
dostawy o zakresie i charakterze poréwnywalnym z dostawg stanowiaca przedmiot zamowienia, na
ktéra Wykonawca skiada oferte c) posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci d) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat CE dla kazdego z urzadzen
bedacego przedmiotem zamowienia, dla ktorego taka deklaracja lub certyfikat jest wymagany, w celu
potwierdzenia spelniania wymogow wynikajacych z dyrektyw Unii Europejskiej e) udziela 36-
miesiecznej gwarancji na przedmiot dostawy.

Wykonawey maja dostarczy¢ : 1)o$wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu w
postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych 2) aktualny odpis z
wlasciwego rejestru albo aktualne za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, -
3)wykaz, ze w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczgcia postgpowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie zrealizowania co najmniej dwoch
zamowien obejmujacych dostawy o zakresie i charakterze poréwnywalnym z dostawa stanowiacg
przedmiot zamowienia, na ktéra Wykonawea sklada oferte. Wykonawca poda w wykazie opis
przedmiotu dostawy, wartosc, termin realizacji i zleceniodawcg oraz dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie (referencje, protokoty odbioru). W przypadku
gdy Wykonawca sklada ofert¢ na wiecej niz jedng czgse, dwie dostawy ktore sa warunkiem udzialu w
postepowaniu musza dotyczy¢ kazdej czedci zamowienia 4) deklaracje zgodnosei lub certyfikat CE dla
kazdego z urzadzen bedacego przedmiotem zamowienia, dla ktorego taka deklaracja lub certyfikat jest
wymagany, w celu potwierdzenia spetniania wymogdw wynikajacych z dyrektyw Unii Europejskiej
5)polis¢ a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej 6) 36-miesigezng
gwarangcjg na przedmiot dostawy 7)dokumenty potwierdzajace autoryzacje serwisowg wydang przez
producenta dla kazdego z urzadzen 8) instrukcje obstugi w jezyku polskim dla kazdego z urzadzen 9)
dokumenty charakteryzujace oferowany sprzgt (prospekty, foldery, lub inne) 10) jezeli Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow.
ktérych mowa w pkt.2 sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadtosci. Dokumenty te powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey przed uptywem
terminu skfadania ofert.



Ocena spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuly ,spetnia — nie
spelnia®, w oparciu o informacje zwarte w dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych przez
Zamawiajacego i podanych w SIWZ) dotaczonych do oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100 %

Zamoéwienie jest wspolfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego.
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