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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z CZESCIA
DROGOWA

PROJEKT PRZYLACZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I
PRZEKLADKI ISTN. KNALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ — PODLACZENIE RYNIEN |
PRZEKLADKA ISTN. KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU SZKOLY
WRAZ Z PRZELOZENIEM KOLIDUJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH

PROJEKT ARCHITEKTURY
DETALE

PROJEKT KONSTRUKCJI
PROJEKT INSTALACJI C.O.
PROJEKT INSTALACJI WOD.-KAN., C.C.W.| GAZU

PROJEKT KOTLOWNI GAZOWEJ C.0.1 C.C.W.- CZESC
TECHNOLOGICZNA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOLY

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POM. KOTLOWNI



11.1.

w N

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

ZALACZNIKI:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Poczesna nr 7332/88/06 z dnia 07.09.2006r. wydany przez Urzad
Gminy Poczesna, ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna

Wypis z rejestru gruntow,

Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 18.09.2006 r. wydane
przez Gornoslaska Spétke Gazownictwa Sp. z 0. 0. w Zabrzu, Oddziat
ZG w Zabrzu,

Warunki przytaczenia energii elektrycznej nr WR/1290/410768/06 z dnia
13.10.2006 r. wydane przez ENION Spdétka Akcyjna Oddziat w
Czestochowie, Rejon dystrybucji Czestochowa Teren,

Warunki przebudowy istniejagcych kablowych linii
elektroenergetycznych kolidujacych z rozbudowa szkoly podstawowej i
gimnazjum przy ul. Szkolnej 1 w Poczesnej z dnia 17.10.2006 r. wydane
przez ENION Spétka Akcyjna Oddziat w Czestochowie, Rejon
dystrybucji Czestochowa Teren,

Warunki techniczne projektowania i realizacji podigczenia wod.-kan. Do
rozbudowy Szkoly Podstawowej i Gimnazjum zlokalizowanych przy ul.
Szkolnej 1 miejscowos$é Poczesna z dnia 12.07.2006 r. wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego
Spotka Akcyjna,

Opinia nr 532/06 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia
23.10.2006 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Czestochowie,
Powiatowy Zesp6t Uzgodnienn dokumentacji Projektowej w
Czestochowie,

Oryginal mapy do celéw projektowych wydany przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czestochowie
w skali 1:500

Oryginal mapy ewidencyjnej wydanej przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czestochowie

w skali 1:2000



1/1.2. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane sieci uzbrojenia terenu
Bilans terenu

Dane dotyczace obiektu

Dojscia i dojazdy

. Konstrukcja nawierzchni

0. Prace dodatkowe

1.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

ToPeNogRON =

I/1.3. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 (mapa do celéw
projektowych)

2. Przekroje normalne i konstrukcyjne nawierzchni skala 1:50, 1:100



1/1.2. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora,

- WYpIs i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Poczesna nr 7332/88/06 z dnia 07.09.2006r. wydany przez
Urzgad Gminy Poczesna, ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 wydana przez
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- mapa ewidencyjna wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Czestochowie w skali 1:2000

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Rozbudowy Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Poczesnej, ul. Szkolna wykonana przez
Firma Projektowo-Handlowa Studio Banma w 2005 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.nr 207,
poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w/s
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.nr 75, poz. 690 z 2002r.) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 07.04.2004 r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120, poz. 1133).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki przy ul.
Szkolnej 1 (dz. nr 110/4, 110/75 , k.m. 2) w Poczesnej, gm.Poczesna.

Na powyzszych dziatkach zlokalizowane sg istniejgce Szkota Podstawowa
oraz Gimnazjum. Nowy budynek Szkoty Podstawowej zostat
zaprojektowany przy istniejacym obiekcie Szkoty Podstawowej i powigzany
jest z istniejgcyg salg gimnastyczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki zlokalizowane sg w centrum Poczesnej przy skrzyzowaniu ul.

Bankowej oraz ul. Szkolne;j.

Dziatki posiadajg niewielki spadek w kierunku wschodnim.

Obecnie dziatka nr 110/4 jest zabudowana. Na dziatce zlokalizowane sg

obiekty:

- parterowy budynek Szkoty Podstawowej z salg gimnastyczng oraz
tgcznikiem i stotdwkg z zapleczem,

- Il kondygnacyjny budynek Gimnazjum z poddaszem uzytkowym,

- boisko do pitki noznej,

- parking od strony ul. Szkolnej i dojazd do zaplecza stotowki,



Na dany teren znajdujg sie dwa wjazdy od ulicy Szkolne;.
Dziatka nr 110/75 porosnieta jest zielenia.

Oblekty posiadajg przytacza:
do sieci wodociggowe]
- do sieci energetyczne;j
- do sieci telefoniczne;j
- do sieci gazowej
- do sieci kanalizacji deszczowej
- do sieci kanalizacji sanitarne;j

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany budynek zostat zlokalizowany od strony potudniowej przy
istniejgcym obiekcie szkoty podstawowej i powigzany z istniejgca salg
gimnastyczna. W pozniejszym okresie w miejscu istniejgcej Szkoty
Podstawowej przewiduje sie budowe hali sportowej, czesci wejsciowej dla
obu szkdt oraz basenu krytego.

Wzdtuz budynku zaprojektowany zostat dojazd pozarowy w postaci ciggu
pieszojezdnego (nawierzchnia z kostki zréznicowana kolorystycznie na
chodniku i drodze),taczacy wjazdy od ul. Szkolnej z wyjazdem do ul. Mate;.
Cigg pieszojezdny — droga pozarowa szer. 4m oraz cigg pieszy szer. 1m —
oddalony od budynku 5+5,30 m. Przy dojezdzie znajdujg sie dojscia do
bocznych wej$¢ do obiektu.

Przed wejSciem gtownym zlokalizowane 5 migjsc parkingowych, w tym jedno
dla niepetnosprawnych.

Ciggi kotowe oraz piesze wykonane bedg z kostki betonowe;.

W zwigzku z budowg nowej Szkoty Podstawowej boisko zostato czesciowo
zabudowano. Proponuje sie nowg lokalizacje za drogg pozarowa.
Nawierzchnie zmieniono z asfaltowej na poliuretanowsa. Jako warstwe
podbudowy zasadniczej mozna wykorzystaé¢ nawierzchnie asfaltowg
istniejgcego boiska. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé warstwe
wierzchnia asfaltu na gteboko$¢ zapewniajgca uzyskanie min. Spadku dla
odprowadzenia wody deszczowej oraz zniwelowania lokalnych wybrzuszen i
nieréwnosci. Nastepnie nalezy wykona¢ nowg warstwg scieralng z betonu
asfaltowego, stanowigcg podtoze dla wierzchniej bezspoinowej warstwy
elastycznej, uktadanej maszynowo (mieszanina czarnego granulatu
gumowego potaczonego z lepiszczem poliuretanowym) gr. 10-15 mm.
Gumowa nawierzchnia bedzie pokryta uktadang maszynowo metoda
wysokocisnieniowego natrysku dwusktadnikowego systemu poliuretanowego
uzupetnionego granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm, w kolorze czerwono-
bordowym (np. warstwy systemu CONIPUR SP firmy CONICA technik AG
lub inna o podobnych parametrach). Na warstwie EPDM zaktada sie
naniesienie linii boisk specjalistyczng farbg poliuretanowa. Dla cate]
powierzchni nalezy przewidzie¢ utwardzong opaske, pozwalajgcg na



tatwiejsze utrzymanie obiektu w czystosci oraz zlikwidowanie mozliwosci
zarastania krawedzi trawa. Opis dotyczy istn. boiska o pow. 1288 m?
Na terenie zielenicow o pow. 1512 m? zastosowaé podbudowe o przekroju:

piasek (pospdtka); zageszczony; grubosc¢ warstwy: 10-15cm (zaleznie od
stabilnosci podtoza),

kruszywo kamienne (nie wapienne); zaklinowane i zageszczone; frakcja:
0-63mm grubos¢ warstwy: 15-20cm (zaleznie od stabilno$ci podtoza),

dywanik asfaltobetonowy 4+3 cm (masa odttuszczona, $rednioziarnista)
nachylenie nawierzchni 0,5-1%

warstwa wierzchnia 10-15 mm — bezspoinowa warstwa elastyczna
pokryta natryskiem z granulatu EPDM frakcji 0,5-1,5 mm.

5. PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU

zaopatrzenie w wode — z projektowanego przytgcza 100,
odprowadzenie sciekdw — do istn. kanalizacji sanit. @200 na terenie
dziatki ,

zaopatrzenie w gaz — proj. przytacze gazowe przez gazownie,
odprowadzenie wéd deszczowych - do istn. kanatu deszczowego
@300 na terenie dziatki oraz powierzchniowo na teren inwestora,
ogrzewanie i ciepta woda - z kottowni zlokalizowanej w
projektowanym budynku przy uzyciu kotta c.o.ic.w. zasilanego
gazem,

zasilanie w energie elektryczna,

6. BILANS TERENU

Powierzchnia catkowita dziatek (dz. nr110/4 i 110/75) 20441,00 m?

w tym:

- pow. zabudowy obiektdw istniejgcych 2551,73 m°
- pow. ciggow pieszych istniejgcych 135,80 m?
- pow. ciggow kotowych oraz parkingdw istn. 904,92 m?
- pow. zieleni 11313,32 m®
- pow. zabudowy istn. sali gimnastycznej 296,50 m*

(objetej opracowaniem)

- pow. zabudowy proj. Szkoty Podstawowe;j 1337,82 m?
- pow. ciagéw pieszych 340,17 m?
- pow. drogi pozarowej 686,89 m?
- pow. parkingéw 73,85 m’
- pow. boiska 2800,00 m°



7. DANE DOTYCZACE OBIEKTOW
Dane ogdlne charakteryzujgce obiekt:

- pow. zabudowy proj. Szkoty Podstawowe;j 1337,82 m?

- pow. uzytkowa proj. Szkoty Podstawowej 2500,90 m?
’ kubatura proj. Szkoty Podstawowej 11870,01 m®
- wysoko$¢ budynku nad terenem 725+11,40 m
) wysoko$¢ okapu nad terenem 5,80 +9,65 m
pow. zabudowy istn. sali gimnastycznej 296,50 m°
- pow. uzytkowa istn. sali gimnastycznej 253,40 m?
- kubatura istn. sali gimnastycznej 1400,00 m®
- wysoko$¢ budynku nad terenem 440 mi 7,25 m
- wysoko$¢ okapu nad terenem 3,80 mi 6,55 m

8. DOJSCIA | DOJAZDY

8.1. Podstawowe parametry projektowanych elementéw komunikacyjnych

Podstawowe parametry:

- Wykonanie nowego ciggu pieszo-jezdnego po wschodnigj i potudniowe;j
stronie budynku projektowanego, w sktad ktérego wchodzi pas jezdni
(drogi przeciwpozarowej wewnetrznej) szer. 4,0m oraz cigg komunikacji
pieszej — chodnik szer. 1,0m po zachodniej i pétnocnej stronie drogi,

- Chodniki — dojscia do budynku o zmiennej szerokosci obramowane
obrzezem 8x30cm,

- 4szt. stanowisk parkingowych gtebokosci 5,0m i szerokosci po 2,30m
oraz jedno stanowisko gtebokosci 5,0m i szer. 3,6m dla osoby
niepetnosprawne;,

- opaska wokot budynku szer. 0,5m z kostki betonowej gr.8cm,
obramowanej od strony trawnika obrzezem zatopionym 8x30cm -
powierzchnia 113,0m2

- Wijazd na teren inwestycji — istniejacym zjazdem z ul. Szkolnej

- Krawezniki drogowe 15x30cm,

- tuki zewnetrzne drogi 11m, wewnetrzne 7m,

- Skosy potaczeniowe dojs¢ do budynku z ciggiem pieszo-jezdnym 1:1.

Lokalizacje poszczegdlnych elementow wraz ze szczegdtowymi domiarami
przedstawia plan sytuacyjny.

- Pow. proj. drog szer. 4,0m —kostka szara - 686,89m"

- Pow. proj. ciggdw pieszych — kostka czerwona - 340,17m?

w tym: 165,54m? — ciag pieszy wchodzacy w sktad ciagu pieszo-jezdnego
174,63m? — pozostate chodniki - dojécia do budynku



- Pow. parkingéw - 73,85m?

8.2. Uzbrojenie terenu

Po zdjeciu humusu grubosci okoto 30cm pod ciggiem pieszo-jezdnym oraz
po wykonaniu koryta doprowadzajac do projektowanych rzednych nalezy
wykonaé petne uzbrojenie terenu wg odrebnych dokumentaciji. Prace
nawierzchniowe jako wykonczeniowe nalezy wykonac po upewnieniu sie
0 wykonaniu wszystkich robét podziemnych.

Prace ziemne w poblizu urzgdzen podziemnych nalezy prowadzié
obowigzkowo recznie | pod nadzorem uzytkownika.

Przed utozeniem nawierzchni

8.3. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne

Przekroje normalne i konstrukcyjne - rys nr 2 przedstawiajg szczegoty
uksztattowania terenu.

Rzedne drogi dopasowac do rzednych terenu istniejgcego.

Spadki poprzeczne:

e Droga wewnetrzna spadek jednostronny 2%
e Stanowiska parkingowe 2% w kierunku jezdni
e chodnika 2% w kierunku do jezdni lub trawnika

SzczegOlly rozwigzan przedstawiono na przekrojach - rys. nr 2.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

9.1. Konstrukcja drog

1 — pas ruchu pojazdéw szer. 4,0m

- kostka betonowa prasowana — szara 8cm
- posypka cem. - piaskowa 14 3cm
- podbudowa — kruszywo famane stabiliz. mechan.

wg PN-S-66102 15¢cm

1a — pas ruchu pieszych szer. 1,0m

- kostka betonowa prasowana — czerwona 8cm
- posypka cem. - piaskowa 14 3cm
- podbudowa — kruszywo famane stabiliz. mechan.

wg PN-S-66102 15¢cm

Jezdnia ograniczona 4 kraweznikiem 15x30cm utozonym na tawie betonowej
z oporem z betonu B-15, Swiattlo 12cm.



9.2.

9.3.

Niweleta wjazdu na droge przeciwpozarowg w poziomie istniejgcej drogi
wewnetrznej prowadzacej od ul. Szkolnej oraz z drugiej strony — w poziomie
istniejgcej nawierzchni ul. Mate;.

Konstrukcja miejsc parkingowych

- kostka betonowa prasowana — szara z czerwonymi pasami

rozdzielczymi wyznaczajgcymi stanowiska postojowe 8cm
- posypka cem. - piaskowa  1:4 4cm
- podbudowa — kruszywo ftamane stabiliz. mechan.

wg PN-S-66102 20cm

Kraweznik utozony na tawie betonowej z oporem winien posiadac swiatto
12cm.

Konstrukcja chodnikéw i opasek

- kostka betonowa prasowana czerwona 8cm

- posypka piaskowa 5cm

- spoiny zamulone piaskiem

Od strony zielencéw chodnik nalezy ograniczyé obrzezem betonowym
8x30cm ( 5 )— po stronie spadku poprzecznego obrzeze wtopione jako opor.

(5’ ). Od strony lica budynku nie ogranicza¢ opaski obrzezem.

10. PRACE DODATKOWE.

11.

W zwigzku z realizacjg nowych nawierzchni konieczne jest rozebranie
czesciowo istniejgcej nawierzchni boiska szkolnego. (patrz punkt 4).
Gruz nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez inwestora.
Powierzchnia istniejgcych nawierzchni asfaltobetonowych do rozbiorki
wynosi okoto 680 m?.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty zawarte w: Tom Il/1 — Projekt
Architektury pkt. 14



