CEGLA KRATOWKA gr. 12 cm
PUSTKA POWIETRZNA gr. 2 cm

+10.80

WENTYLATOR ODDYMIAJACY
DVV 560 D4 4-biegunowy
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WELNA MINERALNA gr. 10 cm
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WARSTWY PODLOG NA GRUNCIE

A1 sale lekcyjne, $wietlica,

A2

pokdj nauczycielski, pom. woznego,

PRZEKROJ D-D

A3 zaplecza, szatnie, korytarze, pomieszczenia sanitarne,
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PRZEKROJ E1 - E1

A4 schody zewnetrzne,

ELEWACJA ZACHODNIA

A5 kanat w poziomie przyziemia

SCIANY Z OCIEPLENIEM Z WELNY MINERALNEJ

STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
C1

WYKEADZINA PODLOGOWA HOMOGENICZNA

PANELE PODLOGOWE

PLYTKI GRESOWE

PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE

WYLEWKA - GLADZ CEMENTOWA grub. 4 cm
ZBROJONA SIATKA Z DRUTU ¢ 3mm - OCZKA 15x 15 cm

WYLEWKA - GLEADZ CEMENTOWA grub. 4 cm

ZBROJONA SIATKA Z DRUTU ¢ 3mm - OCZKA 15x 15 cm

WYLEWKA - GEADZ CEMENTOWA grub. 4 cm
ZBROJONA SIATKA Z DRUTU ¢ 3mm - OCZKA 15x 15 ecm

FOLIA PCV

FOLIA PCV

FOLIA PCV

STYROPIAN TWARDY PS-E FS M-20 grub. 8 cm

STYROPIAN TWARDY PS-E FS M-20 grub. 8 cm

STYROPIAN TWARDY PS-E FS M-20 grub. 8 cm

1IZOLACJA WODOSZCZELNA 2 x PAPA

IZOLACJA WODOSZCZELNA 2 x PAPA

IZOLACJA WODOSZCZELNA 2 x PAPA

CHUDY BETON grub. 10 cm

CHUDY BETON grub. 10 cm

CHUDY BETON grub. 10 cm

GRUZ grub. 15 cm

GRUZ grub. 15 cm

GRUZ grub. 15 cm

PIASEK UBITY WARSTWAMI NA MOKRO grub. 15 cm

PIASEK UBITY WARSTWAMI NA MOKRO grub. 15 ¢m

PIASEK UBITY WARSTWAMI NA MOKRO grub. 15 cm

WARSTWY PODLOG MIEDZY

PIETRAMI

B 1 sale lekcyjne, komputerowe, boblioteka, czytelnia,

BZ pokéj naucz. gabinety dyrektora, sekretariat, pok6j do rozméw, BB

BIEG SCHODOWY LUB PLYTA PODESTOWA grub. 10cm

1IZOLAGJA WODOSZCZELNA 2 x PAPA

GRUZ ZALANY CHUDYM BETONEM grub. 15 ¢m

PIASEK UBITY WARSTWAMI NA MOKRO grub. 15 cm

zaplecza, gabinet lekarski, aneks socjalny, korytarze,
archiwum, ksero i magazyn, pomieszczenia sanitarne, B4

schody wewnetrzne,

WYKEADZINA PODL. lub PANELE PODL. lub PLYTKI GRESOWE

PLYTKI ZELB. gr. 5§ cm PRZYKRYWAJACE KANAL CENTR. OGRZEW.

KANAL. - wysoko$é kanatu od 30 do 80 cm

DNO KANALU - WYLEWKA ZELBETOWA gr. 8 cm

FOLIA PCV

STYROPIAN TWARDY PS-E FS M-20 grub. 8 cm

IZOLAGJA WODOSZCZELNA 2 x PAPA

CHUDY BETON grub. 10 cm

GRUZ grub. 15 cm

PIASEK UBITY WARSTWAMI NA MOKRO grub. 15 cm

WYKEADZINA PODLOGOWA HOMOGENICZNA

PANELE PODLOGOWE

PLYTKI GRESOWE

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE

WYLEWKA - GLEADZ CEMENTOWA grub. 4 cm
ZBROJONA SIATKA Z DRUTU ¢ 3mm - OCZKA 15x 15 cm

WYLEWKA - GLADZ CEMENTOWA grub. 4 cm
ZBROJONA SIATKA Z DRUTU ¢ 3mm - OCZKA 15x 15 cm

WYLEWKA - GEADZ CEMENTOWA grub. 4 cm
ZBROJONA SIATKA Z DRUTU @ 3mm - OCZKA 15 x 15 cm

BIEG SCHODOWY LUB PLYTA PODESTOWA grub. 12 cm

FOLIA PCV

FOLIA PCV

FOLIA PCV

IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN TWARDY PS-E FS M-20 grub. 3cm

IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN TWARDY PS-E FS M-20 grub. 3cm

IZOLACJA AKUSTYCZNA - STYROPIAN TWARDY PS-E FS M-20 grub. 3cm

STROP AKERMANA grub. 24 cm

STROP AKERMANA grub. 24 cm

STROP AKERMANA grub. 24 cm

TYNK CEM. WAP. grub. 1,5cm

TYNK CEM. WAP. grub. 1,5cm

TYNK CEM. WAP. grub. 1,5cm

WELNA MINERALNA grub. 20 cm
PAROIZOLACJA - FOLIA np. TEGOLA ( ALUBAR )
STROP AKERMANA grub. 24 cm

TYNK CEM. WAP. grub. 1,5¢m

DACH
D1

PAPA TERMOZGRZEWALNA np.TEGOLA GEMINI FC GR kolor ROSSO

PAPA PODKLADOWA O WYSOKIM PUNKCIE MIEKNIENIA
np. TEGOLA GEMINI FG grub. 4,0 mm

PLYTA OSB grub. 18,0 mm

KROKWIE 8/ 16 cm

OSLONA

BLACHA PERFOROWANA ALUMINIOWA grub. 3,0 mm

WYGIETA O PROMIENIU R=90 ¢cm, WYS. 100 cm, Dt. tUKU 92,8 cm + 20 cm (PROSTA)
KONCE SCIETE POD KATEM 25, ZASLONIETE BLACHA

OTWORY OKRAGLE - UKEAD 60°Rv 6-9, PRZESWIT WZGLEDNY P=40,4%

BLACHA ZAMOCOWANA DO KONSTRUKCJI Z RUR PROSTOKATNYCH 60x40x3 mm
ZA POMOCA WKRETOW SAMOWIERCACYCH

WSPORNIK Z RUR PROSTOKATNYCH 60 x60 x 3 mm

DO WSPORNIKA PRZYSPAWANA MARKA STALOWA 80 x 160 x 8 mm
KOTWIONA STALOWA KOTWA ROZPOROWA StR M 10 x 150 x 2 szt.

ROZSTAW OSIOWY WSPORNIKOW CO 1,75 m

OSLONA 1 -Dt. OSLONY 18,73 m

OSLONA 2 - Dt. OSLONY 36,73 m

OSLONA 3 -DEt. OSLONY 2,20 m x 2 sztuki

OSLONA 4 -DL. OSLONY 24,73 m

OStONA 5-DEk. OSEONY 5,95 m
OSLONA 6-Dk. OSEONY 545m

NAWIEW W PODBITCE

RURKI PCV @ 5cm CO 1,8-19m
ZABEZPIECZYC SIATKA PRZECIW OWADOM
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PRZEKROJ E-E

BALUSTRADA

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM BALUSTRADY
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

BALUSTRADA ZE STALI KONSTR. (w/g systemu ALKO)

KONSTRUKCJA: pochwyt - rura ¢ 48, stupki - rura ¢ 42
laczone ze sobg za pomoca preta dystansowego ¢ 12
poprzez spawanie.

WYPELNIENIE: blacha aluminiowa perfarowana grub. 3 mm
otwory okragte - uktad 60°Rv 6-9

MOCOWANIE DO PODLOZA GORNE: stupki konstrukcyjne
osadzi¢ w otworach wykonanych wiertnicg diamentows.
Wolng przestrzen w otwarze wypelni¢ kotwg chemiczng

np. klejem HILTI. Osadzenie stupkéw w podiozu
zamaskowaé rozetkami.

WYKONCZENIE: stal nierdzewna
WYSOKOSC BALUSTRADY 1,10m

SEG'OGB OSLONA 5

PRZEKROJ F1 -F1

Sciana CS

- tynk silikatowy gr. 2mm

- tynk cem. - wap. gr. 1,5¢m
- cegta kratéwka gr. 12cm
- pustka powietrzna gr. 2cm

- styroplan PS-E FS M-15 gr. 10cm

- cegta kratéwka gr. 25cm
- tynk cem. wap. gr. 1,5cm

§ciana KS

- cegta klinkieowa gr. 12cm

- pustka powietrzna gr. 2cm

- styropian PS-E FS M-15 gr. 10cm
- cegla kratéwka gr. 25¢cm

- tynk cem. wap. gr. 1,5cm

Sciana KS
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§ciana CW

- tynk silikatowy gr. 2mm

- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
- cegla kratéwka gr. 12cm
- pustka powietrzna gr. 2cm
- wetna mineralna gr. 10cm
- cegla kratéwka gr. 25cm
- tynk cem. wap. gr. 1,5cm

§ciana KW

- cegta klinkierowa gr. 12cm

- pustka powietrzna gr. 2cm
- welna mineralna gr. 10cm
- cegla kratéwka gr. 25¢cm
- tynk cem. wap. gr. 1,5cm

UWAGI !

PRZEKROJ F-F

® MURLATY KOTWIC KOTWAMI OCYNKOWANYMI
¢ 12 W OPDSTEPACH CO 1,5m

POD MURLATE PODLOZYC PASEK PAPY.

WIEZBE DACHOWA ZABEZPIECZYS PREPARATEM
OGNIOCHRONNYM, PRZECIW OWADOM
| GRZYBOM NP. FOBOS M-2.

WOKOL BUDYNKU OPASKA szer. 50 cm
Z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8 cm

NA PODSYPCE gr.5cm

OZNACZENIA DREWNA

MR
PL
St
KL
M
KR
PD

murtata 14/ 14
ptatew 14/ 14
stupek 14 /14
kleszcze 7/ 14
miecz 10/10
krokwie 8/ 16
podwalina 14 / 14

PRZEKROJ D-D, E1-E1, E-E, F-F, F1-F1,

SPOLKA Z 0.0.

MIASTOPROJEKT CZESTOCHOWA

42 - 200 CZESTOCHOWA ul. SZYMANOWSKIEGO 15

OBIEKT:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W POCZESNEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 1.
Dziatka nr ewidencyjny 110/4, 110/ 75,

TRESC: ProJ. BUD.PRZEKROJ D-D, E-E, E1-E1, F-F, F1-F1,

PROJEKTOWAL:| arch. Jerzy Kopyciak UPR. 59/75/KT
arch. Pawel Kopyciak

SPRAWDZIL. arch. Helena Lemanska UPR. 1487/61

OPRACOWAL: techn. Zofia Zalewska UM. NR 232/ PW /2006

DATA OPRAC. 10.2006 r SKALA: :100 | RYS. NR 8.
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