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II/1.1. OPIS TECHNICZNY - CZ. ARCHITEKTONICZNA

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Rozbudowy Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Poczesnej, ul. Szkolna wykonana przez
Firma Projektowo-Handlowa Studio Banma w 2005 r.

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- WYypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Poczesna nr 7332/88/06 z dnia 07.09.2006r. wydany przez
Urzgad Gminy Poczesna, ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna

- mapa do celow projektowych w skali 1:500, wydana przez
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Czestochowie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.nr 207,
poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w/s
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.nr 75, poz. 690 z 2002 r.) z pdOzniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 07.04.2004 r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 .

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120, poz. 1133).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku Szkoty
Podstawowej przy ul. Szkolnej w Poczesnej powigzanego z istniejacy salg
gimnastyczng. Zaplecze sali zostato przeprojektowane | dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw.

LOKALIZACJA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dziatkach potozonych w
Poczesnej przy ul. Szkolnej (dz. nr 110/4i110/75, k.m.2).

Budynek zostat doprojektowany od strony potudniowej do istniejgcego
obiektu szkoty podstawowej | powigzany z istniejgcg salg gimnastyczna.

W pdzniejszym okresie w miejscu istniejacej Szkoty Podstawowej przewiduje
sie budowe hali sportowej, czesci wejsciowej dla obu szkét oraz basenu
krytego.

Obstuga komunikacyjna odbywacé sie bedzie poprzez istniejgce wjazdy
od ul. Szkolnej oraz przez nowo projektowane dojazd pozarowy i ciggi
piesze usytuowane wzdtuz budynku.



4.1,

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek [l kondygnacyjny z czescig lll kondygnacyjng , z dachem
ptaskim 5°, nie podpiwniczony.

Zewnetrzne wymiary obiektu (zréznicowany rzut)
- szer.12,17:21,68 m; dt. 81,73 m

Pow. zabudowy:

- projektowana Szkota Podstawowa 1337,82 m?
- istn. sala gimnastyczna 296,50 m?

Pow. uzytkowa

- projektowana Szkota Podstawowa 2500,90 m?
- istn. sala gimnastyczna 253,40 m?
Kubatura

- projektowana Szkota Podstawowa 11870,01 m®
- istn. sala gimnastyczna 1400,00 m®

Wysoko$¢ w Swietle pomieszczen:

-przyziemie:
szatnie 2,55 m;
hall wejsciowy 4,79 m
pozostate pom. 3,05 m
-1 pietro: 3,05 m
-1l pietro: 3,05m
Wysoko$¢ nad terenem:
m] w poziomie scianek attykowych:
e projektowana Szkota Podstawowa 7,25+-11,40 m
e istn. sala gimnastyczna 440 mi 7,25 m
a W_poziomie okapu
e projektowana Szkota Podstawowa 5,80 9,65 m
e istn. sala gimnastyczna 3,80 mi 6,55 m

llo$¢ uczniow - 250.

llo$¢ 0sdb w jednej sali lekcyjnej — max 25.

llo$¢ nauczycieli — 25.

llo$¢ pozostatych pracownikdw — 5.

llo$¢ 0sdb jednorazowo przebywajgcych w istn. sali gimnastycznej — do 30.
Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych tylko na poziomie
0,00=268,55 pochylnig zlokalizowang przy jednym z doj$¢ bocznych.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

W pdzniejszym okresie zostanie dobudowany hall wspéiny dla Szkoty
Podstawowej oraz Gimnazjum umozliwiajacy poruszanie sie¢ 0séb
niepetnosprawnych po oby dwdch obiektach.

INSTALACJE
Instalacja wodociggowa — z projektowanego przytacza <100,

Odprowadzenie $ciekow — do istn. kanalizacji sanit. @200 na terenie dziafki

Odprowadzenie wod deszczowych - do istn. kanatu deszczowego @300 na
terenie dziatki oraz powierzchniowo na teren inwestora,

Ogrzewanie - kottownia umieszczona w obiekcie, gazowa.

Instalacja elektryczna - os$wietlenia i gniazd wtykowych, sity,
odgromowa.

Instalacja telefoniczna.

UWAGA. Piony inst. c.o. i wod.-kan. obudowa¢é lub ukry¢ we wnekach w
scianie.

6.

DANE KONSTRUKCYJNE

- Dane konstrukcyjne dot. istn. sali gimnastycznej — budynek w

technologii tradycyjnej: Sciany murowane, dach zelbetowy na
dzwigarach strunobetonowych kryty papa.

Budynek zostat ocieplony styropianem 10 cm PS-E FS M-20 oraz
wetng mineralng 10 cm dla $cian oddzielenia p.poz.(np. Superrock wg
Rockwool)- patrz rzuty,. + tynk silikatowy na siatce z widkna
szklanego.

- Fundamenty - tawy i stopy zelbetowe wylewane ,na mokro”,

beton B20 , stal AIllIiAO

- Sciany fundamentowe - murowane z betonitéw gr. 25 cm,
- Sciany zew. projektowane - murowane z pustakow ceramicznych

szczelinowych U grub. 25,0 cm + 10 cm styropianu PS-E FS M-15 +
pustka powietrzna 2 cm wentylowana + cegta kratéwka 12 cm (oraz
cegta klinkierowa 12 cm — patrz elewacje) + tynk silikatowy. Wetna
mineralna 10 cm dla $cian oddzielenia p.poz. — patrz rzuty. Miedzy
$cianami projektowanej szkoty i istn. sali gimnastycznej styropian 8cm.

- Stupy i belki - zelbetowe wylewane ,na mokro”.
- Sciany konstr. nadziemia - murowane z cegly ceramicznej petne;

grub. 25,0 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Scianki dziatowe - cegta dziurawka grub.12,0 cm oraz 6,5 cm.



Trzony kominowe - z cegly petnej ceramicznej na zaprawie
cementowej, ponad dachem z cegty klinkierowej cieniowane;,

w wypadku kanatéw spalinowych nalezy zastosowaé wkitad ze
stali nierdzewnej. Ponad dachem z cegty klinkierowej, np. Kosmo wg
Terca

Stropy - Akermana grub. 24,0 cm (pustak 20 cm + nadbeton 4cm).
Schody i pochylnia - zelbetowe, wylewane na mokro.

Nadproza okienne - zelbetowe wylewane i z belek nadprozowych
L-19.

Nadproza drzwiowe - zelbetowe wylewane i z belek nadprozowych
L-19.

Fasada szklana — system fasadowy aluminiowy, szyby pétrefleksyjne
P4,

Dach - ptaski o spadku 5° kryty papa termozgrzewalng np.
Tegola kolor Rosso lub réwnorzedne. Papa utozona na ptycie OSB
gr. 18 mm. Konstrukcja dachu - drewniana ptatwiowo-kleszczowa,
zabezpieczona przed dziataniem ognia oraz grzybow i owaddw
preparatem Fobos M-2.

Dach ocieplony wetng mineralng miekkg grub. 20,0 cm utozong
na stropie, np. Rockmin wg Rockwool . Pod wetng znajduje sie
paroizolacja — folia , np. Alubar wg Tegola

Izolacja p.wilgociowa - nad fawami, w posadzce parteru oraz

w Scianach . StanowiC jg bedg 2 warstwy papy na lepiku lub
specjalistyczne folie izolacyjne np. Aquafin 2k wg Schomburg.
Izolacja pionowa - 2 x lepik asfaltowy na gorgco lub
specjalistyczne izolacje p.wilgociowe np. Combiflex-C2 wg
Schomburg.

UWAGA:
Dokladniejsze dane dotyczace konstrukcji obiektu - patrz tom Il/2 -
projekt konstrukciji.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne (korytarze) - wapienno-cementowe, rodz. lll
gipsowane na elementach murowanych; do wys. gornej krawedzi
drzwi nad posadzkg powierzchnie zmywalne — tynk mozaikowy,
drobnoziarnisty, np. Roccolit Sto.

Sciany w klasach — malowane farbg emulsyjna,

Sciany w sanitariatach, natryskach, fazienkach, kottowni, gabinet
lekarski i zaplecza (przy umywalce) - pokryte ptytkami
ceramicznymi do petnej wysokosci pomieszczen, np. Carofrance
Createch 20X20 cm.

Boksy szatniowe — elementy cynkowane ogniowo w wykonane z siatki
osadzonej w trwatej ramie samonosnej. W sktad elementow wchodzg
réwniez drzwi ze stabilnej ramy zaopatrzonej w zamek i zawiasy.



Drzwi wewnetrzne - drewniane w oscieznicy metalowej gr. 1,5 mm
np. PORTA wyktadane na $ciane, w pom. higieniczno-sanitarnych
PCV oraz w pom. porzgdkowych (drzwi drewniane) z otworami
nawiewnymi u dotu drzwi, drzwi w korytarzach aluminiowe
przeszklone RAL 3013, w kottowni aluminiowe petne EI30 — kolor
RAL 3013, drzwi p.pozarowe EIl 30— aluminiowe profilowe przeszklone
z samozamykaczem elektromagnetycznym np. Sapa System, kolor
RAL 3013,

Naswietla miedzy salami lekcyjnymi a korytarzem oraz w pom.

woznego — okna PCV, podwdjna szyba zespolona, kolor RAL 3013

Okno ,podawcze” w pom. woznego — PCV, podwadjna szyba

zespolona

Posadzki i podtogi

- komunikacja, hall, sanitariaty, zaplecza, gab. lekarski, aneks
socjalny, ksero i magazyn, szatnie, aneks dla gosci:
ptytki gresowe o ulepszonej strukturze (klasa Mohs'a 6 + 7-
sanitariaty, natryski - ptytki gresowe R9 —R11, w sanitariacie
dla niepetnosprawnych ptytki gresowe antyposlizgowe), np.
Keope

- schody zew. -ptytki gresowe mrozoodporne antyposlizgowe,
np. Keope;

- sale lekcyjne, $wietlica, biblioteka, czytelnia, sala do gimnastyki
korekcyjnej - wykfadzina podtogowa PCV gr. 2 mm,
$cieralnos¢ </= 0,15 mm Grupa P, np. Primo Plus wg Tarkett;

- sala komputerowa, centrum multimedialne —przewodzaca
wyktadzina PCV homogeniczna posiadajgca zabezpieczenie w
postaci przewodzgcego poliuretanu gr. 2 mm.

Opér przewodzacy 10* +10° Ohma, np. Toro El wg Tarkett,

- pokdj nauczycielski, gabinety dyrektorow, sekretariat, pok. do
rozmow z rodzicami, pok. nauczyciela wf, pom. woznego —
panele podtogowe HDF, klejone;

Sufity podwieszone - w korytarzach — komunikacji - mineralne na

konstrukcji aluminiowej 30x30 cm, akustyczne, p.pozarowe, np.

Armstrong lub Rockfon, alternatywnie ptyty gips-karton na stelazu

stalowym.

W przypadku sanitariatow ptyty gipsowe wodoodporne;

Parapety - typowe gr. 4 +5 cm, z tworzywa laminat.

Balustrada oraz porecze przy $cianach (klatki schodowe) — stal

nierdzewna, np. wg systemu Alko,

konstrukcija: pochwyt — rura & 48, stupki — rura @ 42, taczone ze sobg

za pomocag preta dystansowego @ 12 poprzez spawanie

wypetnienie: blacha perforowana aluminiowa grub. 3,0 mm, otwory

okragte — uktad 60° Rv 69, kolor RAL 3013

mocowanie do podioza gérne: stupki konstrukcyjne osadzié¢ w

otworach wykonanych wiertnicg diamentowa. Wolng przestrzen w

otworze wypetni¢ kotwg chemiczna np. klejem HILTI. Osadzenie

stupkdéw w podtozu zamaskowac rozetkami.




Wysokos$¢ balustrady 1,1 m.

- Klamry — stalowe prowadzace do wytazu na dach w pom.
porzadkowym oraz w zapleczu.
Szerokos$¢ klamer powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstep
miedzy szczeblami nie moze by¢ wiekszy niz 0,3m.
Odlegtos$¢ klamry od Sciany badz innej konstrukcji, do ktorej sg
umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m. Na podstawie
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (Dz.U.nr75 poz.690 z2002r.)z
pdzn. zmianami (Dz.U. nr 109, poz. 1156 z dnia 07.04.2004 r.),

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- Cokoty - cegta klinkierowa elewacyjna gr. 6 cm na styropianie gr. 7
cm, oraz plytki klinkierowe (sala gimnastyczna ), np. Kosmo wg Terca

- Sciany - tynk cementowo-wapienny+ grunt np. StoPrim Micro +
powtoka posrednia np. StoPrep Miral + tynk silikatowy np. 32113 wg
Sto + farba silikatowa np. 32113 wg. Sto lub réwnorzedne, oraz cegta
klinkierowa i ptytki klinkierowe np. Kosmo wg Terca, kolorystyka —
patrz elewacje; Sala gimnastyczna — tynk silikatowy , np. 32113 wg
Sto na siatce z widkna szklanego.

- Okna - PCV z mikrowentylacja, szyby zespolone, , podwdjnie
szklone, wspotczynnik K dla okien K =22 W/m?K, dla szyb
K= 1,0 Wm?K. W kazdym oknie montowaé regulowane
nawiewniki okienne zamontowane w goérnej czesci ramy okiennej,
w kazdym gdérnym polu okna; W sali gimnastycznej nalezy wymienic
cze$¢ okien na nowe ze wzgleddw ppoz oraz zamontowania drzwi.

- System fasadowy (hall gtéwny) - aluminiowy z zastosowaniem szkta
termoizolacyjnego, szkio pétrefleksyjne, podwdjne szyby zespolone,
szkio P4 np. system fasadowy Thermo 50 SFB4150 wg ,Sapa
System”, kolor RAL 3013,

- Pustaki szklane — pustaki 190x190x80 mm E60, w zapleczu sali
gimnastycznej nalezy zamontowac w istniejgcych otworach okiennych
po uprzednim zdemontowaniu okien,

- Drzwi wej$ciowe - aluminiowe, przeszklone, szyby potrefleksyjne,
szklo P4, np. Sapa System. W sali gimn. aluminiowe petne
ocieplone, kolor RAL 3013

- Drzwi do kottowni — aluminiowe petne ocieplone, kolor RAL 3013;

- Balustrada (schody zewn. i pochylnia) — patrz balustrada —
wykonczenie wewnetrzne. Wys. 1,1 m —schody, dla pochylni dla
niepetnosprawnych porecze na wys. 0,75 m oraz 0,90 m

- Parapety zewnetrzne — aluminiowe powlekane RAL 8011,

- Obrébka blacharska - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
RAL 8011;



10.

Rynny i rury spustowe - PCV, np. Marley, kolor RAL 8011, $rednice
rynien i rur spustowych -patrz rysunki; rynny oraz rury spustowe sali
gimnastycznej nalezy wymieni¢ na nowe.

Pokrycie dachu - kryty dwuwarstwowo papg termozgrzewalng np.
Tegola kolor Rosso.

Papa podktadowa o wysokim punkcie mieknienia Gemini FC gr. 4mm,
oraz papa wierzchniego krycia Gemini FC GR z posypka, kolor Rosso.
Na sali gimnastycznej nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie i
utozy¢ nowe w postaci papy termozgrzewalnej (dwuwarstwowo).
Podniebienie okapdéw - podbitka PCV;

Ostona dachu - blacha perforowana aluminiowa gr. 3,0 mm, RAL
3013. Otwory okragte - uktad 60° RV 6-9. Przeswit wzgledny P =
40,4 %, np. Perfopol.

Blacha zamocowana do konstrukcji z rur prostokatnych

60x40x3 mm oraz 60x60x3 mm (wspornik). Rury — stal ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo RAL 3013. Rozstaw osiowy
wspornikdéw - patrz rysunki, wys.100 cm, wygieta o prom. zew.90 cm.
Ostona 1 —dt. 1873 cm, ostona 2 — 3673 cm, ostona 3 -2x 220 cm,
ostona 4 — 2473 cm, ostona 5 — 595 cm, ostona 6 — 545 cm.
Wentylatory oddymiajgce - DVV 400D4 4-biegunowy oraz DVV 560
D4 4-biegunowy,

Wihaz dachowy 0 wym. 90x90 cm w pom. porzadkowym na pietrze
oraz zapleczu, wyjscie na dach za pomocg klamer stalowych,

Daszki nad wejsciami — w konstrukcji drewnianej kryte papa
termozgrzewalna.

Klamry — stalowe, umozliwiajgce przej$cie miedzy dachami.

WYPOSAZENIE

Wyposazenie sanitariatow, zaplecza sal lekcyjnych, gab. lekarski,

w urzgdzenia i armature ogolnodostepng w sieci handlowej np.
Koto;

Sanitariaty dla niepetnosprawnych wyposazone w armature |
urzadzenia oraz uchwyty dostosowane do potrzeb niepetnosprawnych,
np. Koto lub Mako. Umywalnie przy sali gimnastycznej wyposazone
dodatkowo w brodziki natryskowe oraz wanny do myci ndg, np. Koto.
Wyposazenie szatni w pom. socjalnym - typowe szafki ubraniowe,
zlewozmywak oraz umywalka.

Wyposazenie szatni dla ucznidéw — tawki drewniane, haki do wieszania
ubran.

Sale lekcyjne i komputerowe — tawki, krzesta, tablice itp.

TEREN WOKOL BUDYNKU

Nalezy splantowaé go po wykonaniu stanu surowego tak, aby woda
sptywata w kierunku od budynku, ale na teren dziatki. Wokot budynku
opaska szer. 0,5 m z kostki betonowe;.

Dojazdy, i dojscia piesze bedg wykonane z kostki betonowej kolorowe;.



11. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW
11.1. SALA GIMNASTYCZNA 253,40 m?
- sal gimnastyczna 178,74 m?
- komunikacja 18,03 m?
- szatnia dziewczat 7,65 m’
- przedsionek 2,20 m?
- wc dziewczat 1,19 m?
- umywalnia z natryskami dziewczat 6,04 m?
- umywalnia z natryskami chtopcéw 6,60 m’
- wc chiopcow 1,19 m?
- przedsionek 6,33 m?
- szatnia chtopcow 16,20 m?
- magazyn 923 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 253,40 m?
11.2. SZKOLA PODSTAWOWA 2500,90 m?
11.2.1. PRZYZIEMIE poziom 0,00=268.55 1114,78 m?
- wiatrotap 3,38 m°
- hall wejsciowy 49,09 m?
- pom. woznego 9,11 m?
- WC WOZNnego 3,04 m?
- szatnia 13,13 m?
- szatnia 13,39 m?
- pom. porzadkowe 3,39 m?
- szatnia 13,10 m?
- szatnia 13,10 m?
- szatnia 9,08 m?
- wc damski 4,92 m?
- wc meski 4,89 m?
- szatnia 15,25 m?
- komunikacja 79,50 m?
- szatnia 10,03 m?
- pom. techniczne 8,15 m?
- szatnia 15,04 m?
- szatnia 11,38 m?
- szatnia 11,84 m?
- szatnia 11,90 m?
- szatnia 11,28 m?
- kottownia 32,87 m?
- kl. schodowa 13,72 m?
- wiatrotap 3,80 m?
- sala lekcyjna 49,94 m?



zaplecze 15,44 m?
zaplecze 15,44 m?
sala lekcyjna 49,94 m?
zaplecze 15,44 m?
sala lekcyjna 49,94 m?
wiatrotap 3,80 m?
sala lekcyjna 49,74 m?
zaplecze 15,55 m?
sala lekcyjna 49,94 m?
komunikacja 64,16 m’
przedsionek 16,02 m?
kl. schodowa 6,91 m?
wc meski 18,07 m?
wc dla niepetnosprawnych 416 m?
pom. porzadkowe 2,56 m?
wc damski 21,61 m?
Swietlica 49,91 m?
komunikacja 82,43 m?
sala lekcyjna 49,94 m?
zaplecze 15,51 m?
komunikacja 66,80 m’
wc z natryskiem nauczyciela wf 6,71 m?
pok. nauczyciela wf 11,30 m?
komunikacija 19.14 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1114,78 m?
11.2.2. | PIETRO 1075,03 m?
kl. schodowa 16,09 m°
aneks dla gosci 24,74 m?
ksero i magazyn mat. biurowych 19,61 m?
pokéj do rozméw z rodzicami 19,61 m?
pom. socjalne z szatnig 17,79 m?
wc damski 4,94 m?
wc meski 4,89 m?
archiwum 15,25 m?
korytarz 7,44 m?
komunikacja 49,50 m?
gabinet z-cy dyrektora 16,83 m?
sekretariat 14,72 m?
gabinet dyrektora 16,82 m?
aneks socjalny 16,02 m?
pokéj nauczycielski 49,74 m?
kl. schodowa 7,91 m?
sala lekcyjna 49,94 m?
zaplecze 15,44 m?
zaplecze 15,44 m?



12.

- sala lekcyjna 49,94 m?
- zaplecze 15,44 m?
- sala lekcyjna 49,94 m?
- sala lekcyjna 49,74 m?
- zaplecze 15,55 m?
- sala lekcyjna 49,94 m?
- komunikacja 75,60 m?
- kl. schodowa 15,81 m?
- wc meski 18,18 m?
- wc nauczycieli 3,95 m?
- pom. porzadkowe 2,56 m’
- sanitariat damski 21,61 m?
- sala do gimnastyki korekcyjnej 49,91 m?
- komunikacja 91,44 m?
- sala lekcyjna 49,94 m?
- zaplecze 15,51 m?
- komunikacja 71,21 m?
- sala komputerowa 30,09 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1075,03 m?
11.2.3. Il PIETRO 311,09 m®
- centrum multimedialne 49,76 m?
- czytelnia 32,64 m’
- biblioteka 49,74 m?
- kl. schodowa 15,81 m?
- wc meski 14,86 m?
- wc damski 10,21 m?
- hall 57,55 m?
- zaplecze 19,61 m?
- sala komputerowa 43,71 m?
- zaplecze 17.20 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 311,09 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBIEKTOW 2754,30 m?

OCHRONA CIEPLNA OBIEKTU.

Przewidywane rozwigzania przegrod zewnetrznych scian i przekrycia
dachowego przy zastosowaniu izolacji termicznej, spetniajg warunki w

zakresie normy cieplnej PN-91/B-02020.

Izolacje $cian ostonowych stanowi styropian 10,0 cm PS-E FS M-15 (dla
$cian sali gimnastycznej PS-E FS M-20), a dla Scian oddzielenia ppoz wetna
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mineralna 10,0 cm, np. Superrock wg Rockwool. I1zolacje dachu wetna
mineralna miekka grub. 20,0 cm na paroizolacji polietylenowe.
Zastosowane przegrody zewnetrzne majg nastepujgce wspdtczynniki K:
- Sciany zewnetrzne - K= 0,36 W/m2K

- dach -K=0,30 W/m2K

- okna z PCV -K=2,2 W/m2K dlaszyb K=1,0 W/m2K

13. IZOLACJE

13.1. Izolacja akustyczna w posadzkach nad parterem - styropian, ptyty
twarde, grub. 2,0 cm.

13.2. Izolacja termiczna dachu - wetna mineralna miekka, grub. min. 20,0 cm.

13.3. Izolacja termiczna w $cianach zewnetrznych - styropian samogasngcy
grub. 10,0 cm , na cokotach grub. 7 cm

13.4. Izolacja pozioma na tawach fundamentowych - 2 x papa na lepiku lub
specjalistyczne folie np. Aquafin 2k.

13.5. lzolacja p.wilgociowa pozioma posadzek parteru - 2 x papa asfaltowa na
lepiku lub p.wilgociowe folie specjalistyczne np. Aquafin 2k.

13.6. Izolacja pionowa Scian - 2 x lepik asfaltowy na gorgco lub
specjalistyczne izolacje p.wilgociowe np. Combiflex -C2.

13.7. lzolacja paroszczelna - membrana skfadajgca sie z powtoki aluminiowej
potagczonej z jednej strony folig poliestrowa, a z drugiej polietylenowg
np. ALUBAR wg Tegola .

13.8. lIzolacja wodoszczelna dachu - papa podktadowa o wysokim punkcie
mieknienia np. Gemini FC grub.4,0 mm wg Tegola .

14. CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
14.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Budynek zaklasyfikowany do grupy niskich o wysokosci 7,39 m w czesci
dwukondygnacyjnej i 8,91 m w czesci trzykondygnacyjnej oraz 6,88 m
jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej.

Wszystkie poziomy budynku sg kondygnacjami nadziemnymi.

Obiekt o powierzchni uzytkowej 2754,30 m?, w tym obiekt projektowany
2500,90m? i 253,40m? istniejgca sala gimnastyczna objeta opracowaniem.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Budynek wolnostojacy zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego budynku szkoty ( obiekty przeznaczone do wyburzenia ), z
ktérymi nie bedzie potgczony komunikacyjnie oraz nie mnigj niz 15 od granic
dziatki. Od innych obiektéw na dziatkach sgsiednich oddalony jest ponad
30m — budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze w zabudowie
jednorodzinne;j.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie bedg wystepowac substancije tatwopalne w ilosciach
mogacych stworzy¢ bezposrednie zagrozenie powstania pozaru.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektdéw zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie
wielkosci gestosci odcigzenia ogniowego.

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia techniczne | magazynowe
0 powierzchni przekraczajgcej 200m? i gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt uzytecznosci publicznej w czeéci objetej dokumentacja
zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z pomieszczeniem
sali gimnastycznej przeznaczonej wytgcznie na zajecia dla ucznidw szkoty.
W obiekcie przebywaé bedzie okoto 280 osbdb, w tym 250 ucznidw, 25
nauczycieli i 5 oséb pozostatych pracownikdéw. Sale lekcyjne przeznaczone
sg dla 25 ucznidéw. W sali gimnastycznej jednorazowo na zajeciach
przebywac bedzie do 30 ucznidw.

Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Podzial na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od
dopuszczalnej wynoszacej 8000m? dla stref ZL 1l w budynkach niskich.
Oddzielenie obiektow objetych dokumentacja od istniejgcych obiektéw szkoty
wykonano elementami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 dla $cian oraz
E 60 dla wypetnien otwordw w $cianach nie bedacych obudowg drogi
ewakuacyjnej ( pomieszczenia szatni przy sali gimnastycznej ).

Na poziomie przyziemia wydzielone pom. techniczne z pompg do
podnoszenia cisnienia dla instalacji p.poz. Wydzielenia dokonano scianami
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14.8.

odpornosci ogniowej REI 120, wejscie jest zamkniete drzwiami EIl 60 oraz
wypetnienie otworu w scianie zewnetrznej oknem EI 60 nieotwieralnym.
Przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI 120.
Szczegoly zabezpieczenia przejsé instalacyjnych okresli¢ nalezy w
projektach branzowych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Przedmiotowy obiekt spetnia wymagania dla klasy ,C” odpornosci pozarowej
budynku wymaganej dla budynkéw ZL Il niskich.

Poszczegdlne elementy konstrukciji charakteryzujg sie nastepujgcymi klasami
odpornosci ogniowej elementu:

gtdéwna konstrukcja nosna — R120 —wymagana R 60

stropy — REl 120 — wymagana REI 60

dach — REIl 120 — wymagana R 15-konstrukcja i El 15-przekrycie

$ciany wewnetrzne — REI 60 — wymagana El 15

$ciany zewnetrzne — REI 120 — wymagana El 60

$ciany obudowy klatek schodowych — REI 120/El 60 — wymagana REI 60
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120.

Elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stanu
nie rozprzestrzeniajgcego ognia wg punktu 6.

W projektowanym budynku wydzielono pomieszczenie kottowni. Wydzielenie
kottowni wykonano scianami o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
El 60 i stropem o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 60. Wejscie
do kottowni zamkniete bedzie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.
Przejécia instalacyjne o Srednicy powyzej 40mm przechodzace przez
elementy 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60 nalezy
wykonac w klasie odpornosci ogniowej El 60 wymaganej dla tego elementu.

14.9. Warunki ewakuaciji

Z pomieszczen zapewnione sg wyjscia na drogi ewakuacyjne, na zewnatrz
budynku lub do obudowanej i zamknigetej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 klatki schodowej. Dwie klatki schodowe wyposazone bedg w
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce — wentylatory oddymiajgce. Wyjscia z
obudowanych klatek schodowych prowadzg na zewnatrz budynku poprzez
hole, ktére wydzielone sg sciana o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 60 i
zamkniete drzwiami EI 30.

Dtugosé przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 20m.

Z pomieszczenia sali gimnastycznej zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne,
w tym jedno bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m.

Z obiektu zaprojektowano 5 wyj$¢ na zewnatrz, w tym 4 z drog
komunikacyjnych. Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z drég ewakuacyjnych
wynosi od 120 do 190 cm.
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Z kondygnacji I-go pietra ewakuacja zapewniona jest trzema klatkami
schodowymi, w tym dwoma obudowanymi i wyposazonymi w urzgdzenia do
usuwania dymu. Z poziomu |l pietra droga ewakuacyjna prowadzi do
obudowanej i wyposazonej w urzgadzenia do usuwania dymu klatki
schodowej .

Szeroko$¢ poziomych drdég ewakuacyjnych wynosi od 190 do 275 cm, a
szerokosc¢ klatek schodowych wynosi nie mniej niz 120cm dla biegoéw oraz
152cm dla spocznikow.

Materiaty i wyroby budowlane stosowane na drogach ewakuacyjnych nie
moga by¢ tatwo zapalne, toksyczne i dymigce.

14.10.Urzadzenia przeciwpozarowe

Wyposazenie obiektu stanowié bedg w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami @ 25 po 3 na
kondygnacjach parteru i I-go pietra oraz 1 na kondygnaciji llI-go pietra

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- wentylatory oddymiajgce w klatkach schodowych ,

- oSwietlenie ewakuacyjne .

Dobér urzadzen przeciwpozarowych okreslony zostanie w projektach

branzowych.

14.11.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy,

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne o ilodci sSrodka gasniczego 2
kg ( lub 3 dm?® ) na kazde 100m? powierzchni.

llos¢ i miejsca usytuowania sprzetu nalezy okresli¢ w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem
budynku do eksploataciji.

Stanowiska ze sprzetem gasniczym oraz hydranty nalezy oznakowac
zgodnie z PN.

14.12.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Wymagana ( 20 I/s ) ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia zapewniajg
hydranty @ 80, ktore zabudowane bedg na miejskiej obwodowej sieci
wodociggowej @ 100 w ul. Szkolnej, ul. Matej, ul. Botaniczna oraz @ 250 w
ul. Bankowej . Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegto$ci 40 m od
projektowanego budynku.

14.13.Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest
projektowang drogg pozarowg 0 szerokosci 4m prowadzacg od strony
frontowej - potudniowej ( wyjscia z obudowanych klatek schodowych ) i
strony wschodniej ( wejscie gtdwne do budynku i wyjscie z sali
gimnastycznej) w odlegtosci 5 do12m od budynku.
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Przejazd wzdtuz budynku bez koniecznosci zawracania umozliwiony jest
poprzez zaprojektowanie dwoch bram wjazdowych — od ulicy Szkolnej oraz
od ulicy Matej.
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