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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pozn. zm.) informuj¢, Ze W postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowg¢ Szkoly Podstawowej i sali gimnastycznej dla
Zespolu Szkol w Poczesnej” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci dokumentacji projektowe;.
Ponizej tres¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajacego:

Pyt.1 Czy w zakres niniejszego przedmiotu wchodzi technologia kuchni wraz z wyposazeniem ?
Jezeli tak to prosimy o zamieszczenie przedmiaru robot z dokladna iloscia, opisem i parametrami
technicznymi poszczegdlnych urzadzen, ktdre nalezy uja¢ w ofercie.

Odpl W przedmiarze kuchni ujgto jedynie wyposazenie montowane na stale — jak zlewozmywaki,
umywalki i wyposazenie zasilane na gaz (dotyczy dostawy, montazu oraz samego elementu).
[losci, opis 1 parametry techniczne pozostalych elementdw wyposazenia kuchni nalezy przyjaé w/g
tabeli na rys. nr 22 — Tom II/1 czgs¢ architektoniczna

Pyt.2 W pozycji nr 292 przedmiaru robot budowlanych Sali gimnastycznej wystepuje hasto
automaty telefoniczne szt. 2. Prosimy o podanie bardziej szczegélowych informacji jakie to majq
by¢ automaty ich parametrow technicznych, wymiarow itp.

Odp2 Instalacja teletechniczna nie byta przedmiotem projektu. Projekt elektryki przewiduje
przystosowanie instalacyjne do budowy instalacji telefonicznych 1 komputerowych. Konstrukcja
automatow telefonicznych ma by¢ odporna na akty wandalizmu i przystosowana do potrzeb osob
niepetnosprawnych. O okreslenie parametréw technicznych automatéw telefonicznych nalezy
wystapi¢ do dostawcy (np. TP S.A., Netia)

Pyt3 W pozycji nr 314 przedmiaru robot budowlanych na sale gimnastyczng wystepuje hasto
sprz¢t naghasniajacy 1 kpl. Prosimy o podanie jaki to ma by¢ sprzet (co wehodzi w zakres sprzetu
naglasniajacego) parametry techniczne jakim ma odpowiadaé, ewentualnie przykladowy
producent.

Odp.3 Naglosnienie Sali gimnastycznej nie bylo przedmiotem projektu. W projekcie elektryki
przewidziano zasilanie elektryczne pod sprzet naglasniajacy. W przedmiarze przyjgto sprzet
naglasniajacy jako zestaw elementéw koniecznych do naglos$nienia Sali gimnastycznej. Wykaz
poszczegolnych elementow zestawu oraz parametrow technicznych nalezy uzyskac od dostawcow
oferujacych taki sprzet. W przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzan typowych nalezy
skalkulowac i uwzgledni¢ w ofercie .



Pyt.4 Czy w zakres niniejszego przedmiotu wchodzi wyposazenie szatni dla uczniow? Jezeli tak to
prosimy o zamieszczenie przedmiotu robot z doktadna ilo$cia, opisem i parametrami technicznymi
poszczegolnych urzadzen, ktore nalezy uja¢ w ofercie.

Pyt.5 Czy w zakres niniejszego przedmiotu wehodzi wyposazenie sal lekeyjnych i komputerowych
w lawki, tablice, krzesta itp. Jezeli tak to prosimy o zamieszczenie przedmiaru rob6t z dokladna
iloscia, opisem i parametrami technicznymi poszcezegolnych urzadzen, ktdre nalezy ujaé w ofercie.

Odp.4i5 W _zakres niniejszego przedmiotu wchodzi wyposazenie szatni, sal lekcyjnych i
komputerowych, Sali gimnastycznej itp. dla uczniow.

W ofercie nalezy ujac:

1. krzesto uczniowskie JUNIOR z regulowang wysokos$cia — 304 szt.

2. stolik uczniowski jednoosobowy AS Plus z regulowana wysokoscia — 288 szt.

3. stolik uczniowski dwuosobowy AS Plus z regulowang wysokos$cia— 8 szt.

4. krzeslo uczniowskie do stolikow $wietlicowych nr 5- szt.40

5. stolik swietlicowy (kwadratowy 80x80) -rozmiar w zakresie wysokosci- nr 5 — 10 szt.
6. stot okolicznosciowy (8 0sob) — 1 szt.

7. stol konferencyjny (30 osob) — 1 szt.

8. biurko jednoszafkowe — 12 szt.

9. biurko dwuszafkowe — 2 szt.

10. krzesto obrotowe JUNIOR z regulacja wysokosci— 45 szt.

11. fotel Prestige dla nauczyciela— 7 szt.

12. biurko komputerowe jednoosobowe — 47 szt.

13. biurko komputerowe dwuosobowe — 3 szt.

14.krzesto STYL gts dla nauczyciela — 58 szt.

15. zestaw mebli MS— 6 szt.

16. zestaw mebli AS— 12 szt.

17. tablica korkowa — 25 szt.

18. tablica Tryptyk ..Z” malowany— 6 szt.

19. tablica pojedyncza ,,Z” — 12 szt.

20. tablica pojedyncza biata — 3 szt.

21. tablica interaktywna — 3 szt.

22. projektor multimedialny — 3 szt.

23. tawki szatniowe 12 pomieszezen x5 szt. (L. 100, H 1610, hs 450) — 60 szt.

24. dywan — 7 szt.

25.wieszak na mapeg — 12 szt.

26. wieszak wolnostojacy (ubraniowy) — 2 szt.

27. kosz na mapy- 2 szt.

28. szafka na klucze — 1 szt.

29. szafy metalowe — 6 szt.

30. regal na ksiazki — 18 szt.

31. regal — d6t zamykany — 2 szt.

32. lada biblioteczna — 1 szt.

33. szatka katalogowa — 1 szt.

34. regal na czasopisma — 3 szt.

35. elektroniczna tablica wynikow — 1 szt.

36. naglosnienie hali — 1 kpl.

37. pitkochwyty na $ciany szczytowe — 2 szt.

38. Kotara grodzaca — 1 szt. (zawieszona na konstrukcji w postaci szyny jezdnej z napedem
elektrycznym, sterowana zdalnie — pilot, wykonana z ,,tkaniny+siatka”, wymiary : do wys. 3,0 m
material typu blenda tenisowa kolor zielony lub niebieski z atestem trudnopalnosci oraz
certyfikatem bezpieczenstwa .,B™)



Pyt.6 Prosimy o podanie rodzaju nawietrzakdéw okiennych

Odp.6 Zaleca si¢ okienne nawiewni higrosterowane, np. EMM 707 firmy AERECO lub
rbwnowazne.

Pyt.7 Prosimy o podanie koloru stolarki z PCV

Pyt8 Jaki rodzaj zespolenia nalezy wyceni¢ w oknach PCV czy ma to by¢ szyba 4/16/4
przezroczysta czy tez taka jak na fasadzie — p6l refleksyjna P4?

Odp. 71 8 Okna PCV maja by¢ w kolorze biatym, a szyby przezroczyste wykonane ze szkla
bezpiecznego. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (szezegdlnie przebieralnie 1 natryski)
zaleca si¢ zastosowanie szyb w kolorze mleka — np. piaskowane;.

Pyt9 Czy drzwi w fasadzie F5 maja by¢ otwierane recznie czy za pomocg automatu?
Odp.9 Drzwi w fasadzie F5 stanowig wejscie ogdlne i nie bgda sterowane automatycznie.
Pyt.10 Czy okna w fasadach F6 i F7 majg by¢ otwierane rgcznie czy za pomocg mechanizmow?

Odp.10 Uchylne kwatery okienne znajdujace si¢ w gérnym rzedzie fasady F6 i F7 majg by¢
otwierane za pomoca mechanizmu. Stolarka jest systemowa i mechanizmy otwierajagce powinny
by¢ czgscig tego samego systemu.

Pyt.11 Jakie maja by¢ szyby w oknach w drzwiach i oknach aluminiowych zewnetrznych :
bezpieczne, antywlamaniowe, czy takie jak w fasadzie P4 pot refleksyjne ?

Odp.11 Szyby zewngtrznej stolarki aluminiowej powinny by¢ jednakowe — P4
pot —refleksyjne. Uwaga: w calym obiekcie nalezy stosowac szklo bezpieczne. Szklo P4 jest
szkltem bezpiecznym, laminowanym.

Pyt12. W opisie technicznym Sali gimnastycznej jest napisane ze tynki wewnetrzne (korytarz)
maja by¢ do gérnej wysokosci krawedzi drzwi wykonczone tynkiem mozaikowym, brak jest
natomiast takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o podanie jaka ilos¢ tynkow wewngtrznych $cian
nalezy wykona¢ w tynku mozaikowym i w ktérym miejscu kosztorysu dopisa¢ ewentualnie te
roboty ?

Odp.12 Wewnetrzny tynk mozaikowy nalezy wykona¢ jak w projekcie budowlanym, powierzchnia
do pokrycia ok. 1180 m? Oferent sam zdecyduje gdzie dopisac i wyceni¢ w/w roboty.

Pyt.13 W opisie technicznym Sali gimnastycznej wystepuje podno$nik dla niepelnosprawnych
brak jest natomiast takiej pozycji w przedmiarze robot.. Prosimy o podanie typu podnoénika jego
dokladnych parametrow technicznych, przyktadowego producenta i miejsca w kosztorysie gdzie
nalezy ewentualnie ujac ten podnosnik.

Odp.13 Podnosnik dla niepelnosprawnych w/g opisu Tom II/1 projekt architektury str. 12 pkt 9.
Parametry techniczne w/g danych producenta. W projekcie elektryki oraz przedmiarze
przewidziano zasilanie elektryczne. Oferent sam zdecyduje gdzie dopisa¢ i wyceni¢ podnosnik. .
Nalezy przyjac¢ zgodnie z projektem.

Pyt.14 W budynku szkoly wystepuja zamurowania otworéw okiennych z pustakoéw szklanych o
odpornosci ogniowej E160. Ze wzgledu na znaczng ceng takich pustakdéw prosimy o podanie ich



dokladnych wymiaréw, koloru itp. oraz o podanie ilosci przedmiarowej i miejsca w kosztorysie
gdzie nalezy ujac te roboty.

Odp.14 Wymiary otwordw z pustakow szklanych podano na rys. nr 2 — rzut parteru. Wymiary
otworéw nalezy sprawdzi¢ po demontazu istniejacych okien i przed montazem pustakow
szklanych E60. Wymiary pustakow w/g opisu Tom 1I/1 Projekt architektury pkt. 8. Pustaki w
kolorze matowym, bezbarwnym o wym. 190x 190x80mm. Oferent sam zdecyduje gdzie dopisac
w/w roboty. Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem.

Pyt.15 Jakiego typu wycieraczki (stalowe, gumowe, itp.) 0 jakich wymiarach nalezy przyja¢ w
pozycji nr 172 budynku szkoty ?

Odp.15 Ilos¢ wycieraczek dla obiektow szkoly podstawowej i Sali gimnastyczne; :
Wycieraczki zewnetrzne : guma o duzej twardosci z mozliwoscig zastosowania szczotek, kolor
czarny — 5 szt. o wym. 160x100 cm
- 3 szt. o wym. 100x100 cm
Wycieraczki wewnetrzne : tekstylna wykonana z polipropylenu, spod guma antyposlizgowa, kolor
szary z zastosowaniem profilu w kolorze czarnym - 5 szt. 0 wym. 160x100cm
- 3 szt. o wym. 100x100cm
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