Gmina Poczesna

ul. Wolnoéci 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48
e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 27.01.2010 1.
Nr 3410/14/09

WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z p6zn. zm.) informuj¢, Zze w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na ,Budowe Szkoly Podstawowej i sali gimnastycznej dla
Zespolu Szkél w Poczesnej” zlozono zapytania o wyjasnienie tre$ci dokumentacji projektowe;.
Ponizej tres¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajacego:

Pyt.1 Prosze podaé specyfikacje sprzetu naglasniajacego Sali.

Odp.1 Naglosnienie Sali gimnastycznej nie bylo przedmiotem projektu. W projekcie elektryki
przewidziano zasilanie elektryczne pod sprzet naglasniajacy. W przedmiarze przyjeto sprzet
naglasniajacy jako zestaw elementéw koniecznych do naglosnienia Sali gimnastycznej. Wykaz
poszcezegolnych elementéw zestawu oraz parametréw technicznych nalezy uzyskaé od dostawcow
oferujacych taki sprzet. W przypadku braku mozliwos$ci zastosowania rozwigzan typowych nalezy
skalkulowac i uwzgledni¢ w ofercie nagtosnienie Sali gimnastycznej.

Pyt.2 Prosze podac specyfikacje¢ sprzetu instalacji oddymiania SP.

Odp2. Do oddymiania klatek schodowych w szkole podstawowej zaprojektowano dwa wentylatory
oddymiajace, ktdre majg by¢ rownowazne z podanymi w opisie projektu budowlanego Tom II/1
cz. architektoniczna str.8 pkt.8. Sposob zasilania wentylatorow i centralki oddymiania podano w
projekcie elektryki. W projekcie zostal przyjety system oddymiania wyciggowy, a specytikacje
urzadzen nalezy przyja¢ np. w/g dostawcey firmy Mercor

Pyt.3 Prosze okresli¢ parametry automatow telefonicznych

Odp.3 Instalacja teletechniczna nie byla przedmiotem projektu. Projekt elektryki przewiduje
przystosowanie instalacyjne do budowy instalacji telefonicznych i komputerowych. Konstrukcja
automatow telefonicznych ma by¢ odporna na akty wandalizmu i przystosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. O okreslenie parametréw technicznych automatow telefonicznych nalezy
wystapi¢ do dostawcey (np. TP S.A., Netia)

Pyt.4 Prosze poda¢ co wyceni¢ w instalacji wpustow dachowych
Odp.4 Do wyceny instalacji wpustow dachowych w projekcie Sali gimnastycznej nalezy

uwzgledni¢ wszystkie elementy konieczne do ich prawidlowego funkcjonowania, dostawe i
montaz. Elementy systemoéw odwadniajacych to : wpusty dachowe ze zintegrowanym kolnierzem



bitumicznym oraz koszem zabezpieczajacym przed przedostawaniem sig lisci, rury spustowe o
srednicy min. 150 mm, ksztaltki, elementy laczace, uchwyty do mocowania rur spustowych
(obejmy), rewizje do czyszczenia. Nalezy zastosowaé wpusty w wersji z podgrzewem
(systemowy). [los¢ wpustdw i rozmieszczenie uwzgledniono w projekcie budowlanym. Rury
spustowe beda podlaczone do kanalizacji deszczowej. Do kazdej rury spustowej beda podigczone
dwa wpusty (dodatkowy wpust ma zastosowanie awaryjne).
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