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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéow zamdwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pozn. zm.) informujg, ze w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Budowg Szkoly Podstawowe;j i sali
gimnastycznej dla Zespolu Szkél w Poczesnej” ztozono zapytania o wyjasnienie tresci
dokumentacji projektowej i przedmiaréw robot Ponizej tres¢ zapytan i wyjasnienia
Zamawiajacego

Pyt. 1 Sala gimnastyczna. — przedmiar rob6t budowlanych

-poz. 106 — jest 248,44 m” powinno by¢ 508,19 m’

-poz. 111- jest 18,24 m’ powinno byé 32,46 m’

-poz. 140 — jest 37,54 m’ powinno by¢ 43,24 m’

-poz. 156 - jest 6,45t powinno by¢ 7,11t

-poz. 157 — jest 9,66 t powinno by¢ 12,91 t

- poz.158 — jest 13,21 t powinno by¢ 14,75 t

prosimy o potwierdzenie jakie ilosci jednostek robot nalezy przyjac¢ do wyceny ww.
pozycjach przedmiaru

odp.1 Zatwierdza si¢ sugerowane zmiany z przedmiarze w ilosciach zgodnych z
dokumentacja projektows.

Pyt.2 Brak w przedmiarze siatek zbrojeniowych wynikajacych z rys. nr 22 w ilosci 323,1 kg
a mianowicie ;

-siatka zbrojeniowa @8 15/15 235,1 kg

-siatka zbrojeniowa @10 20/20 88,0 kg

prosimy o potwierdzenie ze w kts ofertowym nalezy wyceni¢ siatki zbrojeniowe w ilosci
323,1 kg

odp.2 Nalezy uzupetnié¢ przedmiar o konieczne roboty budowlane w oparciu o projekt
budowlany, w ilo$ciach zgodnych z dokumentacja projektowa oraz potrzebnych do
wykonania zadania. Akceptuj¢ si¢ podany w zapytaniu obmiar.

Pyt.3 w opisie technicznym pkt. 13.9 do projektu architektury Tom II/1 jest informacja ze
nalezy wykonaé¢ w istniejacym budynku gimnazjum izolacj¢ scian fundamentowych metodg
iniekcji cisnieniowej. Powyzsze roboty nie sg ujete w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie
czy w/w roboty izolacyjne nalezy wycenic¢ a jesli tak to prosimy i u$cislenie ilosci m” izolacji
do wykonania, sposobu wykonania iniekcji : $r. otwordw, dlugos¢ otwordw, rozstaw
otworow.



Odp.3 izolacje $cian fundamentowych istniejacego budynku gimnazjum podlegajacego
nadbudowie nalezy uwzglednié w ofercie. Wykonanie izolacji wybrano metoda iniekcji
cisnieniowej i ma ona stanowi¢ uszczelnienie poziome /przepong/ scian fundamentowych.
Izolacje nalezy wykonaé¢ wokot catego budynku poprzez wiercenie otworéw w dwadch
rzedach wedlug wytycznych wybranego producenta np. Schomburg, Remmers. Przekroj
poziomy $cian do zaizolowania wynosi okoto 30 m?* wydajnosé, srednice otworéw i ich
rozstaw rdznig si¢ w zaleznosci od produktu.
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