Dot.: Przetargu nicograniczonego na Budowe Szkoly Podstawowej
i sali gimnastycznej dla Zespolu Szkol w Poczesnej.
Nr sprawy 3410/14/09

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych
/Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 /, zwracamy si¢
do Zamawiajacego w nastepujacych sprawach :

1. Z uwagi na wielokrotne zamieszczanie dokumentacji projektowej i przedmiaréw
robét na stronie internetowej Zamawiajgcege , prosimy o przekazanie aktualnego
spisu obowiazujacej dokumentacji projektowej i przedmiarow robot .

2. Proj. architektury — sytuacja — rys. nr 1
Na planic tym zostaly pokazane budynki przewidziane do wyburzenia w miejsce
ktérvch bedzie realizowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem.

Przedmiary robot budowlanych dla Szkoly Podstawowej oraz Sali gimnastycznej
nie zawieraja wykonania robot rozbiérkowych starej szkoly.

Majac na uwadze odpowiedz Zamawiajacego z dnia 6.01.2010r. w swietle ktorej,
wykonawea nie moze sam dopisywaé ani usuwa¢ pozycji , prosimy o
uzupetnienie przedmiarow robdt w zakresie rodzaju iilosel robot rozbidrkowych
budowlanych i instalacyjnych.

3. Odpowied? Zamawiajacego z dnia 15.01.2C10r. -, Wyjasnienie nr 8" - na pytanie
nr 2, zgodnie z kidrg nalezy przyjac¢ do wyceny robot
cale wyposaienie w salach lekcvinych salach komputerowych, salach
konferencyinvch  bibliotece czyielni $wietlicach pokofach nauczycielskich
zoodnie z Fysunkami zamieszczonymi w projekcie architektury , czyli w meble
takie jak : lady recepeyjne, stoliki, krzesta.tablice , regaty ksigzkowe. szafki
archiwalne,szatki metalowe, wieszaki, potko-regaly itd.) wyszczegolnione w
opisach technicznym do proj. Architektury dla Szkoly Podstawowe] oraz Sali
gimnastycznej .

Prosimy o dostarczenie wykazu dla lego wyposazenia oddzielnie dla Szkoly
Podstawowej 1 oddzielnie dla Sali Gimnastycznej z podaniem ilosci ,
wymiarow, lypéw rodzaju wykonczema ( np- blaty stolikow Werzalit . drewno
tekowe .okleina czy laminat) poniewaz rozbieznoscl cenowe sg bardzo duze w
zaleznosci od rodzaju przyjgtego wy onczenia. W udostgpnionej dokumentacji




projektowe] brak jest tych danych .

Ponadto w odpowiedzi tej jest réwniez napisane .ze . “WyposaZenic w urzadzenia
p.poz i oznakewanie nalezy wwzglednic w ofercie .

Z uwagi na brak informacji na ten temat w dokumentacji, prosimy o pedanie
ilosci i rodzaju urzadzen P.POZ oraz oznakowania , w cclu umozliwienia
wykonawcy rzetelnego obliczenia ceny ryczattowej zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Prosimy o potwierdzenie ,ze w zakres wyposazenia sportowego wchodzi tylko
wyposazenic wymienione w przedmiarze robot — rezdz. 5.8 Elementy
Wyposazenia.

Przedmiar rob6t budowlanych — Sala gimnastyczna

5. poz. 292 — Automaty telefoniczne - 2 szt
Prosimy o sprecyzowanie © jakie automaty telefoniczne .typ,producent ,

6. poz. 295 — scianka azurowa (tukowa na parterze oraz I pigtrze) z aluminicwych
anodowanych profili zamknietych 120mmx60mm ,gr.scianki 4 mm

—ilo$¢ 11,56m
Prosimy o uzupelnienie rysunku zawierajacego szczegblowe rozwiazanie $cianki ,
w celu umozliwienia sporzadzenia wyceny,

7. poz. 296 — $cianka pod$wietlana z plexi 0,43 m x2 — 4 kpl
Prosimy o uzupelnienie rysunku zawierajacego szczegdlowe rozwigzanie scianki ,
w celu umozliwienia sporzadzenia wyceny .

8. poz. 314- sprzet naglasniajacy — kpl 1
Prosimy o sprecyzowanie o jaki sprz¢t nagtasniajacy chodzi gdyz brak
jest jakichkolwiek informacji ,ktére umozliwityby oszacowanie kosztow.

9. poz. 8 — tawy fundamentowe zelbetowe — jest 55,7 m’ , powinno by¢é 64,17 m’
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przyjaé¢ wykonanie
taw wilosci 64,17m’

10. poz. 25- tynki zwykle pod izolacje poziome — jest 1388,82 m> , powinno byé

1405,98 m’
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przvja¢ wykonanie
tynkdw pod izolacje pozioma w 1losci 1405,98 m>

11. poz. 26 — izolacje przeciwwilgociowe poziome- jest 1388,82 m® , powinno byé

1405,98 m®
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przvja¢ wykonanie
Izolacji przeciwwilgociowej poziomej w ilosci 1405,98 m”
12. poz. 34 — izolacje z plyt styropianowych pionowe — jest 588,25 m’ , powinno byé
623,36 m’
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przyjac wykonanic
izolacji z plyt styropianowych w ilosci 623,36 m’
13. poz. 35 — licowanie $cian ceglg klinkierowa - jest 588,25 m? , powinno by¢
623,36 m’
Prosimy o potwicrdzenie .ze do kosztorysu ofertowego nalezy przyjac wykonanie
licowania $cian cegla klinkierowa w ilosci 623,36 m
14. poz. 40 — rygle i pizekrycia $cian zelbetowe WO1- jest 11,20 m” , powinno by¢
19,65 m’
Prosimyv o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przyia¢ wykonanie
rvgli zelbetowych w ilosci 19,65 m’
15. poz. 64 — obrobki z blachy ocynkowanej szer. ponad 25 cm — jest 58,26 m’,
powinno byé 70,86 m’
Prosimy o potwicrdzenie ,ze do kosziorysu ofertowego nalezy przyjac wvkonanie
obrobek z blachy ocynkowanej w ilodci 70,86 m”




16. poz. 77 — sc:any murowane budvnkou z cegiel kratéwek - jest 87,94 m” |
powinno by¢ 93,86 ,m’
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu afertow ego nalezy przyja¢ wykonanie

$cian murowanych z cegly kratowki w ilosci 93.86 m’
17. poz. 78 — izolacje z piyt styropianowych pionowe- jest 351,73 m* , powinno by¢
375,44 m’
Prosimy o potwierdzenie ,ze do koszterysu ofertowego nalezy przyja¢ wykonanie
izolacji z pht stwoplanowvch w ilosci 375,44 m*
18. poz. 79 — 11cowame écian cegla klinkierowa — jest jest 351.75 m” , powinno by¢
375.44 m*
Prosimy o potmerdzcme ze do kosztorysu ofcrtowego nalezy przyja¢ wykonanie
licowania scian ceglg klinkierowa w ilosci 375,44 m”~
19. Ponadto w przedmiarze robot nie zostaty ujgte nastgpujace roboty:
w obliczeniu ilosci robét ziemnych nie ujeto ok. 60% ilosci
robét ziemnych
- izolacji §cian fundamentowych styrodurem
- platforma schodowa dla 0sob niepeinosprawnych
- wyposazenie w meble ( szafy,regaly stoliki krzesla itp.)
Prosimy o podanie ilosci tych robét oraz wskazanie pozycji przedmiarowych w
ktérych nalezy je dopisaé poniewaz wykonawca nie moze sam dopisywac w
kosztorysie dodatkowyeh pozycji robdt

20. W rozdziale przedmiaru robét - 5.2. Stolarka wystepuja liczne rozbieznosci w
stosunku do zalaczonego zestawienia stolarki okienngj i drzwiowe;.
Prosimy o potwierdzenie, 7e stolarke okienna i drzwiowa oraz fasady nalezy
wycenié¢ na podstawie zalgczonych zestawien na rys. nr 201 21.

Przedmiar robét budowlanych — Szkola Podstawowa

21. poz. 17 - tynLI scian fundamentowvch - jest ilos¢ 1456,56 m*
a powinno by¢ 1601,45 m’
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przyjac
wykonanie tynkéw pod izolacje $cian fundamentowych w ilosct 1601,45 m
2.poz. 18 - }ZOII:IG_]C powierzchni plonomch $cian fundamentowych - jestilosc
1456,56 m” a powinno by¢ 1601,45 m*

Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przyjac
wykonanie tynkow pod izolacje $cian fundamentowych w |]0€c1 1601,45 m*
23.poz. 70 Sciany murowane z cegiel pelnych - jest iloé¢ 56,22 m*® a powinno byé
62,06 m’ , przy czym w tej ilosci zostaly policzone $ciany kominowe gr. 38 cm ,
ktére powinny byé wycenione w oddzielnej pozycji i mie podstawg wyceny —

KNR 2-02 1ab.122 kol. 1.

Prosimy o potwierdzenie prawidiowe] ilosci scian murowanych oraz o
wyrazenie zgody na dopisanie poz. 70a dla wykonania cian kominowych .
24.poz. 116 — szyna HTA 38/17 — jest ilos¢ 1,47 m a powinno by¢ 587 m , zgodnie
iloscia podana na rys. nr 20 proj. konstrukeji, dla :

a. wienca WZ0- 147 m,
b. wienca WZ1-250m,

¢. nadprozy — 190m
Prosimy o potwierdzenie ,7e do kosztorysu ofertowego nalezy przyjaé
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szyny HTA 38/17 w ilosci 587 m
25.poz. 117 —wspomik HK 4-FV — jest ilosé 1.47 m a powinno byé 587 m .
zgodnie z iloscig podana na rys. nr 20 proj. konstrukeji | dla :
d. wienca WZ0- 147 m.
e. wienca WZ1-250m,
f. nadprozy — 190m
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przyjaé
wspornik HK 4-FV w ilosci 587 m
26. poz. 119 — zbrojenie konstrukcji monolitycznych - jest 7,28 t, powinno byé
- 7,51t
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosziorysu ofertowego nalezy przyjaé w tej
pozycji przedmiaru ilosé 7,51 t
27. poz. 120 — zbrojenie konstrukcji monolitycznych — jest 8,98 t, powinno by¢é
-10,62 t
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przyjac
w lej pozycji przedmiaru ilos¢ 10,62 t
28. poz. 121 - zbrojenie konstrukcji monolitycznych — jest 11,85t , powinno byé
-17,96 t
Prosimy o potwierdzenie ,ze do kosztorysu ofertowego nalezy przyjaé
w lej pozycii przedmiaru ilosé 17,96t
29. poz. 147 — posadzki z tworzyw sztucznych —jest 694,37 m? , powinno by¢
z opisem pomieszczen na rzutach w proj. Architektury - 904,64m?
Prosimy o potwierdzenie , ze ilos¢ posadzek z wykladziny podtogowej do
wykonania wynosi 904,64 m?
30. poz. 178 — tynki zewn@trzne na $cianach —jest 1119,9 m? , powinno byé
- 1286,95m’
Prosimy o potwmrd?eme ze 1105.0 tynkow zewnetrznych na $cianach do
wykonania wynosi 1286,95 m?
31. poz. 179 — warstwa posrednia na tynkach swhkatowwh wykonywana recznie
—jest 1119,9 m® , powinno by¢ - 1286,95m>
Prosimy o potxuerdzeme ze ilos¢ warstwy posredniej do wykonania wynosi
- 1286,95 m*

32. W przedmiarze robot nie zostaly ujete nastepujace roboty:
- kotwy o symbolu LSA-W-250/4/25 - (5 szt/m”) wg 1ys. nr 20 proj.
konstrukcji w ilosci 6435 szt.

- stal profilowa - 163,2 kg wg zestawienia na rys. 11 proj. konstrukceji

- siatki zbrojeniowe — 25,9 kg do zbrojenia cianck podstaw pod wentylatory
wg r¥s. nr 13 proj.konstrukciji

- izolacji cieplngj ze styroduru $cian fundamentowych

- tynki osciezy okiennych i drzwiowych

- parapety wewnetrzne laminowane

- parapely Zewngtrzne aluminiowe

- wytazy dachowe o wym. 90 x 90 cm — 2 szt.

- wypelnienie zamurowywanych otworéw istniejacej sali gimnastycznej
pustakami szklanymi

- balustrada schodow zewngtrznych nr 4 i pochylni — wg rvs. nr 9 detale
architektoniczne

- obudowa pionéw inst. wod-kan z plyt gipsowo- kartonowych

- pochwyty na klatkach schodowych



- wykonanie wienca zelbetowego na écianach fundamentéw z betonitow
tj. wieniec WZO,WWO w ilogci 29.88 m3 wraz ze zbrojeniem i deskowaniem
- wyposazenie w meble ( szafy.regaty,stoliki krzesta itp.)
Prosimy o podanie ilosci tych robot oraz wskazanie pozycji preedmiarowych w
ktérvech nalezy je dopisa¢ poniewaz wvkonawca nie moze sam dopisywaé w

kosztorysie dodatkowych pozyeji robot

33. Prosimy o potwierdzenie ,ze wykonczenie $cianek plytkami
ceramicznymi nalezy wykonac :
1/ w pomieszczeniach sanitariatow, {azienek , natryskow, kottowni — do pelngj
wysokosci scian
2/ gabinet lekarski 1 zaplecza sal lekcyjnych — tylke fartuchy w obrebie
umywalek
34, Na rys. nr 8 z proj. architektury w przekroju E-E podany jest poziom posadowicnia
—2,54m co nie zgadza si¢ z poziomem posadowienia podanym w tym miejscu w
proj. konstr. — 1,98m — rys.nrl rzut taw fundamentowych budynku szkoly .
Prosimy o wskazanie .ktory z tych poziomow nalezy przyjac do obliczenia robdt
ziemnych.



Gmina Poczesnha
ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48
e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna,01.02.2010 r.
Nr 3410/14/09

WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 ., poz. 1655 z pozn. zm.) informujg, ze w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Budowg Szkoly Podstawowej i sali
gimnastycznej dla Zespolu Szkél w Poczesnej” ztozono zapytania o wyjasnienie tresci
dokumentacji projektowej i przedmiaréw robot Ponizej tre$¢ wyjasnienia Zamawiajacego

odp. 1 spis dokumentacji na sale gimnastyczna :

- projekt zagospodarowania terenu z czgscig drogowa

- projekt budowlany przylacza wod-kan

-projekt budowlany przytacza i przektadka kan. deszczowej

-projekt budowlany zasilania kablowego NN i przebudowa linii kablowej 15 kV
- projekt budowlany cze$¢ architektoniczna

-detale architektoniczne

-projekt budowlany czg$¢ konstrukcyjna

-projekt budowlany inst.wod.-kan, c.w. i gazu

-projekt budowlany inst. c.o0. i wentylacji

-projekt budowlany wentylacja mechaniczna

-projekt budowlany inst. elektryczne 1 odgromowa

-informacja BIOZ

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla cz. budowlane;j
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla cz. sanitarne;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla cz. elektryczne;j
-przedmiar robdt zagospodarowania terenu z czgscia drogowag
-przedmiar robdt przylacza wod-kan

- przedmiar robot przylacza i przekladka kan. deszczowe]

- przedmiar robot zasilania kablowego i przebudowa linii kablowe;j

- przedmiar robét budowlanych

- przedmiar robot inst. wod-kan, c.w. i gazu

- przedmiar robot inst. c.o. i wentylacji

- przedmiar robot wentylacja mechaniczna

- przedmiar robot inst. elektryczne i odgromowa

spis dokumentacji na szkole podstawowa :
- projekt zagospodarowania terenu wraz z czgscig drogowa



-projekt budowlany przytacza wod-kan i przekiadki kan. sanitarnej
- projekt budowlany przylacza i przekladka kan. deszczowe]

- projekt budowlany przylacza energetyczne, przekladka kabli energetycznych
- projekt budowlany inst. elektryczna kotlowni

- BIOZ

- projekt budowlany inst. elektryczna

- projekt budowlany instalacja c.o.

- projekt budowlany kottownia gazowa- technologia

-projekt budowlany inst. wod-kan, c.c.w i gazu

-projekt budowlany — konstrukcja

- projekt budowlany — architektura

- projekt budowlany — detale

- przedmiar robot — roboty budowlane

- przedmiar robot — przylacza wod-kan i przektadki energetyczne;j
- przedmiar robét kan. deszczowa

- przedmiar robdt przektadki kabli energ. 1 przylacza energ.

- przedmiar robdt kottownia gazowa, c.0. 1 c.c.w.

- przedmiar rob6t inst. wod-kan, c.c.w. 1 gazu

-przedmiar robot inst.elektryczne

-przedmiar robdt instalacje elektryczne w kotlowni

-przedmiar robo6t instalacje c.o.

-przedmiar robét zagospodarowanie terenu

-specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robot

odp2 Oferent moze dopisa¢ brakujace pozycje przedmiaru.

odp.3 W ofercie nalezy ujaé:

1. krzesto uczniowskie JUNIOR z regulowana wysokoscig — 304 szt., konstrukcja stalowa,
siedzisko i oparcie ze sklejki bukowe;.

2. stolik uczniowski jednoosobowy AS Plus z regulowana wysokoscig — 288 szt., konstrukcja
stalowa, blat stanowi plyta laminowana o grubosci 18 mm

3. stolik uczniowski dwuosobowy AS Plus z regulowang wysokoscig— 8 szt., konstrukcja
stalowa, blat stanowi plyta laminowana o grubosci 18 mm

4. krzesto uczniowskie do stolikow $wietlicowych nr 5- szt.40, konstrukcja stalowa, siedzisko
i oparcie ze sklejki bukowe;j.

5. stolik $wietlicowy (kwadratowy 80x80) -rozmiar w zakresie wysokosci- nr 5 — 10 szt.

6. stot okolicznosciowy (8 osob) — 1 szt.

7. stot konferencyjny (30 osob) — 1 szt.

8. biurko jednoszafkowe — 12 szt.

9. biurko dwuszafkowe — 2 szt.

10. krzesto obrotowe JUNIOR z regulacja wysokosci— 45 szt.

11. fotel Prestige dla nauczyciela— 7 szt.

12. biurko komputerowe jednoosobowe — 47 szt.

13. biurko komputerowe dwuosobowe — 3 szt.

14 krzesto STYL gts dla nauczyciela — 58 szt.

15. zestaw mebli MS— 6 szt., wykonane z plyty wiorowej laminowanej o gr. 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, wyposazone w zamki meblowe, z zastosowaniem zawiasow
puszkowych o duzej wytrzymatosci

16. zestaw mebli AS— 12 szt., wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, wyposazone w zamki patentowe, z zastosowaniem zawiasow
puszkowych o duzej wytrzymalosci

17. tablica korkowa — 25 szt.




18. tablica Tryptyk ,,Z” malowany— 6 szt.

19. tablica pojedyncza ,.Z” — 12 szt., do pisanie kreda ,wykonane z blachy pokrytej specjalna
farba tablicowa, listwy boczne i potki wykonane s3 z ksztattownikow aluminiowych lub
tworzyw sztucznych.

20. tablica pojedyncza biata — 3 szt., do pisania pisakami, wykonane z blachy pokryte emalig
o duzej twardosci, listwy boczne i poOlki wykonane sa z ksztaltownikow aluminiowych lub
tworzyw sztucznych.

21. tablica interaktywna — 3 szt.

22. projektor multimedialny — 3 szt.

73 lawki szatniowe 12 pomieszczen x5 szt. (L 1000, H 1610, hs 450) — 60 szt. , wykonane z
rury stalowej, siedzisko fawki z drewna sosnowego.

24, dywan — 7 szt.

25.wieszak na mape — 12 szt.

26. wieszak wolnostojacy (ubraniowy) — 2 szt.

27. kosz na mapy- 2 szt.

28. szafka na klucze — 1 szt.

29. szafy metalowe — 6 szt.

30. regal na ksiazki — 18 szt., z pyty widrowej laminowanej, o grubosci 18 mm, w najwyzszej
klasie higieny E-1, regaly wyposazone sa W zamki patentowe, zastosowano okucia,
zapewniajace ich duza wytrzymatosé

31. regal — dot zamykany — 2 szt.

32 lada biblioteczna — 1 szt. , z plyty wiorowej laminowanej, o grubosci 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, regaly wyposazone s w zamki patentowe, zastosowano
okucia, zapewniajace ich duza wytrzymatos¢

33. szafka katalogowa — 1 szt., z piyty wiorowej laminowanej, o grubosci 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, regaly wyposazone sa w zamki patentowe, zastosowano
okucia, zapewniajace ich duza wytrzymatosc¢

34. regal na czasopisma — 3 szt. , Z plyty wiérowej laminowanej, o grubosci 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, regaly wyposazone sa w zamki patentowe, zastosowano
okucia, zapewniajace ich duza wytrzymato$¢

35. elektroniczna tablica wynikow — 1 szt.

36. naglosnienie hali — 1 kpl.

37. pitkochwyty na $ciany szczytowe — 25zt

38. Kotara grodzaca — 1 szt. (zawieszona na konstrukcji w postaci szyny jezdnej z napgdem
clektrycznym, sterowana zdalnie — pilot, wykonana z _tkaniny+siatka”, wymiary : do wys.
3,0 m material typu blenda tenisowa kolor zielony lub niebieski z atestem trudnopalnosci oraz
certyfikatem bezpieczefstwa ,.B”)

Wyposazenie ppoz w/g pkt.14.1 1 np. dla obiektow zwiazanych z salg gimnastyczna (pow.
uzytkowa = 3628.87 m? ) 12 gasnic o pojemnoscei 6 kg; oznakowanie gasnic i hydrantow
zgodnie z iloscia.

Odp. 4 W zakres wyposazenia sportowego pkt. 5.8 przedmiaru jest spojny z dokumentacja
projektowa — ponizej podano uszezegotowienie kliku pozycji przedmiaru

poz.305 — zestaw do siatkowki z uchwytami na sze$ciu poziomach (1kpl. obejmuje 2 stupki 1
siatke ) — 3 kpl.

poz. 309- zestaw do tenisa (1 kpl obejmuje 2 stupki i siatke ) — 1 kpl

poz. 310 — nalezy przyja¢ minimalne rozmiary tablicy 2200x1250x100 mm

odp.5. Projekt elektryki przewiduje przystosowanie instalacyjne do budowy instalacji
telefonicznych i komputerowych. Konstrukcja automatow telefonicznych ma by¢ odporna na
akty wandalizmu 1 przystosowana do potrzeb osob niepelnosprawnych. O okreslenie
parametrow technicznych automatow telefonicznych nalezy wystapi¢ do dostawey (np. TP
S.A., Netia)



odp.6 Azurowa Scianka z anodowanych profili aluminiowych sklada sig profili zamknigtych
120 mm x 60mm o gr. $cianki 4 mm montowanych do podioza i stropu — 57 szt. profilu o
dhugosei 3,4 m

odp7 Scianka z pleksi jest jedynie zamknigciem wnek po obu stronach obudowy deszczowe]
rury Spustowej; przepuszczajaca $wiatlo plyte z pleksi lub szkla akrylowego nalezy
przymocowac do $cianek za pomoca anodowanych katownikow aluminiowych i wkretow
samogwintujacych zapewniajac jej demontaz.

Holl gléwny 4 szt. (2kpl) 0,43x3.05 m

Foyer parter 2 szt. (1kpl) 0,43x3,21 m

Foyer pigtro 2 szt,. (1 kpl) 0,43x3,65 m

odp.8. W projekcie elektryki przewidziano zasilanie elektryczne pod sprzet naglasniajacy. W
przedmiarze przyjeto sprzet naglasniajacy jako zestaw elementow koniecznych do
naglosnienia Sali gimnastycznej. Wykaz poszczegolnych clementOw zestawu oraz
parametrow technicznych nalezy uzyska¢ od dostawcow oferujacych taki sprzgt. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzan typowych nalezy skalkulowa¢ 1
uwzgledni¢ w ofercie naglosnienie Sali gimnastycznej.

odp9-18 Zatwierdza si¢ zmiany w przedmiarze w iloéciach zgodnych z dokumentacja
projektowa

odp.19 Nalezy uzupetnic przedmiar o konieczne roboty budowlane w oparciu 0 projekt
budowlany w ilosciach zgodnych z dokumentacja projektowa oraz potrzebnych do wykonania
zdania

odp.20 Stolarke okienna i drzwiowa nalezy przyja¢ wedtug projektu budowlanego
_ zestawienie stolarki rys. 20 i 21 (obejmuje okna i drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
oraz przeszklone fasady)
_ éwietliki dachowe (nie ujgte w zestawieniu stolarki lecz na rzutach, przekrojach i w
opisie)

odp.21-31 Zatwierdza sie zmiany w przedmiarze w ilosciach zgodnych z dokumentacja
projektowa.

Odp. 32 Nalezy uzupekni¢ przedmiar o konieczne roboty budowlane w oparciu o projekt
budowlany w ilosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg oraz potrzebnych do wykonania
zadania.

Odp.33 Potwierdza si¢ ze wykonczenie $cian plytkami ceramicznymi w gabinetach lekarskich
i zapleczach sal lekcyjnych nalezy wykona¢ jako fartuchy o wys. 200 cm w obrgbie

umywalek, natomiast w pozostatych pomieszczeniach do pelnej wysokosci pomieszczen.

odp34 Korekta czgscl poziomow posadowienia faw fundamentowych w budynku szkoty
podstawowej — segment administracyjny z czescia techniczng :

_tawa M, segment tawy G (do uskoku) — poziom — 2,57 m

- tawa H prostopadia do fawy M (wejscie do kottowni) — poziom -2,57 m

- lawa A (w obrebie kottowni i na przediuzeniu fawy T)-poziom — 2,17 m

- tawy D prostopadie do w/w lawy A (wejécie do kotlowni) — poziom — 2,17 m

- tawy P iG ( w obrebie kottowni) — poziom — 2,17 m

_tawa F1 — poziom — 2,17 m

- fragment tawy P (przediuzenie tawy F1 do fawy A) — poziom — 2,17 m
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