Dotyczy: Przstargu nieograniczonego ha budowe Szkoly Podstawowej i Sali Gimnastycznej
dla Zespotu Szkét w Poczesnej

ZAGADNIENIA DOTYCZACE ETAPU Il — Budowa Sali gimnastycznej i gimnazjum

|IF

Prosimy o okreélenie czy w zakres przetargu wehodzi dostawa schodowego podnosnika

dla 0s6b niepetnosprawnych zgodnie z pkt.4.11 opisu architektury obiektu. Jezeli tak to
prosze o dotozenie stosownej pozyciji wraz z przedmiarem. ‘

Opis projektu architektonicznego pkt.7 (wykoriczenie zewngtrzne) zawiera zapis: cokoty —
cegta klinkierowa gr.6em na styropianie gr.7cm oraz piytki klinkierowe. Prosimy ¢
uszczegblowienie projektu gdyz na zadnym rysunku nie ma informacji na temat

wykoriczenia $cian fundamentowych. Gdzie cegta, a gdzie plytka klinkierowa, sposobu
mocowania cegly ¢zy piytki?

Prosimy o sprecyzowanie gatunku styropianu na izolacje pionows gcian fundamentowych
gdyz w projekcie nie mozna odnalez¢ takiej informacji.

Brak izolacji poziemych oraz pionowych w elementach zewngtrznych azkoly tj. schedach,
pochyini, schodach przy pochylni. Prosimy o podanie rozwigzania projektowego izolacji
wraz z dolozeniem pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem. ,

Prosimy o uszczegotowienie projektu 0 element ,&cianki podéwigtiane z plexi” - widac je
tylko na rzutach. Brak na ktérymkolwiek przekroju co jest konieczne w celu mozliwosci
dokonania prawidiowej wyceny.

Prosimy o uszczegoétowienie projektu o element ,§ciany azurowej z aluminiowych profili
zamknietych” - widaé je tylko na rzutach. Brak na ktérymkolwiek przekroju co jest
konieczne do wykonania prawidiowsj wyceny.

Prosimy o podanie sposobu zbrojenia plyty betonowej posadzki sa'[i g‘lr‘nn_astycznej. W
projekcie jedynie zapis Jposadzka zbrojona’ — brak natomiast okreslenia jak.

Prosimy o podanie sposobu wykoticzenia pionowych fragmentdw (écianek) trybun —
poziome wykofnczone W ptytkach.



T T vy uveTe wYSPTLYHRUWALIE BIEMENTOW osazenia po j
wycemg.Qgélnikowa wiedza typu tawki, stoliki, szafki r\:ig I:g)jwarantujeps;:5rgnlizj:ji‘;ygcr;zekiwatﬁ
zamaWIajgcego, Elementy podiegajace wycenie podczas Pprzetargu publicznego winny byé
w spgséb jednoznaczny ckreslony. Dlatego tez lakoniczne zapisy typu wyposazenie sal
lekcyjnych, komputerowych, konferencyjnych czy tez biblioteki, czytelni, swietlicy, pokoju
nauczycielskiego zgodnie ze schematycznymi rysunkami architektury sg niedopuszczalne
Projekt architektoniczny zawiera Jedynie szkic rozmieszczenia elementéw wyposazenia .
Brak podstawowych wymiaréw, koloru, grubosci np. ptyty meblowej oraz innych —
podstawowych parametréw (np. wys. lawek czy krzeselek — zalezne od wieku przysziych
uzytkownikow — dzieci) standardu wyposazenia sali konferencyjnej itp. Ponawiam jeszcze
raz prosbe o zamieszczenie szczegélowej specyfikacji wyposazenia konieczna do
wykonania prawidtowej wyceny .

10. Prosimy o okreslenie w jaki sposéb nale?y ujac w ofercie elementy nie zawarte w
przedmiarze rob6t (w dokumentacji przetargowej). Wg odpowiedzi na pyt.8 z dn.06.01.2010
oferenci nie moga dopisywa¢ lub usuwaé pozycji. W jaki sposob nalezy wiec ujaé np.
rozbiérke istnisjacej szkoly podstawowe] jezeli zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie pisze
iz podlega wycenie jednak nie okreéla, gdzie i w jaki spostb nalezy to zrobié. A zwazajac
na wspomniana, odpowiedz staje sie niewykonalne.

11. Prosimy o podanie czy wycenie podlega dostawa i montaz tawek zewnetrznych — wg. opisu
projekiu zagospodarowania terenu pkt 4. Jezeli tak to prosimy o szczegélowy opis tawek
oraz o dotozenie pozycji kosztorysowych wraz z przedmiarem.

W kosztorysie brak pozycji dotyczacych wyceny nastepujacych elementéw:

12. wykonania izolacji écian fundamentowych w piwnicach nadbudowane] czgéci gimnazjum
izolacjg przeciwwodng aplikowang metoda iniekeji cisnieniowej (pkt.6 opisu
architektonicznego). Prosimy ¢ dotoZenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

13. wykohczenia cokotu elewacii cegla klinkierowg wraz z zamocowaniem cegly. Prosimy o
dolozenie stosownych pozycjl wraz z obmiarem.

14. wykoniczenia cokotu elewaciji plytkg klinkisrowa. Prosimy o dotozenie stosownej pozycji
wraz z obmiarem.

15. brak demontazu okien i drzwi w rozbudowywane] czesci gimnazjum. Prosimy o dotozenie
stosownej pozycji wraz z obmiarem.

16. wykoniczenia parapetéw zewngtrznych z ksztaltek ceramicznych w sali konferencyjnej oraz
jadalni (opis architektury pkt.7 — parapety zewnetrzne). Prosimy o dofozenie stosowne)
pozycji wraz z obmiarem.

17. izolacji termicznej kanaiu instalacyjnego (patrz podioga na gruncie A5) w postaci styropianu
gr.8cm. Prosimy o dotozenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

18. izolacji poziomej pod $cianami parteru. Prosimy o dolozenie stosownej pozycji wraz z
obmiarem, '

19. wierica na zakoriczeniu $cian fundamentowych — poziom posadzek parteru. Prosimy o
dotozenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.



20. brak dylatacji $cian z budynkiem gimnazjum podiegajacym przebudowie. Prosimy o
dotozenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

21. wykoriczenia przejéé pomigdzy istniejacymi budynkami a nowo-wznoszonym obiektem
listwami dylatacyjnymi wg.pkt.8 opisu architektury sali. Prosimy o dotozenie stosownej
pozycji wraz z obmiarem.

22. warstwy samopoziomu gr. min.5mm po uprzednim zagruntowaniu podfoza - konieczne
przed utozeniem wykiadziny (poz.272). Prosimy o dotozenie stosownych pozycji wraz z
obmiarem.

23. ulozenia pianki pod panele podiegowe ( poz.271). Prosimy o dotozenis stosownej pozycji
wraz z obmiarem.

24, montazu i dostawy listew przypodtogowych jako wykonczenie podiég z wyktadziny i paneli
podiogowych (poz.271 i 272) Prosimy o dofozenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

25. podbitki PCV okapdéw. Prosimy o dotozenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

26. wykonczenia $cian na korytarzach w postaci tynkéw mozaikowych wg. pkt.8 opisu
architektury. Prosimy o dolozenie pozyciji wraz z przedmiarem.

27. oblozenia $ciany pomiedzy jadalnia oraz sala konferencyjng a hallem gtéwnym cegla
elewacyjng gr.6cm wg. pkt.8 opisu architektury. Prosimy o dotozenie pozycji wraz z
przedmiarem.

28. oblozenia fragmentow $cian w sali gimnastycznej ceglg elewacyjng gr.12cm wg. pkt.8 opisu
architektury. Prosimy o dofoZenie pozycji wraz z przedmiaram.

29. dostawy i montazu klamer wytazowych na dach wg. pkt.8 opisu architektury. Prosimy o
dotozenie pozycji wraz z przedmiarem.

30. wyposazenia szkoty — po jego uszczegblowieniu (wg. pkt.9 opisu architektury). Prosimy o
dolozenie pozyeji wraz z przedmiarem.

31. wyposazenia szkoty w gasnice oraz oznakowania p.poz. Prosimy o dotozenie pozycji wraz
Z przedmiarem.

32. zbrojenia posadzek w postaci siatek. Prosimy o dotozenie pozycji wraz z przedmiarem,

33. zbrojenia plyty posadzki sali sportowej po uszczegblowieniu projektu. Prosimy o dotozenie
pozycji wraz z przedmiarem.

34. wykonczenia pionowych fragmentow scianek pod siedziskami trybun oraz schodéw trybun
— po uszczegdlowieniu projektu. Prosimy o dofozenie pozycji wraz z przedmiarem.

35. brak wykoriczenia kominéw ponad dachem z cegly klinkierowej. Prosimy o dolozenie
stosownych pozycji wraz z przedmiarem.

Kosztorys na roboty budowlane:

36. Poz.212 oscieznice stalowe, Wg. zestawienia stolarki oraz projektu wirlmo byé
oB+34+2+3=67s2t, a jest 73szt. Prosimy o dokonanie korekty przedmiarGw,



37. Poz.213 skrzydta drzwiowe typu D1. Wg. zestawienia stolarki oraz projektu winno by¢
28szt, a jest 26szt. Progimy o dokananie korekty przedmiaréw.

38. Poz.218 drzwi aluminiowe p.poz. EI60. Wg. zestawienia stolarki oraz projektu winno by¢
1x1,40x2,10=2,94m2, a jest 5,88m2. Prosimy o dokonanie korekty przedmiaréw.

30. Poz.219 drzwi aluminiowe p.poz. EI60. Wg. zestawienia stolarki oraz projektu winno by¢
wierszd4 DSpoz.5 2,23x2,47=5,51m2 zamiast 0,90x2,00=1,80m2, co daje tacznie 43,21m2
zamiast 39,5m2. Prosimy o dokonanie korekty przedmiarow.

40. Poz.221 drzwi aluminiowe p.poz peine EI80. Wg. zestawienia stolarki oraz projektu winno
byé Bszt drzwi DP.poz3 0,90x2,10x5=9,46m2, zamiast 1,89m2. Prosimy o dokonanie
korekty przedmiaréw.

41. Brak w kosztorysie drzwi aluminiowych p.poz peine EI30 oznaczonych w projekcie jako
DP.poz2 o wymiarach 0,90x2,10m. Prosimy ¢ dotozenie pozycji wraz z przedmiarem.

47. Poz.231 okna PCV. Wg. zestawienia stolarki oraz projektu winno byé wiersz3 04 2,15x1,00
— 9szt 9x2,15x1,00=19,35m2 zamiast 4x2,15x1,00=8,60m2, co daje tacznie 130,12m2
zamiast 110,37m2. Prosimy o dokonanie korekty przedmiarow.

43. Poz.236 okna w systemie fasadowym. Wg. zestawienia stolarki oraz projektu winno byé
wiersz1 F1 2x2,15x2,85=12,26m2 zamiast 2 15x2,85=6,13m2 oraz wiersz6 F7
2x6,05x2,80=33,88m2 zamiast 6,05x2,80=16,94m2, co daje lacznie 224,13m2 zamiast
201,06m2. Prosimy o dokonanie korekty przedmiarow.



Gmina Poczesna

ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48
e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 01.02.2010 r.
Nr 3410/14/09

WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z p6zn. zm.) informuje, ze w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowg Szkoly Podstawowej i sali
gimnastycznej dla Zespolu Szkél w Poczesnej” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci
dokumentacji projektowej i przedmiaréw robot Ponizej tre$¢ wyjasnienia Zamawiajgcego

Odp.1 W zakres przetargu wchodzi dostawa schodowego podnosnika dla osob
niepetnosprawnych. Oferent sam dopisze i wyceni brakujaca pozycje przedmiaru.

Odp. 2 Jak wskazuje opis Tom II/1 pkt.8 cegla klinkierowa ma by¢ zastosowana na
projektowanym budynku szkoly podstawowej, natomiast plytkami klinkierowymi nalezy
oblozy¢ cokol budynku istniejacej Sali gimnastycznej ktéra podlega remontowi. Montaz cegly
cokolowej jak na reszcie elewacji, natomiast plytki beda montowane za pomocg
odpowiednich klejow zalecanych przez wybranego producenta.

UWAGA: Ze wzgledu na podzial dokumentacji projektowej na etapy, natomiast wykonanie
inwestycji w jednym etapie, moze si¢ okazaé ze czg¢$¢ robdt budowlanych (zwlaszcza
elewacyjnych) zostanie zmniejszona np. czes$¢ elewacji istniejacej Sali gimnastycznej nie
bedzie wymagata wykonczenia elewacyjnego bo zostanie zakryta przy budowie obiektow
nowej Sali gimnastycznej

Odp.3 Do ocieplenia $cian fundamentowych nalezy uzy¢ styropianu EPS 100

Odp.4 Korekta do odpowiedzi dotyczacej izolacji betonowych elementéw zewnetrznych
do obu projektéw : Wszystkie elementy zewnetrzne betonowe nalezy profilaktycznie
zaizolowac¢ wykonujac powloke hydroizolacyjng typu lekkiego — np. 3 warstwy Tytan
Professional Abizol R.

Odp.5 Scianka z pleksi jest jedynie zamknigciem wnek po obu stronach obudowy deszczowej
rury spustowej, przepuszczajacg $wiatlo ptyte z pleksi lub szkta akrylowego nalezy
przymocowac do $cianek za pomoca anodowanych katownikoéw aluminiowych i wkrgtow
samogwintujacych zapewniajac jej demontaz.

Holl glowny 4 szt. (2 kpl) 0,43x3,05m

Foyer parter 2 szt. (1kpl) 0,43x3,21 m

Foyer pigtro 2 szt. (1 kpl) 0,43x3,65m

Odp.6 Azurowa Scianka z anodowanych profili aluminiowych sklada si¢ z profili
zamknigtych 120 mm x 60 mm o gr. $§cianki 4 mm, montowanych do podioza i stropu- 57 szt.
profilu o dlugosci 3.4 m.



Odp.7 Plyta betonowa posadzki w Sali gimnastycznej gr. 15 cm zbrojona siatka o oczkach
15x15 ¢m z pretow stalowych @ 8 ze stali klasy A3

Odp.8 Wykonczenia pionowych fragmentow trybun takie jak powierzchni poziomych —
plytki.

Odp.9 W ofercie nalezy ujac:

1. krzesto uczniowskie JUNIOR z regulowana wysokoscig — 304 szt., konstrukcja stalowa,
siedzisko i oparcie ze sklejki bukowe;.

2. stolik uczniowski jednoosobowy AS Plus z regulowana wysokos$cia — 288 szt., konstrukcja
stalowa, blat stanowi ptyta laminowana o grubosci 18 mm

3. stolik uczniowski dwuosobowy AS Plus z regulowana wysokoscig— 8 szt., konstrukcja
stalowa, blat stanowi plyta laminowana o grubosci 18 mm

4. krzesto uczniowskie do stolikow swietlicowych nr 5- szt.40, konstrukcja stalowa, siedzisko
i oparcie ze sklejki bukowe.

5. stolik $wietlicowy (kwadratowy 80x80) -rozmiar w zakresie wysokosci- nr 5 — 10 szt.

6. stot okolicznosciowy (8 osob) — 1 szt.

7. stol konferencyjny (30 osob) — 1 szt.

8. biurko jednoszatkowe — 12 szt.

9. biurko dwuszafkowe — 2 szt.

10. krzesto obrotowe JUNIOR z regulacjg wysokosci— 45 szt.

11. fotel Prestige dla nauczyciela— 7 szt.

12. biurko komputerowe jednoosobowe — 47 szt.

13. biurko komputerowe dwuosobowe — 3 szt.

14 krzesto STYL gts dla nauczyciela — 58 szt.

15. zestaw mebli MS— 6 szt., wykonane z plyty wiorowej laminowanej o gr. 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, wyposazone w zamki meblowe, z zastosowaniem zawiasow
puszkowych o duzej wytrzymatosci

16. zestaw mebli AS— 12 szt., wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, wyposazone w zamki patentowe, z zastosowaniem zawiasow
puszkowych o duzej wytrzymalosci

17. tablica korkowa — 25 szt.

18. tablica Tryptyk ,.Z2” malowany— 6 szt.

19. tablica pojedyncza ,.Z”" — 12 szt., do pisanie kreda ,wykonane z blachy pokrytej specjalna
farbg tablicowa, listwy boczne 1 potki wykonane sa z ksztaltownikdéw aluminiowych Iub
tworzyw sztucznych.

20. tablica pojedyncza biala — 3 szt., do pisania pisakami, wykonane z blachy pokryte emalig
o duzej twardosci, listwy boczne i1 potki wykonane sg z ksztaltownikéw aluminiowych lub
tworzyw sztucznych.

21. tablica interaktywna — 3 szt.

22. projektor multimedialny — 3 szt.

23. tawki szatniowe 12 pomieszczen x5 szt. (L 1000, H 1610, hs 450) — 60 szt. , wykonane z
rury stalowej, siedzisko tawki z drewna sosnowego.

24. dywan — 7 szt.

25.wieszak na mapeg — 12 szt.

26. wieszak wolnostojacy (ubraniowy) — 2 szt.

27. kosz na mapy- 2 szt.

28. szafka na klucze — 1 szt.

29. szafy metalowe — 6 szt.

30. regal na ksigzki — 18 szt., z plyty wiorowej laminowanej, o grubosci 18 mm, w najwyzszej
klasie higieny E-1, regaly wyposazone sa w zamki patentowe, zastosowano okucia,
zapewniajace ich duzg wytrzymalosc¢



31. regal — dot zamykany — 2 szt.

32. lada biblioteczna — 1 szt. , z plyty widrowej laminowanej, o grubosci 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, regaly wyposazone sa w zamki patentowe, zastosowano
okucia, zapewniajace ich duza wytrzymatosé

33. szafka katalogowa — 1 szt., z plyty widrowej laminowanej, o grubosci 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, regaly wyposazone sa w zamki patentowe, zastosowano
okucia, zapewniajgce ich duzg wytrzymatos¢

34. regal na czasopisma — 3 szt. , z ptyty widrowej laminowanej, o grubosci 18 mm, w
najwyzszej klasie higieny E-1, regaty wyposazone sa w zamki patentowe, zastosowano
okucia, zapewniajace ich duzg wytrzymatos¢

35. elektroniczna tablica wynikow — 1 szt.

36. naglosnienie hali — 1 kpl.

37. pitkochwyty na $ciany szczytowe — 2 szt.

38. Kotara grodzaca — 1 szt. (zawieszona na konstrukcji w postaci szyny jezdnej z napedem
elektrycznym, sterowana zdalnie — pilot, wykonana z ,,tkaniny+tsiatka”, wymiary : do wys.
3,0 m material typu blenda tenisowa kolor zielony lub niebieski z atestem trudnopalnosci oraz
certyfikatem bezpieczenstwa ,,.B”)

Wyposazenie ppoz w/g pkt.14.11 np. dla obiektow zwigzanych z sala gimnastyczna (pow.
uzytkowa = 3628,87 m? ) 12 gasnic o pojemnosci 6 kg; oznakowanie gasnic i hydrantéw
zgodnie z iloscia.

Odp.10 Oferent moze dopisa¢ brakujaca pozycj¢ przedmiaru rozbiérki szkoty podstawowe;.

Odp.11 Lawki zewn.. nalezy przyja¢ zgodnie z wewngtrznymi : fawki dt. 1,80 m szer. 48 cm
wys. 70 cm ( z oparciem) np. Kemi 01216 — siedziska drewniane w kolorze teak, podstawa w
kolorze grafitowym, konstrukcja stalowa, ocynkowana, przykrecana do podloza.

Lawki na zewnatrz budynku — 14 szt

Lawki parter — 12 szt

Lawki pigtro — 15 szt

Dodatkowo nalezy wykona¢ 2 tawki tukowe o promieniu zewn. tuku © 801 121 : Lawka w
ksztalcie potkregu na zewn. tarasie o promieniu zewngtrznym tuku @ 121 cm — 1 szt.

Lawki w ksztalcie okregu na pietrze o promieniu zewn. fuku @ 80 cm — 1 szt.

Odp.12-35 Nalezy uzupeltni¢ przedmiar o konieczne roboty budowlane w oparciu o projekt
budowlany w ilosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa oraz potrzebnych do wykonania
zadania.

Odp. 36-43 Zatwierdza si¢ zmiany w przedmiarze w ilo$ciach zgodnych z dokumentacja
projektowa.
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