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PROJEKT BUDOWLANY

SANITARNA

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA WRAZ Z URZADZENIAMI

KANALIZACYJNYMI DO POSESJI PRZYLEGLYCH , KANALIZACJA SANITARNA

TLOCZNA, CZTERY POMPOWNIE SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA (DROGI DOJAZDOWE, WODOCIAGI, PRZYLACZA WODY, PRZYtACZA
ELEKTROENERGETYCZNE, OGRODZENIA POMPOWNI)

[ mapy do celéw projektowych 511.444.071, 511444..062, 511.444.061, 511.444.013, 511.443.054, 511.443.102,
511.443.053, 511.443.101, 511.443.103, 511.443.092, 511.443.094, 511.443.142, 511.443.144, 511.443.141]
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BRZEZINY KOLONIA - ul. Staszica, Ziota, Szczytowa, Rzeczna, Joditowa, Teczowa,
Srebrna, Topolowa, Blekitna, BRZEZINY NOWE - ul. Biata, Spokojna, Nowa,
SOBUCZYNA - ul. Szafirowa, Konwaliowa
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ZAWARTOSC

OPIS OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Stan istnigjacy.

4. Trasa | przekroje poprzeczne
5. Rozwigzanie wysokosciowe.

6. Nawierzchnie.

7. Odwodnienie.

8. Roboty ziemne.

9. Organizacja ruchu.

10. Ogrodzenie przepompowni

Zatgczniki.
e \Wszystkie warunki i uzgodnienia wraz z zatgcznikami dotyczgce przepompowni
$ciekow znajdujg sie w czesci A opracowania pt: ,Warunki i uzgodnienia branzowe”
bedgcej integralng czescig dokumentacji.

SPIS RYSUNKOW

Rys. Nr 1. Orientacja — skala 1:25 000.

Rys. Nr 2. Plan sytuacyjny - skala 1:1000.

Rys. Nr 3. Sytuacja - skala 1:100.

Rys. Nr4. Przepust pod drogg dojazdowg do przepompowni -
skala 1:100

Rys. Nr 5. Przekroje poprzeczne drogi dojazdowej do przepompowni -
skala 1:100

Rys. Nr 6. Przekroje poprzeczne skarpy pod przepompownie -
skala 1:100 i

Rys. Nr 7. Rysunek konstrukcji nawierzchni - skala 1:20.

Rys. Nr 8. Ogrodzenie przepompowni $ciekow — brama wjazdowa,

przesto ogrodzenia - skala 1:20.



1. Podstawa opracowania.

» Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Urzad
Gminy Poczesna ( cze$¢ A projektu )

~ Protokét Powiatowego Zespotu Uzgodnienn Dokumentacji Projektowej w Czestochowie
( czeS¢ A projektu )

» Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wydana dnia 28.04.2005r nr 40/2005 przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Czestochowie.

~ Wizje lokalna w terenie, ustalenia ustne.

~ Zgody wiascicieli dziatek na realizacje projektu.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje rozwigzanie sytuacyjno-wysokos$ciowe oraz konstrukcji nawierzchni,
dojazdéw i chodnikdw przy przepompowni.

Powierzchnie dojazddw i chodnikow wynosza;

~ dojazd — 49,750m?

— chodnik — 7,00m?

3. Stan istniejacy.

Przepompownia P2 potozona jest po potudniowej stronie drogi powiatowej nr D-140/2
(ul.Staszica) w miejscowosci Wrzosowa gmina Poczesna. Droga D-140/2 posiada jezdnig
asfaltowg w dobrym stanie. Teren dziatki przylegajacej do drogi w rejonie projektowanego
dojazdu do przepompowni posiada istniejgce media podziemne: dwa wodociggi o
$rednicy 100mm i row odwadniajgcy teren drogi co widac na rysunku 2 i 3. Po pétnocne;
stronie projektowanej drogi dojazdowe] do przepompowni wzdtuz drogi D-140/2
przechodzi sie¢ podziemna telekomunikacyjna i gazowa ($100mm) nie kolidujgca z
projektowanym dojazdem.

4. Trasa i przekroje poprzeczne.

Dojazd do terenu przepompowni przewidziano w postaci wjazdu typu bramowego o
szerokosci 5,00 m.

Na terenie przepompowni szerokoS¢ dojazdu 3,0m, a chodnikédw przy budynku
przepompowni 0,5m, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Spadki poprzeczne drdg
jednostronne 1,5%. a

(R}

5. Rozwigzanie wysokosciowe.

Wigzacymi wysokosciami przy projektowaniu niwelety byt poziom istniejgcej jezdni.

Na szerokos$ci pobocza przyjeto spadek 1,0%. Na dalszych odcinkach dojazddw przyjeto
spadki wzdtuzne 0,5%, oraz poprzeczne 1,5% zapewniajgce powierzchniowy sptyw wod
opadowych. .

6. Nawierzchnie.

Na drodze dojazdowej do przepompowni przewidziano nawierzchnie z warstwy Scieralne;
asfaltobetonu grubosci 5,00 cm utozonej na dwdch warstw ttucznia kamiennego lub zuzla
wielkopiecowego, grubosci 7 + 20 cm, utozonej na 10cm warstwie odcinajacej z piasku.
Obrzeza jezdni z betonowych kraweznikdw typu drogowego o wymiarach 15x30 cm
wtopionych do poziomu jezdni. Jedynie w miejscach, gdzie do jezdni przylegajg chodniki,
nalezy przyjac $Swiatto kraweznikow 5cm.

Chodniki przy zbiorniku przepompowni jak i wzdtuz drogi dojazdowe] wykonac z kostki
brukowej gr. 6¢cm utozonej na 5 cm podsypce piaskowe;.

Obrzeza chodnikéw z betonowych kraweznikow 6x20cm.



7. Odwodnienie.

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni i chodnikéw z uwagi na niewielkie powierzchnie
przewidziano powierzchniowo, przez krawezniki wtopione, bezposrednio w teren.
Kierunki sptywu wod opadowych pokazano narys. Nr 3.

8. Roboty ziemne.

Przystepujgc do robdt drogowych, na powierzchniach przewidzianych pod budowe jezdni,
chodnikéw i budynku przepompowni, nalezy zdjg¢ 45cm warstwe ziemi urodzajne;.
Bardzo starannie nalezy wykonac obrzeza przepompowni. Utworzony teren dwukrotnie
obsiaé nasionami trawy.

9. Organizacja ruchu.

Wigczenie dojazddéw do istniejacych ulic wjazdami indywidualnymi, oznacza ich
podporzadkowanie i nie wymaga oznakowania znakami drogowymi.

Teren przewidziany dla przepompowni uniemozliwia zawracanie pojazdow, ktore
zmuszone bedg na wyjazd przez wycofanie sie.

10. Ogrodzenie przepompowni.

Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonac zgodnie z rys.8 zawartym w projekcie.
Elementy no$ne ogrodzenia w postaci fundamentéw betonowych wykonac na poziomie
90 cm ponizej poziomu tereny, z betonu B-15.

Stupki ogrodzenia, bramy wijazdowej i furtki wykonaC z rur stalowych ¢ 80 mm
zabetonowanych w fundamentach betonowych.

Przesta ogrodzenia wykona¢ z siatki gémiczej na ramie z kagtownikow stalowych
40x40mm.

Brame wjazdowa i wykonac¢ jako dwuprzestowg otwierang na zewnatrz. Przesta bramy i
furtki wykonac nalezy z rurek stalowych ¢ 30 mm wzmocnionych blachg grubosci 2 mm |
wypetnic siatkg ogrodzeniowg powlekanag.

Wszystkie elementy stalowe nalezy dwukrotnie pomalowac farbg podktadowa oraz
nawierzchniowg w kolorze siatki powlekane;.

W RAZIE ROZBIEZNOSCI WYMAGANY JEST KONTAKT Z PROJEKTANTEM



OSWIADCZENIE

Dotyczy: KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA WRAZ Z URZADZENIAMI KANALIZACYJNYMI W GRANICACH
PASA DROGOWEGO DO POSESJI PRZYLEGLYCH , KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA, CZTERY POMPOWNIE $CIEKOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (DROGI DOJAZDOWE, WODOCIAGI, PRZYLACZA WODY, PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNE, OGRODZENIA POMPOWNI)

[ mapy do celéw projektowych 511.444.071, 511444..062, 511.444.061, 511.444.013, 511.443.054, 511.443.102, 511.443.053,
511.443.101, 511.443.103, 511.443.092, 511.443.094, 511.443.142, 511.443.144, 511.443.141]

Lokalizacja: emiNa PocZESNA, MIEJSCOWOSCI: WRZOSOWA- ul.Sabinowska, BRZEZINY KOLONIA - ul.Staszica,
Zlota, Szczytowa, Rzeczna, Jodlowa, Teczowa, Srebrna, Topolowa, Bigkitna, BRZEZINY NOWE - ul.Biata, Spokojna, Nowa,
SOBUCZYNA - ul.Szafirowa, Konwaliowa.

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz. U. nr 207 z 2003r
poz. 2016, pdzniejszymi zmianami, oSwiadczam niniejszym, ze projekt
budowlany pt: DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P1
WRAZ Z OGRODZENIEM przy drodze nr D-140/2 (ul.Staszica) Dz. nr ewid. grunt.
117/2
w miejscowosci Wrzosowa gmina Poczesna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

&, Mieczystaw Mysliwiec

Projektant: inz. Mieczystaw MYSLIWIEC
upr. WZDP 20-212/3/648/66




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Doty CZY' KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA WRAZ Z URZADZENIAMI KANALIZACYJNYMI W GRANICACH

PASA DROGOWEGO DO POSESJI PRZYLEGLYCH , KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA, CZTERY POMPOWNIE $CIEKOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (DROGI DOJAZDOWE, WODOCIAGI, PRZYLACZA WODY PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNE, OGRODZENIA POMPOWNI)

[ mapy do celéw projektowych 511.444.071, 511444..062, 511.444.061, 511.444.013, 511.443.054, 511.443.102, §11.443.053,
5§11.443.101, 511.443.103, 511.443.092, 511.443.094, 511.443.142, 511.443.144, 511.443.141]

Lokalizacja: emina poczESNA, MIEJSCOWOSCI: WRZOSOWA- ul.Sabinowska, BRZEZINY KOLONIA - ul.Staszica,

Zlota, Szczytowa, Rzeczna, Jodlowa, Teczowa, Srebrna, Topolowa, Blekitna, BRZEZINY NOWE - ul.Biala, Spokojna, Nowa,
SOBUCZYNA - ul.Szafirowa, Konwaliowa.

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P2
WRAZ Z OGRODZENIEM przy drodze nr D-140/2 (ul.Staszica) Dz. nr ewid. grunt.
117/2
w miejscowosci Wrzosowa gmina Poczesna

Inwestor: URZAD GMINY POCZESNA
UL. WOLNOSCI 2
42-262 POCZESNA

Projektant: inz. Mieczystaw MYSLIWIEC
upr. WZDP 20-212/3/648/66

Wykop pod droge dojazdowg do przepompowni 'v\vykonywany bedzie przy ulicy
czynnej, w zwigzku z tym miejsca prowadzenia robot winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystapieniem do robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét. Oznakowanie ulic i rejonu robét winno by¢ przeprowadzone
zgodnie z tym projektem.
Rejon prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a
od zmierzchu do Switu i przy ztej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio
oSwietlony.
Przed przystapieniem do robét pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie
obowigzujacych przepisow BHP i wyposazeni w odziez ochronng.
Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac¢ z duzg ostroznoscig, pod
nadzorem Wydziatu Utrzymania S)%CMGRE1 M}Zﬁ\ﬂlﬁ&du Energetycznego w

CZystaw
Czestochowie. wzpr.zo.zw

A ; la ) koer owanla sQDO




KANCELARIA NOTARIRLNA
Notariusz Maria Marcigiak

ul. Dxbrowskiego 2

42-200 Czgstoc

tel./fax 365-50-76

1IDS 150524014, NIP 573

JORIUM A NR 3198/2000
aria Marciniak prowadzaca

REPE

Notariusz

Kancelari¢ N¢tarialng w Czestochowie ul. Dabrowskiego
nr26/1, pofwiadcza zgodno$é niniejszego odpisu
z okazanym dqkumentem. ----=---omomom o
POBRANO z :13 pkt. 2 rozp.Min.Spraw. w dn.12.64.1991r.
Dz U. 33 poZ.146, zmiana Dz.U.130/94, Dz.U. 47/1997
poz. 313, kwote: 5,-zl (pie¢ ztotych). --mmmmmmeee .
Czestochowa dnia trzynastego Jipca dwutysiecznego
roku (13.07.2800r.). ==-mmom oL

1
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WosEWODZKI 'ZARZ'@D‘-
DROG PUBLICZNYEH

Katowice, dnia ____1.1:&___.19& 6
w Katowlcach

e T,

Nr WzDP-20-212/3/648/66

ODPIS
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art{ 18 ustzawy z dnia 31 stycznia 1951 r. — prawo budowlane
(Dz. U. Nr 7, poz{ 46) oraz § 14 zarzgdzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. ’w sprawie uprawniefi budowlanych w budownictwie specjalnym
w zakresie komumlkacji (Dziennik Budownictwa rnr 23, poz. 73).

Obywatel _Ini, Bieczayslew UYSLIWIEC,. syn Mereina

urodzony dnia ] .¥rzednis 1328 r. w Kuinicy powiet czestochowski

r otrzymuije

w specjalnosei #‘ég

1

uprawnienia budotvlane do .proJjekiowania i kjerowania robotemi budowla-

_nysi Ygeznie wlakresie drogowych obiektéw wymienionyeh ¥ § 3 ust. 2

pkt. 3 Zarzqdzdtnia ir 195 H:Lm.stra Komunilac ji z dnia 1 grudnia 19£4 r,

z ograniczenied projektosxania do nieskomplikowanych obizktéw.

SRS K VUSRS

oy Dyrektor: a )
;""I Inz. KN, Nolursdagy  °

;
3

=TT

1gpw h-ox, mam, 105066 1609



) ) ; Katowice, 16 grudzien 2005 r.

Pan/Pani Mieczystaw MysSliwiec
ul. Teligi 16

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

3 liwi ieczystaw
Pan/Pani Mysliwiec Mieczy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej izby Inzynierdw

_ _ . SLK/BD/2191102
Budownictwa o numeize ewidencyjnym

I PGSIacia wymagane ubezpieczenme od cdpowiedziainosdci
cywilnej.

L .. . . dodnia 31.12.2008 r,
Niriejsze zaswiadczenije |lest wazne

= ?@OC/WC{/ z ooﬁoﬁﬂm’aﬂ




/) V‘)

\mEmLNAgowf }Eﬂ&é 7

PS A L,ORKA
m 9 -

e i | R
/f%ﬁ’ I

rKOM(\)RNlFuIV

I

- A
- ) 72 z;a\ ST/\RA KUZNICA

o o\_

E"Q-r\ 151\

@ 511u.z.o13 3_?
E ; - M

/

e any

511 l,t.l, 061

EedN)

oW SAESLH
A g

Ton Koloma Bnezmy Wlef)

L ‘—(Koloma Okupm\.za)“

L3

[k onwalio

I" Stara Hut




5]

L5

x8./

46);.,

|
I
|
I
I
|
|
|
|
[
| #%5.7
I
|
I
|
I
I
/
!
I
I

Il s,




15,00

ogrodzenie

GRANICA DZIALKI




PF

PRZEKROJ A-A

7
jbj

rura zelbetowa dn 0,50m

podsypka piaskowa grub. 10cm

/ WIDOK Z GORY

prof-przepust 2 1t

Sy L Gg dn 0,60m +=7,5

>N . 2 5%@

J/\,brb)\murekgn@z

: // /\7/ //\/ A
T

2 :\/\

e
R \
Sl |

=i, ORyy,
RGN c,
~r\\:\\\402[

I‘

~ -



PRZEKROJE 1
DROGI DOJAZDOWE]J 1
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PRZEKROJE POPRZECZNE ,
SKARPY POD PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P
SKALA 1:100

(1)  N=225m
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> W =482m +671m +6,02m = 17,55m



e
A R A A AP ALAALL A A AR
PPN
S

(5% EE%‘Eﬁ’é?%ﬁ%ﬁ%ﬁEﬁiﬁ?ﬁ%ﬁéﬁ?ﬁ&ﬁiﬁ%@&ﬁﬁ%ﬁ?@%V%

RYSUNKI KONSTRU

DROGA DOJAZDOWA

R A A A S A AR
R R R A iy

.

1,50 x2=3,00 B

/ 1 (JD kraweznik betonowy 15x30cm

>\ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
grubosci 5,00cm

thuczen kamienny zaklinowany klificem lub granulowany 2uzel
wielkopiecowy, warstwa 7,00cm, stabilizowany mechanicznie

3

niesortowany thiczen kamienny, lub zuzel wielkopiecowy
warstwa 20,00cm, stabilizowany mechanicznie

4

warstwa odcinajaca grubosci 10,00em z piasku

SKA



OGRODZENIE POMPOWNI SCIEKOW
- BRAMA WJAZDOWA - skala 1:50

320 122
302 0 110
zawias 230 mm 2 150 /ﬁ 130
shapek 280 mm
katownik 40x40 mm

zawias 220 mm
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siatka ogrodzeniowa powlekana

ot . a0

siatka gornicza

lawa betonowa B15, 15x50cm
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