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Kosztorysowanie FORTE
8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM WDLUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 904
ODCINEK W m. BARGLY w km 13+961,00 do 17+750,00
KANALIZACJA DESZCZOWA
Identyfikator kosztorysu: BARGLY KD |
W1 Przedmiar roboét wyk.dn.2008-07-23  str. 1
Nr Nazwa ’Jednostka miary llos¢
1 PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1 Roboty przygotowawcze [R=1,16*1,21]
1 KNR 2-01 126-1 m2 7 789,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek
gr.warstwy 10 cm
(14470,5-13996,0)*2,0 949,00
(14639,0-14580,0)*2,0 118,00
(14950,0-14726,0)*2,0 448,00
(15400,0-14958,0)*2,0 884,00
(15777,0-15480,0)*2,0 594,00
(16880,0-15831,0)*2,0 2 098,00
(17650,0-17120,0)*2,0 1 060,00
6,5*2,0*126 1 638,00
7 789,00
2 KNR 2-01 205-3 m3 778,90
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.25
m3, kat.gruntu I-11
7789,0*0,1 ] 778,90
3 KNR 2-01 214-3 m3 778,90
D-02.01.01
Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewéz samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu I-11 [S=8]
4 2-3 m3 778,90
Dotatek za czyszczenie nawierzchni drdg lub ulic z ziemi wynoszonej na
protektorach két - KNR 2-01 p.2.8.3.
1.2 Roboty rozbiérkowe
5 KNNR 5 721-1 m 277,85
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosé
ciecia 5 cm
(5,0+5,6)*2 21,20
1,45*3*59 256,65
277,85
6 KNNR 5 721-2 m 277,86
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosé
ciecia - nastepny 1 cm [R=3;M=3;S=3]
7 KNR 2-31 803-3 m2 141,54
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie,
gr.nawierzchni 3 cm
(5,0+5,6)*1,65 17,49
1,45%1,45*59,0 124,05
141,54
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8 KNR 2-31 803-4 m2 141,54
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, kazdy
dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=5;S=5]
9 KNR 2-31 804-3 m2 141,54
Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o gr.15 cm mechanicznie
10 |KNR 2-31 805-1 m2 151,50
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej recznie, wys.kostki
6 cm
69,0+82,5 ] 151,50
11 |[KNR 2-31 814-2 m 164,50
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowe;j
81,5+83,0 ] 164,50
12 |KNR 2-31 816-1 m 722,00
Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $rednicy 40 cm
5,5*19+6,5*14+5,0*16+6,0*17+11,0*4 421,50
7,5*5+3,5*7+24,0+4,5*11+14,048,0 157,50
10,0*2+2,0+19,0*2+57,0+13,0*2 143,00
722,00
13 |KNR 2-31 816-4 m3 126,00
Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe
2,0*1,5*0,2*210 126,00
14 |KNR 4-01 108-11 m3 315,99
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na odl.do 1 km
141,54*0,23+722,0*0,2+126,0 302,95
151,5*0,06+164,5*0,08*0,3 13,04
315,99
15 |KNR 4-01 108-12 m3 315,99
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=15]
16 |2-1 t 695,18
Koszt sktadowania gruzu na wysypisku
315,99%2,2 695,18
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 |Roboty ziemne
17 |KNR 2-01 119-3 km 3,19
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
(37,8+62,1+51,8+50,0+60,0+60,0+66,0+54,1+60,0)/1000 0,50
(48,4+60,0*2+60,3+46,3+14,5+65,4+60,0)/1000 0,41
(55,2+64,7+49,4+49,7+59,2+38,8+9,0)/1000 0,33
(57,0+60,0+58,0+66,0+51,6)/1000 0,29
(42,9+56,4+50,3+66,7+60,0+57,0+51,4+71,6)/1000 0,46
(12,0+47,0+10,5+49,0+11,7+60,0+57,6+43,6+50,7)/1000 0,34
(57,0+44,5+71,0+65,0)/1000 0,24
(56,0+58,4+64,8+55,0+65,0+53,0+67,0+62,0+50,9+71,7+7,0+14,0)/1000
0,62
3,19
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18 |KNR 2-01 205-2 m3 1
Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 471,39
na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.15 m3, kat.gruntu IlI
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(2,9+3,9)/2%(7,3+9,3)/2*3,0 84,66
(37,8+62,1+51,8+50,0+60,0)*0,2 52,34
(60,0+66,0+54,1+60,0)*0,158 37,94
261,7*1,15*0,1+240,1*1,3*0,1 61,31
(1,4+1,15+1,6+1,95+2,0+1,75+1,7+1,55+1,15)*1,65 23,51
(48,4+60,0*2+60,3+46,3+14,5+65,4+60,0)*0,158 65,55
(55,2+64,7+49,4)*0,2 33,86
(49,7+59,2+38,8+9,0)*0,307 48,11
(1,9*2+1,8*3+1,6*3+1,7*6+1,75+1,5)*1,65 45,29
414,9*1,15*0,1+169,3*1,3*0,1+156,7*1,45*0,1 92,44
(57,0+60,0+58,0+66,0+51,6)*0,158 46,23
(1,8+1,9*2+2,5*2+2,9)*1,65 22,28
292,6*1,15*0,1 33,65
(71,6+51,4+57,0+60,0)*0,158 37,92
(66,7+50,3+56,4+42,9)*0,2 43,26
240*1,15*0,1+216*1,3*0,1 55,68
(1,5*3+1,55+1,7+1,8+1,9+1,95+2,2)*1,65 25,74
(12,0+47,0+10,5+49,0+11,7+60,0)*0,307 58,39
(57,6+43,6+50,7)*0,2 30,38
(57,0+44,5+71,0+65,0)*0,158 37,53
190,2*1,45%0,1+151,9*1,3*0,1+237,5*1,15*0,1 74,64
(2,1+2,0+1,95+1,9*3+1,8*3+1,75+1,7+1,6+1,55)*1,65 39,19
(56,0+58,4+64,8+55,0+65,0+53,0+67,0+62,0+50,9+71,7+7,0+14,0)*0,158
624,8%1,15%0,1 98,72
(1,8*4+1,9*2+1,85*3+1,6+1,45)*1,65 71,85
1,2*59*0,307 32,34
(3,6+3,0"5+2,5*4)*0,031 21,74
(2,5*7+3,0*3+5,0+2,0*2+6,5)*0,031 0,89
(2,5*3+2,0*2+1,5)*0,031 1,30
(2,5*2+3,0*2+3,7+3,5+2,7*2)*0,031 0,40
(2,5*6+2,0*3+4,8+3,0)*0,31 0,73
(2,5*3+3,0"6+2,0)*0,031 8,93
(28,9+42,0+13,0+23,6+28,8+27,5)*1,05*0,5 0,85
3,14*1,37%1,37*2,8 86,00
3,14*0,65*0,65*1,5+0,8*0,8*0,9 16,50
3,14*1,15*1,15*2,2+0,8*0,8*0,9 2,57
3,14*1,37*1,37*2,75+0,8*0,8*1,7 9,71
3,14*1,37%1,37*2,8*2+0,8*0,8*1,35*2 17,30
5,23*1,75*1,85 34,73
16,93
1471,39

19 |KNR 2-01 214-4 m3 1
D-02.01.01 471,39
Naktady uzupeiajgce do tablic 0201-0213 przew6z samochodami samowytadowczymi
za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu
-1V [S=8]

20 |2-3 m3 1
Dotatek za czyszczenie nawierzchni drog lub ulic z ziemi wynoszonej na protektorach két 471,39
- KNR 2-01 p.2.8.3.
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21 KNR 2-01 215-2 m3 5 396,48

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi
0 poj.tyzki 0.15 m3, kat.gruntu Il

(2,9+3,9)/2%(7,3+9,3)/2*3,0 84,66
1,2*37,8%1,3+(1,2+0,95)/2*62,1*1,3 145,75
((0,95+1,38)/2*51,8+(1,38+1,74)/2*50,0)*1,3 179,85
(1,74+1,8)/2*60,0*1,3 138,06
((1,8+1,55)/2*60,0+(1,55+1,46)/266,0)*1,15 229,80
((1,46+1,32)/2*54,1+(1,32+0,95)/2*60,0)*1,15 164,79
(1,4+1,15+1,6+1,94+2,0+1,75+1,7+1,55+1,15)*2,35%2,35 78,64
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((1,7+1,61)/2*48,4+1,4*60,0+(1,4+1,52)/2*60,0)*1,15 289,46
((1,52+1,55)/2*60,3+(1,55+1,49)/2*43,6)*1,15 182,66
((1,5+1,6)/2*14,5+(1,6+1,5)/2*65,4)*1,15 142,42
(1,5+1,7)/2*60,0*1,15 110,40
((1,7+1,65)/2*55,2+(1,65+1,55)/2*64,7)*1,3 254,77
(1,55+1,5)/2*48,4*1,3 95,95
((1,5+1,3)/2*49,7+(1,3+1,4)/2*59,2)*1,45 216,78
(1,4*38,8+(1,4+1,2)/2*9,0)*1,45 95,73
(1,9"2+1,8*3+1,6*3+1,7*6+1,75+1,5)*2,35*2,35 151,59
((1,6+1,65)/2*57,0+(1,65+1,7)/2*60,0)*1,15 222,09
((1,7+2,35)/2*58,0+(2,35+2,7)/2*51,6)*1,15 284,90
2,35*66,0"1,15 178,37
(1,8+1,9*2+2,5*2+2,9)*2,35*2,35 74,55
((1,3+1,25)/2*71,6+(1,25+1,3)/2*51,4)*1,15 180,35
((1,3+1,35)/2*57,0+(1,35+1,5)/2*60,0)*1,15 185,18
((1,5+1,6)/2*66,7+(1,6+1,65)/2*50,3)*1,3 240,66
((1,65+1,73)/2*58,4+(1,75+2,0)/2*42,9)*1,3 232,87
(1,5"3+1,55+1,7+1,8+1,9+1,95+2,2)*2,35*2,35 86,15
((2,2+2,1)/2*12,0+(2,1+2,0)/2*47,0)*1,45 177,12
(2,0*10,5+1,9*11,7+1,9*60,0)*1,45 227,98
(2,0+1,9)/2*49,0%1,45 138,55
((1,9+1,8)/2*57,6+(1,8+1,75)/2*43,6)*1,3 239,14
(1,75+1,7)/2*50,7*1,3 113,69
((1,7+1,6)/2*57,0+(1,6+1,8)/2*44,5)*1,15 195,16
((1,8+1,6)/2*71,0+(1,6+1,7)/2*65,0)*1,15 262,14
(2,1+2,0+1,95+1,9*3+1,8"3+1,75+1,7+1,6+1,55)*2,35*2,35 131,16
(1,6"56,0+(1,6+1,7)/2*58,4)*1,15 213,85
((1,7+1,6)/2*64,8+(1,6+1,7)/2*55,0)*1,15 227,32
((1,7+1,65)/2*65,0+(1,65+1,75)/2*67,0)*1,15 256,19
(1,65*53,0+(1,75+1,6)/2*62,0)*1,15 220,00
((1,6+1,4)/2*50,9+(1,3+1,25)/2*74,7)*1,15 197,33
((1,25+1,35)/2*7,0+(1,35+1,1)/2*14,0)*1,15 30,19
(1,8"4+1,9*2+1,85*3+1,6+1,45)*2,35*2,35 108,24
1,45%1,45%1,2*59 148,86
(28,6+42,0+13,0+23,6+28,8+27,5)*1,0*1,05 171,68
4,0*4,0*2,8 44,80
2,6%2,6%2,35+3,5*3,5*3,2 55,09
4,0*4,0%4,5+4,0*4,0*4,1 137,60
6,4*1,95*2,0 24,96
-(1471,39+6996,09%0,1) -2 171,00
5 396,48
22 KNR 2-01 311-2 m3 609,61
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp,
kat.gruntu Il
6096,09%0,1 609,61
W1 Przedmiar roboét wyk.dn.2008-07-23  str. 5
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23 KNR 2-01 322-2 m2 10 041,96
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiérka,gt.wykopu do 3 m,
szer.do 1 m, kat.gruntu IlI-1V, umocnienie petne
((0,95+1,38)/2*51,8+(1,38+1,74)/2*50,0)*2 276,69
(1,74+1,8)/2*60,0*2 212,40
((1,8+1,55)/2*60,0+(1,55+1,46)/2*66,0)*2 399,66
((1,46+1,32)/2*54,1+(1,32+0,95)/2*60,0)*2 286,60
((1,7+1,61)/2*48,4+1,4*60,0+(1,4+1,52)/2*60,0)*2 503,40
((1,52+1,55)/2*60,3+(1,55+1,49)/2*43,6)*2 317,67
((1,5+1,6)/2*14,5+(1,6+1,5)/2*65,4)*2 247,69
(1,5+1,7)/2*60,0*2 192,00
((1,7+1,65)/2*55,2+(1,65+1,55)/2*64,7)*2 391,96
(1,55+1,5)/2*48,4*2 147,62
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((1,5+1,3)/2*49,7+(1,3+1,4)/2*59,2)*2 299,00
(1,4*38,8+(1,4+1,2)/2*9,0)*2 132,04
((1,6+1,65)/2*57,0+(1,65+1,7)/2*60,0)*2 386,25
((1,7+2,35)/2*58,0+(2,35+2,7)/2*51,6)*2 495,48
2,35"66,0*2 310,20
((1,3+1,25)/2*71,6+(1,25+1,3)/2*51,4)*2 313,65
((1,3+1,35)/2*57,0+(1,35+1,5)/2*60,0)*2 322,05
((1,5+1,6)/2*66,7+(1,6+1,65)/2*50,3)*2 370,25
((1,65+1,73)/2*58,4+(1,75+2,0)/2*42,9)*2 358,27
((2,2+2,1)/2*12,0+(2,1+2,0)/2*47,0)*2 244,30
(2,0*10,5+1,9*11,7+1,9*60,0)*2 314,46
(2,0+1,9)/2*49,0*2 191,10
((1,9+1,8)/2*57,6+(1,8+1,75)/2*43,6)*2 367,90
(1,75+1,7)/2*50,7*2 174,92
((1,7+1,6)/2*57,0+(1,6+1,8)/2*44,5)*2 339,40
((1,8+1,6)/2*71,0+(1,6+1,7)/2*65,0)*2 455,90
(1,6*56,0+(1,6+1,7)/2*58,4)*2 371,92
((1,7+1,6)/2*64,8+(1,6+1,7)/2*55,0)*2 395,34
((1,7+1,65)/2*65,0+(1,65+1,75)/2*67,0)*2 445,55
(1,65*53,0+(1,75+1,6)/2*62,0)*2 382,60
((1,6+1,4)/2*50,9+(1,3+1,25)/2*74,7)*2 343,19
((1,25+1,35)/2*7,0+(1,35+1,1)/2*14,0)*2 52,50
10 041,96

24 KNR 2-01 322-9 m2 10 041,96
Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiorka,gt.wykopu do 6 m,
dodatek za kazdy dalszy 1 m szer.wykopu, kat.gruntu I-IV, umocnienie
petne

25 KNR 2-01 320-2 m3 609,61
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gt.wykopu do 1.5
m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV

26 KNR 2-01 230-1 m3 5 396,48
Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenie gruntu na odlegtos¢
do 10 m, kat.gruntu I-1l|

27 KNR 2-01 236-2 m3 6 006,09
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.llI-IV
[R=1,86;S=1,86]
609,61+5396,48 6 006,09

2.2 |Zabezpieczenie uzbrojenia

28 KNR 2-01 312-10 dot 48,00
Przekopy kontrolne o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1 m,
kat.gruntu Il

W1 Przedmiar robot wyk.dn.2008-07-23  str. 6
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29 KNR 2-01 701-2 m 144,00
Reczne wykopanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do
0.6 m, kat.gruntu Il
(39+9)*3,0 144,00

30 KNR 2-01 701-32 m 144,00
Reczne wykopanie rowow dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gt.rowu do
1.0 m, kat.gruntu Il (dot.kol.2)

31 KNNR 1 527-1 kpl 39,00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
typ lekki, o rozpietosci 4.00 m
5+4+10+6+14 ! 39,00

32 KNNR 1 529-1 kpl 9,00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, o rozpietosci 4.00 m
4+5 | 9,00
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33

KNNR 1 527-6
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpietosci 4.00 m

kpl

39,00

34

KNNR 1 529-6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, o rozpietosci 4.00
m

kpl

9,00

35

KNR 5-10 301-1
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

117,00

36

KNNR 5 705-1
UtoZenie rur oslonowych typu Arota o $rednicy do 140 mm

39,0"3,0 117,00

117,00

37

KNR 2-18 501-1
Podioza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm

3,0*1,05 3,15
3,0"1,15 3,45
3,0"1,3 3,90
3,0*1,45 4,35

14,85

m2

14,85

38

KNR 2-19 119-1 [R=0,955]
Rury ochronne o $rednicy nominalnej 100 mm

3,00

39

KNR 2-19 119-5 [R=0,955]
Rury ochronne o $rednicy nominalnej 300 mm

3,00

40

KNR 2-19 119-7 [R=0,955]
Rury ochronne o srednicy nominalnej 400 mm

m

3,00

41

KNR 2-19 119-9 [R=0,955]
Rury ochronne o $rednicy nominalnej 600 mm

m

3,00

42

KNR 2-19 122-1 [R=0,955]
Uszczelnienie kohcdw rury ochronnej o srednicy nominalnej 100 mm

koncoéwka

2,00

43

KNR 2-19 122-5 [R=0,955]
Uszczelnienie koncdw rury ochronnej o $rednicy nominalnej 300 mm

koncoéwka

2,00

44

KNR 2-19 122-7 [R=0,955]
Uszczelnienie kohcdw rury ochronnej o srednicy nominalnej 400 mm

koncoéwka

2,00

45

KNR 2-19 122-9 [R=0,955]
Uszczelnienie kohcdw rury ochronnej o srednicy nominalnej 600 mm

koncoéwka

2,00

46

KNR 2-19 214-1 [R=0,955]
Saczek wechowy o srednicy nominalnej 50 mm nad rurg ochronng

sgczek

4,00

47

KNR 2-19 219-1 [R=0,955]
Oznakowanie trasy gazociggu z tworzywa sztucznego uozonego w ziemi

3,04 12,00

m

12,00

RROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Montaz separatoréw

W1 Przedmiar robot wyk.dn.2008-07-23
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48

KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.I11-1V

m2

7,3*2,9 21,17
6,3*2,9 18,27

39,44

39,44

49

KNR 2-02 205-1
Ptyty fundamentowe - beton C45/55

m3

7,3*2,9%0,25 5,29
6,3*2,9%0,25 4,57

9,86

9,86
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50

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

(7,25*0,888*19+2,85"0,888"49)/1000
(6,25*0,888*19+2,85*0,888"49)/1000

0,25
0,23

0,48

0,48

51

KNR 2-18 501-1
Podioza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm

7,3"2,9
6,3*2,9

21,17
18,27

39,44

m2

39,44

52

1-1

Dostawa separatoréw
SKG30BP -1szt

SKBP 15/150 - 3 szt

SKBP 10/100 - 1 szt

SKBP 25 BP -1 szt

K10 SR 3500V 3,5 m3 - 1 szt

szt

7,00

53

KNR 7-04 313-3
Montaz sposobem mechanicznym separatoréw i osadnika

kpl

8,00

54

KNR 2-18 804-15
Préba szczelnosci separatoréw o srednicy nominalnej 2200 mm

11,60

55

KNR 2-18 WACETOB 519-1
Komory murowane z cegty - studnia murowana przy gr.Scian 1 cegta

(1,5+1,0)*2*1,0%0,25*2
(1,5+1,0)*2*0,9%0,25*2
(1,5+1,0)*2*1,7%0,25
(1,5+1,0)*2*1,4%0,25

2,50
2,25
2,13
1,75

8,63

m3

8,63

56

KNR 2-18 WACETOB 529-2
Osadzenie wtazu zeliwnego o ciezarze do 130 kg

szt

7,00

57

KNR 2-31 1407-3
Wypetnienie przekopdéw piaskiem stabilizowanym cementem -
przygotowanie mieszanki mechaniczne, 50 kg cementu na 1 m3 mieszanki

((2,9+3,9)/2%(7,3+9,3)

/2*3,0-(3,14*0,9*0,9*6,3)-(1,5%1,5*1,0%2))*2 128,27

m3

128,27

W1 Przedmiar robét
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58

KNR 2-02 205-1
Ptyty fundamentowe - beton C45/55

m3

9,3*2,9*0,25
8,3*2,9%0,25

6,74
6,02

12,76

12,76

59

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

(9,25*0,888*52+3,85"0,888"124)/1000
(8,25*0,888*52+3,85"0,888"124)/100

0,85
8,05

8,90

8,90

3.2

Projektowany kanat deszczowy

60

KNR 2-18 501-1
Podioza z materiatéw sypkich o grugosci 10 cm

m2

3 899,36
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(240,1+414,9+292,6+240,0+237,5+624,8)*1,15 2 357,39
(261,7+169,3+216,3+151,9)*1,3 1 038,96
(156,7+190,2)*1,45 503,01
3 899,36
61 KNR 2-18 511-5 m 346,90
Rury Zelbetowe typu "Wipro" uszczelniane uszczelkg gumowa, srednica rury
500 mm [R=1,15;S=1,15]
49,7+59,2+38,8+9,0 156,70
12,0+47,0+10,5+49,0+11,7+60,0 190,20
346,90
62 KNR 2-18 511-4 m 799,20
Rury Zzelbetowe typu "Wipro" uszczelniane uszczelkg gumowa, srednica rury
400 mm [R=1,15;S=1,15]
37,8+62,1+51,8+50,0+60,0 261,70
55,2+64,7+49,4 169,30
66,7+50,3+56,4+42,9 216,30
57,6+43,6+50,7 151,90
799,20
63 KNR 2-18 511-3 m 2 049,90
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" uszczelniane uszczelkg gumowa,
Srednica rury 300 mm
60,0*2+66,0+54,1 240,10
48,4+60,0*2+60,3+46,3+14,5+65,4+60,0 414,90
57,0+60,0+58,0+66,0+51,6 292,60
71,6+51,4+57,0+60,0 240,00
57,0+44,5+71,0+65,0 237,50
56,0+58,4+64,8+55,0+65,0+53,0+67,0+62,0+50,9+71,7+21,0 624,80
2 049,90
64 KNR 2-18 712-6 m 346,90
Izolacja abizolem 2-krotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o srednicy 500 mm
65 KNR 2-18 712-5 m 799,20
Izolacja abizolem 2-krotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o srednicy 400 mm
66 KNR 2-18 712-4 m 2 049,90
Izolacja abizolem 2-krotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
zelbetowych o srednicy 300 mm
W1 Przedmiar roboét wyk.dn.2008-07-23  str. 9
Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
67 KNR 2-18 613-3 studnia 64,00
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdéw zelbetowych o Srednicy
1200 mm i gtebokosci studni 3 m
9+16+6+9+13+11 64,00
68 KNR 2-18 613-4 m 62,50
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy
1200 mm - za kazde dodatkowe 0.5 m réznicy gtebokosci
69 KNR 2-10 301-2 [R=0,955] m 20,40
Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan - gtebokos¢
whbicia Scianki do 6 m, kat.gruntu Il
(4,2+6,0)*2 ] 20,40
70 KNR 2-18 607-2 m2 11,70
Deskowanie scian prostych o wys.3 m
(1,25%2,0+0,35*2*2)*3 ] 11,70
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7

KNR 2-18 609-2
Ukfadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - elementy
konstrukcji - Sciany proste beton C16/20

1,22*2,0*0,35*3-0,08*3 2,32

m3

2,32

72

KNR 2-18 609-1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - elementy
konstrukgiji - fawy fundamentowe, bloki oporowe - beton C16/20

2,0%0,55*0,2*3 0,66
1,12*2,070,46*3 3,09

3,75

m3

3,75

73

KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane recznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.ll1-1V

(1,0*3,0+1,6*3,0*2)*3 37,80

m2

37,80

74

KNR 2-11 524-13
Whijanie kotkow i stupkdw oporowych o srednica 10-12 cm, gt.wbicia 1.50
m, kat.gruntu Il

szt

120,00

75

KNR 2-11 404-1
Wykonanie podsypek gr.5 cm ze zwiru lub pospoiki

2,5*2,0*3 ! 15,00

m2

15,00

76

KNR 2-11 402-8
Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach na podktadzie z faszyny,
wielkosc¢ kraty ptotka 2x2m, grunt kat.lll

2,5*2,0*3 ! 15,00

m2

15,00

77

KNR 2-31 407-4
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

((4,2+42,2)"2)"3 | 38,40

38,40

78

KNR 2-01 516-1
Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5
cm na podsypce piaskowej

4,2*2,2*3 ] 27,72

m2

27,72

79

KNR 2-02 1211-1
Kraty stalowe otwierane odchylnie pretowe o powierzchni do 1 m2

0,6*0,6*3 ] 1,08

m2

1,08

80

KNR 2-18 625-2
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o Srednicy

500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt

22,00

W1 Przedmiar robot wyk.dn.2008-07-23
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81

KNR 2-18 501-3
Podioza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm

m2

(28,6+42,0+13,0+23,6+28,8+27,5)*1,05 ’ 171,68

171,68

82

KNR 2-18 WACETOB 408-3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk - Srednica zewnetrzna rury 200 mm

28,6+42,0+13,0+23,6+28,8+27,5 ’ 163,50

163,50

83

KNR 2-18 501-2
Obsypka kanatu z materiatéw sypkich o grugosci 30 cm [R=2;M=2;S=2]

m2

171,68

3.3

Renowacja istniejacych rowow

84

KNR 2-01 414-2
Wykopy reczne rowdéw - nachylenie skarp 1:1, 1:1.5, 1:2 - réw o gi.1 m,
szer.dna do 1 m, kat.gruntu Il

m3

(0,9+0,5)/2*1,1*100,0 | 77,00

77,00

85

KNR 2-31 1403-6
Oczyszczanie rowdéw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namutu 30
cm

50,0+50,0+80,0 | 180,00

180,00
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86 KNR 2-31 1404-2 m 10,00
Oczyszczanie z namutu przepustow o srednicy 0.6 m

87 KNR 4-01 108-6 m3 133,64
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km,
grunt.kat.lll
(0,6*2+0,4)*118,0*0,3+77,0 133,64

88 KNR 4-01 108-8 m3 133,64
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
[S=4]

89 2-3 m3 133,64
Dotatek za czyszczenie nawierzchni drog lub ulic z ziemi wynoszonej na
protektorach koét - KNR 2-01 p.2.8.3.

3.4 |Odtworzenie nawierzchni jezdni [R=1,2]

90 KNR 2-31 103-2 m2 118,66
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.ll1-1V
(5,0+5,6)*1,05 11,13
(1,45%1,45-0,28)*59 107,53

118,66

91 KNR 2-31 104-1 m2 118,66
Warstwy odsgczajace w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

92 KNR 2-31 114-5 m2 118,66
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po
zageszczeniu [R=1,4;5=1,8]

93 KNR 2-31 114-6 m2 118,66
Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolne;j
pow.15 cm po zageszczeniu [R=1,4*8;M=8;S=1,8"8]

94 KNR 2-31 204-5 m2 118,66
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia o gr.7 cm po
uwatowaniu [R=1,4;5=1,8]

W1 Przedmiar roboét wyk.dn.2008-07-23  str. 11
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95 KNR 2-31 1004-1 m2 118,66
Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszonej
(5,0+5,6)*1,05 11,13
(1,45*1,45-0,28)*59 107,53

118,66

96 KNR 2-31 1004-3 m2 3,18
Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - bitum
(5,0+5,6)*0,3 3,18

97 KNR 2-31 1004-7 m2 121,84
Skropienie nawierzchni asfaltem
118,66+3,18 121,84

98 KNR 2-31 310-1 m2 121,84
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
warstwa wigzaca o gr.4 cm po zageszczeniu [R=1,3;5=1,3]

99 KNR 2-31 310-2 m2 121,84
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy wigzacej pow.4 cm po zageszczeniu
[R=1,3*4;M=4;5=1,3*4]

100 |KNR 2-31 1004-3 m2 125,02
Czyszczenie reczne nawierzchni ulepszonej - bitum
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(5,0+5,6)1,65 17,49
(1,45%1,45-0,28)*59 107,53

125,02

101

KNR 2-31 1004-7
Skropienie nawierzchni asfaltem

m2

125,02

102

KNR 2-31 310-5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
warstwa $cieralna o gr.3 cm po zageszczeniu [R=1,3;S=1,3]

m2

125,02

103

KNR 2-31 310-6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych,
kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zageszczeniu
[R=1,3"2;M=2;S=1,3*2]

m2

125,02

104

KNR 2-31 1501-2

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania na odleglosé do
0.5 km - mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ srodkow
transportowych ponad 5 do 10 t

12,12+12,14+9,56+6,38 40,20

40,20

105

KNR 2-31 1502-2

Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport mieszanki mineralno-
bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5
km - mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos$¢ srodkéw transportowych
ponad 5t do 10 t [S=29]

40,20

3.5

Odtworzenie nawierzchni chodnika

106

KNR 2-31 402-4
tawy betonowe z oporem pod krawezniki - beton C12/15

m3

81,5*0,061 4,97

4,97

107

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej

81,50

108

KNR 2-31 114-7
Podbudowy z kruszyw famanych, gérna warstwa o gr.8 cm po
zageszczeniu

m2

82,50
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109

KNR 2-31 204-5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia o gr.7 cm
po uwatowaniu

m2

82,50

110

KNR 2-31 1004-1
Czyszczenie reczne nawierzchni nieulepszonej

m2

82,50

111

KNR 2-31 511-3
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej czerwonej gr.8 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

82,50

3.6

Obstuga geodezyjna

112

1-1
Obstuga geodezyjna - wytyczenie kanalizacji deszczowej i pomiar
powykonawczy

km

3,20

ROBOTY WYKONCZENIOWE

113

KNR 2-01 510-1
Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm - humus z
odktadu

m2

160,00

114

KNR 2-01 510-2
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde 5 cm humusu - humus
z odktadu

m2

160,00
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