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RALA U

UCHWALA NR 317/XXXIX/10
RADY GMINY POCZESNA
z dnia 30 czerwca 2010r.

W sprawie: zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji Czgstochowa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 1 oraz art. 89 ust.3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz 1591 z pézn.
zm.), w zwigzku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 roku Nr 239 poz 2019 z p6zn. zm.)

RADA GMINY w POCZESNEJ

uchwala, co nastepuje:

§1
Pozytywnie zaopiniowac Proj ekt Planu Aglomeracji Czestochowa przedtozony przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zalgcznik

do Uchwaly Nr 317/XXXIX/10
Rady Gminy Poczesna

z dnia 30 czerwca 2010 roku

W sprawie :zaopiniowania Projektu
Planu Aglomeracji Czestochowa

PROJEKT PLANU
AGLOMERACII CZESTOCHOWA



1. Wstep

Aglomeracja Czestochowa potozona jest w pothocnej czesci Wyzyny Krakowsko -
Czestochowskiej. Wspottworzona jest przez Czestochowe - miasto posiadajace status
powiatu grodzkiego oraz 4 gminy wiejskie wchodzace w sktad powiatu
czestochowskiego: Mykandw, Konopiska, Redziny oraz Poczesna.

Czestochowa - stolica subregionu czestochowskiego jest 12 pod wzgledem
powierzchni (160 km?) i 13 - pod wzgledem populacji (240,6 tys. mieszkancow)
miastem Polski.

Jest rdwniez znaczacym osrodkiem Czestochowskiego Okrequ Przemystowego -
w Czestochowie koncentruje sie ponad potowa potencjatu gospodarczego.

Obszar 1 granice Aglomeracji Czestochowa wyznaczono na podstawie studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzacych
w sktad aglomeracji, miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego oraz
wieloletnich planéw rozwoju i modernizacji urzadzeri kanalizacyjnych, uwzgledniajac
zasieg sieci kanalizacji sanitarnej zakoriczonych oczyszczalniami $ciekdw, a takze
zewnetrznymi granicami terendw przewidzianych do skanalizowania.

Proponowana aglomeracja Czestochowa oparta jest o funkcjonowanie dwdch
Zlokalizowanych na terenie Czestochowy oczyszczalni Sciekéw: Centralnej Oczyszczalni
Sciek6w WARTA przy ul. Srebrnej 172/188 oraz Oczyszczalni Sciekdow w dzielnicy
Czestochowy - Dzbdw przy ul. Anyzkowej 1.

Propozycja planu dla utworzenia jednej aglomeracji obstugiwanej przez dwie
oczyszczalnie sciekdw wynika z tego, Ze sieci kanalizacji sanitarnej w wielu miejscach
przebiegajq bardzo blisko siebie i trudne bytoby rozgraniczenie systeméw kanalizacji

nalezacych do poszczegolnych zlewni.

2. Miejscowosci wspoitworzace aglomeracje.

Gmina Czestochowa - miasto Czestochowa (z wytgaczeniem czesci sciekow, ktére

sg odprowadzane istniejgca grawitacyjng siecig kanalizacji sanitarnej bedacg czescig

systemu kanalizacyjnego przynaleznego do oczyszczalni sciekow w Blachowni, obszar

ten zostat uwzgledniony w zatgczniku graficznym) ;

Gmina Mykanéw - Wierzchowisko, cze$¢ miejscowosci Wola Kiedrzynskia ( ulica
Mykanowska) ;

Gmina Redziny - czgs¢ miejscowosci Redziny (ulica Wolnosci od nr 1 do nr 117,

czescC ulicy Cmentarnej, ulica Bankowa, cze$¢ ulicy Szkolnej

ulica Wrzosowa;

Gmina Poczesna - Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczyna, Wrzosowa;

Gmina Konopiska - Konopiska, Wygoda, Wasosz, taziec, Rekszowice,Hutki,

Korzonek,Le$niaki, Jamki, Kowale, cze$¢ Aleksandrii Pierwszej,

Kopalnia .

3. Charakterystyka proponowanej aglomeracji.

3.1. Liczba mieszkancow aglomeracii.

Liczbe mieszkarcow aglomeracji, z wyszczegdlnieniem mieszkaficdw juz podiaczonych
do kanalizacji oraz planowanych do podtaczenia w wyniku realizacji planowanych
przedsiewzie¢ kanalizacyjnych w aglomeracji Czestochowa do roku 2015 zawiera

tabela Nr 1 :



* Scieki przemystowe na terenie Mykanowa majg charakter $ciekéw bytowych.
Pochodzg z piekarni i hurtowni, a takze zaktaddéw uzytecznosci publicznej. Maja
parametry typowych $ciekéw bytowych | odprowadzane sa bezposrednio
do kanalizacji sanitarnej.

**Ustugi oraz uzytecznos¢ publiczna na terenie Gminy Poczesna to: Szkofa
Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, 8 firm handlowo ustugowych.

3.3. Opis funkcjonujacego systemu kanalizacji miejskiej.

Na terenie proponowanej aglomeracji Czestochowa funkcjonuje sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Brak kanalizacji ogolnosptawnej.

Tabela Nr 3. Dtugos¢ istniejacej sieci kanalizacyjnej (w km).

Nazwa goiny 1 Dlugo$é kanalizacji sanitarnej
Czestochowa | 6597 ]
Mykandw 12,4
Redziny 5.0
Poczesna o -

Konopiska 257
i _ 702,8

Scieki komunalne oczyszczane sg w 2 funkcjonujacych na terenie miasta

Czestochowy oczyszczalniach Sciekéw komunalnych:

- Centrainej Oczyszczalnia Sciekow -przy ul. Srebrnej 172/18,
- Oczyszczalni Sciekow w Dybowie - przy ul. Anyzkowej 1.

Centralna Oczyszczalnia Sciekéw

potozona jest we wschodniej czesci miasta, pomiedzy ulicami Mirowska i Srebrna.
Przepustowos$¢ oczyszczalni wynosi Q = 88 000 m? /d.
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Marszatka
Wojewaodztwa élaskiego decyzjg nr 3264/0S/2008 z dnia 6 pazdziernika 2009r. znak:
Cz.0S.RR.76370/38/09. Okres obowigzywania decyzji do 2 pazdziernika 2019r.
Centralna Oczyszczalnia Sciekow przyjmuje scieki z nastepujacych gmin:
Czestochowa, Mykanow , Redziny , Poczesna. Procentowe obcigzenie hydrauliczne

oczyszczalni w 2008 r. wynosito 52,9 %.

Opis technologii Centralnej Oczyszczalni Sciekéw




Scieki surowe sa tloczone z pompowni przy ul. Zabiej do budynku krat
mechanicznych, gdzie pozbawiane sq skratek o srednicy powyzej 6 mm, a nastepnie
doptywaja do piaskownikow poziomych, w ktérych nastepuje wydzielenie piasku.
Sprasowane skratki oraz odwodniony piasek sa gromadzone w szczelnych
kontenerach, dezynfekowane podchlorynem sodu i wywozone na wysypisko odpaddw
komunalnych. Oprocz sciekow ttoczonych z pompowni przy ul. Zabiej, do budynku
krat s réwniez pompowane $cieki bytowo-gospodarcze z dzielnicy Miréw oraz wody
odciekowe z czesci osadowej i Scieki zaktadowe. Pozbawione grubszych
zanieczyszczen i piasku Scieki doptywaja do odttuszczacza napowietrzanego, gdzie
nastepuje wydzielenie ttuszczy i innych frakcji ptywajacych, ktérych podwyzszone
ilo$ci wystepuja okresowo w doptywie. Wydzielona frakcja ttuszczy jest odprowadzana
do pompowni osadu surowego i wraz z nim jest przepompowana do zamknietych
komér fermentacyjnych (ZKF).
Z odttuszczacza S$cieki doptywajg do osadnikéw wstepnych, w ktérych zostajg
wytrgcone tatwoopadalne zawiesiny. W przypadku znacznego wzrostu tadunkdw
zanieczyszczen w doptywie mozliwe jest réwniez dozowanie koagulanta PIX przed
osadniki wstepne, w celu zmniejszenia tadunku zanieczyszczenn doprowadzanego
do reaktoréw biologicznych. Osad surowy wydzielony w osadnikach jest kierowany
do nowych zageszczaczy grawitacyjnych w czesci osadowej oczyszczalni.
Oczyszczone mechanicznie s$cieki doptywajg nastepnie do stopnia biologicznego
oczyszczalni, gdzie sg rozdzielane na osiem reaktorow osadu czynnego. Wszystkie
reaktory biologiczne sg dostosowane do prowadzenia procesu usuwania zwigzkow
organicznych, nitryfikacji, denitryfikacji i biologicznej defosfatacji. Przeprowadzone
w latach 2005-07 prace modernizacyjne czesci biologicznej obejmowaty wprowadzenie
wewnetrznej recyrkulacji sciekdw w reaktorach oraz wydzieleniu w nich dodatkowych
stref, ktére w zaleznosci od potrzeb moga pracowac jako strefy nitryfikacji badz
denitryfikacji. Powyzsze zmiany pozwolity na zintensyfikowanie biologicznych
procesOw usuwania zwigzkow biogennych ze $ciekéw.
Oczyszczone scieki doptywaja nastepnie do dwdch zespotéw radialnych osadnikow
wtornych (cztery osadniki o Srednicy 34.3 m i dwa osadniki o sSrednicy 48 m)
i po oddzieleniu osadu 'czynnego sa odprowadzone do odbiornika. Osad czynny
zageszczony w osadnikach wtérnych jest zawracany poprzez zmodernizowang
pompownie osadu recyrkulowanego i nadmiernego do komory K-7 za osadnikami
wstepnymi do Sciekéw mechanicznie oczyszczonych., Oczyszczone biologicznie $cieki
odprowadzane sg do rzeki Warty w km 734+050 istniejgcym wylotem odptywowym.
Uktad technologiczny czesci osadowej oczyszczaini, przedstawiony na rysunku 2,
obejmuje nastepujgce procesy jednostkowe:

« zageszczanie osadu wstepnego w lejach osadowych osadnikow wstepnych,
« konhcowe zageszczanie osadu wstepnego w zageszczaczach grawitacyjnych,
» zageszczanie osadu nadmiernego w zageszczaczach mechanicznych,
+ fermentacje mezofilowa osadu mieszanego w zamknietych komorach
fermentacyjnych (ZKF) w temperaturze okoto 35 °C,
ujecie, oczyszczenie (osuszenie | odsiarczenie), zmagazynowanie | spalenie
biogazu w kottowni (a w przysztosci i w agregatach pradotwoérczych),
« dostabilizowanie | zageszczanie osadu przefermentowanego w otwartych

komorach fermentacyjnych (OKF),
« mechaniczne odwadnianie osadu przefermentowanego na prasach tasmowych,

e suszenie osadu odwodnionego.
Osad wstepny, zageszczony w lejach osadnikdéw wstepnych do zawartosci okoto 2-4 %
suchej masy, jest kierowany do zageszczaczy grawitacyjnych gdzie nastepuje jego
dalsze zageszczanie do 4-6 % suchej masy. W zageszczaczach moze rowniez dojsé
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cementowym do procesu przeksztatcania termicznego odpadu w procesie wypatu
klinkieru.

Oczyszczalnia sciekéw w dzielnicy DZzbéw znajduje sie przy ulicy Anyzkowej

w potudniowo - zachodniej cze$ci miasta Czestochowy. Spilywajg do niej Scieki
komunalne z dzielnicy Czestochowy - Dzbowa i gminy Konopiska. Oczyszczalnia
w Dzbowie posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta
Czestochowy na odprowadzenie oczyszczonych sciekéw komunalnych do Potoku
od Konopisk - decyzja z dnia 6 lutego 2003r. znak: OSR. I 6210-3/03, zmieniona
decyzja z dnia 29 kwietnia 2004r. znak: OSR. I 6210-3/03/04. Okres obowigzywania
decyzji do 31 grudnia 2013r. Aktualnie przepustowos¢ Oczyszczalni Sciekow
w DZbowie wynosi Q =2 800 m?®/d . Procentowe obcigzenie hydrauliczne - 30%.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekdw zostata zbudowana w roku 1996
poczatkowo dla przepustowo$ci 1000 m®/dobe. W roku 2002 oczyszczalnia zostata
rozbudowana i zmodernizowana do przepustowos$ci 2800 m?/d .

Z dzielnicy Dzbéw kolektorem sciekowym scieki surowe doptywajg do komory krat,
gdzie na kratach ptaskich zatrzymywane sa duze zanieczyszczenia tzw. skratki.
Skratki z krat sg zgarniane do pojemnikéw odciekowych. Po zdezynfekowaniu wapnem
chlorowanym gromadzone sa w kontenerach i wywozone na wysypisko smieci.
Pozbawione skratek Scieki sptywaja do pompowni skad pompowane sg do dwu blokéw
oczyszczalni biologicznej SUPERBOS w ilociach nominalnych po 1400 m?/d.
W sktad oczyszczalni sciekdw dla dzielnicy Dzbow w Czestochowie wchodza:

« komora krat

« przepompownia sciekéw surowych

» blok I oczyszczania biologicznego SUPERBOS -1400

blok II oczyszczania biologicznego SUPERBOS - 1400

« stacja dmuchaw

» stacja odwadniania osadu

« stacja dozowania PIX

Bloki SUPERBOS (2 x SUPERBOS - 1400)
Zblokowana oczyszczalnia SUPERBOS (dwa bloki o przepustowosci 1400 m?/d kazdy,
w zadaszonej obudowie) jest zbudowana w ksztatcie prostopadtosciennego basenu
o konstrukcji stalowej podzielonego wewnetrznymi przegrodami na czesci sktadowe:
1) osadnik wstepny
2) reaktor strefowy podzielony na trzy strefy o roznym stopniu natleniania
- strefa anaerobowa (beztlenowa)
- strefa anoksyczna (niedotleniona)
- strefa aerobowa (tlenowa)
3) osadniki wtérne
4) komory stabilizowania i zageszczania osadu
5) komora kontaktowa

W osadniku wstepnym' nastepuje oddzielenie od Sciekdéw piasku i zawiesin
latwoopadalnych. Z osadnika wstepnego scieki przeptywaja do reaktora strefowego
/komory osadu czynnego/, w ktorym sg oczyszczane metodg osadu czynnego
strefowego o ukiadzie stref: defosfatacja, denitryfikacja oraz nitryfikacja.

W potowach stref nitryfikacji obu blokéw zainstalowane jest dawkowanie PIX-u
do wspomagania usuwania na drodze biologicznej fosforu poprzez wprowadzenie
symultanicznego stracania tym koagulantem. Separacja zawiesin odbywa sie
w osadnikach wtdérnych skad pozbawione zawiesin scieki oczyszczone odprowadzane
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Tabela Nr 5. Ilos¢ Sciekéw w aglomeracji z podziatem na poszczegdlne gminy(m?/d).

Nazwa Gminy Ilos¢ sciekow j
Czestochowa COS 46 506
Czestochowa Dzbow 610
Konopiska N 230
Mykanow 22
Redziny 27
Poczesna Scieki z wozéw asenizacyjnych
wywozone  byty do  punktu
zlewnego w oczyszczalni Sciekow
w Poczesnej
Razem 47 395

3.5. Rodzaj i skiad sciekow przemystowych odprowadzanych do systemu kanalizacii
miejskiei przez zaktady przemystowe,

Na terenie Gminy Czestochowa funkcjonuje kilkadziesigt tysiecy zakfadow
przemystowych o zroznicowanej wielkosci i zroznicowanym profilu produkcji.
Sg to m.in. mleczarnie, masarnie, przetworstwo owocow i warzyw, cukiernictwo,
piekarnie, myjnie, gastronomia, przemyst spozywczy, powierzchniowej obrébki metali,
przetworstwo tworzyw sztucznych, przemyst odlewniczy, szklarski i widkienniczy.
W latach 2004-2009 wydano 105 decyzji pozwolenie wodnoprawne w zakresie
wprowadzania sciekow przemystowych w ktérych wystepuja substancje szczegolnie
szkodliwe dla srodowiska wodnego, do kanalizacji.

Prezydent Miasta Czestochowy jest w posiadaniu informacji jedynie o skladzie
sciekdw przemystowych, w ktérych wystepujg substancje szczegolnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego, ktére nalezy eliminowaé lub ograniczac, wymagajace
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (dla ktérych jest organem wiasciwym
w sprawach pozwolert wodnoprawnych).
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bytowo- gospodarczych. Pochodza z piekarni i hurtowni, a takze zaktadow
uzytecznosci publicznej. Odprowadzane sg bezposrednio do kanalizacji sanitarnej.

Gmina Poczesna - Scieki przemystowe z Gminy Poczesna majq charakter sciekow
bytowo- gospodarczych. Uzytkownikami kanalizacji sanitarnej sg podmioty ustugowe
oraz uzytecznosci publicznej tj. Szkota podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, domy

weselne 8 firm handlowo - ustugowych .

Z Gminy Konopiska odprowadzane sag jedynie Scieki bytowe - brak Sciekdw
przemystowych. '

Z Gminy Redziny (w czesci przynaleznej do aglomeracji Czestochowa) odprowadzane
sq jedynie scieki bytowe -brak $ciekow przemystowych.

Tabela Nr 7. Dopuszczalne wartosci stezen zanieczyszczen $ciekédw komunalnych
oczyszczonych zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym dla Centralnej
Oczyszczalni Sciekéw.

Norma wedtlug

Rodzaj

L.p. zanieczyszczenia Jednostka aktualnego

pozwolenia
1 BZTs g0y/m? 15,0
2 ChZT g0,/m? 125,0
3 Zawiesina g/m? 35,0
4 Azot ogdlny gN/m? 85% redukcji
5 Fosfor ogdiny gP/m? 1,0

Tabela Nr 8. Jakos¢ sciekdéw surowych doptywajacych do Centralnej Oczyszczalni
Sciekow w roku 2008 (wartosci sSredniomiesieczne).

| M;ésiqc ‘Odczyn ChZT BZTs Zog N-NH; | N-NO; Nog" | Puy

PH g0./m? | g0,/m® g/m® | gN/m® | gN/m® | gN/m*® | gP/m?
styczed | 7,8 | 671 | 286 | 369 | 45,5 | 0,40 | 70,6 | 10,3
luty 7,8 642 | 271 | 347 | 46,7 | 0,30 | 67,4 96 |
marzec 7,8 636 | 275 | 341 | 46,8 | 0,30 | 79,0 9,7
kwiecier; 7,8 645 | 263 | 401 | 44,2 | 0,60 | 73,9 | 11,3
maj 7,7 650 | 268 | 366 | 44,7 | 0,40 | 66,7 | 104
czerwiec 7,7 670 | 263 | 384 | 48,5 | 0,30 | 68,7 | 10,5 4]
lipiec 7,7 618 | 269 | 366 | 47,5 | 0,30 | 71,7 | 10,8
sierpien 7,7 649 | 262 | 350 | 458 | 0,40 | 74,4 9,7

|

wrzesien 7,7 607 245 322 46,5 0,44 67,4 8.7
pazdziernik | 7,7 | 648 | 227 | 359 | 44,4 | 0,50 | 656 | 87
listopad 7,7 680 | 248 | 361 | 46,4 | 0,30 | 67,3 9,1 |
grudzien | 7,7 | 683 | 312 | 326 | 53,8 | 0,30 | 77,6 | 102 |
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w Dzbowie w roku 2008 (wartosci $redniomiesieczne ).

| Miesiac Odczyn ChzT  BZT, Zog T
] pH | g0,/m’ g0,/m? g/m? |
‘styczen 8,1 | 250 140 180 |
luty 8,0 500 250 270
marzec 8,1 600 300 270
kwiecien 7,9 340 140 190

'maj 7,5 620 400 440
czerwiec 8,5 680 310 320

lipiec Lid 860 380 340
sierpien ) 1000 480 490
wrzesien 7,8 650 280 230
pazdziernik 7,6 790 350 350
listopad 27 900 350 350
Lgrudzier'l 7,5 950 340 370 )
Tabela Nr 12. Jakos¢ Sciekéw  oczyszczonych w  roku 2008 (wartosci
Sredniomiesieczne).

( Miesiac Odczyn ChZT | BZTs Zog _J
| PH g0/ m’ g0,/ m’ g/m’
styczen 7,2 40,0 2,8 14,0

luty 7.3 33,0 33 66 |
marzec 7,3 ~ 31,0 4,2 5,7
kwiecien 22 43,0 4,3 7.5

maj 7.5 49,0 4,3 4.5
czerwiec 7,5 50,0 8,0 13,0
lipiec 9.5 38,0 4,6 11,0 |
sierpien 7.3 22,0 2,9 6,2
}Ezesier’] 7,3 - 35,0 o 2.7 Fis
patdziernik 7,4 32,0 3,4 5,8
llistopad 7,5 350 | 3,7 6,9
lgrudzier, 7,3 35,0 | 5,5 9,6

Odbiorniki sciekéw oczyszczonych :



Wskaznik dtugosci sieci dla obszaru aglomeracji Czestochowa WYynosi:
15258 : 94,1 = 162

Pozyskiwanie funduszy pomocowych

Gmina Czestochowa - nie planuje sie pozyskiwania $rodkéw pomocowych
na budowe kanalizacji sanitarnej

Gmina Redziny - nie planUJe sig pozyskiwania srodkéw pomocowych na budowe
kanalizacji sanitarnej jak réwniez wykonywania zadnych prac zwigzanych z rozbudowg
systemu kanalizacji przynaleznego do aglomeracji Czestochowa

Gmina Mykanow - nie planUJe sie pozyskiwania srodkdw pomocowych na budowe
kanalizacji sanitarnej jak réwniez inwestycji na terenie przynaleznym do aglomeracji
Czestochowa

Gmina Poczesna - podpisano umowe o  dofinansowanie  projektu  “Budowa
kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie
i we Wrzosowej” nr POIS.01.01.00-00-059/08 w ramach dziatania 1.1 - Gospodarka
wodno - Sciekowa w aglomeracji powyzej 15 tys RLM priorytetu I Gospodarka wodno-
$ciekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.

Gmina Konopiska - podpisano umowe o dofinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w ramach Funduszu Spdjnosci.
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