SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

w ramach zadania :

,,Remont uszkodzonego przepustu po powodzi w
miejscowosci Kolonia Poczesna ul. Szkolna ”



1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem remontu przepustu , konstrukcja nawierzchni , przyczotkow
zelbetowych, chodnika oraz barier ochronnych w miejscowosci Kolonia Poczesna ul. Szkolna .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w pkt 1.1 ST .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem przepustu , konstrukcja nawierzchni ,przyczotkéw zelbetowych ,chodnika oraz
barier ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukeja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca
nasyp zjazdu.

1.4.4. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.5. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korong drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnig przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obicktami lub
przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - jest to uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia .Sktada si¢ ona z podbudowy ,warstwy wiazacej i Scieralnej .

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
Normami .



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania remontu , za prawidtowe oznakowanie
oraz bezpieczenstwo rob6t w trakcie ich prowadzenia .

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu , konstrukcji nawierzchni , przyczotkow
zelbetowych, chodnika oraz barier ochronnych obje¢tych niniejsza ST sa:
— prefabrykaty rurowe,

—kruszywo do betonu,

— cement,

—woda,

— mieszanka pod tawg fundamentowa,

— drewno na deskowanie,

— materiatly izolacyjne,

— zaprawa cementowa.

- mieszanka mineralno- bitumiczna grysowa

- kostka brukowa

- katownik metalowy

2.2. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Odchylki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez pgknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych gltebokos¢ nie przekracza Smm.
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Skladowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu.

2.3. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementdéw konstrukcji przepustow powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalezy sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.



2.4. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustéw powinien spefniac
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykly (bez dodatkow) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i
klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.5. Woda.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

2.6. Mieszanka kruszywa naturalnego.
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
2.7. Drewno.

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych scianek czotowych
przepustow powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.8. Materialy izolacyjne.

Do wykonania izolacji przepustow i Scianek czotowych mozna stosowac:

— emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

— lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza wg PN-C-96177 [10],

— pape asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] 1 BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty techniczne;,
— wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate
techniczna za zgoda Inspektora nadzoru.

2.9. Zaprawa cementowa.
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej ni. M 12 i spetnia¢ wymagania
PN-B-14501 [6].

2.10. Kostka brukowa.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.



Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

2.11. Bariery

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktore
wydano aprobate techniczng.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sa poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nawiazujacy do ustalen producenta barier.

2.12. Nawierzchnia konstrukcji

- Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien
mie¢ uziarnienie

dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i
zanieczyszczen obeych), przy czym

najwicksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do
1/4 glebokosci uszkodzenia do 80mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane

oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do
cech remontowanej nawierzchni.

- Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

- Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac¢ kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane

szybkorozpadowe klasy K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom podanym w EmA-99
[3]. Przy remoncie czastkowym

nawierzchni obcigzonych ruchem wigkszym od $redniego nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].
Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobatg¢ techniczna, wydana przez
uprawniona jednostke.

Do betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt drogowy D 50/70



3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania przepustow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w pkt 1.1. ST powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— koparek,

— betoniarek,

—dozownikéw wagowych do cementu,

— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi , sprawnymi technicznie Srodkami transportu ,
w warunkach zabezpieczajacych przed zniszczeniem, rozsegregowaniem, pyleniem nadmiernym
wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie
wykonywany przepust,

— wytyczenia osi przepustu 1 krawedzi wykopu,

— innych robét podanych w dokumentacji projektowej i ST.

5.2. Wykop.

Spos6éb wykonywania robot ziemnych pod fundamenty scianek czotlowych i tawe¢ fundamentowa
powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gigbokosci wykopu, uksztattowania terenu i
rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywac w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania przepustu.

5.3. Lawa fundamentowa pod przepust.

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to fawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

— z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych przepustow wynosza:

— dla wymiaréw w planie + 5 cm,



— dla rzgdnych wierzchu tawy = 2 cm.
5.4. Ukladanie prefabrykatow rurowych.

Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur
nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa wg pkt 2.9 i uszczelni¢ materiatem wg pkt 2.8
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5.5. Scianki czolowe.

Deskowanie $cianek czotlowych wykonywanych z betonu ,,na mokro™ nalezy wykona¢ wg PN-B-
06251 [3].

Betonowanie nalezy wykonywac wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza
niz B-30. Powierzchnie elementéw betonowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia,
nalezy zagruntowac przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.5. Zasypka przepustow.

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnodci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda
I wg PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa 1 ST.

5.7. Umocnienie wlotow i wylotow.

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa , ST i poleceniami zamawiajacego odpowiedzialny jest Wykonawca robot.



7. OBMIAR ROBOT

Szczegdlowy obmiar robot prowadzi Wykonawca w ksigdze obmiaru . Jednostka obmiarowa jest
m (metr) wykonanego przepustu, metr kwadratowy ( m?) wykonanej kostki brukowej, oraz metr
kwadratowy m? nowej konstrukcji nawierzchni drogowe;j .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbior robét jest dokonywany zgodnie z warunkami kontraktu po zgtoszeniu robot
przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie taw fundamentowych,

— wykonanie deskowania i rozebranie,

— montaz. konstrukcji przepustu,

— betonowanie konstrukcji fundamentu i scianki czotowej,
— wykonanie izolacji,

— wykonanie zasypki 1 zaggszczenie,

— umocnienie wlotoéw 1 wylotow,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi

- ulozenie chodnika z kostki brukowej

- montaz barierek ochronnych

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja

wymiarowa elementéw budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek 1 gruntu

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i .zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w
srodowisku agresywnych wod gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania

i ocena zgodnosci

8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa
na tasmie aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgotnosciowych

18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych
i .zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze

19. PN-B-11142:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

20. PN-S8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania



