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OPIS TECHNICZNY
PRZEPUSTU W KOLONI POCZESNA
L. Stan istniejgcy

Istniejacy przepust na cieku ( brak nazwy) doptyw do rzeki Warty w miejscowosci
Poczesna ul. Szkolna .

Przepust podwdjny o $rednicy @ 80 cm , powierzchnia przeptywu

nr? *3,14 *0,4 = 0,50 m?, podwoéjny 0,5%2= 1,0 m*.

Przeptyw wody przez przepust przy zwigkszonej ilosci wody odbywal si¢ ci$nieniem .
W czasie zwigkszonych opadéw deszczu w czerwcu 2010 r 1los¢ sptywajgce) wody nie
zmiescita w istniejacych przepustach . Lustro wody na istniejacym cieku podniosta si¢ o
ponad 3,0 m powodujac przelewanie si¢ przez drogg oraz podtopienie gospodarstw
potozonych przy drodze . Duze ci$nienie wody oraz zawirowania spowodowaty
podmulenie Scianek czotowych przepustu . W wyniku podmulenia oraz zawalenia sig¢
Scianek czolowych przepustu oraz przesunigcie rur . Wskutek

wymulenia oraz rozmycia korpusu drogowego powstata wyrwa w jezdni szerokosci 3,0 m
glebokosci 2,0 m na dlugosci 10,0 m .Ponadto nawierzchnia zostata uszkodzona oraz
ostabiona podbudowa na dtugosci 50,0 m.

I1. Urzgdzenia obce

W koronie drogi znajduje si¢ kanat sanitarny przeprowadzony pod dnem przepustu
drogowego . Dlatego niezbgdne jest dostosowanie rzednej dna przepustu oraz dna cieku
do rzednej kanalizacji przepustu . W koronie drogi znajduja si¢ przewody
telekomunikacyjne oraz gazu. Gaz przebiega pod krawedzia jezdni na glebokosci 0,70 m
oraz w poboczu , przewody telekomunikacyjne na glgbokoscei 0,7 m . Przewody
umieszczone od strony wylotu przepustu widocznie na zalaczonych zdjeciach . Od strony
wlotu znajduje si¢ przewod wodociagowy . Z uwagi , ze na czas budowy korpus drogowy
zostanie rozbudowany do glebokosci posadowienia fundamentu niezbedne jest
zabezpieczenie przewoddw poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych @ 100
opartych na wykonanych fundamentach z cegly szerokosci 1,0 m na 1 cegle .
Zabezpieczenie jest niezbedne na czas wykonywania robot montazowych oraz
wykonywania i ubijania nasypu .Wodocigg na czas budowy nalezy zabezpieczyc.

IIT. Planowany przepust

Poniewaz w gérnym biegu cieku ul. Poludniowa znajduje si¢ przepust pltytowy

swiatto 4,0m wys. 1,25 m od dna rowu, skarpy rowu 1:1,5

powierzchnia przeptywu wody 2,50 m?

Przyjmuje sie przepust na ulicy Szkolnej 2 @ 150 ¢cm co daje powierzchnie przeptywu
2.53 %,

Posadowienie przepustu na plycie betonowej grubosci 0,30 m szerokosci plyty 5,0 m
Wilot wylot przepustu ,dno koryta ptyta betonowa grubosei 0,20 m na dhlugosci 5,0 m i
szerokosci 5,0 m . Dno koryta na dtugosci 10,0 m wzmocni¢ kamieniem grubosci 60 mm
do 150 mm . Dno rowéw przydroznych wzmocni¢ ciekami betonowymi utozonymi na
warstwie betonu , na dlugo$ci 10,0 m od dna cieku .

Skarpy rowow wzmocni¢ ptytami betonowymi azurowymi na dtugosci po 10,0 m
obustronnie.



Skarpy cieku odpowiednio uformowaé wzmocni¢ geowtdéknina oraz plytami azurowymi
na dlugosci 50,0 m obustronnie .

I1V. Nawierzchnia

Po uformowaniu nasypu wykona¢ podbudowg kamienna grubosci 25,0 cm warstwa dolna
po uwatowaniu i 10,0 cm warstwa gorna . Szeroko$é podbudowy 6,50 m . Nawierzchnia
asfaltowa 6,0 cm , warstwa dolna wiazaca 4,0 cm warstwa gbrna Scieralna | szerokodcé
jezdni 6,0 m .

V. Chodnik

Obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8,0 em kolor czerwony .
Szerokos¢ chodnika 2,0 m .

VI. Porecze mostowe

Porgcze typowe z plaskownikéw dlugosci 10,0 m obustronne .

VII. Zalecenia

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem

przewodu gazowego oraz kabli telefonicznych poprzez nalozenie rur zabezpieczajacych
( ostonowych ) dwudzielnych .
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WYKAZ ZBROJENIA

STRZEMIONA GZYMSU ¢ 6 STRZEMIONA SCIANKI CZOtOWEJ ¢ 6

SZTUR 34, O, 126 em SZTUK 640, Dt. 106 cm
CO 30 cm CO 30 cm
3l 35
36'\' . 'LQ‘\"‘r g
: 4 : 3
36cm 26cm

STRZEMIONA SKRZYDELEK @ 6
SZTUK 84, Dt. 106 cm

CO 30 cm
'Lu’fbcm £
e 2 RAZEM ¢ 6 — 700 mb
s ZESTAWIENIE ZBROJENIA SCIANEK CZOt.OWYCH
NA RYSUNKACH, STAL ZEBROWANA ¢ 16
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