Remont mostu NR1 po powodzi ul Zwirowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBI@RKOWE e
1/KNR-W 2-  |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy  |m
d. 1|01 0113-05
6.80 m 6.800
RAZEM 6.800
2|KNR 2-14  Rozbiorka isniejacego mostku drewnianego szerokosci 2,65m | dtugosci 6, /m
d.1/1204-02 180m
16.80 m 6.800
RAZEM 6.800
3|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.80 cm m3
d.1/0306-03 ‘
8.40 m3 8.400|
RAZEM 8.400
4/KNR 4-04  |Rozebranie przyczdtkoéw betonowych o grub.do 40 cm m3
d.1|0303-03
4.80 m?2 4.800
| RAZEM 4.800
5|KNR-W 2- Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1/01 0310-11 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznymkat.
-1V
40 m3 40.000
|RAZEM 40.000
2 ROBOTY ZELBETOWE
6/KNR 2-31  Pedbudowa z kruszywa naturainego o grub.po zageszcz. 30 cm, ped rury |m3
d.2/0114-01 zelbetowe
12.0 m3 12.000
| RAZEM 12.000
7|KNR-W 2- ' Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m?3
d.2/010310-02 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznymkat.
I1-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
3.2 m3 3.200
{ | RAZEM 3.200
8 KNR 2-18 | Deskowanie taw fundamentowych $cianek czotowych m2
d.2{0607-01
17.6 m? 17.600
RAZEM 17.600
S|NNRNKB  Zbrojenie konstrukcji zlebetowych monolitycznych pretami stalowymi kg
d.2/202 0281-04 |okragltymi zebrowanymi- zbrojenie fundamentow
350 kg 350.000
RAZEM 350.000
10/KNR 2-02  |Betonowanie faw i stop fundamentowych zbrojonych , beton B-20 m3
d.2/1915-02
3.20 m? 3.200
RAZEM 3.200
11|KNR 2-18  Montaz rur zelbetowycho $r.1250 mm na przygotowanym fundamencie m
d.2|0510-06 |
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12 KNR 2-18  |Deskowanie §cian prostych,blokow oporowych o wys. do 3 m m2
d.2|/0607-02
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
13 NNRNKB Zbrojenie konstrukeji ziebetowych monolitycznych pretami stalowymi kg
d.2/202 0291 - okragtymi zebrowanymi- zbrojenie scianek czolowych
04
400 kg 400.000
RAZEM 400.000
14/KNR 2-02  |Betonowanie $cianek czotowych, beton B-20 m3
d.21915-03
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 2-18  |Uszczelnienie ztaczy rur poprzez wykonanie opaski betonowe] m
d.2/0510-06
81.0 m 81.000
RAZEM 81.000
16|KNR 2-18  |lzolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.1250 mm lepikiem m2
d.2{0707-10 asfalt.jednokrotnie
31.0 m?2 91.000
RAZEM 91.000
17 KNR 2-18  |Izolacja zewn.powierzchni $cianek zelbet.o $r.1250 mm lepikiem m
d.2/0707-10 asfalt jednokrotnie
120.0 m 20.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
RAZEM 20.000
18/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m |m3 |
d.2|/0320-05 kat.gr.1I-IV
200.0 m3 200.000
RAZEM 200.000
3 ~_|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE B ]
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. |m?2
d.3/0114-01 |18 cm
| 150.0 m2 50.000
|RAZEM 50.000
20/KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m?2 [
d.3/0114-03 7 cm
50.0 m?2 50.000]
RAZEM 50.000
21|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa gry- ' m2
d.3|1002-03 sem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
Krotnosc = 2
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z kgtownikow |m
d.3/0701-01 45x30x4 mm o rozstawie stupkow z katownikow 60x40x5 mm 1.5 m |
18.0 {m 18.000]
| RAZEM 18.000
23 KNR 2-01 Wyrdwnanie dna cieku, plantowanie powierzchni m2 ‘ [
d.3/0125-04 1 |
| 160.0 m? | 160.000]
RAZEM 160.000
24 Przetozenie cieku na diugosci10.0 m na odkiad m3
d.3 kalk. wlasna
50.0 m3 50.000
RAZEM 50.000




Remont mostu

NR2 po powodzi ul Zwirowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE N
1/KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy 'm
d. 1101 0113-05
| 6.80 m 6.800
RAZEM 6.800
2/KNR 2-14  |[Rozhiorka isniejgcego mostku drewnianego szerokosci 2,65m , diugosci 6, |m
d.111204-02 80m |
6.80 m 6.800!
RAZEM 6.800
3/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.80 cm m3
d.1/0306-03
8.40 m3 8.400
RAZEM ! 8.400
4/KNR 4-04 |Rozebranie przyczotkow betonowych o grub.do 40 cm m3 |
d.1/0303-03
14.80 m3 4.800
f RAZEM | 4.800
5[KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 |
d.1/01 0310-11 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat.
H-v
132 m3 32.000
RAZEM 32.000
2 ROBOTY ZELBETOWE o
6 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub.po zageszcz. 30 cm, pod rury }m3
d.2|0114-01 zelbetowe i
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
7/KNR-W 2-  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m?
d.2/01 0310-02 |gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem rgcznymkat |
1HI-1V; gleboko$c do 1.5 m {
3.2 m? 3.200
|RAZEM 3.200
8/KNR 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych $cianek czolowych m2 !
d.2|0607-01 |
17.6 m2 17.600
{RAZEM 17.600
9/NNRNKB Zbrojenie konstrukcji zlebetowych monolitycznych pretami stalowymi kg | I
d.2|202 0291-04 okragtymi zebrowanymi- zbrojenie fundamentow
350 kg 350.000
RAZEM 350.000
10|KNR 2-02 |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych , beton B-20 m3 [
d.2|1915-02 | |
13.20 m3 | 3.200
g 'RAZEM 3.200
11[KNR 2-18  |Montaz rur zelbetowycho $r.1250 mm na przygotowanym fundamencie m ;
d.2|0510-06 | |
|16 m 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 2-18 |Deskowanie $cian prostych blokow oporowych o wys. do 3 m m2
d.2|0607-02
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
13/NNRNKB  |Zbrojenie konstrukcji zlebetowych monolitycznych pretami stalowymi kg
d.2|202 0291 - |okragiymi zebrowanymi- zbrojenie $cianek czotowych
04
400 ka 400.000
RAZEM 400.000
14/KNR 2-02 |Betonowanie $cianek czolowych, beton B-20 m3
d.2/1915-03
| 6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 2-18  |Uszczelnienie ztaczy rur poprzez wykonanie opaski betonowej m
d.2/0510-06
| 63.0 m 63.000
‘ RAZEM 63.000
16|KNR 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.1250 mm lepikiem m2
d.2{0707-10 asfalt jednokrotnie
72.8 m2 72.800
RAZEM 72.800
17|KNR 2-18  |lzolacja zewn.powierzchni scianek zelbet.o $r.1250 mm lepikiem m
d.2/0707-10 iasfalt.jednokrotnie
|20.0 m 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
|RAZEM 20.000
18|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci de 3 m 'm3
d.2{0320-05 [kat.gr. -1V [
200.0 m? 200.000
RAZEM 200.000
3 ~ |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE o ]
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 'm2
d.3/0114-01 18 cm |
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
20 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. |m? |
d.3/0114-03 7 cm
50.0 m? 50.000|
RAZEM 50.000
21|/KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg gry- |m?2
d.3|1002-03 sem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2
Krotnos$c¢ = 2
50.0 'm2 50.000
| |RAZEM 50.000
22|KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z katownikow m
d.3/0701-01 45x30x4 mm o rozstawie stupkow z katownikow 60x40x5 mm 1.5 m
| 18.0 m 18.000|
RAZEM | 18.000
23|/KNR 2-01  |Wyréwnanie dna cieku, plantowanie powierzchni m2
d.30125-04 |
80.0 m? 80.000
RAZEM 80.000




