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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonaniem remontu konstrukcji nawierzchni oraz czyszczeniem rowdw w
miejscowosci Stowik ul. Roéwnolegta .

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w pkt 1.1 ST .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji nawierzchni oraz czyszczeniem rowow .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni - jest to uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia .Sktada si¢ ona z podbudowy ,warstwy wiazgcej i scieralnej .

1.4.2. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajacego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczajacego ,drzew i zakszaczen.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
Normami .

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

- kruszywo - grysy kamienne frakcji 8+12. Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom dla
gatunku I wg. PN-B-11112,

- lepiszcze — emulsja asfaltowa kationowa wg BN- 71/ 6771- 02. Do remontu czastkowego
nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowa emulsje asfaltowa modyfikowang
szybkorozpadowa klasy K1-65 MP, odpowiadajaca wymaganiom podanym

w EmA-99 [3]. Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczna,
wydane przez uprawnione jednostki.



3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania .

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojoéw) nalezy uzy¢ specjalne

remontery, wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang kationowg
emulsjg asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadaja si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) pgknigc
(szerszych od 2 cm) oraz glebokich ubytkéw i wybojoéw (powyzej 3 cm) ale takze do wypetniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy Scieralnej. Remonter powinien by¢
wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik o mocy powyzej 50
kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000
obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i
nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duzej
predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.

Zbiornik emulsji 1000 kg wystarcza do wbudowywania 12000 kg grysow bez wzgledu na
grubos¢ wybojow.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym
ze standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu
emulsji asfaltowej po zakonczeniu remontu czastkowego.

Sprzet do czyszezenia rowow powinien obejmowac:

- koparke podsigbierna,

— spycharkg lemieszowa,

— rowniarke samojezdng lub przyczepna,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zageszczarke ptytowo- wibracyjna

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi , sprawnymi technicznie srodkami transportu ,
w warunkach zabezpieczajacych przed zniszczeniem, rozsegregowaniem, pyleniem nadmiernym
wysuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nawierzchnia konstrukeji

- Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien
miec uziarnienie

dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i
zanieczyszczen obcych), przy czym



najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do
1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane

oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do
cech remontowanej nawierzchni.

- Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

- Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane

szybkorozpadowe klasy K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajace wymaganiom podanym w EmA-99
[3]. Przy remoncie czastkowym

nawierzchni obciazonych ruchem wigkszym od sredniego nalezy stosowac kationowe emulsje
asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].
Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobatg techniczna, wydana przez
uprawniona jednostke.

Do betonu asfaltowego nalezy stosowac asfalt drogowy D 50/70.

5.2. Rowy

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i
skarp, zgodne z PN-5-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

trapezowym - szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, glgbokos¢
od 0,30 m do 1,20 m liczona jako rdznica

poziomow dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg , ST i poleceniami zamawiajacego odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na
materialy oraz wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawicje Inzynierowi do akceptacjl.



7. OBMIAR ROBOT

Szczegdtowy obmiar robdt prowadzi Wykonawca w ksiedze obmiaru . Jednostkg obmiarowa jest
m (metr) remontowanego rowu, oraz metr kwadratowy m? nowej konstrukcji nawierzchni
drogowe]j .

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbiér robét jest dokonywany zgodnie z warunkami kontraktu po zgloszeniu robot
przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania m? remontu czastkowego nawierzchni emulsja i grysami obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z ST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

— roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie rowu,

— poglebianie i profilowanie rowu,

— odwiezienie urobku,

— $ciecie trawy 1 krzakow,

— roboty wykonczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

1. PN-B-11142:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
Drogowych.

2. PN-S8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

3. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.



