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Nr GIZ.7624.31.2010.AM

Decyzja

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000
roku Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 71, ust.1 i ust. 2 pkt.2, art.75 ust.1
pkt.4, art. 82 i art.85 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227), a takze § 2 ust.2
pkt. 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego w  dniu 16.11.2010r. (uzupelionego w dniu
24.01.2011r.) przez Czgstochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. Sobuczyna,
ul. Konwaliowa 1, 42 — 263 Wrzosowa w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na ,, budowie nowej
kwatery sktadowej II przy Czgstochowskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z 0. 0. ”

W oparciu 0 opini¢ w powyzszej sprawie — Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czgstochowie, ul. Jasnogérska 15A nr NS-NZ.523-17/11 z dnia
07.04.2011r. (data wplywu 11.04.2011 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach nr WO0O0$.4242.74.2011.WW.3 z dnia 13.05.2011 (data
wplywu 18.05.2011 r).

orzekam

okresli¢ Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
polegajacego na ,budowie nowej kwatery skladowej Il przy Czestochowskim
Przedsi¢biorstwie Komunalnym Sp. z 0. 0. ”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsi¢gwzigcie polega na ,, budowie nowej kwatery sktadowej II przy
Czestochowskim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z 0. 0. ” . Inwestycja bedzie
polegata na :

- budowie kwatery o pojemnosci okoto 2 455 330 m’ i powierzchni okoto 13,62 ha

z uszczelnieniem dna. Cata powierzchnia nowej kwatery zostanie podzielona na cztery
sektory, ktére beda od siebie oddzielone groblami wykonanymi z zageszczonej gliny,
- budowie systemu drenazu odciekow,

- budowie systemu odgazowania kwatery i zagospodarowaniu gazu sktadowiskowego,
- budowie systemu odwodnienia kwatery,

- opracowaniu koncepcji zamknigcia 1 rekultywacji kwatery.

Sektory zewngtrzne bgda otoczone groblg o szerokosci podstawy 3,0 m

1 wysokosci 1,5m.

ya



Przedsigwzigcie begdzie zrealizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych 42/1, 42/3, 42/4,
43, 44, 45, 59 obrgb Mtynek, gmina Poczesna. W obszarze dziatek 42/3

1 42/1 nastapi polaczenie zamknigtej kwatery sktadowej nr I z nowo budowana kwatera
sktadowa nr II.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartoS$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia uciazliwo$ci dla terenow sgsiednich:

1. Zrealizowana zostanie I kwatera podzielona na 4 sektory o nastgpujgcych parametrach
technicznych:

— powierzchnia kwatery w poziomie podstawy — ok. 13,62 ha,

— powierzchnia kwatery na podstawie wierzchowiny — ok. 9,20 ha,

— catkowita pojemno$é odpaddw — ok. 2 229 370 m’,

—~ objetosé przektadek z odpadow inertnych — ok. 179 000 m®,

— calkowita miazszos¢ robocza kwatery — 18,0 m,

— caltkowita migzszo$¢ warstw odpaddéw — 16,65 m,

— calkowita migzszos$¢ warstw przektadek — 1,35 m,

— dlugosc¢ kolektora zbiorczego drenazu odciekéw — ok. 895m,

— catkowita dlugos¢ zbieraczy sektorowych — ok. 2 100 m,

— laczna dhugosé¢ saczkdw drenarskich — ok. 8 650 m,

— catkowita dlugos¢ rowdw opaskowych — ok. 1 220 m.

. Technologia sktadowania odpadow w nowej kwaterze bedzie polega¢ na
nadpoziomowym sktadowaniu odpadéw, warstwami podtuznymi o migzszosci 1,85 m.
Po uzyskaniu takiej warstwy nastapi przykrycie warstwa izolujaca o grubosci 0,15 m
wykonana z materiatéw inertnych. Cykle beda powtarzane do osiagniecia catkowitej
migzszosci kwatery, wynoszacej 18m ponad poziom dna kwatery. Warstw bedzie
dziewigd.

3. Budowe sktadowiska nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi

w przepisach szczegotowych dotyczacych budowy sktadowisk odpadéow.

4. Skarpy zewnetrzne kwatery nalezy uszczelni¢ tak, aby odciek ze sktadowiska nie
przedostawat si¢ do rowdw opaskowych na wody opadowe. Proces rekultywacji skarp
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warstwy wyro6wnawczej materiatem inertnym, warstwy
uszczelniajacej i warstwy okrywajacej z materialéw umozliwiajacych wykonanie
rekultywacji biologicznej. Nachylenie profilu skarp wykonane bedzie w sposob
umozliwiajacy skuteczne prowadzenie rekultywacji. Uformowanie i rekultywacje
wierzchowiny kwatery nalezy przeprowadzi¢ w sposdb zapewniajacy powierzchniowy
sptyw wod opadowych, uwzgledniajac spadek terenu i system odprowadzenia wod
opadowych.

5. Dno 1 skarpy kwatery zostang uszczelnione zgodnie z wymogami zawartymi

w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia jakim powinny
odpowiadaé poszczegolne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549

z p6zn. zm.).

6. Nalezy wykona¢ rowy opaskowe, ktore bedg zbieraly wody opadowe i roztopowe ze
skarp, a docelowo réwniez z wierzchowiny nowej kwatery sktadowiska odpadéw

i zapewnié odbiér wod poprzez istniejacy system odwodnienia zwigzany z rowem R1.
Stan czystodci nie powinien stanowié zagrozenia dla srodowiska.

7. Nalezy zbudowaé drenaz i rozwigza¢ odprowadzenie odcieku z projektowanej kwatery.
Zapewni¢ optymalng przepustowosé¢ drenazu i catkowity odbidr odcieku w warunkach ich
maksymalnego powstawania, a takze technologie postgpowania w zakresie oczyszczania
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odcieku, uwzgledniajac jego catkowity zrzut i mozliwosci techniczno — technologiczne
oczyszczalni, skutecznie chronigec wody powierzchniowe i podziemne przed
zanieczyszczeniem, zapewnic pelng izolacj¢ instalacji odciekowej od opaski
odprowadzajacej wody opadowe.

8. Gatazki drenazu odciekdw z II kwatery wykonane zostang z perforowanych rur PE lub
PVC owinigtych geowldkning i rozmieszczone w odlegtosei co 20,0 m.

9. Zagospodarowanie koncentratu powstajacego w procesie oczyszczania odciekdéw
nalezy rozwiaza¢ zgodnie z przepisami szczegdtowymi w tym zakresie.

10. Odcieki z nowej kwatery sktadowiska odpadow oczyszczane beda poprzez
oczyszczalnig odciekow o przepustowosci dobowej 80 m*/ d, a ich nadmiar zostanie
wywieziony samochodem asenizacyjnym do oczyszczalni w systemie zleconym.

11. Nalezy zapewni¢ monitoring wod podziemnych i powierzchniowych w rejonie
kwatery poprzez wykonanie sieci monitoringu lokalnego, sktadajacej sie z piezometréw
glebokich dla okreslenia zanieczyszczenia wod podziemnych i kontrolujacego
zanieczyszczenia spowodowane oddziatywaniem sktadowiska odpadow na srodowisko
wod podziemnych.

12. Nalezy zorganizowa¢ skuteczny system odgazowania oraz monitoring sktadu gazu
1jego zagospodarowanie tak , aby nie nastepowato jego przedostawanie sie do
srodowiska.

13. Docelowo poszczegélne sektory kwatery sktadowiska bedg odgazowywane poprzez
system studni wierconych rozmieszczonych w promieniu o odlegtosci ok. 40 m

1 glebokosci ok. 18 m, a powstaly w procesie metanogenezy gaz wykorzystywany bedzie
do celdéw energetycznych obiektu.

14. Odwodnienie nowej kwatery zostanie wykonane poprzez réw opaskowy z wlgczeniem
do systemu odwodnienia I kwatery sktadowiska.

15. Po wypetnieniu kwatery nalezy dokonac rekultywacji technicznej i biologicznej
terenu.

16. Nalezy wyposazy¢ skladowisko w urzadzenia techniczne, zapewniajace prawidtowa
eksploatacj¢ sktadowiska w zakresie budowy kwater, w tym osiggania zageszczenia
warstw.

17. Sktadowanie odpaddw bedzie si¢ odbywalo tylko w porze dzienne;j.

18. W trakcie budowy nowej kwatery musi by¢ zapewniony prawidtowy stan techniczny
uzywanych maszyn i urzadzen , a paliwa maja by¢ sktadowane tak, aby nie nastapito
zanieczyszczenie Srodowiska. Materialy odpadowe oraz odpady powstate w czasie
budowy nalezy zbiera¢ i selektywnie magazynowac , a nastepnie postgpowacé w sposob
zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

19. W przypadku ewentualnej wycinki drzew wszelkie prace zwigzane z usuni¢ciem
zieleni nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow.

20. Drzewa znajdujace si¢ w obrgbie inwestycji, nie przeznaczone do wycinki nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi.

21. Warstwe gleby zdjgta z pasa robdt nalezy odpowiednio zdeponowac 1 po zakonczeniu
prac ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

22. Prace budowlane zwiazane z budowa i pdZniejsza eksploatacjg powodujace wysoki
poziom halasu wykonywane beda wylacznie w porze dziennej, tj. od 6 do 22%.

23. Uciazliwosci dla $rodowiska i zdrowia ludzi zwigzane z prowadzonymi pracami
budowlanymi oraz eksploatacja nalezy minimalizowaé poprzez sprawng

organizacj¢ ruchu transportu cigzkiego, prawidtlows organizacje terenu budowy,
zapewnienie nadzoru nad pracg maszyn i urzadzen oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym.

24. Realizacja inwestycji nie moze powodowa¢ powstawania putapek, z ktérych ucieczka
zwierzat bedzie niemozliwa. Harmonogram i sposob prowadzenia prac musi zapewniac
mozliwos¢ ucieczki zwierzat (ptazy, drobne ssaki) ze stref zagrozenia. W przypadku



braku takiej mozliwosci zwierzeta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon
objety inwestycja, pod nadzorem przyrodnika.

25. Przy wyborze miejsca, do ktdrego zwierzgta zostang przeniesione nalezy wzia¢ pod
uwage mozliwosé ich przetrwania we wiasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku,
réwniez z uwzglednieniem czynnikéw antropogenicznych.

26. Zaprojektowany sposdb prowadzenia prac i ich terminy nie moga powodowac
znaczacych zaburzen w warunkach bytowania fauny — szczegoélnie w okresach legowych
ptakow, rozrodu ssakow, gadow i plazow.

27. Realizacja prac nie moze powodowac¢ zmiany stosunkéw wody na gruntach
przyleglych.

28. Nalezy uniemozliwi¢ dostep osobom nieuprawnionym do terenu sktadowiska
odpadéw oraz nielegalne sktadowanie odpadow.

29. Nie dopuscié¢ do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi siedlisk przyrodniczych
zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji.

30. Zachowany zostanie dotychczasowy sposob gospodarki odpadami wytwarzanymi
przez Przedsigbiorstwo zgodnie z warunkami okreslonymi w posiadanym pozwoleniu
zintegrowanym udzielonym decyzja Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia
29.10.2008r. nr 2728/0S/2008 wraz ze zmianami do tego pozwolenia. Ewentualne zmiany
w rodzajach i ilosciach wytwarzanych odpadéw nalezy zglosi¢ do wiasciwego organu
ochrony $rodowiska wnioskiem o zmiang posiadanego pozwolenia.

30. Zachowany zostanie dotychczasowy sposéb odzysku i unieszkodliwiania odpadow
okreslony w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym. Ewentualne zmiany w rodzajach,
ilo$ciach oraz sposobie odzysku odpad6éw nalezy zglosi¢ do wlasciwego organu ochrony
$rodowiska wnioskiem o zmiang posiadanego pozwolenia.

31. Gospodarka wodno — $ciekowa oraz monitoring wod podziemnych prowadzony
bedzie zgodnie z warunkami okre§lonymi w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym
udzielonym decyzjg Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 29.10.2008r.

nr 2728/08/2008 wraz ze zmianami do tego pozwolenia.

32. W czasie eksploatacji II kwatery nalezy prowadzi¢ monitoring oddziatywania na
srodowisko ze szczegblnym uwzglednieniem wptywu sktadowiska na populacjg ludnosci
zamieszkalej w sgsiedztwie.

III. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace ochrony
srodowiska:

1. Zaplanowanie wlasciwej organizacji prac budowlanych celem spetnienia wymogoéw

o ktérych mowa w pkt. Il niniejszej decyzji.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych
w odniesieniu do przedsigwziec zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii:

Przedsiewziecie nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem nastepujacych wymogow
w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych.

1. Nalezy rozpoznaé miejsca wystapienia ryzyka powaznej awarii w miejscach
koncentracji odpadéw i substancji niebezpiecznych i palnych, a takze wprowadzi¢
rozwigzania eliminujace ryzyko skazenia $rodowiska przez zdarzenia awaryjne.



V. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:

W okresie jednego roku od rozpoczgcia eksploatacji przedmiotowej kwatery nalezy
wykonac¢ analize porealizacyjna i na jej podstawie ocenié¢ podstawe ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

VI. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdzam potrzeby
przeprowadzenia:
1. Oceny oddzialywania na Srodowisko w ramach post¢powania w sprawie wydania
pozwolenia na budowe.
2. Postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

VII. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 16.11.2010r. Czegstochowskie Przedsi¢gbiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42 — 263 Wrzosowa wystapito do Wdjta Gminy Poczesna
z wnioskiem dotyczacym zmiany decyzji Nr 7624/02/07 z dnia 01.06.2007r. ustalajacej
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
,budowie nowej kwatery skladowej II przy Czestochowskim Przedsigbiorstwie
Komunalnym Sp. z 0. 0. ” w zakresie nieruchomosci, na ktérych bedzie urzadzona
kwatera 11, tj. rozszerzenie o dziatki : 42/3 i 42/1, obrgb Miynek.

W zwiazku z tym, iz nie zachodzily przestanki okre$lone w art. 72 ust.2 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. nr 199 poz. 1227) organ uznal, ze wydanie decyzji musi by¢ poprzedzone
przeprowadzeniem postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko.

W toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia, Wojt Gminy Poczesna na podstawie
art. 77 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. Nr.199, poz.1227 z p6Zn. zm ), pismem
nr7624/31/02/AM/2011 z dnia 03.02.2011r. przekazal wniosek wraz z zalacznikami do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czestochowie i wystapil o uzgodnienie Srodowiskowych uwarunkowan
dla ww. przedsigwzigcia.

Whioskowane przedsigwziecie wymienione jest w § 2 ust. 2 pkt. 47 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Ponadto Wéjt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr 7624/31/03/AM/2010/2011

z dnia 04.02.2011r. podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu
postepowania i wystapieniu do organéw wspéldziatajacych oraz o mozliwosci udziatu
spoleczenstwa w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej dla przedsiewzigcia
polegajacego na ,, budowie nowej kwatery skladowej II przy Czgstochowskim
Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z 0. 0. ” imozliwosci skladania uwag i wnioskow



W WW. sprawie.
Do Urzgdu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi i wnioski.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem
nr WOOS.4242.74.2011.WW.3 z dnia 13.05.2011 (data wpltywu 18.05.2011 r).
1 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie w opinii sanitarnej
nr NS-NZ.523-17/11 z dnia 07.04.2011r. (data wplywu 11.04.2011 r.) uzgodnili
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje ww. przedsiewziecia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w uzasadnieniu postanowienia z dnia
13.05.2011 umiescit zapis, ze ww. przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w sasiedztwie
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,,Poczesna koto Czestochowy”.
Z przedlozonego do wniosku raportu oddzialywania na $rodowisko wynika, ze
przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana poza miejscem wystepowania objetych
ochrong gatunkéw i siedlisk przyrodniczych i nie przewiduje sie wystepowania
negatywnego oddziatywania na ww. obszar.

W ramach postgpowania o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia rozpatrzono
dowody :

- wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalacznikami,

- raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko, jego aktualizacje sporzadzona

w marcu 201 1r. wraz z uzupelnieniami : z dnia 7 kwietnia 2011r. L. dz.0S.728/2011r.,

z dnia 26 kwietnia 201 1r. L. dz.0S.775/2011.

- informacjg o braku planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie analiz przeprowadzonych w raporcie oddzialywania na $rodowisko
okreslono oddziatywanie i potencjalne zagrozenie $rodowiska zwigzane z eksploatacja
przedsigwziecia.

Przy zachowaniu warunkéw przedstawionych w punkcie I i IT niniejszej decyzji oraz pod
warunkiem prowadzenia prawidlowej gospodarki wodno $ciekowej i gospodarki
odpadami planowane przedsigwzigcie nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska
gruntowo — wodnego.

Budowg planowanej kwatery nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia
Ministra Srodowiska dnia 24 marca 2003t. w sprawie szczegolowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia jakim powinny odpowiadaé
poszczegblne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z pézn. zm.).

Koncentrat powstajacy w procesie oczyszczania odciekéw zostanie zagospodarowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005r.

w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadoéw danego typu (Dz. U. z 2005r. Nr 186, poz. 1553 z pézn. zm.).
Zachowany zostanie dotychczasowy sposob gospodarki odpadami wytwarzanymi przez
Przedsigbiorstwo zgodnie z warunkami okre§lonymi w posiadanym pozwoleniu
zintegrowanym udzielonym decyzja Marszalka Wojewédztwa Slaskiego

z dnia 29.10.2008r. nr 2728/08/2008 wraz ze zmianami do tego pozwolenia. Ewentualne
zmiany w rodzajach i ilociach wytwarzanych odpadéw nalezy zgtosi¢ do wiasciwego
organu ochrony srodowiska wnioskiem o zmiang posiadanego pozwolenia.

Zachowany zostanie dotychczasowy sposéb odzysku i unieszkodliwiania odpadéw
okreslony w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym. Ewentualne zmiany w rodzajach,
ilosciach oraz sposobie odzysku odpadéw nalezy zglosi¢ do wlasciwego organu ochrony
srodowiska wnioskiem o zmiang posiadanego pozwolenia.

Gospodarka wodno — $ciekowa oraz monitoring wod podziemnych prowadzony bedzie
zgodnie z warunkami okreslonymi w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym udzielonym
decyzja Marszatka Wojewodztwa Slaskiego z dnia 29.10.2008r.

nr 2728/0S/2008 wraz ze zmianami do tego pozwolenia.



W okresie jednego roku od rozpoczgcia eksploatacji przedmiotowej kwatery nalezy
wykona¢ analize porealizacyjng i na jej podstawie ocenié podstawe ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

W celu zminimalizowania negatywnych oddziatywan na elementy $rodowiska
przyrodniczego znajdujacego si¢ w sasiedztwie planowanego przedsi¢wziecia nalozono na
inwestora obowigzek prowadzenia prac budowlanych ze szczegdlna ostroznoécia.

Drzewa znajdujace sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczone do wycinki nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi.

W przypadku ewentualnej wycinki drzew wszelkie prace zwigzane z usunieciem zieleni
nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robdt nalezy odpowiednio zdeponowad i po zakonczeniu
prac ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

W obregbie prowadzonych prac ziemnych nalezy zapewni¢ ochrong istniejacych w poblizu
przedmiotowej parceli stosunkéw wodnych.

W celu ochrony populacji chronionych gatunkéw drobnych ssakow i ptazéw roboty
budowlane musza by¢ prowadzone w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie pulapek,

z ktérych ucieczka zwierzat bedzie niemozliwa. W przypadku braku takiej mozliwosci
zwierzeta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja, pod
nadzorem przyrodnika.

Ponadto informacje dostgpne w raporcie oddzialywania na $rodowisko sa wystarczajaco
szczegdtowe, aby w pelni oceni¢ oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na
Srodowisko.

Wéjt  Gminy Poczesna pismem z dnia  25.05.2011r. nr GIZ.
7624.31.2010.2011.AM na podstawie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji $rodowiskowej
zawiadomil strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong
dokumentacja w Urzedzie Gminy Poczesna i wypowiedzeniem si¢ w ww. sprawie przed
jej ostatecznym rozstrzygnigciem.

Strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskow.

A zatem nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 - 14 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostgpnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.

nr 199 poz. 1227); wniosek ten powinien by¢ zlozony w terminie 4 lat od dnia, w ktérym
decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Termin o ktérym mowa w punkcie 1 moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Od wydanej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czestochowie za posrednictwem organu wydajacego decyzje,

w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.




Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymuja:

1. Czgstochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o. 0. Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42 — 263
Wrzosowa

2. Strony w ilosci powyzej 20 : zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z 2008r.)

3. Tablica Ogloszen Urzegdu Gminy Poczesna

4. BIP

Do wiadomosei:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska ul. Powstaficow 41 a, 40 — 024 Katowice

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogorska 15 a, 42 — 200 Czestochowa
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WOIT GMINY POCZESNA
ul. Wolnosci 2
42-262 Poczesna Poczesna 21.06.2011r.

Nr GI7.7624.31.2010.AM
Zalacznik do decyzji
z dnia 21 kwietnia 2011r.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

polegajacego na ,, budowie nowej kwatery sktadowej II przy Czgstochowskim
Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp.zo.0.” .

Planowane przedsiewziecie polega na ,, budowie nowej kwatery skladowej II przy
Czestochowskim Przedsiebiorstwie Komunalnym Sp. z 0. 0. . Inwestycja bedzie polegala
na:

- budowie kwatery o pojemnosci okoto 2 455 330 m’ i powierzchni okoto 13,62 ha z
uszczelnieniem dna. Cala powierzchnia nowej kwatery zostanie podzielona na cztery
sektory, ktore beda od siebie oddzielone groblami wykonanymi

z zageszczonej gliny,

- budowie systemu drenazu odciekow,

- budowie systemu odgazowania kwatery i zagospodarowaniu gazu skfadowiskowego,

- budowie systemu odwodnienia kwatery,

- opracowaniu koncepcji zamknigcia i rekultywacji kwatery.

Sektory zewnetrzne bedg otoczone grobla o szerokosci podstawy 3,0 m

i wysokosci 1,5m.

Przedsiewziecie bedzie zrealizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych 42/1, 42/3, 42/4,
43,44, 45, 59 obreb Mlynek, gmina Poczesna. W obszarze dziatek 42/3

i 42/1 nastapi polaczenie zamknietej kwatery sktadowej nr I z nowo budowang kwatera
sktadowa nr II.

Zgodnie z opracowana koncepcja zagospodarowania terenu nowa kwatera bedzie
posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

~ powierzchnia kwatery w poziomie podstawy — ok. 13,62 ha,

— powierzchnia kwatery na podstawie wierzchowiny — ok. 9,20 ha,

— calkowita pojemnos¢ odpadow — ok. 2 229 370 m’,

—  objetosé przekladek z odpaddw inertnych — ok. 179 000 m’,

— calkowita migzszo$¢ robocza kwatery — 18,0 m,

— calkowita migzszo$¢ warstw odpadéw — 16,65 m,

— catkowita migzszo$¢ warstw przektadek — 1,35 m,

—  dhugos¢ kolektora zbiorczego drenazu odciekéw — ok. 895m,

— catkowita dtugosé zbieraczy sektorowych — ok. 2 100 m,

— laczna dtugosé saczkow drenarskich — ok. 8 650 m,

— catkowita dtugo$é rowéw opaskowych — ok. 1 220 m.

Eksploatacja nowej kwatery sktadowej z uwagi na zamknigcie istniejgcej kwatery nie
spowoduje zmian w zatrudnieniu, a tym samym w ilosci pobieranej wody pitnej.

Nie przewiduje si¢ réwniez zmian w ilosci odprowadzanych sciekach bytowo —
gospodarczych. Nie nastapi rozbudowa urzadzen sanitarnych zaplecza socjalnego.

W wyniku budowy nowej kwatery i realizacji dodatkowej infrastruktury moze nastapic¢
wzrost zuzycia energii elektrycznej. Wzrost zapotrzebowania mocy elektrycznej bedzie
spowodowany zwigkszeniem mocy pompy recyrkulujacej koncentrat z oczyszczalni na
sktadowisko o okoto 10 kW oraz wykonaniem o$wietlenia drogi dojazdowej od strony
zachodniej na odcinku od portierni do wjazdu do nowej kwatery.



Technologia sktadowania odpaddéw w nowej kwaterze bedzie polegac na
nadpoziomowym sktadowaniu odpadéw, warstwami podluznymi o migzszosci 1,85m.
Po uzyskaniu takiej warstwy nastapi przykrycie warstwg izolujaca o grubosci 0,15 m
wykonang z materiatow inertnych. Cykle beda powtarzane do osiagnigcia catkowite)
miazszosci kwatery, wynoszacej 18m ponad poziom dna kwatery. Warstw bedzie
dziewigc.

W glownym sektorze beda sktadowane odpady z grupy 20, ktére stanowia gtowny
strumien odpadéw. Odpady z grupy 20 bgdg zmieszane z odpadami z grup 02, 03, 04, 16
i 17 lub z odpadami z grupy 19, ktore sa wyszczegdlnione w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. Wybodr bedzie uzalezniony od ilosci odpadow
w poszczegblnych grupach przyjmowanych na sktadowisko. Pozostate odpady begda
sktadowane w sektorach pomocniczych.

Zaktada sie, ze sktadowanie odpadéw w sektorze gléwnym bedzie si¢ odbywac na
wyznaczonych dzialkach roboczych dziennego sktadowania. Sktadowanie bedzie si¢
odbywac¢ z wykorzystaniem dotychczas eksploatowanych maszyn i sprzetu, ktory
stanowig : kompaktowy, spycharki, tadowarki, samochody samowyladowcze

i rozdrabniarka.

W celu przyspieszenia procesu fermentacji odpadéw do wnetrza odpadow bedzie
wprowadzony koncentrat z oczyszczalni odciekéw poprzez studnie chtonne z drenazem
rozsaczajacym.

Po wypetnieniu kwatery nastapi jej zamkniecie i rekultywacja.

in?. Krzysztof Ujma
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