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Zawartość opracowania: 
I.  DANE OGÓLNE 

 
Strona tytułowa       str. 0 
Zawartość projektu wykonawczego    str. 1 

 
II. PROJEKT WYKONAWCZY 

 
1. Część formalno prawna 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Poczesna Nr 7323/236/08; 

- Opinia nr 793/08 PZUDP; 
- Pismo z Gminy Poczesna Nr 3410/8/07/08 z dnia 24.07.2008 o 

uzgodnieniu odwodnienia.  
- Pozwolenie wodnoprawne – decyzja nr OŚ.V.6223-5-1/09 z dnia 

25.02.2009.   
- Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzają-

cego 
- Zaświadczenie z Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

projektanta i sprawdzającego 
- Zał. Nr 1 Wykaz działek przeznaczonych do realizacji 
- Zał. Nr 2 Mapa do celów projektowych 

 
2. Część opisowa 

 
1. Stan istniejący      str. 2 
2. Założenia projektowe     str. 2 
3. Plan sytuacyjny      str. 3 
4. Profil drogi      str. 4 
5. Przekroje poprzeczne i szczegóły konstrukcyjne str. 5 
6. Urządzenia obce i zadrzewienie   str. 5 
7. Organizacja ruchu     str. 5 

 
3.  Część rysunkowa 
 

rys. 0     Orientacja 1:25 000 
rys. 1.1. PLAN SYTUACYJNY odc. I 11+022-12+886 1:1000 
rys. 1.2. PLAN SYTUACYJNY odc. II 13+961-15+850 1:1000 
rys. 1.3. PLAN SYTUACYJNY odc. III 15+850-17+703 1:1000 
rys. 2.1. PROFIL PODŁUŻNY ODC I  10+933-12+886     1:100/1000 
rys  2.2. PROFIL PODŁUŻNY ODC II  13+961-15+850  1:100/1000 
rys. 3.3. PROFIL PODŁUŻNY ODC III 15+850-17+700 1:100/1000 
rys. 3. PRZEKROJE TYPOWE I SZCZEGÓŁY              1:50 
rys. 4.1. PRZEKROJE POPRZECZNE odc. 11+020-12+175  1:100 
rys. 4.2. PRZEKROJE POPRZECZNE odc. 12+200-12+853  1:100 
rys. 4.3. PRZEKROJE POPRZECZNE odc. 13+975-15+675  1:100 
rys. 4.4. PRZEKROJE POPRZECZNE odc. 15+700-17+695  1:100 
  Tabele robót ziemnych 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
do projektu wykonawczego dla budowy 

chodnika z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej  nr 904 
od trasy DK-1 do granic administracyjnych gminy Poczesna 

 
 

1. Stan istniejący 

 

Droga wojewódzka nr 904 na terenie gminy Poczesna łączy w układzie rów-

noleżnikowym trasę DK-1 z południowo - zachodnia częścią gminy a wkła-

dzie ponad gminnym stanowi fragment zachodniej obwodnicy miasta Czę-

stochowy. Zapewnia połączenia trasy DK-1 z rejonem Konopisk, Kłobucka i 

Wielunia. Odnotowane w 2005 roku (w skoordynowanych pomiarem gene-

ralnym pomiarach) natężenie ruchu wyniosło 2540 pojazdów na dobę 

Droga posiada częściowo przekrój półuliczny na docinku we wsi Nierada w 

kilometrażu 12+876 do 13+961. Chodnik o szerokości 2,0 metra zlokalizo-

wany jest po północnej stronie jezdni bezpośrednio przy krawężniku. 

Na pozostałych odcinkach występuje przekrój drogowy z ziemnymi pobo-

czami i odwodnieniem rowami. Jedynie w rejonie drogi DK-1 występuje na 

fragmencie około 80 metrów chodnik po stronie południowej połączony z 

układem ciągów pieszych na skrzyżowaniu z drogą krajową. 

 

 

2. Założenia projektowe 

 

Kategoria drogi – droga wojewódzka. 

Klasa techniczna drogi – „główna” G. 

Prędkość projektowa 50 km/godzinę 

 

Projekt obejmuje budowę jednostronnego chodnika na odcinku wsi: 

• Nierada – w kilometrze: 11+024,63 – 12+862  

• Bargły – w kilometrze: 13+961 – 17+700  

W uzgodnieniu z władzami gminy na posiedzeniach z Radami Sołeckimi 

ustalono lokalizację chodnika  
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• we wsi Bargły po stronie południowej, jako chodnika przykrawęż-

nikowego szerokości 2,0 metra (2x0,75 + 0,5 bezpiecznik), 

• we wsi Nierada po stronie północnej, jako ciągu pieszo-

rowerowego szerokości 2,5 metra w przypadku gdy jest to możli-

we ze względu na szerokość pasa drogowego oddzielonego od 

krawężnika pasem zieleni o szerokości ok. 1,0m oraz ciągu pie-

szego szerokości 2,75m (3x0,75 + 0,5m) usytuowanego przy kra-

wędzi jezdni. 

W rejonie kilometra 11+418 droga przecina się z projektowaną autostra-

dą A-1. Ma ona mieć w tym miejscu węzeł techniczny. Projekt węzła 

uwzględnia budowę chodnika po stronie północnej, analogicznie jak w 

niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do realizacji chodnika na tym 

odcinku należy ustalić koordynację czasową. W przypadku krótkich ter-

minów realizacji węzła należy zaniechać odcinka według niniejszej do-

kumentacji.  

Przystanki autobusowe po stronie projektowanego chodnika: bez zatok z 

peronem na wysokości krawężnika o długości 20 metrów.  

Wjazdy na posesje o szerokości istniejących bram. 

Odwodnienie do kanału deszczowego poprzez wpusty kombinowane 

(krawężnikowo-jezdniowe) z odprowadzeniem wody częściowo w kra-

wężniku i częściowo w ścieku przykrawężnikowym.  

 

3. Plan sytuacyjny 

 

Odcinek we wsi Bargły 

Chodnik po południowej stronie jezdni. Jako przykrawężnikowy o szero-

kości 2,0 metra. W rejonie kilometra 14+950, przy skrzyżowaniu z drogą 

lokalną, na długości około 25 metrów chodnik oddzielony od jezdni zie-

leńcem o szerokości od 0,5 do 2,3 metra. Rozwiązanie nie wymaga 

zmiany lokalizacji płotów natomiast konieczne będzie zajęcie części dzia-

łek prywatnych znajdujących się pomiędzy jezdnia a płotem. Dotyczy to 

działek: 

Odcinek we wsi Bargły 
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439; 438; 437; 436; 435/2; 435/1; 434, 433; 432; 431/1; 431/3; 430/1; 

429; 428; 426; 425; 546; 543; 542; 541; 540/4; 539/3; 539/4; 538; 537; 

536/2; 536/1; 535/2; 535/3; 534/1; 533; 532; 531; 530; 529; 528; 525; 

524/2; 628; 627/3; 627/2; 627/1; 626/2; 624; 623/2; 580. 

 

Odcinek we wsi Nierada 

Chodnik po północnej stronie jezdni. Z uwagi na duży ruch pieszych w 

tym dzieci (projektowany chodnik prowadzi w kierunku szkoły),  szero-

kość chodnika ustalono na 3 pasy ruchu (po 0,75m). 

W miejscach gdzie pozwoliły na to warunki terenowo prawne chodnik od-

sunięto od jezdni. 

• Na odcinku 11+024,63 do 12+146,51 chodnik przykrawężnikowy o 

szerokości 2,75 ( 3x0,75 + 0,5).  

• Na odcinku od kilometra 12+146,51 do 12+600 ścieżka pieszo-

rowerowa o szerokości 2,5 metra oddzielona od jezdni zieleńcem o 

zmiennej szerokości (1,0 do 1,9 metra). Ruch rowerowy może odby-

wać się jedynokierunkowo na szerokości 1,0m (od strony jezdni) po-

zostałe 1,5m przeznaczone na ruch pieszy. 

• Na odcinku 12+600 do 12+852,42 chodnik przykrawężnikowy o szero-

kości 2,75 ( 3x0,75 + 0,5). 

Rozwiązanie takie nie wymaga zmiany lokalizacji istniejących płotów.  

Wykaz wszystkich działek przeznaczonych do realizacji znajduje się w 

załączniku Nr 1 do projektu zagospodarowania terenu. 

 

 

4. Profil drogi 

Dla ogólnej orientacji wykonano profil drogi odnosząc go do jezdni. Po-

nieważ przedmiotem opracowania nie jest przebudowa, drogi rozwiąza-

nia wysokościowe krawężnika, chodnika i wjazdów na posesje należy 

odnosić do istniejących krawędzi nawierzchni jezdni. Na profilach po-

dłużnych poza niweletą jezdni przedstawiano niweletę chodnika, zazna-

czono zjazdy na posesję oraz elementy odwodnienia.  Rysunki profilu 

znajduje się na rysunkach nr 2.1. 2.2. 2.3.  
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5. Przekroje poprzeczne i szczegóły konstrukcyjne 

 

Kolorystyka. Zgodnie z przyjętymi przez ZDW zasadami nawierzchnie 

chodników należy wykonać z kostki betonowej szarej. Wjazdy na posesje 

z kostki czerwonej. Pas ścieżki rowerowej z kostki koloru czerwonego. 

Dla zabezpieczenia korpusu drogowego przed napływem wód podziem-

nych z kierunku przyległego terenu należy ułożyć pod chodnikiem dren 

odprowadzany do kanalizacji deszczowej. 

Na odcinkach z chodnikiem oddzielonym od jezdni zieleńcem odprowa-

dzenie wody z chodnika należy wykonać na zieleniec przez zaniżenie 

wysokości krawężnika oporowego. Szczegóły podano na rysunku nr 3. 

  

6. Urządzenia obce i zadrzewienie 

Nie przewiduje się przekładek uzbrojenia obcego zlokalizowanego w pa-

sie drogowym. Konieczne będzie jedynie zabezpieczeni kabli telefonicz-

nych na projektowanych wjazdach bramowych. 

Projekt nie wymaga wycinki istniejącego zadrzewienia. 

 

7. Organizacja ruchu 

 

Realizacja chodnika nie zmieni zasad organizacji ruchu. Zakres informa-

cji, ograniczeń i nakazów przekazywanych kierującym pojazdami. Prze-

pisy ogólne regulują również sposób parkowania pojazdów wzdłuż drogi. 

Nowe oznakowanie dotyczyć będzie: 

• oznakowania poziomego i pionowego przejścia pieszego na koń-

cowym odcinku w Bargłach (zmiana lokalizacji chodnika ze strony 

południowej na północną) 

• oznakowania pionowego ciągu pieszo-rowerowego, 
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