WOJT GMINY POCZESNA
ul. Wolnoéci 2

42-262 P
oczesna Poczesna 24.01.2012r.

Nr GIZ.6220.6.2011.AM
Decyzja

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000
roku Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 71, ust.1 1 ust. 2 pkt.2, art.75 ust.1
pkt. 4, art. 82 i art. 85 ust. 2 pkt.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227), a takze § 3 ust. 1
pkt.76 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 27.05.2011 roku przez Lestawa Szymanskiego
ul. Buczka 2A, 41 — 300 Dgbrowa Gdémicza, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,,Budowa budynku handlowo
— ustlugowego — Autosalonu wraz z serwisem elektromechanicznym 1 niezbgdng
infrastrukturg na dzialkach nr ewid. 1075/7, 1075/8, 1075/9 we Wrzosowej, gmina
Poczesna” i przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko

orzekam
okresli¢ Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia pn.
,Budowa budynku handlowo — uslugowego — Autosalonu wraz z serwisem
elektromechanicznym i niezb¢dng infrastruktura na dzialkach nr ewid. 1075/7,
1075/8, 1075/9 we Wrzosowej, gmina Poczesna”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie:

- budynku handlowo - uslugowego - Autosalonu wraz z serwisem
elektromechanicznym wyposazonym w blacharni¢ i lakierni¢ oraz myjni¢
samochodowa,

- parkingu dla pracownikéw, klientow Autosalonu oraz dla klientow serwisu
elektro — mechanicznego — 43 miejsca parkingowe (w tym 1 miejsce
parkingowe dla 0s6b niepelnosprawnych),

- drég wewngtrznych,

- placow manewrowych,

- zadaszonej wiaty na odpady inne niz niebezpieczne o pow. 25m? oraz miejsca
na kontener przeznaczony na odgady komunalne.

Powierzchnia dziatki — ok. 6 873 m", p0w1erzchn1a zabudowy ( autosalon wraz
z serwisem elektromechanicznym) — 2557 m?, wiata zadaszona - 25 m powierzchnia
utwardzona pod parkingi i komunikacj¢ wewne;trznq — 2378,5 m’, powierzchnia
biologicznie czynna wraz z chodnikami — 1913 m’.

Dzialki nie s zabudowane. Teren jest porosnigty samosiejkami, trawg oraz krzewami.

Teren przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.



II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenoéw sasiednich:

1. Na etapie realizacji przedsiewzigcia:

1.1. Uciazliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi zwigzane z prowadzonymi pracami
budowlanymi nalezy minimalizowa¢ poprzez sprawng organizacj¢ ruchu transportu
ciezkiego, prawidlowg organizacj¢ terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad praca
maszyn i1 urzadzen oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym.

1.2. Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

1.3. Wdrozy¢ rozwigzania organizacyjno — techniczne minimalizujgce emisje substancji
pylowo — gazowych do powietrza ze spalania paliw w silnikach maszyn, urzadzen

i pojazdow wykorzystywanych przy realizacji przedsigwzigcia , poprzez stosowanie
maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i urzadzen
na biegu jalowym.

1.4. Stosowaé rozwigzania organizacyjno — techniczne minimalizujgce emisje
niezorganizowang pylu w fazie budowy w szczegolnosci poprzez:

- czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy,

- zraszanie powierzchni drég dojazdowych do miejsca budowy,

- odpowiednie zabezpieczenie materiatdow sypkich podczas transportu,

- odpowiednie sktadowanie materialéw wykorzystywanych przy realizacji
przedsigwzigcia.

1.5. Bazy materialowo — sprzetowe zaprojektowa¢ w sposob uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo — wodnego, w tym poprzez
lokalizowanie bazy na terenach utwardzonych, magazynowanie materiatow pednych lub
odpadéw niebezpiecznych w szczelnych, zamknietych opakowaniach.

1.6. Materialy budowlane nalezy sktadowac w ilosci niezbednej do zapewnienia cigglosci
robdt budowlanych, w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem srodowiska
wodno — gruntowego.

1.7. Migjsca magazynowania odpaddw nalezy zorganizowac w sposdb zapewniajacy
ochrone srodowiska gruntowo — wodnego.

1.8. Teren prac budowlanych wyposazy¢ w srodki neutralizujace ewentualne awaryjne
wycieki substancji ropopochodnych.

1.9. Maszyny 1 urzadzenia wykorzystywane przy budowie winny spetnia¢ wymogi
dopuszczajace je do uzytku i by¢ w pelni sprawne technicznie celem zapobiegania
wyciekom paliw oraz ptynow eksploatacyjnych.

1.10. Zorganizowa¢ zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikow wykonujacych roboty
oraz zapewni¢ prawidlowa gospodarke sciekdw o charakterze bytowym z zaplecza
budowy ( zaleca si¢ wykorzysta¢ przeno$ne urzadzenia sanitarne regularnie oprdzniane
przez specjalistyczng firme).

1.11. Powstajace w czasie prac budowlano — montazowo — instalacyjnych odpady nalezy
zbieraé, magazynowac selektywnie i przekazywa¢ firmom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia na ich zbieranie i transport.



2. Na etapie eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia:

2.1. Urzadzenia emitujgce halas na terenie inwestycji bedg pracowaé wylgcznie w porze
dzienne;j.

2.2. Do malowania samochodéw nalezy stosowac lakiery wodorozcienczalne.

2.3. Spaliny z diagnozowanych samochodow nalezy odprowadza¢ do powietrza dwoma
zadaszonymi emitorami o wysokosci h > 9,6m kazdy.

2.4. Gazy z pomieszczenia blacharni nalezy odprowadza¢ do powietrza zadaszonym
emitorem o wysokosci h > 9,6m.

2.5. Gazy z pomieszczenia przygotowawczego , w ilosci ok. 7 760 m’/h nalezy
odprowadzac do powietrza emitorem o wysokosci h > 8,9m i przekroju 0,43m x 0,8m.
2.6. Gazy z wnetrza komory lakierniczej nalezy oczyszczaé na filtrze dolnym Glass Paint
Stop o skutecznosci odpylania n > 97 % 1 odprowadza¢ do powietrza , tacznie ze
spalinami z palnika, zadaszonym emitorem o wysokosci h > 9,8 m.

2.7. Spaliny z kotla o mocy ok. 40 kW, opalanego olejem opatowym, nalezy odprowadzac
do powietrza emitorem o wysokosci h> 9,8 m.

2.8. Spaliny z kotla o mocy ok. 200 kW, opalanego gazem ziemnym, nalezy odprowadzaé
do powietrza emitorem o wysokosci h > 9,8 m.

2.9. Spaliny z nagrzewnic opalanych gazem ziemnym nalezy odprowadza¢ do powietrza
indywidualnymi emitorami o wysokosei h > 9,6 m kazdy.

2.10. W kabinie lakierniczej w fazie suszenia 75% ogrzanego powietrza bedzie
recylkulowane w zamknietym obiegu wewnetrznym.

2.11. Scieki przemystowe oraz scieki bytowe nalezy odprowadza¢ do szczelnego
zbiornika, ktéry winien by¢ okresowo oprézniany przez firmy zewngtrzne. Przed
odprowadzeniem do zbiornika $cieki przemystowe nalezy podczyszczac

w separatorze substancji ropopochodnych.

2.12. Wody opadowe i roztopowe z terendow utwardzonych salonu i serwisu
samochodowego, uymowane systemem kanalizacji deszczowej, nalezy podczyszczac

w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku, a nastepnie odprowadza¢ do ziemi
poprzez system rozsgczajgcy na terenie nalezagcym do inwestora. Odprowadzanie wod nie
moze powodowaé zmian stosunkoéw wodnych na terenach sgsiednich.

2.13. Myjka stosowana do mycia czesci samochodowych winna pracowac¢ w obiegu
zamknigtym. Zuzyta substancja myjgca winna by¢ oddawana jako odpad firmie
zewnetrzne;j.

2.14. Nalezy stosowa¢ zamkniety obieg wody w myjni samochodowej, pozwalajacy na
zawrocenie do obiegu myjni ok. 80% podczyszczonych $ciekow.

2.15. Nalezy przeprowadza¢ okresowe czyszczenie i konserwacje urzadzen
kanalizacyjnych, w tym separatoréw i osadnikow, w celu utrzymania ich w dobrym stanie
technicznym oraz zapewnienia ich wlasciwej pracy i droznoscei.

2.16. Planowane zrdédta hatasu charakteryzowac si¢ bgda poziomem mocy akustycznej nie
wiekszym niz:

- wentylatory dachowe ( 3 sztuki) — 64 dB,

- wentylatory dachowe ( 3 sztuki) — 62 dB,

- wentylatory dachowe ( 6 sztuk) — 80 dB,

- wyrzutnia dachowa ( 1 sztuka) — 58 dB,

- wyrzutnie dachowe ( 2 sztuki) — 45 dB,

- czerpnia lakierni — 53 dB,

- wyrzutnia lakierni — 63 dB,

- agregat wody lodowej z wentylatorami osiowymi — 55dB,

- pompy ciepta ( 2 sztuki) - 61 dB.

2.17. W obiekcie zgodnie z zalozonym programem wykonywane bedzie srednio ok. 6
napraw lakierniczych dziennie w ciggu 8-9 godzin pracy.

2.18. Dzialalnos¢ bedzie prowadzona wewnatrz budynku wylacznie w porze dnia.



III. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzgle¢dnienia
w projekcie budowlanym:

W projekcie budowlanym nalezy uwzglednié nastgpujace wymagania dotyczace ochrony
srodowiska:

1. Zapisy gwarantujgce dotrzymanie warunkow okreslonych w pkt. II.

2. Wjazd i wyjazd z terenu inwestycji zaprojektowaé od strony ul. Hutniczej.

3. Warsztat wyposazony bedzie w 10 stanowisk przeznaczonych do naprawy samochodéw
oraz r¢czng myjnie samochodowa.

4. Blacharnia wyposazona bedzie w 2 stanowiska naprawcze.

5. Zaprojektowa¢ zadaszone emitory o wysokosci h > 9,6m do odprowadzania spalin

z diagnozowanych pojazdow do powietrza.

6. Zaprojektowa¢ zadaszony emitor o wysokosci h > 9,6m do odprowadzania gazéw

z pomieszczenia blacharni do powietrza.

7. Zaprojektowac emitor o wysokosci h > 8,9m i przekroju 0,43m x 0,8m do
odprowadzania gazdw z pomieszczenia przygotowawczego.

8. Zaprojektowac kabing lakiernicza wyposazona w:

- filtry : wstgpny kieszeniowy, koncowy klasy EU 4, gorny niepalny klasy EU 5 i dolny
Glass Paint Stop o skutecznosci oczyszczania odprowadzonych gazow z czastek farby
n=97%,

- palnik o mocy ok. 270 kW opalany gazem ziemnym,

- zadaszony emitor o wysokosci h > 9,8m do odprowadzania gazdéw z wngtrza kabiny
lakierniczej i spalin z palnika.

9. Zaprojektowac:

- kociol 0 mocy ok. 40 kW opalany olejem opatowym wraz z emitorem o wysokosci
h>9,8 m,

- kociot 0 mocy ok. 200 kW opalany gazem ziemnym wraz z emitorem o wysokosci
h>98m,

- nagrzewnice opalane gazem ziemnym do ogrzewania pomieszczenia blacharni/ lakierni
z indywidualnymi emitorami o wysokosci h > 9,6 m kazdy.

10. Zaprojektowa¢ szczelny zbiornik na $cieki bytowe i przemystowe.

11. Zainstalowac na kanalizacji przemystowej separator substancji ropopochodnych.

12. Zainstalowa¢ na kanalizacji deszczowej, ujmujacej wody z terenéw utwardzonych,
osadniki i separator substancji ropopochodnych.

13. Zainstalowa¢ system rozsaczania oczyszczonych wod opadowych i roztopowych na
teren bedgcy wlasnoscig inwestora.

14. Zaprojektowa¢ budynek salonu i warsztatu o izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej
niz:

- Sciany zewngtrzne — 35 dB,

- sciany dzialowe — 30 dB,

- dach — 35 dB.

15. Zaprojektowa¢ montaz urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o nastepujacej
lokalizacji i charakterystyce:



Nazwa urzgdzenia | Poziom mocy Ilos¢ Planowana lokalizacja
akustycznej | urzadzen urzadzenia
(dB) (szt.)
Wentylatory dachowe 64 1 Na dachu od strony poinocnej
w czgsci administracyjnej sali
sprzedazy na wysokosci 9,8 m
64 2 Na dachu od strony potudniowej
w czgscl administracyjnej sali
sprzedazy na wysokosci 9,8 m
62 2 Na dachu w srodkowej czesei hali
serwisowej na wysokosci 9,8 m
62 1 Na dachu we wschodniej czgsci
blacharni na wysokosci 9,8 m
80 6 Na dachu w poludniowej czesci
hali serwisowej na wysokosci
9.8 m
Wyrzutnie dachowe 58 1 Na dachu czg¢$ci administracyjnej
sali sprzedazy na wysokos$ci 9,8m
45 2 Na dachu w czgsci potnocnej sali
sprzedazy na wysokosci 9,8 m
Czerpnia lakierni 53 1 Pélnocna $ciana lakierni na
wysokosci 9,8 m
Wyrzutnia lakierni 63 1 Na dachu w potudniowej czesci
sprezarkowni na wysokosci 9,8 m
Agregat wody 55 I kpl Na dachu w czgsci polnocnej sali
lodowe;j z sprzedazy na wysokosci 10 m
wentylatorami
osiowymi
Pompy ciepta 61 2 Na dachu w czesci potnocne;j sali

sprzedazy na wysokosci 9,8 m

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych
w odniesieniu do przedsigwzig¢¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii:

Nie okresla si¢, gdyz planowane przedsigwzigcie nie nalezy do zaktadow stwarzajacych
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii, o ktérych mowa w art. 248 ust. 1 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 25 poz. 150 z pézn.
zm.) w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 kwietnia 2002r.

w sprawie rodzajow 1 ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie

w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej ( Dz. U. nr 58 poz. 535

Z pézn. zm.).

V. Stwierdzenie koniecznos$ci utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania:

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ wymienionych w art. 135 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 25 poz. 150

z pézn. zm.).




VI. Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwzig¢cia nie stwierdzam potrzeby
przeprowadzenia:

1. Oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowg.
2. Postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

VIIL. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalgcznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 27.05.2011 roku Lestaw Szymanski ul. Buczka 2A, 41 — 300
Dabrowa Goéricza wystapil do Wéjta Gminy Poczesna z wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn : Budowa
budynku handlowo — ustugowego — Autosalonu wraz z serwisem elektromechanicznym
i niezbedng infrastruktura na dziatkach nr ewid. 1075/7, 1075/8, 1075/9 we Wrzosowej,
gmina Poczesna.

W toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia, Wojt Gminy Poczesna na podstawie
art. 63 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199, poz.1227), pismem nr
GI1Z.6220.6.2011.AM z dnia 02.06.2011r. przekazal wniosek wraz z zatgcznikami do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czestochowie i wystapil o wyrazenie opinii o obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewzi¢cia na srodowisko dla powyzszej inwestycii.
Whnioskowane przedsigwzigcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 76 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397).

Ponadto W¢jt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.6.2011.AM z dnia
2.06.2011r. podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania

i wystapieniu do organéw wspdtdziatajgcych oraz o mozliwosci udziatu spoleczenstwa

w sprawie wydania decyzji Srodowiskowej dla powyzszej inwestycji i mozliwosci sktadania
uwag 1 wnioskéw w ww. sprawie.

Do Urzgdu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie  wplynelo pisma od strony
prowadzonego postepowania dotyczace wyrazenia zgody na planowang inwestycje

z zaznaczeniem, iz drzewo owocowe rosnace W granicy nie moze by¢ usuniete bez zgody
whasciciela dziatki sgsiedniej oraz prosba o nie naruszenie przewodu elektrycznego podczas
prowadzenia prac budowlanych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czgstochowie pismem z dnia
09.06.2011r. (data wpltywu 15.06.2011 r.) znak: NS-NZ.523-58/11 wydat opinie
o potrzebie przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowej
inwestycji, okreslajac jednoczesnie zakres raportu o oddzialywaniu ww. przedsiewziecia
na Srodowisko, ktéry powinien by¢ sporzadzony zgodnie z art 66 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 10.06.2011r.
(data wpltywu 15.06.2011 1) nr WO0O0S.4240.415.2011.WW  stwierdzil potrzebe
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, okreslajac jednoczesnie zakres
raportu o oddzialywaniu ww. przedsigwzigcia na $rodowisko, ktéry powinien byé
sporzadzony zgodnie z art 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowil, ze raport poza wymaganiami
okreslonymi ww. ustawg powinien w szczego6lnosci zawierad :

1) propozycj¢ dopuszezalnych poziomoéw hatasu przenikajacego do srodowiska oraz
mape sytuacyjng z naniesionymi :

- granicami terenéow podlegajacych ochronie akustycznej zgodnie ze stanowiskiem
gminy,
- zasiegiem oddzialywania akustycznego projektowanego przedsiewziecia,

2) opis procesu technologicznego lakierowania z podaniem zZrodet emisji
zanieczyszczen do powietrza,

3) podanie zastosowanych rozwigzan ochrony powietrza z podaniem parametrow
urzadzen ochrony powietrza, w tym zwlaszcza sprawnosci oczyszczania gazow
lub gwarantowanych przez producenta stezen zanieczyszczen w oczyszczonych
gazach,

4) przedstawienie kart charakterystyki stosowanych surowcow.

Po dokonaniu powyzszych uzgodnien oraz przeprowadzone] analizie w dniu
05.07.2011 r. Wjt Gminy Poczesna wydat postanowienie Nr GIZ.6220.6.2011.AM,
w ktorym stwierdzit obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia i natozyt na inwestora obowigzek sporzadzenia raportu
w pelnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. dla
planowanego przedsi¢wzigcia. Ponadto w raporcie nalezato uwzglednic:

1) propozycje dopuszczalnych pozioméw hatasu przenikajacego do srodowiska
oraz mapg sytuacyjna z naniesionymi :

- granicami terenéw podlegajacych ochronie akustycznej zgodnie ze stanowiskiem
gminy,
- zasiggiem oddzialywania akustycznego projektowanego przedsigwziecia,

2) opis procesu technologicznego lakierowania z podaniem zrodet emisji
zanieczyszczen do powietrza,

3) podanie zastosowanych rozwigzan ochrony powietrza z podaniem parametrow
urzadzen ochrony powietrza, w tym zwlaszcza sprawnosci oczyszczania gazow
lub  gwarantowanych  przez  producenta  st¢zen  zanieczyszczen
w oczyszczonych gazach,

4) przedstawienie kart charakterystyki stosowanych surowcow.

Po uzyskaniu raportu od inwestora w dniu 08.09.2011r. Wojt Gminy Poczesna
postanowieniem Nr GIZ.6220.6.2011.AM z dnia 12.09.2011r. podjat z urzedu zawieszone
postepowanie oraz wystapit pismem z dnia 14.09.2011r.

Nr GIZ.6220.6.2011.AM do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czgstochowie o uzgodnienie
Srodowiskowych uwarunkowan dla ww. przedsiewzigcia.

Ponadto W¢jt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.6.2011.AM
z dnia 14.09.2011 r. podal do publicznej wiadomosci informacje o mozliwosci udzialu
spoteczenstwa w postgpowaniu w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla
powyzszego przedsigwzigcia i mozliwosci skladania uwag i wnioskéw w ww. sprawie.
Do Urzgdu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi ani wnioski.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czgstochowie opinig sanitarng
nr NS-NZ-523-58/11 z dnia 11.10.2011r. (data wplywu 19.10.2011 r.) uzgodnit srodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacj¢ ww. przedsigwziecia w zakresie wymagan higienicznych
1 zdrowotnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem
nr WO0S.4242.253.2011.MK1.4 z dnia 22.12.2011r. (data wplywu 27.12.2011 1) uzgodnit
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje ww. przedsiewziecia.



W ramach postepowania o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia rozpatrzono
dowody :
— wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalacznikami,
— raport o oddzialtywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko oraz streszczenie w jezyku
niespecjalistycznym, sporzgdzone we wrzesniu 201 1r. przez firmg¢ Aqua — Eko — Projekt
z siedzibg w Czgstochowie wraz z uzupeknieniami z 11 pazdziemika 2011r., 10 listopada
2011r. oraz 14 grudnia 2011r.,
~ mapy ewidencyjne,
—  Wypisy z rejestru gruntow,
— informacj¢ o braku planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto stwierdzono, ze :
- Planowane przedsigwzigcie polega na budowie budynku handlowo — uslugowego -
Autosalonu wraz z serwisem elektromechanicznym wyposazonym w blacharnie i lakierni¢
oraz myjni¢ samochodows i niezbg¢dng infrastrukturg. W ramach inwestycji przewiduje si¢
budowe parkingu dla pracownikéw, klientéw Autosalonu oraz dla klientdw serwisu
elektro — mechanicznego — 43 miejsca parkingowe 9 (w tym 1 miejsce parkingowe dla
0s0b niepelnosprawnych), drog wewngtrznych, placow manewrowych, zadaszonej wiaty
na odpady inne niz niebezpieczne o pow. 25m? oraz miejsca na kontener przeznaczony na
odpady komunalne. Dodatkowo przed elewacja frontows, zostang posadowione trzy
miejsca zewnetrznej ekspozycji pojazdow przeznaczonych do sprzedazy w formie trzech
podestow z najazdami, wyniesionymi ponad poziom terenu.
- Inwestycja realizowana bedzie przy ul. Hutniczej, na dziatkach o nr ewid. 1075/7,
1075/8, 1075/9 we Wrzosowej, gmina Poczesna. Od strony poludniowo — zachodniej
teren inwestycji graniczy z ul. Katowicka, ktdra stanowi dwupasmowg droge krajowa nr
1, prowadzaca do miasta Czgstochowy, natomiast od strony péinocno — wschodniej
z ul. Hutnicza. W bezposrednim sasiedztwie od strony pélnocno — zachodniej oraz na
dziatkach po drugiej stronie ulicy Hutniczej znajdujg si¢ zabudowania jednorodzinne.
Wjazd i wyjazd z terenu autosalonu i serwisu odbywac si¢ bedzie z ul. Hutniczej. Teren
inwestycji zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wys. 3m.
- Projektowany budynek zostanie podigczony do istniejacych sieci : wodociagowej,
energii elektrycznej i gazowej na warunkach okreslonych przez ich wihascicieli
- Budynek realizowany bedzie jako trzykondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony
w postaci dwoch, przylegajacych do siebie hal oddzielonych $ciang ppoz. Budynek
Autosalonu wraz z serwisem elektromechanicznym przeznaczony bedzie do sprzedazy
i obstugi samochodéw osobowych. Pierwsza hala stanowila bedzie czgsé ekspozycyjng
salonu wraz z pomieszczeniami biur i sprzedazy, natomiast druga zostanie wyposazona
gtownie w sale serwisowg wraz z magazynem czgsci zamiennych, blacharnig, lakiernia
i myjnig samochodowa. W piwnicy zostang zlokalizowane dodatkowe pomieszczenia
magazynowe oraz techniczne.
- Serwis samochodowy wyposazony bedzie w:
e sale serwisowg z 10 stanowiskami naprawczymi samochodow,
lakierni¢ samochodowa — 1 kabina lakiernicza,
blacharni¢ samochodowa, wyposazong w 2 stanowiska naprawcze samochoddw,
pomieszczenie przygotowawcze samochodéw do lakierowania,
sprezarkownig,
myjni¢ samochodowg — 1 stanowisko,
stanowisko przygotowania samochodow do sprzedazy,
magazyn czesci samochodowych zamiennych.
- W czgscei serwisowej budynku przeprowadzane bedg nastepujace czynnosci:
e przygotowanie samochodéw nowych do sprzedazy,



e wykonywanie przegladow serwisowych 1 napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych
samochodow,
wykonywanie ushug blacharskich i lakierniczych,
mycie samochodow,
wymiana oleju, wymiana opon,
przeglady i naprawa silnikow samochodowych,
przeglady i wymiana podzespoléw elektromechanicznych ( klimatyzacji), czujnikow
pracy zespolow i podzespoldéw urzadzen sterujacych,

e wymiana klockéw hamulcowych, tarcz hamulcowych, okfadzin hamulcowych,

thumikow, paskow, filtrow, akumulatorow samochodowych.

- W zakres dziatalnosci serwisowania beda wchodzily rdwniez naprawy blacharsko — lakiernicze
karoserii samochodowych ( spawanie, lakierowanie) - $rednio 20 samochodéw/miesiac oraz
mycie samochodéw — $rednio 6 samochoddéw/ dobe. Blachamia/lakiernia zostanie wyposazona
w 2 stanowiska naprawcze, jedng kabing lakierniczg oraz pomieszczenie przygotowania
samochodow do procesu lakierowania.
- W celu wlasciwego wykonania inwestycji oraz zgodne] z przepisami ochrony srodowiska,
eksploatacji planowanego salonu i serwisu, na inwestora natozono wymogi w postaci warunkow
niniejsze]j decyzji, na etapie jej realizacji i eksploatacji oraz konieczne do zawarcia w projekcie
budowlanym.
- Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia zrodlem zorganizowane] emisji
zanieczyszczen do powietrza beda:

e testowanie i regulacja silnikow samochodowych,

e procesy prowadzone w blachami: szlifowanie i spawanie,

e proces przygotowania elementéw do lakierowania obejmujacy szpachlowanie,

szlifowanie szpachli i odthuszezanie,

e proces lakierowania samochodow,

e procesy spalania oleju opalowego 1 gazu ziemnego w urzadzeniach grzewczych.
- Nieznaczaca niezorganizowana emisja zanieczyszczen zwigzana bedzie z ruchem
samochodéw po drogach dojazdowych 1 parkingu.
- Z raportu o oddzialywaniu na Srodowisko wynika, ze zuzycie LZO wyniesie ok. 260 kg/a,
zatem projektowana instalacja nie bedzie objeta standardami emisyjnymi, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji ( Dz. U. 2011 nr 95, poz. 558).
Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen wykazaly, ze dotrzymane
beda wartosci odniesienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 16 poz.
87) oraz standardy jakosci powietrza okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3
marca 2008r. w sprawie poziom6w niektorych substancji w powietrzu ( Dz. U. nr 47 poz.281).
- W trakcie eksploatacji wytwarzane beda scieki przemystowe pochodzace z mycia
pomieszczen hali serwisowej, blacharni, lakierni, magazynu odpadéw, pomieszczen
przygotowania samochodéw do lakierowania oraz $cieki przemystowe z myjni samochodowe;.
Scieki te, przed odprowadzeniem do szczelnego zbiornika o projektowane;] pojemnoéci ok. 49 m’
beda podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Do zbiomika odprowadzane
beda rowniez Scieki bytowe i Scieki porzadkowe z mycia pomieszczen salonu samochodowego.
Zbiomik bedzie okresowo oprozniany przez firmy zewnetrzne.
Stosowana w warsztacie myjka do mycia czesci samochodowych pracowac bedzie
z zamknigtym obiegiem srodka myjgcego, ktory po zuzyciu odbierany bedzie przez firme
zewngtrzng serwisujacg urzadzenie. W myjni samochodowej stosowany bedzie zamkniety obieg
wody , pozwalajacy na zawrdcenie okolo 80% zuzytej wody, po podezyszczeniu , ponownie do
obiegu myjni.
- Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych na terenie salonu i warsztatu
samochodowego beda podczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych,



a nastgpnie systemem rozsaczajacym odprowadzane do ziemi na terenie nalezacym do
inwestora. Charakterystyka $ciekow deszczowych odprowadzanych do ziemi musi by¢ zgodna

z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelniaé przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137,

poz. 984).

- Przed rozpoczgciem eksploatacji inwestycji inwestor winien uzyska¢ pozwolenia
wodnoprawne: na odprowadzanie sciekow deszczowych do ziemi i na odprowadzanie sciekdéw
przemyslowych zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe ( m.in. weglowodory
ropopochodne) do urzadzen kanalizacyjnych operatora zewngtrznego ( w wyniku okresowego
odprowadzania $ciekow przemystowych ze szczelnego zbiormika do oczyszczalni sciekow -
wywozenie $ciekow przemystowych ze zbiomika bezodplywowego).

- W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem na etapie
realizacji, w sentencji decyzji okreslono warunki w zakresie rozwigzan organizacyjno —
technicznych, dotyczace stosowania sprawnego sprzetu budowlanego, lokalizowania baz
materialowo — sprzgtowych oraz magazynowania materialéw budowlanych odpadow i paliw na
terenie zaplecza budowy. Przestrzeganie tych warunkow oraz zasad dobrej praktyki budowlanej
ograniczy oddziatywanie fazy budowy na srodowisko gruntowo — wodne.

- Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji planowanego warsztatu prowadzona bedzie
zgodnie ze szczegblowymi zasadami whasciwego postepowania z odpadami okreslonymi

w ustawie z 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Przedmiotowa inwestycja bedzie zrodiem
powstawania odpadow w fazie budowy, a takze eksploatacji. Powstajace odpady gromadzone
beda w sposob selektywny, w miejscach zabezpieczonych przed niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych. Gromadzenie odpadow odbywaé sie bedzie w szezelnych
pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed mozliwoscia dostepu  o0sob
niepowolanych. Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych winny by¢ wyposazone

w zabezpieczenia przed wyciekami substancji niebezpiecznych oraz sorbenty do likwidowania
ewentualnych rozlewoéw i powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Odpady niebezpieczne oraz odpady inne niz niebezpieczne przekazywane beda do odzysku lub
unieszkodliwienia specjalistycznym firmom zewnetrznym, posiadajgcym stosowne zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki tego typu odpadami.

- Dla terenow sasiadujacych z terenem planowanej inwestycji brak jest obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najblizsze tereny podlegajgce ochronie
akustycznej zabudowane budynkami mieszkalnymi zlokalizowane sg po pdtnocnej stronie

ul. Hutniczej oraz na dzialce sgsiadujgcej z terenem inwestycji w kierunku zachodnim. Zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu w srodowisku ( Dz. U. Nr 1220, poz. 826 z 2007r. ) dopuszczalny poziom
hatasu wynosi : dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Laeqp= 50 dB ( w porze
dziennej) i Laegv= 40 dB ( w porze nocnej).

- W obliczeniach rozkladu pola akustycznego uwzgledniono nastgpujgce Zrédia hatasu:
wentylatory dachowe ( 12 sztuk), wyrzutnie dachowe ( 3 sztuki), czerpnia lakierni, wyrzutnia
lakierni, agregat wody lodowej z wentylatorami osiowymi, pompy ciepta ( 2 sztuki), budynki sali
serwisowej, blacharni, lakierni 1 sprezarkowni, w ktorych prowadzone bedg prace zwigzane

z obsluga samochodow. W obliczeniach uwzgledniono réwniez ruch samochoddéw
poruszajacych si¢ po terenie inwestycji. Wszystkie urzadzenia techniczne do obstugi
samochodoéw zlokalizowane beda w budynku o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej
zapewniajgcej dotrzymanie standardow jakosci srodowiska.

Analizg akustyczng przeprowadzono z uwzglednieniem pracy zrédet hatasu tylko w porze
dziennej, w zwigzku z tym w sentencji decyzji nie dopuszczono mozliwosci pracy w nocy
urzadzen emitujacych hatas.

Obliczenia prognozowanego rozktadu pola akustycznego przeprowadzono na wysokosci

4 m n.p.t. z uwzglednieniem jednoczesnej pracy wszystkich zrodet hatasu. Poziom hatasu

w punktach obliczeniowych zlokalizowanych przy najblizszych budynkach mieszkalnych nr
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29, 33 135 oraz przy budynku na dzialce 1075/6 wynosil odpowiednio: 39,8 dB; 46,6 dB;

46,4 dB 146 dB. Z przedstawione] analizy akustycznej wynika, Ze po zrealizowaniu inwestycji,
podczas pracy calego zakladu, nie bgda przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu na
najblizszych terenach podlegajacych ochronie akustycznej.

- Na etapie realizacji przedsigwzigcia, podczas prowadzonych prac budowlanych, wystapia
oddzialywania o charakterze krétkotrwatym, przejsciowym, ograniczone beda do placu budowy i
ustapig wraz z zakonczeniem prac. Prace bedg prowadzone wylacznie w porze dziennej .
Realizacja przedsiewziecia zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt. II decyzji, sprawi ze
oddzialywanie przedsiewziecia bedzie krétkotrwale o zasiegu lokalnym.

- Na terenie lokalizacji inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg
cenne wartosci przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki.

- Analizy przeprowadzone w raporcie oddzialywania na $rodowisko okreslity
oddzialywanie 1 potencjalne zagrozenie S$rodowiska zwigzane 2z eksploatacjg
przedsiewzigcia. Na powyzszym terenie nie stwierdzono wystepowania roslin objetych
ochrona prawna.

- Inwestycja polozona jest poza obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin 1 zwierzgt lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w toku oceny oddzialywania na $rodowisko nie stwierdzono
mozliwosci negatywnego oddzialywania na obszary Natura 2000 i kumulowania sig¢
oddziatywan.

- Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy
planowanej inwestycji. Teren nie charakteryzuje si¢ szczegélnymi walorami
krajobrazowymi.

- Ze wzgledu na zasieg oddzialywania oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia
nie zachodzi potrzeba przeprowadzania postepowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko.

Ponadto informacje dostepne w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko sa wystarczajaco
szczegolowe, aby w pelni oceni¢ oddzialywanie planowanego przedsiewziecia na
srodowisko.
W przedlozonym raporcie o oddziatywaniu na srodowisko wykazano, ze przy przyjetych
zatozeniach nie bedzie ono powodowalo istotnych skutkéw dla srodowiska i zdrowia oraz
warunkow zycia ludzi.
Majac to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko.

W¢jt Gminy Poczesna pismem z dnia 3.01.2012 r. nr GIZ.6220.6.2011.AM
na podstawie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji $rodowiskowe] zawiadomil strony
postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacjg w Urzedzie
Gminy Poczesna i wypowiedzeniem si¢ w ww. sprawie przed jej ostatecznym
rozstrzygnigciem.
Do Urzedu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wplynety zadne uwagi ani wnioski.

Uwzgledniajgc powyzej wymienione rozwigzania oraz warunki wymienione w sentencji decyzji
nalezy uznaé, ze mozliwe potencjalne oddzialywanie na srodowisko zostanie wyeliminowane lub
w istotny sposéb ograniczone.

Ustalone warunki wynikaja z obowiazujacych regulacji prawnych w zakresie ochrony
$rodowiska, a zatem nalezalo orzec jak w sentencji.
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Pouczenie

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 - 14 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.

nr 199 poz. 1227); wniosek ten powinien by¢ ztozony w terminie 4 lat od dnia, w ktorym
decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Termin o ktérym mowa w punkcie 1 moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czgstochowie za posrednictwem organu wydajacego decyzje,

w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

WV g

gr ing~Arzysztof Uima

Zalgczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzi¢cia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymuja:

1. Lestaw Szymanski ul. Buczka 2A, 41 — 300 Dabrowa Gornicza

2. Skarb Panstwa — Drogi Krajowe GDDKIiA ul. Mysliwska 5, 40 — 016 Katowice

3. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm. ) osoby fizyczne otrzymujg wg rozdzielnika
znajdujgcego si¢ aktach sprawy.

4. Tablica Ogloszen Urzedu Gminy Poczesna

5. BIP

Do wiadomosci: )
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska ul. Powstancow 41 a, 40 — 024 Katowice
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogorska 15 a, 42 — 200 Czestochowa
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WOIT GMINY POCZESNA
ul. Wolnosci 2
42-262 Poczesna Poczesna 24.01.2012r.

Nr GI1Z.6220.6.2011.AM
Zalacznik do decyzji
z dnia 24 stycznia 2012r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

pn. ,Budowa budynku handlowo — ustugowego — Autosalonu wraz z serwisem
elektromechanicznym i niezb¢dng infrastruktura na dziatkach nr ewid. 1075/7, 1075/8,
1075/9 we Wrzosowej, gmina Poczesna”

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie:

- budynku handlowo - ushigowego - Autosalonu wraz z serwisem
elektromechanicznym wyposazonym w blacharni¢ i lakiernie¢ oraz myjnie
samochodowa,

- parkingu dla pracownikéw, klientow Autosalonu oraz dla klientow serwisu
elektro — mechanicznego — 43 miejsca parkingowe 9 (w tym 1 miejsce
parkingowe dla 0s6b niepetnosprawnych),

- drog wewnetrznych,

- placow manewrowych,

- zadaszonej wiaty na odpady inne niz niebezpieczne o pow. 25m’ oraz miejsca
na kontener przeznaczony na odgady komunalne.

Powierzchnia dziatki — ok. 6 873 m®, powierzchnia zabudowy ( autosalon wraz
z serwisem elektromechanicznym) — 2557 m?, wiata zadaszona - 25 m’, powierzchnia
utwardzona pod parkingi i komunikacje wewnetrzna — 2378,5 m®, powierzchnia
biologicznie czynna wraz z chodnikami — 1913 m®

Teren przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

2) Okreslenie przewidywanego zapotrzebowania na wodg , energie oraz sposobu
odprowadzania lub _oczyszczania sciekow, a takze innych potrzeb w zakresie
infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby rowniez sposobu unieszkodliwiania

odpadow.

Przewidywane zuzycie wody do celéw porzadkowych i bytowych to ok. 69 m*/miesiac,
a zuzycie wody na potrzeby przemystowe to 53 m’/miesigc. W trakcie eksploatacji
przedsiewzigcia przewidywane zuzycie wody do celow bytowych, porzadkowych
i przemystowych to ok. 123,5 m’/m-c. Ponadto przewidywane szacunkowe
zapotrzebowanie na energie wyniesie:
- elektryczng — dla potrzeb planowanego przedsigwzigcia planowane jest
wykonanie przylacza do sieci energii elektrycznej — dostawa energii napieciem
400/230V.
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W trakcie eksploatacji wytwarzane bedg $cieki przemystowe pochodzace z mycia pomieszezen
hali serwisowej, blacharni, lakierni, magazynu odpadow, pomieszczen przygotowania
samochodéw do lakierowania oraz scieki przemystowe z myjni samochodowe;j. Scieki te, przed
odprowadzeniem do szczelnego zbiorika o projektowanej pojemnosci ok. 49 m®
bedg podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Do zbiornika odprowadzane
bedg réwniez Scieki bytowe i Scieki porzadkowe z mycia pomieszczen salonu samochodowego.
Zbiomik bedzie okresowo oprozniany przez firmy zewngtrzne.
Stosowana w warsztacie myjka do mycia czgsci samochodowych pracowaé bedzie
z zamknigtym obiegiem srodka myjacego, ktéry po zuzyciu odbierany bedzie przez firme
zewngtrzng serwisujgceg urzadzenie. W myjni samochodowej stosowany bedzie zamkniety obieg
wody , pozwalajgcy na zawrdcenie okoto 80% zuzytej wody, po podczyszczeniu , ponownie do
obiegu myjni.
Tlos¢ Sciekow bytowych stanowiacych 90% zuzycia wody szacuje si¢ na : 62,1m3/miesia}c.
Faczna ilos¢ sciekéw przemystowych generowanych na terenie przedsiewzigcia szacuje si¢ na:
54,08 m*/miesiac.
Przewidywane catkowite zapotrzebowanie paliwa dla planowanego przedsiewzigcia wynosié
bedzie :
- olej opatowy — 7,280 Mg/rok
- gaz — 57,218 tys. m’/rok.
Kociol olejowy zasilany bedzie z baterii zbiormikow olejowych o poj. 60001, zlokalizowanych
W piwnicy.

Gospodarka odpadami na etapie eksploatacji planowanego warsztatu prowadzona bedzie
zgodnie ze szczegdlowymi zasadami whasciwego postepowania z odpadami okre$lonymi
w ustawie z 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Przedmiotowa inwestycja bedzie Zrodlem
powstawania odpadéw w fazie budowy, a takze eksploatacji. Powstajgce odpady gromadzone
beda w sposéb selektywny, w miejscach zabezpieczonych przed niekorzystnym wplywem
warunkoéw  atmosferycznych. Gromadzenie odpadéw odbywaé sie bedzie w szczelnych
pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed mozliwoscia dostepu  0sob
niepowotanych. Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych winny byé wyposazone
w zabezpieczenia przed wyciekami substancji niebezpiecznych oraz sorbenty do likwidowania
ewentualnych rozlewow i powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.
Odpady niebezpieczne oraz odpady inne niz niebezpieczne przekazywane bedg do odzysku lub
unieszkodliwienia specjalistycznym firmom zewnetrznym, posiadajacym stosowne zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki tego typu odpadami.
Na etapie budowy powstana odpady budowlane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U.nr 112, poz. 1206).

3)  Okreslenie planowanego  sposobu zagospodarowania terenu oraz
charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia
i gabarytow projektowanych obiektéw budowlanych.

Planowane przedsi¢wzigcie polega na budowie:

- budynku handlowo - uslugowego — Autosalonu wraz z serwisem
elektromechanicznym wyposazonym w blacharnie i lakiernie oraz myjnie
samochodowa,

- parkingu dla pracownikoéw, klientéw Autosalonu oraz dla klientéw serwisu
elektro — mechanicznego — 43 miejsca parkingowe 9 (w tym 1 miejsce
parkingowe dla oséb niepetnosprawnych),

- drog wewnetrznych,

- placéw manewrowych,

- zadaszonej wiaty na odpady inne niz niebezpieczne o pow. 25m” oraz miejsca
na kontener przeznaczony na odpady komunalne.
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Powierzchnia dziatki — ok. 6 873 m’ pow1erzchnla zabudowy ( autosalon wraz
z serwisem elektromechanicznym) — 2557 m?, wiata zadaszona - 25 m powierzchnia
utwardzona pod parkingi i komunikacj¢ wewnetrzng — 2378.5 m?, powierzchnia
biologicznie czynna wraz z chodnikami — 1913 m”.

Parametry projektowanego budynku handlowo — ustugowego — Autosalonu wraz
z serwisem elektromechanicznym:

Budynek handlowo — ushugowy — Autosalon

wraz z serwisem elektromechanicznym
Powierzchnia zabudowy 2557,00 m”
Powierzchnia calkowita 3632,73 m’
Powierzchnia netto 3 401,73 m*
Powierzchnia uzytkowa 3391, 67 m*
Kubatura brutto 22 893,82 m®
Zero” budynku 293,17 m n.p.m
Wysoko$¢ elewacji 8,95 m
Wysokos¢ budynku — kalenicy 8,65 m
Tlo$¢ kondygnacji podziemnych 1
Ilo$é kondygnacji nadziemnych 2

4) Okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji oraz dane
charakteryzujgce jej wplyw na srodowisko.

Budynek realizowany bedzie jako trzykondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony
w postaci dwoch, przylegajacych do siebie hal oddzielonych $ciang ppoz. Budynek
Autosalonu wraz z serwisem elektromechanicznym przeznaczony bedzie do sprzedazy
i obstugi samochodéw osobowych. Pierwsza hala stanowita bedzie czg$¢ ekspozycyjna
salonu wraz z pomieszczeniami biur i sprzedazy, natomiast druga zostanie wyposazona
gldwnie w sale serwisowg wraz z magazynem czgsci zamiennych, blacharnig, lakiernig
i myjnig samochodowg. W piwnicy zostang zlokalizowane dodatkowe pomieszczenia
magazynowe oraz techniczne.
- Serwis samochodowy wyposazony bedzie w:

e sale serwisowa z 10 stanowiskami naprawczymi samochodow,

o lakierni¢ samochodowa — 1 kabina lakiernicza,

e blacharie¢ samochodowa, wyposazong w 2 stanowiska naprawcze samochodow,
pomieszczenie przygotowawcze samochodéw do lakierowania,
sprezarkownig,
myjnie samochodowa — 1 stanowisko,
stanowisko przygotowania samochodéw do sprzedazy,
magazyn czesci samochodowych zamiennych.
- W czesci serwisowej budynku przeprowadzane beda nastgpujace czynnosci: '

e przygotowanie samochodow nowych do sprzedazy,

e wykonywanie przegladéw serwisowych i napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych
samochoddw,
wykonywanie ustug blacharskich i lakierniczych,
mycie samochodow,
wymiana oleju, wymiana opon,
przeglady i naprawa silnikéw samochodowych,
przeglady i wymiana podzespoldéw elektromechanicznych ( klimatyzacji), czujnikow
pracy zespoléw i podzespoldw urzadzen sterujgcych,
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e wymiana klockow hamulcowych, tarcz hamulcowych, okiadzin hamulcowych,
thumikéw, paskéw, filtrow, akumulatoréw samochodowych.

- W zakres dziatalnosci serwisowania beda wchodzity réwniez naprawy blacharsko — lakiernicze
karoserii samochodowych ( spawanie, lakierowanie) - srednio 20 samochodéw/miesige oraz
mycie samochodéw — rednio 6 samochod6éw/ dobg. Blachamia/lakiernia zostanie wyposazona
w 2 stanowiska naprawcze, jedng kabine lakiernicza oraz pomieszczenie przygotowania
samochodow do procesu lakierowania.
Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigeia zrodlem zorganizowanej —emisji
zanieczyszczen do powietrza beda:

e testowanie i regulacja silnikdéw samochodowych,

e procesy prowadzone w blacharni: szlifowanie i spawanie,

e proces przygotowania elementéw do lakierowania obejmujgcy szpachlowanie,

szlifowanie szpachli i odttuszczanie,

e proces lakierowania samochodow,

e procesy spalania oleju opalowego i gazu ziemnego w urzgdzeniach grzewczych.
- Nieznaczaca niezorganizowana emisja zanieczyszczen zwigzana bedzie z ruchem
samochodéw po drogach dojazdowych i parkingu.
- Z raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wynika, ze zuzycie LZO wyniesie ok. 260 kg/a,
zatem projektowana instalacja nie bedzie objeta standardami emisyjnymi, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji ( Dz. U. 2011 nr 95, poz. 558).
Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczefi wykazaly, 2ze dotrzymane
beda wartosci odniesienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 16 poz.
87) oraz standardy Jakoscn powietrza okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3
marca 2008r. w sprawie poziomdw niektorych substancji w powietrzu ( Dz. U. nr 47 poz.281).
- W trakcie eksploatacji wytwarzane beda Scieki przemyslowe pochodzace z mycia
pomieszczeni hali serwisowej, blacharni, lakierni, magazynu odpadéw, pomieszczen
przygotowama samochoddw do lakierowania oraz $cieki przemystowe z myjni samochodowej
Scieki te, przed odprowadzeniem do szczelnego zbiornika o projektowanej pojemnosci ok. 49 m
beda podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Do zbiomika odprowadzane
beda rowniez $cieki bytowe i Scieki porzadkowe z mycia pomieszczen salonu samochodowego.
Zbiornik bedzie okresowo oprézniany przez firmy zewngtrzne.
Stosowana w warsztacic myjka do mycia czgSci samochodowych pracowaé bedzie z
zamknietym obiegiem $rodka myjacego, ktory po zuzyciu odbierany bedzie przez firmg
zewngtrzng serwisujacg urzadzenie. W myjni samochodowej stosowany bedzie zamknigty obieg
wody , pozwalajacy na zawrdcenie okolo 80% zuzytej wody, po podczyszczeniu , ponownie do
obiegu myjni.

Teren, na ktorym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji nie znajduje si¢ na terenie prawnie
chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm. ) oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystgpujg cenne
wartosci przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki.
W toku oceny oddzialywania na $rodowisko nie stwierdzono mozliwosci negatywnego
oddziatywania na obszary Natura 2000 i kumulowania si¢ oddziatywar.

Mma
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