WOIT GMINY POCZESNA
ul. Wolnosci 2
42-262 Poczesna
ZARZADZENIE Nr URO.0050.77.2012.GK

Wajta Gminy Poczesna
z dnia 2 stycznia 2012r.

w sprawie wprowadzenia norm zuzycia paliw plynnych dla pojazdow samochodowych
i sprzetu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych strazy pozarnych
z terenu Gminy Poczesna.

Na podstawie art. 30 ust.] i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 z péZn. zm.), oraz art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380 z pdzn. zm.) zarzadzam,
co nastepuje:

§1
1. Ustali¢ normy zuzycia paliw ptynnych dla uzywanych przez ochotnicze straze pozarne

1) pojazdéw samochodowych w wysokosci okreslonej w zalgezniku nr 1 do niniejszego

zarzadzenia.
2) sprzetu silnikowego w wysokosei okreslonej w zalgezniku nr 2 do niniejszego
rarzadzenia.

2. Normy zuzycia paliw plynnych dla samochodow i pozostatego sprzgtu silnikowego
ustalono biorac pod uwage :

1) Zarzadzenie Nr 8 Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarne z dnia 10
kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach w jednostkach
Panstwowej Strazy Pozarnej,

7) dane producenta z instrukeji obstugi danego pojazdu lub urzadzenia,

3) dotychczas obowiazujace normy w odniesieniu do pojazdow zakupionych przed
wejéciem w zycie niniejszego zarzadzenia.

§2
Ustalone normy zuzycia paliw plynnych stanowig podstawe do rozliczania pojazdow

samochodowych i sprzetu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie moga by¢
przekraczane.

§3
Pojazd przekraczajacy ustalong normg z powodu techniczne] niesprawnosci, powinien by¢

wycofany z eksploatacji i przywrocony do stanu technicznego zapewniajacego zuzycie paliwa
w granicach ustalonych norm.

§ 4

|. Rozliczanie zuzycia paliwa nasigpuje w oparciu o przedlozone karty drogowe

pojazdu i karty pracy sprzetu silnikowego.



2. Karte pracy pojazdu nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ustalenie trasy i celu
przejazdu, czasu i miejsca postoju, czasu pracy na postoju i czasu pracy urzadzen
napedzanych silnikiem giownym lub zasilanych ze zbiornika paliwa pojazdu.

3. Kierujacy pojazdem -- czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym odnotowuje w
karcie pracy pojazdu, wskazania drogomierza, godzine rozpoczecia i zakonczenia
pracy pojazdu i czas pracy silnika na postoju.

4. Rozliczenie zuzycia paliwa przez pojazdy dokonuje si¢ na podstawie:

1) wskazan licznikow :

2) norm zuzycia paliwa.

5. Rozliczenie zuzycia paliwa przez sprzet silnikowy dokonuje si¢ na podstawie norm
zuzycia paliwa.

6. Za prawidtowe prowadzenie kart drogowych pozarniczego pojazdu samochodowego
i kart pracy sprzetu silnikowego oraz ich rozliczanie odpowiada konserwator sprzgtu
pozarniczego i naczelnik danej jednostki OSP.

7. W karcie drogowej pozarniczego pojazdu samochodowego i karcie pracy sprzgtu
silnikowego nalezy wpisywa¢ wszystkie wyjazdy 1 rozruchy kontrolne.

8. Zakupy paliw ptynnych do pojazdow i sprzetu silnikowego winny by¢ odnotowane w
kartach drogowych 1 kartach pracy sprzgtu.

9. W rozliczeniu iloé¢ zuzytych materiatéw nalezy zaokragli¢ do 0,1 litra.

10. Rozliczanie zuzycia materiatlow pednych w jednostkach OSP dokonywane bedzie : -
- dla samochodéw i motopomp po uplywie miesigca,

- dla sprzetu silnikowego co 6 miesigcy.

Dokumenty nalezy sktada¢ w Urzgdzie Gminy do 5-go dnia miesigca nastgpujacego
po uptywie danego miesigca ( w przypadku sprzetu silnikowego do S-go lipca

i 5-go stycznia ).

11. Karty drogowe oraz karty pracy sprzgtu bioracego udzial w akcjach ratowniczo-
gasniczych, szkoleniach potwierdza kazdorazowo dowddca akceji ratowniczej lub
dysponent — dowddca pojazdu lub sprzgtu.

12. Ustala sie mozliwo$¢ uwzglednienia w rozliczeniu zuzycia materialéw pednych
podezas akcji ratowniczo-gasniczych 1 innych interwencji, pracy silnika samochodu
na postoju w nastepujacych uzasadnionych warunkach :

1) o$wietlenie terenu akcji ratowniczo gasniczej 1 innej interwencji
prowadzonych w porze nocnej ( nie dotyczy pojazdow, ktore posiadajg na
stale zainstalowane niezalezne urzadzenia o$wietleniowe),

2) ogrzewania kabiny kierowcy i zatogl oraz przedziatu z autopompg podczas
akcji ratowniczo-gasniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach
niskich temperatur ( nie dotyczy pojazdow posiadajacych na stale
zainstalowane niezalezne urzadzenia grzewcze),

3) podtrzymania wlasciwej cieploty silnika w czasie udzialu w akcjach
ratowniczo-gasniczych w okresach ujemnych temperatur,

4) uzywania sygnaléw alarmowych do ostrzegania o wystepujacym zagrozeniu i
niebezpieczenstwie dla innych uzytkownikow drog 1 terenow, gdy pojazd jest
w bezruchu - nie przemieszcza sig.

§5

1. Dopuszcza si¢ zwigkszenie normy podstawowej zuzycia paliwa dla pojazdow silnikowych
w nastepujacych przypadkach -



1) uzywania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do
31 marca -do 10 % normy.

2) jazdy po drogach gruntowych, blotnistych i bezdrozach do 10% normy — dla pojazdow
bioracych udzial w akcji ratowniczo-gasnicze).

2. Lacznie suma zwiekszenia normy podstawowej zuzycia paliwa nie moze przekroczy¢ 20 %
tej normy.

§6

Norme pracy silnika pojazdu na postoju ustala si¢ na podstawie normy podstawowe] zuzycia
paliwa przez pomnozenie jej przez wspotczynnik do 0,005 i wyrazenie jej w dm*/min.

§7

1. Normy zuzycia paliw na rozruchy kontrolne samochodow :
- samochody — w okresie zimowym ( od 1 listopada do 31 marca ) na 4 rozruchy miesi¢cznie
¢ Samochody cigzkie, srednie - 4 | na miesiac
e Samochody lekkie - 2 1 na miesiac
2. W okresie letnim nie uwzglednia si¢ zuzycia paliwa na rozruchy pojazdow.
3. Zuiycie paliwa na rozruchy sprzetu i urzadzen p. poz. :
e motopompy — 1 | paliwa na miesiac przez caty rok,
e pompy szlamowe, agregaty pradotwarcze, pity do cigeia drewna, betonu, stali i inne
sprzety — 1 litr paliwa na pot roku przez caty rok.
4. Rozruchy w danym miesigcu nie przystuguja, jezeli dane urzadzenie bylo uzywane.

§ 8

1. Normy zuzycia olejow dla samochodow :

- dla pojazdéw pozarniczych z silnikiem o zaptonie iskrowym — 0.9 1 oleju na 100 | zuzytego
paliwa,

- dla pojazdéw pozarniczych z silnikiem o zaptonie samoczynnym — 1,8 1 olejuna 1001
zuzytego paliwa.

2. Okresowa wymiana oleju obowigzuje po przejechaniu 10 000 kilometrow nie mnie] jednak
niz raz na dwa lata

3. Normy zuzycia oleju w benzynie dla urzadzen pozarniczych :

- dla motopomp — 1 litr oleju silnikowego na 20 1 zuzytego paliwa,

- pily spalinowe 50 % zuzycia benzyny na h (olej na fancuch)

§9
Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon dziatania strazy pozarnych w innych celach niz

ratowniczo-gasnicze i szkolenia oraz inne zwiazane z dziatalnoscig statutowa OSP wymaga
uzyskania zgody Wéjta Gminy.

§ 10

Nadzor nad rozliczaniem zuzycia paliwa realizuje pracownik Urzedu Gminy prowadzacy

sprawy ochrony przeciwpozarowej w Gminie.



§ 11
Zobowigzuje pracownika prowadzacego sprawy ochrony przeciwpozarowej w Gminie do
zapoznania kierowcow, konserwatorow sprzgtu, naczelnikow, prezesow jednostek OSP i
Komendanta Gminnego z trescia niniejszego zarzadzenia.

§12

Zarzadzenie wehodzi w zycie z dniem podpisania z mocg obowiazujaca od 1 kwietnia 2012r.
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Wojta Gminy Poczesna z dnia 2 stycznia 2012r.

NORMY ZUZYCIA PALIWA DLA POJAZDOW SAMOCHODOWYCH W JEDNOSTKACH
OSP W GMINIE POCZESNA

| Lp. Iiodzaj, marka, typ pojazdu Rodzaj | Norma 1 h pracy |
Paliwa | 1/100 urzadzenia
‘ km specjalnego
1. | Star 1142 GBA ON 27 20
2. | Star 266 GBA ON 32 18
3. | Star 244 GBA ON 27,5 20
| 4. | star 200 GBAM ON 24
5. | skoda 3,5/25, 706 GCBA ON 27 20
6. | Jelcz 004 GCBA ON 27,5 19,27
7. | Jelcz 325 GCBA ON 77 19
8. | Mercedes Benz Atego 1329 ON 28 26
| 9. | Mercedes Benz Atego 1429 ON 28 26
10. | FS Lublin 3322 ON 13
"11. | Ford Transit ON 10,3
12. | Fiat Ducato 250 ON 10,9
'13. | Star 244 GBA 2,5/16 ON 28 20
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NORMY ZUZYCIA PALIWA DLA SPRZETU SILNIKOWEGO W JEDNOSTKACH OSP W GMINIE POCZESNA

lp. | Rodzajspreety Rodzaj | Zuzycie na
. ) paliwa 1 godzine
1 Motopompa Polonia PO-5 Pb 10
2 Motopompa Albin 900W Pb 12
3. Motopompa ptywajgca Niagara GXV 160 Pb 1,2
4. Motopompa ptywajgca Niagara GXV 140 Pb 4.2
5 Motopompa ptywajgca ( OSP Nierada ) Pb - 2
| 6 Pompa ptywajgca Niagara 1NR Pb 1,2
| 7. | Pompa szlamowa HONDA KTH 80X Pb 3,5
8. | Pompa szlamowa HONDA WT 40X Pb I
;9. Pompa szlamowa _ o : Pb 25
_10. | Pompa ptywajaca Niagara GVX 160 Pb 1,2
11. | Pita spalinowa Husgvarna 357-XP Pb 0,8
12. | Pita do drewna STIHL Pb 0,8
13. | Pita do drewna Husgvarna LKS 20 Pb 0,8
14. | Pita spalinowa Stihl G 29 Pb 0,8
15. | Pilarka Husgvarna 350 Pb 0,8
16. | Pita spalinowa Husgvarna 346 XP Pb 0,8
17. | Pita spalinowa Husgvarna XP 61 Pb 0,8 |
| 18. Pita spalinowa Stihl 0,285 Ph 0,8
| 19. | Pita spalinowa Stinl MS 250 Pb 0,8 |
20. | Zestaw ratowniczy LUKAS Pb 1,2 B
21. | Urzadzenie specjalne LUKAS Pb 1,2
22. | Sprzgt hydrauliczny LKS 20 Pb 1,2
—23. Zestaw ratowniczy LUKAS 1244 E1 Pb 1,8
| 24. | Agregat pradotwdrczy HONDA GX 200 Pb 2
| 25. | Agregat pradotworczy HONDA EC 2200KW Pb 2,2
26. | Agregat pradotworczy wysokocisnieniowy AS 150b Pb 2,2 |
| 27. | Agregat pradotworczy HONDA E-3200 Pb 22
| 28. | Agregat pradotworczy NT 250 UP Pb 2,2 |
29. | Agregat pradotwdrczy ZP2700/1FRR Pb 1,5
30. | Agregat pradotwdrczy HONDA EZ 2200 Pb 2,2
31. | Agregat pradotwdrczy EC 2200K1 Pb 2.2
32. | Agregat pradotwdrczy GENERAC VT 200 Pb 2,2
| 33. | Agregat pradotwdrczy GEKO2801 E-A/MHBA Pb 2,5
34. | Agregat wysokocisnieniowy AW 30/40 Pb 1,75
| 35. Pita do betonu STIHL TS 400 Pb 2
36. | Pita do betonu i stali STIHL Pb 2
| 37. | Przecinarka spalinowa TS 400 Pb 1,6
38. | Agregat oddymiajacy z silnikiem Big-Star Pb 2
| 39. | Silnik zaburtowy do pontonu BF 30A Pb 6
40. | Opryskiwacz plecakowy OLEOMAC AM 190 Pb 2 |
41. | Kosa spalinowa SOLO ) Pb 2
| 42. | Kosiarka spalinowa MTD 51 Pb 2




