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WYJASNIENIE 2
tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) informujg, ze w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,.Budowa kanalizacji sanitarnej w
Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” zlozono zapytania
o wyjasnienie dokumentacji projektowej i przedmiaru robot. Ponizej tre$é zapytan i
wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie 1

Zamawiajacy nalozyl warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej osiagnigcia w
ciggu ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy w tym okresie,
$rednioroczne przychody netto ze sprzedazy w kwocie co najmniej 10 000 000,00 PLN. Z
wykazu dokumentow jakie nalezy zataczy¢ do stwierdzenia spelnienia tego warunku wynika,
ze chodzi o sprawozdanie finansowe lub jego czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez
bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez z opinig o badanym
sprawozdaniu finansowym albo jego czesci i dotyczy lat 2009, 2010, 2011.

Tymeczasem badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011, jesli jest wymagane,
zgodnie z ustawa o rachunkowosci, ktéra jest nadrzgdna w stosunku do warunkow jakie
Panstwo nalozyliscie i ktére nie powinny jej narusza¢, winno by¢ dokonane przed
zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego, ktore zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowosci organ zatwierdzajacy dokonuje nie poézniej niz 6 miesi¢cy od dnia
bilansowego (tj. do konca czerwca 2012 r.). W zwiazku z powyzszym, aby przedlozy¢
wszystkie wymagane przez Panstwa dokumenty ( w tym opinie rewidenta o badanym



sprawozdaniu finansowym za 2011 rok) i aby warunki Panstwa nie naruszaty nadrzednych
ustaw obowigzujacych w Polsce, wnosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert na lipiec
2012r.

Odpowiedz 1

Pod uwage nalezy wzia¢ lata 2009, 2010,2011 nadmieniamy, ze zgodnie z Ustawa o
rachunkowosci termin na sporzadzanie sprawozdania finansowego za 2011r. Wraz z opinig
bieglego rewidenta uptywa 30.06.2012 r. Przedtuzeniu ulega termin skladania ofert do dnia
02.07.2012 roku.

Pytanie 2

Na podstawie art. 29 u pzp przedmiot zaméwienia winien by¢ przez Zamawiajacego opisany
w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy oraz taki, ktéry nie moglby utrudnia¢ uczciwej
konkurencji. Zwlaszcza wazne jest to przy rozliczeniu ryczattowym, ktére wystgpuje w
Panstwa postgpowaniu.

Wobec powyzszego prosimy o:

a) szczegotowe wyspecyfikowanie (w formie np. przedmiaru) jakie usterki Wykonawca ma
usuna¢ na robotach juz wykonanych. Wnioskujemy réwniez o prze$wietlanie pozostatych ok.
600 mb kanatu i jednoznaczne okreslenie jakie prace Wykonawca ma wykonac.

Zgodnie z ustawg pzp to Zamawiajacy ma prawidlowo opisa¢ przedmiot zamowienia, a nie
przerzucad ten obowiazek na oferenta.

Odpowiedz 2a.

Usuniecia wymagaja usterki, ktore w sposob jednoznaczny zostaly okreslone w materialach
z inspekcji telewizyjnej. Informujemy takze, ze zostala wykonana inspekcja telewizyjna dla
odcinkow kanalow dla ktorych wezesniej przeglad nie byt wykonany. W zalaczeniu
przedkladamy szczegélowe wyniki tej inspekcji.

Jednoczesnie informujemy, ze nalezy w calosci przebudowa¢ z wiaczeniem do istniejacych
studni nastgpujace odcinki kanatow :

od S17 do S16; od S105 do S104; od S41 do S42, od S21 do S20; od S91 do S90;0d S84 do
S83; od S78 do S77; od S72 do S71; od S133 do S134; tacznej dlugosci 121,90 m.

»odgnieciona rura”- usuniecie usterki ma polega¢ na wymianie wadliwego odcinka kanatu.
Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach.

,odbarwienie rury”- usunigcie usterki ma polega¢ na wymianie odbarwionej rury,
Zaproponowane usuniecie usterki moze byé¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach.

»peknigcie rury na dlugosci ok. 5 cm” - usunigcie usterki ma polega¢ na wymianie pgknietej
rury. Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach
na innych odcinkach.

»przecieki migdzy kregami”-Usunigcie usterki ma polegaé na uszczelnieniu studni.
Zaproponowane usuniecie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach.

»pekniety trojnik” - usunigcie usterki ma polega¢ na wymianie pgknigtego trojnika.



Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach.

»peknigty tréjnik” - usunigcie usterki ma polegaé na wymianie peknigtego trojnika.
Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach.

,brak kinety” - usunigcie usterki ma polega¢ na wyprofilowaniu kinety w istniejacej studni.
Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach.

,,ulamany stopien” - usunigcie usterki ma polegac na wymianie uszkodzonego stopnia.
Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach.

,widoczna uszczelka” - usunigcie usterki ma polega¢ na demontazu i ponownym utozeniu
odcinka kanalizacji na ktorym wystapita usterka. Zaproponowane usuniecie usterki moze by¢
zastosowane w takich samych przypadkach na innych odcinkach

,niewielkie pochylenie stéjki na tréjniku” - usunigcie usterki ma polega¢ na demontazu i
ponownym zamontowaniu trojnika, Zaproponowane usuniecie usterki moze by¢ zastosowane
w takich samych przypadkach na innych odcinkach.

,,odbarwienie tréjnika” - usunigcie usterki ma polega¢ na wymianie trojnika na nowy.
Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach

,,deformacja tréjnika” - usterki ma polegac na wymianie trojnika na nowy. Zaproponowane
usuniecie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na innych odcinkach.
»pionowe i poziome odchylenia linii kanalu” - usuniecie usterki ma polega¢ na ponownym
ulozeniu catego przesta kanalizacji. Zaproponowane usuniecie usterki moze by¢ zastosowane
w takich samych przypadkach na innych odcinkach.

tréjnik 200mm/200mm” - Mozna pozostawi¢ bez naprawy

wprzeciwspadek ok. 5 em” - Usunigcie usterki ma polega¢ na utrzymaniu jednolitego spadku
dla calego przesta kanalizacji

»podwinigta uszczelka na polaczeniu tréjnika z rura” - usuniecie usterki ma polega¢ na
demontazu i ponownym montazu trojnika. Zaproponowane usuniecie usterki moze by¢
zastosowane w takich samych przypadkach na innych odcinkach.

,odbarwiony tréjnik , pochylona stéjka” - usunigcie usterki ma polega¢ na wymianie
trojnika na nowy. Zaproponowane usuniecie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych
przypadkach na innych odcinkach.

_niesymetryczne stopnie” - , usunigcie usterki ma polega¢ na ponownym montazu stopni.
Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach.

.saczenie z tréjnika”- Usunigcie usterki ma polegaé na uszczelnieniu trojnika.
Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych przypadkach na
innych odcinkach.

,»stojaca woda w tréjniku” - usunigcie usterki ma polegaé¢ na demontazu i ponownym
montazu trojnika. Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych
przypadkach na innych odcinkach

. wwyciek z przykanalika” - Usunigcie usterki ma polega¢ na usunigciu wycieku z
przykanalika. Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych
przypadkach na innych odcinkach.

niedosunieta rura”- Usunigcie usterki ma polegac na dosunieciu rury celem zachowania jej
ciaglosci. Zaproponowane usunigcie usterki moze by¢ zastosowane w takich samych
przypadkach na innych odcinkach.

,,dwa wlaczenia w jedng stéjke”- Mozna pozostawi¢ bez naprawy



»nieprawidlowe wlgczenie (wzdluz kanalu)” - Usunigcie usterki ma polegaé na demontazu i
ponownym montazu przykanalika na wprost bez zmiany kierunku

b)doktadnie wyspecyfikowanie, jakie roboty nalezy wykonaé¢ w zakresic odtworzenia drog
(poda¢ nazwe ulicy lub odcinka i od studni, szerokos$¢ na ktérej ma by¢ przewidziane
odtworzenie, grubo$¢ poszezegdlnych warstw podbudowy, asfaltu itd.).

Poniewaz Wykonawca ma dostarczy¢ kosztorys szczegoélowy na podstawie przedmiotu
sporzadzonego przez siebie specyfikacja ta jest nieodzowna, aby p6zniej nie bylo zadnych
niescistosci dotyczacych zakresu robot drogowych, ktorych wartosé w stosunku do catosci
jest bardzo wysoka bo wynosi ok 30%.

Odpowiedz 2b

Odtworzenia drog nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonymi do przetargu decyzjami.
Z uwagi na stan ulicy Wesotej we Wrzosowej odtworzenia nalezy wykona¢ na calej
szerokosci.

Pytanie 3
Zgodnie z trybem przetargu wnosimy o poprawke punktu 6 na stronie 18 SIWZ, zamiast nie
pozniej niz na 2 dni, winno by¢ nie pdzniej niz na 6 dni.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy zmienia punkt 6 na stronie 18 SIWZ: w tresci punktu bylo ,,nie pdzniej niz na
dwa dni” jest ,, nie pdZniej niz na 6 dni”

#Krzysztof Uma



