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WYJASNIENIE 8
tresci specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.) informuj¢, ze w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” zlozono zapytania
o wyjasnienie dokumentacji projektowej 1 przedmiaru robot. Ponizej tre$¢ zapytan i
wyjasnienia Zamawiajgcego:

1. Czy w zwigzku z zapisem dot. Stosowania na kanatach o srednicy DN500-DN600
studni DN1400 Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie studni o $rednicy wewngtrznej
DN1500?

Odpowiedz 1

W inwestycji przewidziano do zabudowy tylko studnie betonowe o srednicach wewnetrznych
1000 i 1200.

2. Czy ze wzgledu na odprowadzanie sciekéw sanitarnych i opisanym na rysunkach
wykonaniu studni wylacznie z krggdow betonowych z kinetg z betony C12/15 Zamawiajacy

przewiduje jakikolwiek inny sposob zabezpieczenia dolnych czg¢sci studni i kinety przed
erozyjnym wplywem Sciekow?

Odpowiedz 2

Dolne czg$¢ studni z kineta nalezy wykonac z betonu klasy C35/45. Nie przewiduje si¢
innego zabezpieczenia dolnych czg¢sci studni 1 kinety przed erozyjnym wplywem Sciekow.

3. Pragniemy zauwazy¢, ze przedstawiona w dokumentacji projektowej konstrukcja



studzienki jest niezgodna z postanowieniami normy PN-EN 1917, w ktorej przewiduje sig ze:
.» podstawa studzienki to element scalony z dnem, z kineta lub bez kinety, i z odpowiednimi
elastycznymi zlgczami w celu zapewnienia wodoszczelnych polaczen z rurociggami [...]”
prosimy o zmiang zapisow specyfikacji na jednoznaczne i nie budzace watpliwosci.

Odpowiedz 3

Konstrukcja studzienki kanalizacyjnej ma spelniaé¢ postanowienia normy PN-EN 1917.
Podstawy studni nalezy wykona¢ jako element scalony z dnem i kineta. Polaczenia scian
pionowych studni z rurami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ zgodne z EN 681-1 1 powinny
by¢ dostarczone przez producenta elementow studni jako zintegrowane z tymi elementami lub
oddzielnie.

4. Zapisy specyfikacji technicznej w odniesieniu do studni na kanalizacji grawitacyjnej 1
ttocznej odwotuja sie¢ do norm posiadajacych status wycofanych, ponadto zapisy specyfikacji
technicznych sa niejednobrzmiace z normami posiadajacymi status polskiej Normy. Prosimy
o0 uszczegoOlowienie opisu zamowienia w odniesieniu do studni betonowych.

Odpowiedz 4
Wprowadza si¢ uszczegoélowienie zapisow w specyfikacji technicznej D.03.01.01:

1.1.4.1. Studzienki rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej i tloczne;j.

Studnie rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami normy PN-EN 1917 i PN-B-10729:1999

Zastosowane elementy skladowe studni laczone na uszczelke:

- podstawy denne betowe gr.15 cm,

- kregi posrednie betowe gr. $cianki 13,5¢cm,

- plyty pokrywowe zelbetowe PP, alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie konusow
(zwezek) gr.13,5cm.

Elementy studni moga by¢ ze zintegrowang uszczelka lub systemowg montowang podczas
prac montazowych.

Studnie nalezy wyposazy¢ w fabrycznie zainstalowane stopnie zlazowe. Stopnie ztazowe
zeliwne montowane fabrycznie maja odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74086.

Na studzienkach nalezy zamontowa¢ zeliwne wlazy kanalizacyjne, odpowiadajace PN-EN
124 klasyD400 .

Wymagania dla betonu

-beton wodoszczelny min. B 45 wg PN-EN 206
-wodoszczelnos¢ min W8

-nasigkliwo$¢ ponizej 6 %

-mrozoodpornosé¢ F100-150

Wymagania dla zaprawy cementowej
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

5.2.7. Wykonanie studzienek rewizyjnych.
Studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)



dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Studzienki nalezy wykonywa¢ w
wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek wklada¢ mozna r¢cznie lub przy
uzyciu lekkiego sprzgtu montazowego do 1,0 tony.

Elementy studni nalezy wykonac nalezy z materialdow opisanych w punkcie 2.1.4.1.
niniejszej SST. przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac przy
uzyciu przej$¢ szczelnych — zgodnie z zapisami w punkcie 2.1.4.1.

5. Czy za rownowazne do rur przewiertowych PE trojwarstwowych D315/28,6 mm
Zamawiajacy uzna rury przewiertowe z polimerobetonu (PRC) o $rednicy DN300/52 mm w
odcinkach 1,0 lub 2,0 m?

Odpowiedz 5

Zamawiajacy nie uzna za rownowazne zastosowanie rur przewiertowych z polimerobetonu, z
uwagi na konieczno$¢ zmiany technologii realizacji przewiertu przyjetej w projekcie.




