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WYJASNIENIE 11
tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) informuje, ze w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” ztozono zapytania
o wyjasnienie dokumentacji projektowej 1 przedmiaru robot. Ponizej tres¢ zapytan i
wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie 1

W podanej dokumentacji dotyczacej przepompowni scickow P1,P2,P3,P4 Brzeziny oraz
przepompowni P Wrzosowa nie ma informacji dotyczacych parametréw pracy pomp. Podana
w dokumentacji wartos¢ Q jest iloscia sciekow naptywajacych do przepompowni, a nie
wydajnoscia pompy, co stanowi istotne znaczenie dla doboru pomp i prawidtowej pracy
przepompowni. Wskazana w ,,opisie P1 technologia i elektryka” moc pomp wedlug nasze;
oceny nie odpowiada wysokosci podnoszenia. Z uwagi na to, ze Zamawiajacy zada od
Wykonawcey przygotowania oferty w sposob rzetelny 1 prawidlowy, a nast¢pnie wykonania
zamoOwienia z nalezyta starannoscig i zgodnie ze sztuka budowlang prosimy o uzupetnienie
dokumentacji projektowej o parametry dotyczace wydajnosci i wysokosci podnoszenia dla
wszystkich zaprojektowanych pomp.

Odpowiedz 1

Wszystkie dane niezbgdne do prawidtowego okreslenia rodzaju pomp dla zaprojektowanych
przepompowni zostaly podane w dokumentacji projektowej przepompowni $ciekow -
technologia, niemniej jednak wyjasniamy ze:

1.Naplyw sciekow do przepompowni zostat okreslony w oparciu o sporzadzony bilans
$ciekow dla zlewni poszczegolnych przepompowni.



2. Przy doborze rodzaju pomp nalezy réwniez wzia¢ pod uwage zachowanie minimalnej
predkosci przeptywu Sciekéw w zaprojektowanych kanatach tlocznych zapewniajacy ich
$amoocCzZyszczanic.

Powyzsze warunki beda spetione jesli:

Przepompownia P1
Przeptyw caltkowity 4,8 1/s przy calkowitej wysokosci podnoszenia 7,4 m.

Przepompownia P2
Przeptyw catkowity 3,2 1/s przy catkowitej wysokosci podnoszenia 17,3 m.

Przepompownia P3
Przeptyw calkowity 3,2 I/s przy catkowite] wysokosci podnoszenia 14,9 m.

Przepompownia P4
Przepltyw catkowity 4,8 1/s przy catkowitej wysokosci podnoszenia 10,4m.
Calkowita wysokos¢ podnoszenia 10,4 m

Przepompownia P - Wrzosowa
Przeptyw catkowity 5,0 1/s przy catkowitej wysokosci podnoszenia 14,2 m
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