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1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne
dla wszystkich robot zwigzanych z przebudowa drég, chodnikow 1 placow postojowych
w osiedlu Huta Stara B.

Podstawe do opracowania OST stanowia:

- wytyczne ustalone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych zarzadzeniem z dnia
6 marca 1993r. oraz ustawy o zamdwieniach publicznych;

- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drég, chodnikéw 1 placow postojowych
w Osiedlu Huta stara B.

Zgodnie z decyzjq Generalnego Dyrektora Drog Publicznych ogdlna specyfikacja techniczna
stanowi obowiazujaca podstawe sporzadzania szczegdtowej specyfikacji technicznej przy
zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i1 wojewodzkich, oraz jest zalecana
do wykorzystania przy zlecaniu robodt na drogach miejskich i gminnych.

Celem opracowania zalaczonej ogdlnej specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan
w zakresie sposobu wykonywania robot drogowych w odpowiedniej kolejnosci przy
zachowaniu wymogdéw dotyczacych realizacji 1 odbioru okreslonego asortymentu robot
opartych na obowigzujacych normach, przepisach 1 wytycznych [.LB.D.iM.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, OST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym umowa przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne
punktow gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy i dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 OST.

Wykonawca odpowiada za ochrong przekazanych mu punktow do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca Odtworzy 1 utrwali
na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszezen w dokumentach projektowych,
a po ich zauwazeniu natychmiast winien powiadomi¢ Kierownika projektu, ktory podejmie
odpowiednie decyzje zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary na pismie sa wazniejsze od wymiardw ze skali rysunku.



Zabezpieczenie terenu budowy (,, pod ruchem’)

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
inne sygnaly zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych (catodobowo).
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne) zaplacie.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Dotyczy to uszkodzen 1 uciazliwoscl dla osob
lub débr publicznych wynikajagcych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkalnej 1 innych urzadzen

w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg odpowiednie wymagania.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda uzyte
do robot, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢

i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Zlecajacego.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 bedzie bezpieczny dla otoczenia.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wymaganiami Inwestora.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot 1 jako$ci materiatow, bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji

projektowe;.



Odbior robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja naste¢pujacym etapom odbioru:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu np. wykonanie koryta, warstwy
odsaczajacej, podbudowy itd.;

b) odbidr czgsciowy np. wykonanie kanalizacji deszczowej;

c¢) odbior ostateczny — catkowite zakonczenie robot wyznaczonego zadania;

d) odbioér pogwarancyjny.

Szezegolowe wytyczne do przeprowadzenia poszczegdlnych odbioréw robdt opisano w OST

D-M - 00.00.00.



2. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i1 punktow wysokosciowych

Zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z niwelacjg terenu i punktow wysokosciowych
wchodza:

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si);

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych);

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych;

- utrwalenia punktow i ochrona ich przed zniszczeniem.

Materialy

Do utrwalania punktow gltownych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem,
a w nawierzchni prety stalowe.,

Do stabilizacji punktow posrednich nalezy stosowaé paliki drewniane ¢ 0,05 m do 0,08 m

i dtugosci okoto 30 cm. ,,Swiadki” powinny mieé przekrdj prostokatny i dhugosé okoto 50 cm.

Sprzet
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Transport
Sprzet i materialy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu zapewniajacym

bezpieczenstwo przewozu innym uczestnikom ruchu jak i dla sprzetu i materiatow.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w OST D-M - 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” —
pkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

O wszelkich bledach wykrytych przy wytyczaniu gléwnych punktow trasy oraz przy
sprawdzaniu rzednych okreslonych w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomic
Inwestora.

Roboty dodatkowe wynikajace z réznic rzednych terenu okreslonych w dokumentacji

1 rzednych rzeczywistych akceptowane przez Inwestora wykonane zostana na jego koszt.



Zaniechanie powiadomienia Inwestora oznacza ze roboty dodatkowe obciazajg Wykonawce.
Dopuszczenie odchylenia osi trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wigksze jak
Scm.

Rzedne niwelety podane w dokumentacji nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm.

Kontrola i odbior robot
Kontrolg robdt prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych G.U.G.iK.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow

1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.

Przepisy zwiqzane

Obowigzujg ogdlne zasady okreslone w instrukcjach 1 wytycznych G.U.G.iK. (G1 do G4)



3. D-01.02.01 Usuniecie drzew 1 krzewow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z usunigciem drzew 1 krzewow wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

Materialy
Nie wystepuja.

Sprzet

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
- pity mechaniczne;

- specjalne maszyny do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego;

- spycharki;

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem.

Transport
Pnie, karping 1 galezie przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie stanowiace wartosé

uzytkowa transportowaé¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen.

Wykonywanie robot

Zgoda na wycigcie drzew i1 krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykona¢ w tzw. sezonie
rebnym. Lezgcy w pasie jezdni grunt po wykarczowaniu pni powinien by¢ oczyszczony
z roslinnosci tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych nie przekraczala 2%. Doty
po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow
1 zagesci¢ zgodnie z wymogami zawartymi w OST D — 02.00.00.

Drzewa 1 krzewy nie przeznaczone do usunigcia Wykonawca zabezpieczy przed
uszkodzeniem. Roslina uszkodzona przez Wykonawce zostanie na koszt Wykonawcy
odtworzona.

Mtode drzewa 1 krzewy przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostrozno$cia, nie powodujac trwatych uszkodzen i nastgpnie zasadzona w odpowiednim

gruncie.



Kontrola i odbior robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M — 00.00.00. Odbiorowi robot
zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzeniu dotow po wykarczowanych pniach

przed ich zasypaniem.



4. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z rozbiorka:

- warstw nawierzchni;

- kraweznikow i obrzezy;

- chodnikow i zjazdow.

Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST

D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne™.

Sprzet

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustdw moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej:

- spycharki,

- tadowarki.

- samochody cigzarowe,

- zrywaki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

Transport

Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Wykonanie robot

Roboty rozbiorkowe mozna wykona¢ mechanicznie lub recznie w zaleznosci od rodzaju
rozbieralnego obiektu.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych nalezy

spetni¢ warunki okreslone w OST D — 05.03.11 ,.Recykling”.
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W przypadku rozbiorki kraweznikow, ptyt chodnikowych i innych prefabrykatow nalezy
je recznie odkopac i te ktore okaza si¢ mozliwe do powtdérnego wykorzystania oczysci¢ oraz

catos¢ ztozy¢ w miejsca wskazane przez Inwestora.

Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzenia stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych

do powtornego wykorzystania.
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5. D-04.01.01. Roboty ziemne i profilowanie koryta

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzonych robdt zwigzanych
z wykonaniem Kkoryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni jezdni

i chodnikow.

Materialy
Nie wystepuja.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawionym lemieszem,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Transport
Uzyskany urobek z wykopow nalezy usuna¢ przez wywoz na odklad w miejsce wskazane

przez Inwestora ogdlnie dostgpnymi srodkami transportu samochodowego.

Wykonanie koryta

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu
1 mozliwosci przestrzennych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywacé
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
podbudowy. Szerokos¢ koryta profilowanego podloza nie moze réznic si¢ od szerokosci
projektowanej wigcej niz +10 cm i -5 cm.

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-ro metrowa latg
zgodnie z norma BN-68/8931-04(4).

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczenia, do osiggnig¢cia
wskaznika zageszczenia [;= 0,97 — 1,00.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn

(tuki zjazdow, skrzyzowan, elementy uzbrojenia podziemnego lub poszerzenia podbudowy).
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Wszystkie nierdéwnoscei, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosei co najmniej 10 cm, wyrownane 1 powtornie

Zageszezone.

Kontrola jakosci robot

W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne j.n.:

- zageszczenie min. 2 X na dzialce roboczej o powierzchni maksymalnej 600 m?/na 1 badanie,
- rownosé — co najmniej 10 x 1 km — nieréwnos¢ nie moze przekraczac¢ 2 cm,

- spadki poprzeczne — co najmniej 10 x 1 km — nier6wnos¢ nie moze przekraczac +0,5 %,

- gleboko$¢ koryta i rzedne dna co 100 m z tolerancjg +1 cm i -2 cm.
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6. D—03.02.01 Przykanaliki

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg:
- wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji,
- ulozenie przykanalikow z rur betonowych $ 0,20 m,

- zasypanie z zaggszczeniem wykonanych elementow kanalizacji.

Wykonanie wykopow pod przykanaliki

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu 1 prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dno wykopu wykonane recznie nalezy pozostawic
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 — 5 cm, a w gruntach nawodnionych 20
cm wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomoca obudowy drewniane) lub metalowej. Napotkane

w_ obrebie wewnetrznym wykopu przewody 1 kable nalezy zabezpieczyé wg wymagan

uzytkownikow tych urzadzen.

Utlozenie przykanalikow z rur betonowych ¢ 0,20 m.
Rury przykanalikow nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci warstwy 10 cm. Grunt
wokot utozonych rur w wykopie zaggszczad starannie warstwami co 20 cm do uzyskania

wskaznika zaggszcezenia I;= 0,97 — 1,00.

Material
Rury betonowe ¢ 0,20 m laczone na uszczelki gumowe. Rury betonowe nalezy
zabezpieczy¢ przed dzialaniem wod agresywnych przez powlekanie ich izolacyjna warstwa

asfaltowa.

Przepisy zwiqzane

PN-91/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe 1 betonowe,
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B. C. D. (wlazy typu cigzkiego).
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7. D-03.02.02 Studzienki Sciekowe 1 kanalizacyjne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy studzienek Sciekowych
1 kanalizacyjnych.

Studzienki sciekowe i kanalizacyjne przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych
z jezdni 1 chodnikow winny by¢ zlokalizowane zgodnie z Dokumentacja budowlana
i dopasowane do rzgdnych przewidzianych w punkcie budowlanym.

Warstwa scieralna nawierzchni powinna wystawa¢ nad poziom tych urzadzen 4 mm.

Potrzebne materialy do wykonywania

- wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 1 PN-88/H-74080/04,

- krggi betonowe o srednicy 50 cm z betonu zwirowego klasy B25 wg KB-1-22.2.6,

- pierscien zelbetowy prefabrykowany o srednicy 65 ¢cm z betonu wibrowanego klasy B20
(stal zbrojeniowa ST 0S),

- podsypka z tlucznia lub zwiru grubosci 7 cm,

- cegla kanalizacyjna wg PN-76/B-12037.

Zasypanie zageszczeniem wykonanych elementow kanalizacji
Zasypanie ulozonych elementéw betonowych nalezy wykona¢ warstwami co 20 cm

doprowadzajac do wskaznika zaggszczenia 1= 0,97 — 1,00

Odbior robot

Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ po przedstawieniu
dokumentow i wynikow badan robét, ktore ulegly zakryciu. Do nich naleza:

- ogledziny i pomiary oraz porownanie z dokumentacja,

- badanie wykopow i ich zabezpieczenie,

- badanie podloza — czy stanowi grunt rodzimy i nie zostal podebrany ponizej rzednych
projektowanych, czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji i odpowiada wymaganiom
normy PN-086/B-02480,

- przedtozenie atestow wbudowanych materiatow.
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Roboty ziemne
Wykopy pod studzienki omdwione zostaly przy wykopach pod przykanaliki. Obowiazuja

takie same zasady.
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8. D —04.05.01 Podtoze gruntowe ulepszone cementem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem 15 c¢cm warstwy podloza wzmocnionego cementem wg PN-S-96012 przy

rozbudowie ul. Pélnocnej z mieszanki przygotowanej w betoniarkach stacjonarnych.

Materialy i wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, podano w OST D - 04.05.00.

Cement nalezy stosowaé portlandzki klasy ,,32,5”, portlandzki z dodatkami lub hutniczy.
Wymagania dla cementu okresla norma PN-B-19701. Badanie cementu wykonuje si¢ zgodnie
z norma PN-B-04300. Gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy niz 3 miesigee,
moze by¢ zastosowany gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.
Kruszywo — Piasek zastosowany do stabilizacji powinien spefnia¢ nast¢pujace wymagania:

- ziarna pozostajace na sicie 2 mm nie mniej niz 30 %,

- ziarna przechodzace przez sito 0,075 mm nie wigcej niz 15 %,

- zawarto$¢ czgsci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz wzorcowa,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obecych nie wigeej niz 0,5 %,

- zawarto$¢ siarczandw ponizej 1%.

Piasek do stabilizacji bedzie przydatny, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
ze dla warstwy o R,= 2,5 MPa

- wytrzymaltos¢ prébek na sciskanie po 28 dniach wyniesie 1,5 do 2,5 MPa,

- wskaznik mrozoodpornosci wyniesie 0,6.

- woda pitna moze by¢ stosowana do stabilizacji bez badan.

Do pielegnacji swiezo ulozonej warstwy stabilizowanej cementem nalezy stosowac folie
z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza si¢ przykrycie warstwg piasku bez zanieczyszczen lub warstwag widkniny
o grubosci, mierzonej przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie

wilgotnym przez zraszanie woda wodociagows.

Sprzet
Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z:
- betoniarek o duzej wydajnosci,

- rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,
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- walcow ogumionych 1 stalowych do zagegszczania, oraz zaggszczarek plytowych

do zageszczania miejsc trudno dostepnych.

Transport
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa i mieszanki dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem, zawilgoceniem lub przemieszczeniem.

Wykonanie robot

Podtoze przed utozeniem warstwy z gruntu stabilizowanego powinno by¢ sprofilowane
do wymaganych spadkéw 1 zageszezone do wspotezynnika 1,0.

Nierdwnosci podloza nie powinny przekracza¢ 15 mm, a rzgdne nie r6zni¢ si¢ od rzgdnych
projektowych wiecej jak £2 cm.

Badanie skladnikéw mieszanki cementowo-gruntowej oraz projektowanie skladu
tej mieszanki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S8-96012 pkt 3.6. zawarto$¢ cementu
dla ulepszonego podtoza moze wynosi¢ maksymalnie do 10 % masy suchego gruntu. Czas
mieszania w betoniarce ustalonych laboratoryjnie sktadnikow powinien gwarantowal
jednorodno$¢ wymieszania wszystkich skladnikow mieszanki cementowo-gruntowe;j.
Ewentualne dodatki ulepszajace powinny by¢ dozowane do betoniarki przed dozowaniem
cementu i wstgpnie przemieszane z gruntem.

Mieszanka ~ wbudowana  powinna  by¢  przed  zageszczeniem  sprofilowana
do zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych. Zaggszczenie powinno byc
wykonane przy wilgotnosci optymalne] nie pdzniej niz przed czasem wigzania cementu
plytami wibracyjnymi lub walcami wibracyjnymi albo statycznymi.

Bezposrednio po zageszezeniu warstwy nalezy obciag¢ pionowo jej krawedz koncezaca dziatke
roboczg. Przed wykonaniem nastepnej dzialki odcigta plaszezyzng nalezy zwilzy¢é woda.
Przed uptywem 90 minut od zakonczenia zaggszczenia warstwy nalezy ja zabezpieczy¢ przed
wyprowadzeniem wody przez przykrycie powierzchni.

W przypadku pokrycia warstwg piasku lub grubej wlokniny nalezy utrzymac jg w stanie

wilgotnym przez okres od siedmiu do dziesigciu dni.

Kontrola jakosci robot

Kontrola nalezy obja¢:
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- badania kwalifikacyjne dotyczace przydatnosci materialow i projekt mieszanki cementowo-
gruntowej
- badania w czasie budowy dokumentowane na pismie 1 nastawione na sprawdzenie:
= uksztaltowania podloza — rzednych i spadkdéw raz na 100 m oraz réwnosci w profilu
podhuznym lata co 20 m,
= wskaznika zaggszczenia 2 razy na danej dziakce roboczej,
® uziarnienia stabilizowanego gruntu wg PN-88/B-04481,
= dokladnosci wymieszania gruntu z cementem — wzrokowo,
» wilgotnosci mieszanki wg PN-88/B-04481,
» wskaznika zageszczenia mieszanki,
» grubosci zageszezone] warstwy stabilizowanej,
»  wytrzymatosci gruntu stabilizowanego na $ciskanie
- badania odbiorcze po zakonczeniu budowy polegajace na sprawdzeniu:
*  rownosci w profilu podtuznym co 20 m tata wg BN-68/8931-04,
= réwnosci i spadku w przekroju poprzecznym co 100 m
= rzednych wysokosciowych co 100 m
= jednolitosci wygladu warstwy — ogolnego wygladu catosei.
Warstwa podioza stabilizowanego cementem podlega odbiorowi jesli wyniki badan

i sprawdzen przy uwzglednieniu tolerancji spetniajg wymagania.

Przepisy zwiqzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych,

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego,
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci,
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci,
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornoscei,
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych,

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zwigzku siarki metoda
bromowa,

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
PN-B-30020 Wapno,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw,

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny,

PN-EN196-1 Metody badan cementu — Oznaczenie wytrzymatosci,

PN-EN196-3 Metody badan cementu — Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objgtosei,
PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotne,

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe — Oznaczenie wskaznika piaskowego,
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe — Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych
1 lotniskowych,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — Pomiar rownosei nawierzchni planografem 1 fata,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu.
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9. D -08.01.01 Krawgzniki betonowe

Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych
z wbudowaniem krawgznikéw betonowych 1 obejmuja:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materialow’

- wykonanie tawy podkraweznikowej 1 ustawienie kraweznikow,

- uzupekienie spoin zaprawg cementowa.

Ogolne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢

z dokumentacja projektowa.

Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
D-M — 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow sa:

- krawezniki uliczne betonowe 15 x 30 cm,

- krawezniki najazdowe betonowe 15 x 25 cm,

- materialy do wykonania fawy pod krawgzniki,

- cement 1 piasek do zaprawy,

- woda.

Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6675-03/04
oraz biuletynu PKNMIL nr 7/87 zawierajacym komunikat w sprawie zmian branzowych.

W wygladzie zewnetrznym krawezniki nie powinny posiada¢ rys, pgknig¢ i ubytkow.
Tolerancja wymiarow +8 mm dla dtugoscei i +3 mm dla wysokodci i grubosci elementu.
Krawezniki betonowe powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B25
odpowiadajacego wymaganiom normy PN-B-06250 ,Beton zwykly”.

Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B15 wg
PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny spelnia¢ ponizsze wymagania:

- cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,.32,5” wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu

zgodnie z BN-88/6731-08.
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- kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi kruszywami.

- woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B32250.

Do zaprawy cementowo-piaskowej powinny by¢ uzyte:

- cement portlandzki jak wyzej do tawy,

- piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06711,

- woda j.w. do lawy.

Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,

- chwytakéw do przenoszenia kraweznikow.

Transport

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem 1 uszkodzeniem.

Kruszywo przewozi¢ mozna dowolnym srodkiem transportu, zabezpieczajac przed
zanieczyszczeniem 1 wysypaniem.

Transport cementu — zgodnie z BN-88/6731-08.

Wykonywanie robot

Koryto pod tawa nalezy wykonywac zgodnie z PN PN-B-06050. Wskaznik zaggszczenia
koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym co 50 m nalezy stosowac szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczna masg zalewowa.

Swiatlo kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ zgodnie z dokumentacja 12 cm
w ulicy i 10 em na placach postojowych, a dla kraweznikéw najazdowych 4 em.

Ustawienie krawgznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Spoiny kraweznikow nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda oraz wypelni¢ je zaprawg cementowo-

piaskowa przygotowana w stosunku 1:2.
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Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci obejmuje:

- badania kraweznikow 1 materiatow,

- sprawdzenie koryta pod laweg,

- zgodnos$¢ profilu podluznego gérnej powierzchni faw, odchylenie dopuszczalne +1 cm
na 100 m,

- wymiary taw — tolerancja 10 % dla wysokosci 1 szerokosci,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na 100 m
tawy,

- odchylenie linii krawgznika w planie 1 w profilu nie moze przekracza¢ +1 ¢cm na 100 m
ustawionego kraweznika,

- sprawdzenie réwnosci gornej powierzchni krawgznika 3 metrowg tata dwukrotnie na 100 m
— przeswit nie moze przekracza¢ 1 cm.

- sprawdzenie co 10 m wypelnienia spoin na pelna wysokos¢.

Odbior robot

Odbioru dokonuje sie jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

Przepisy zwiqzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane,

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe,

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych,
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka,

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw,

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa,
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BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania,

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawe¢zniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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10. D - 04.02.01 Warstwy odsaczajaco-mrozoochronna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia i kontroli robdt

zwigzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z piasku srednioziarnistego.

Stosowane materiaty

- warstwa wzmacniajaca — piasek $rednioziarnisty.

Rodzaje materialow
Piasek stosowany do warstw odsaczajacych lub podbudéw pomocniczych powinien spelniaé

wymagania normy PN-B-11113(5) dla gatunku 11 2.

Skladowanie materialow
Podtoze do sktadowania materiatéw powinno by¢ rowne, a sam materiat zabezpieczony przed

zniszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazad
sig mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- roOwniarek,

- walcOow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

Transport
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie robot

Whbudowanie warstwy odsaczajace] nalezy wykona¢ warstwami o jednakowej grubosci
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych w przygotowanym
korycie wg D — 04.01.01. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,

aby po jej zaggszezeniu osiggnigto grubosé projektowana.



Zageszczenie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi naktadajagcymi
si¢ pasami podtuznymi w kierunku osi jezdni.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika min. 1,0 wg BN-77/8931-12(8).

Kontrola jakosci robot

- szeroko$¢ warstwy — zgodnie z szerokoscig projektowa z tolerancja +10 cm, -5 cm,

- réwnos¢ warstwy — podtuzna i poprzeczna mierzona 4-ro metrowg lata wg BN-68/8931-04.
nierownos$¢ nie moze przekracza¢ 20 mm,

- spadki poprzeczne — wg dokumentacji z tolerancja 0.5 %,

- rdznice wysokosciowe — miedzy wykonanymi, a projektowanymi nie powinny przekraczac¢
+lcmi-2cm,

- grubos$¢ warstwy — wg dokumentacji projektowe;j z tolerancjg +1 cm, - 2 cm.

Wszystkie powierzchnie wykazujace wieksze odchylenia cech geometrycznych od podanych
wyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci 10 e¢cm, wyréwnane

i powtdrnie zgeszczone. Dodawanie nowego materiatu bez spulchnienie jest niedopuszczalne.

Przepisy zwiqzane

PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-B-11111 — Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka,

PN-B-11113 — kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,

PN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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11. D - 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie o grubosci

warstwy 151 20 cm po zaggszczeniu.

Materialy

Materiatem do w/w robdt powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku pokruszenia
surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i1 bez
domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia, okreslonymi wg PN-B-06714-15 - Rys. 1, powinna by¢ ciagla i nie moze
przebiega¢c od dolnej krzywej granicznej do goérnej krzywej granicznej uziarnienia
na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 10cm.

Krzywa powinna spetnia¢ wymagania wykazane w OST D-04.04.00, tab.2

Wode stosowac¢ wg PN-B-32250.

Sprzet

Wykonawca podbudowy powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki kruszywa wyposazonych w urzadzenia dozujace
wode

- rowniarek albo uktadarek rozktadania mieszanki

- walcow ogumionych lub stalowych.

W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki

mechaniczne 1 mate walce wibracyjne.

Transport
Mozna zastosowa¢ dowolny $rodek transportu samochodowego zabezpieczajac kruszywo

przed zanieczyszczeniem, wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wykonanie robot
Podloze pod podbudowe powinno spelia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01
1 D-02.00.00.
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Wskaznik zageszczenia podtoza nie moze by¢ mniejszy niz 0,97.

Podtoze powinno zapewnia¢ nieprzenikanie drobnych czastek do podbudowy.

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie materiatu
o okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne;j.

Wyprodukowana mieszanka powinna by¢ od razu dostarczona na miejsce wbudowania
w sposob uniemozliwiajacy rozsegregowanie 1 wysychania.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci w sposéb
zapewniajgcy osiggnigeie wymaganych spadkéow i rzednych wysokosciowych po
Zageszezeniu.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BP-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika nos$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip 11.

Podbudowa po wykonaniu powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie przed ulozeniem
nastepnej warstwy.

Wykorzystywana przez ruch budowy wymaga naprawy uszkodzen na koszt Wykonawcy.

Kontrola jakoSci robot

Przed podjeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszyw i wyniki przedstawié

do akceptacji nadzorowi. W czasie prowadzenia robdt nalezy przeprowadza¢ jedno badanie

uziarnienia i wilgotnosci mieszanki maksymalnej powierzchni 600 m’, a zageszcezenie

warstwy jedno na 1000 m’.

Badanie wlasciwosci kruszywa nalezy prowadzi¢ dla kazdej partii kruszywa.

Zageszczenie uznaé nalezy za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu dla pierwotnego

modutu odksztalcania nie jest wigkszy od 2.2.

Cechy geometryczne podbudowy musza spelnia¢ ponizsze wymagania:

- 0§ podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm

- grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej +10%

- szeroko$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+101-5cm

- nierownos$é¢ podiuzna i poprzeczna mierzona czterometrowa lata nie moze przekraczac
10 mm

- spadki poprzeczne powinny odpowiadaé¢ spadkom projektowanym z tolerancjg £0,5%
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- roznica miedzy rzednymi podbudowy 1 projektowaniem nie powinna przekraczaé

+11i-2cm.

Naprawa

Powierzchnia podbudowy, ktora wykazuje wigksze odchylenia od okreslonych wyzej oraz
pogrubienie — remont nawierzchni z kruszywa wykona¢ nalezy przez wzruszenie gomnej
czescl warstwy na gleboko$é co najmniej 10 cm, ewentualne dodanie kruszywa 1 ponowne

zaggszezenie.

Qdbior robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami, jezeli wszystkie

badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wykazuja wyniki pozytywne.

Przepisy zwiqzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu,

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych,

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego,
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn,
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci,
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci,
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia,

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoscl zanieczyszczen
organicznych,

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowa,

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego,
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego,
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles,

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
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BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych,

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fata,
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.



12. D - 05.03.05 Warstwa wyrownawcza 1 wigzgea z betonu asfaltowego

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
7 oczyszczeniem, skropieniem i ulozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu

asfaltowego.

Czyszczenie i skropienie podbudowy.
Materialy
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
a. kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994(5),
b. uplynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173(3).
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
a. kationowe emulsje Sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994(5),
b. uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173(3),
c. asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170(2).

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szczotek mechanicznych,

- sprezarek,

- zbiornikow z woda,

- szczotek rgcznych,

- skrapiarki mechanicznej wyposazonej w urzadzenia kontrolno — pomiarowe.

Wykonanie robot

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszezenia warstwy byta
uzywana wodo, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy
z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Jezeli
do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢

pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
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lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji

czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Kontrola jakosci
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ prébne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza

w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

Przepisy zwigzane

PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji astaltow.

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

Warstwa wyrownawcza i wigzaca — beton asfaltowy

Zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadnicze) — warstwy
wigzacej betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000(10). Nawierzchnie z betonu asfaltowego
mozna wykonywac dla dréog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg . Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych”, .LB.D.1 M. — 1997(12).

Materialy

- asfalt — nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone
w PN-C-96170:1965(6) D50 lub D70 (dotyczy kategorii ruchu KR1 lub KR2),

- kruszywo — dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 nalezy stosowa¢ kruszywo tamane
granulowane wg PN-B-11112: 1996(2), PN-B-11115: 1998(4) z surowca skalnego albo
sztucznego ( zuzle pomiedziowe i stalownicze).

Mozna roéwniez stosowa¢ kruszywo lamane zwykle wg PN-B-11112: 1996(2), zwir
i mieszanka wg PN-B-11111: 1996(1), piasek wg PN-B-11113: 1996(3). Wypekniacz
mineralny wg PN-S-96504: 1961(9) lub zastepczy innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego (pyly z odpylania, popioty lotne).

Sprzet
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym,

- uktadarki do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych,
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- skrapiarki,

- walcow stalowych gladkich,
- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem.

Wykonanie robdt

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca dostarczy Inwestorowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych
sktadnikow w poréwnaniu do obowiazujacych norm dla tego rodzaju nawierzchni. Przy czym
krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Wykonanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym

lub ciagtym. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145 do 165 C,
-dlaD 70 od 140 do 160 C,
-dla D 100 od 135 do 160 C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
-zD 50 od 140 do 170 C,
-zD 70 od 135 do 165 C,
-zD 100 od 130 do 160 C.

Przygotowanie podloza
Przygotowanie podloza i skropienie migdzywarstwowe opisano w punkcie D — 04.03.01

i D —05.03.05.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazona w uktad
Z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektows. Zaggszczenie nalezy rozpoczaé bezzwlocznie od krawedzi
nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia >98,0 %. Poczatkowa temperatura mieszanki

W czasie zageszezania powinna wynosié nie mniej niz:



Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary

1 badania z zachowaniem tolerancji j.w. 1 PN-5-96025: 2000(10) daty wyniki pozytywne.

Przepisy zwiqzane
Przy omawianiu poszczegolnych rodzajéw robot dla kazdego z nich przypisano wymagania

1 obowigzujace normy, dlatego nie wykazano ich ponownie.
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13. D — 05.03.05 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem warstwy Scieralnej, wiazacej, wyrOwnawcze] 1 wzmacniajacej z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025: 2000(10).

Wymagania stawiane mineralom, Wykonawstwu i kontroli omowione zostaly w rozdziale pt.
. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego™ (warstwa wigzaca). Dla drég kategorii ruchu
KR1 lub KR2 parametry techniczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego sa prawie takie

same jak dla warstwy wiazacej 1 wyrownawcze). Wyjatek stanowia:

Materialy
Stosowane kruszywa na warstwe Scieralng podlegaja wymogom tych samych norm co
na warstwe wigzgca. Jedynie dodatkowo mozna stosowaé asfalt D100 wg PN-C-96170:
1965(6).

Kontrola jakosci robot
- badanie cech geometrycznych

Rownos¢ warstwy — dopuszezalne nierownosei warstw asfaltowych dla drog klasy L1 D
w warstwie scieralnej wynosza 9 mm.
- odksztalcenie trwate

Przy projektowaniu betonu asfaltowego i jego kontroli nalezy wykorzysta¢ zalecenia
I.B.D.IM. Zeszyt 48 T-1 dotyczace zasad projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej

odpornosci na odksztatcenia trwale.
Przepisy zwigzane

Obowigzujgce normy podane zostaly przy omawianiu poszczegdlnych pozycji w rozdziale

wyzZej.
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14. D - 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic

lokalnych oraz placéw i chodnikow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm ukladanej

na parkingach, chodnikach schodach i zjazdach do nieruchomosci na terenie osiedla.

Materialy i wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w OST

D-M — 00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 2.

Betonowa kostka brukowa
Nalezy stosowal betonowa kostke brukowa grubosci 8 cm o ksztalcie ,.Holland”
lub ,.Behaton” koloru szarego i czarnego na nawierzchni¢ parkingdw oraz czerwonego
na chodniki. Betonowa kostka brukowa wyrdznia si¢ wzajemnie wg klasyfikacji w OST
D-05.03.23a pkt 2.2.1
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna wydana przez Instytut
Badawczy Drog 1 Mostow 1 spelnia¢ ponizsze wymagania:
- ksztalt 1 wymiary wg katalogu producenta z tolerancjg wymiarow:

= dlugosc i szerokos¢ £3,0 mm

= grubo$¢ £5,0 mm
- wytrzymato$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz:

» 50 MPa dla klasy .,50”

= 35 MPa dla klasy ,,35”
- mrozoodpornos¢ po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ speinione
jednoczesnie nastgpujgce warunki:

= probki nie powinny wykazywac pekniec 1 zarysowan powierzchni licowych,

= Jaczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,

odpryskow kruszywa itp nie moze przekraczac¢ 5 % masy probek nie zamrazanych,
» obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie nie moze by¢ wigksze niz 20 %

- nasigkliwos¢ do 5 %,
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- Scieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie powinna

przekraczac¢ wartosci:

= 3,5 mm dla klasy ,.50”
s 4.5 mm dla klasy "35”

- szorstkosé, powierzchni licowej, sprawdzana wahadlem angielskim powinna wynosi¢

nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewngtrzny — powierzchnie nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkow betonu,

krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny

by¢ jednorodne — tabela 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j.

Wymagania
Lp. Whasciwosci
Gatunek 1 Gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wg katalogu producenta | jednolity dla danej partii dopuszezalne roznice w

odcieniu tego samego koloru
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia na pojedynczej przebarwienia tego samego
kostce koloru na pojedynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmywalne woda
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszczalna liczba w |
kostce 2 2
- dopuszczalna wielkosé
(dhugosc i szerokosc) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia
krawgdzi i narozy przylicowych nicdopuszczalne niedopuszczalne

4 | Uszkodzenia krawedzi

pionowych:

- dopuszczalna liczba w |
kostce

- dopuszczalna wielkos¢
(dhugosc i szerokosc)

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm

Sktadowanie i transport kostki na paletach.

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchniach

Zgodnie z dokumentacjg nalezy stosowac:

- na podsypke pod nawierzchnia:

= piasek naturalny wg PN-B-11113

= mial z zuzla stalowniczego 0 - 4 mm

- do wypehiania spoin w nawierzchni;
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= piasek naturalny j.w.

= piasek tamany (0,075 — 2 mm) wg PN-B-11112

Rodzaj podsypki 1 jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja. Odchyltki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke piaskowa
nalezy zwilzy¢ woda, rOwnomiernie rozscieli¢ 1 zageéceié lekkimi walcami lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosei optymalnej. W praktyce wilgotnos¢ uktadanej podsypki
powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dloni podsypka nie rozsypywata si¢
i nie byto na dloni sladéw wody, a po nacisnigciu palcami rozsypywala sie. Nawierzchnie
na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia. Warstwa
nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow o jednakowej grubosci
pochodzacych z tej samej partii materialu, w ktorej niedopuszczalne sgq réznice odcienia
koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek utozonych obok studzienek
1 wlazow powinna trwale wystawac od 3 do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 do 10 mm powyzej kratek sciekowych. Wolna przestrzen przy tych urzadzeniach,
obrzezach i kraweznikach uzupeknia si¢ kostka przycinang na budowie.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej-plytowej
z wykladzing z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchni
moge by¢ zlikwidowane przez ubijanie nieréwnosci w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu,
kostki uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Szerokos$¢ spoin pomiedzy kostkami powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po ulozeniu kostek spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem.
Wypelnienie — polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieszaniu w spoiny na sucho
lub po obfitym polaniu wodg wmiecenie papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Nawierzchnia na podsypce piaskowe] moze by¢

oddana do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
- dla betonowej kostki brukowej

= aprobate techniczna

= certytfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci dostawcey



* wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewngtrznych kostek
- dla innych materialow
= gsprawdzenie przez Wykonawcag cech zewnetrznych prefabrykatow — kraweznikow
i obrzezy
* ewentualne badanie materiatdéw budzacych watpliwo$¢ nadzoru.
W czasie robot przeprowadza si¢ sprawdzenie:
- obramowania nawierzchni
- grubosci 1 spadkow podsypki w 10 punktach dziennej dziatki
- na biezaco:
= zgodnos¢ z dokumentacja i sprawdzenie kostek
= co 100 m i w punktach charakterystycznych przebieg osi w planie — tolerancja
do 2 cm
- o 25 m w osi 1 na krawedziach
= rzedne wysokosciowe pomierzone niwelacja — dopuszezalne odchylenia +1 ¢cm, - 2 cm
=  rownos¢ w profilu podtuznym fata 4 m — nieréwnosc¢ do 8 mm
= réwno$¢ w przekroju poprzecznym — przeswity do 8§ mm
= gpadki poprzeczne — odchytka od dokumentacji do 0,3%
» szeroko$¢ nawierzchni — odchytki do +5 ¢m
= w 20 punktach dziennej dziatki roboczej szerokos¢ i glgbokos¢ wypelnienia spoiw —
wymagane 3-5 mm.
Po ukonczeniu budowy sprawdza sig:
- wizualnie jednorodnos¢ wygladu, koloréw kostek, spegkan, plam, deformacji, wykruszen
spoiw 1 szczelin
- co 25 m 1 w punktach charakterystycznych:
= przebieg osi w planie — dopuszczalne przesunigcie 2 cm
* rzedne wysokosciowe — dopuszezalne odchylenia +1, -2 cm
= rownos¢ podluzna i poprzeczna — przeswity do 8 mm
» spadek poprzeczny — odchytka od dokumentaciji do 0,3%

»  szeroko$¢ — odchytka £5 em.

Odbior robot
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej podlega odbiorowi, jesli wyniki badan

1 sprawdzen przy uwzglednieniu tolerancji spetiajg wymagania.
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Przepisy zwiqzane

PN-13-11113 Kruszywa Mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza,

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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15. D - 08.02.01 Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnikow z ptyt chodnikowych betonowych 35x35 c¢m na ciagach pieszych

i przy parkingach osiedla.

Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
D-M —00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 2.
Do budowy zostang wykorzystane normalne plyty kwadratowe o boku 35 c¢cm 1 grubosci 5 cm
— wg BN-80/6775-03/03. Co najmniej 50-ta plyta na stronie nie narazonej na Scieranie
powinna mie¢ podany w sposéb trwaly: znak wytwoérni, symbole elementu, dat¢ produkcji
i znak kontroli odbiorcze;.
Odstgpstwo od wymiardw plyty wynosi:
- +2 mm dla gatunki 1
- +3 mm dla gatunku 2.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia plyt sg nastgpujace:
- wklestos¢ lub wypuktoéé powierzchni 1 krawedzi

= 2 mm dla gatunku 1

* 3 mm dla gatunku 2
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych powierzchnie $cieralne —
niedopuszczalne,
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie

» dla gatunku 1 — maksymalne: ilos¢ 2, dhugosé 20 mm, glebokos¢ 6 mm

» dla gatunku 2 — maksymalne: ilos¢ 2, dtugosc¢ 40 mm, glebokos¢ 10 mm
Do produkeji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy
nie nizszej niz ,,32,57 wg PN-B-19701. Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06712.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32350.
Cement do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32.5” odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
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Transport
Piyty chodnikowe betonowe mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu

po osiagnig¢ciu przez beton wytrzymatosei minimum 0,7 wytrzymatoscei projektowey.

Wykonanie robot

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST-04.01.01.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wg normalnej metody
Proctera.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana. Jezeli projekt
przewiduje warstwe odsaczajaca pod chodnikiem to jej wykonanie powinno byé zgodne
z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01.

Plyty chodnikowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz
znajdowata si¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika ulicy.

Przy urzadzeniach naziemnych urzadzen podziemnych plyty odpowiednio docigte nalezy
uktada¢ zgodnie z projektem, regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika. Plyty chodnikowe przy tych urzadzeniach nalezy zala¢ zaprawag cementowo-

piaskowa.

Kontrola jakosci plyt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do budowy chodnika i wyniki przedstawi¢ nadzorowi. Badanie ptyt polega
na ogledzinach i sprawdzeniu czy ilo$¢ 1 pomierzona wielko$¢ uszkodzen na powierzchniach
i krawedziach elementu nie przekracza dopuszczalnych wad 1 uszkodzen.

Pomiar dlugosci 1 glegbokosei uszkodzen nalezy wykona¢ z dokladnosciag 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu, wymiaréw oraz katdw prostych ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
suwmiarki, tasmy i katownika z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w BN-80/6715-03/01 1 BN-80/6775-03/03.

W czasie robot nalezy badac:

- sprawdzenie podloza polegajac na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalna odchytka dla glebokosci koryta o szerokosci 3 m wynosi +1 em,
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- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie wynosi £1 cm,

- sprawdzenie wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania
z dokumentacja. Sprawdzenie konstrukcji chodnika wykonuje sie dla kazdych 200 m?. Nalezy
zdjac 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz uktad chodnika.

- sprawdzenie rownosci chodnika nalezy przeprowadzié¢ lata co najmniej na kazde
150-300 m* chodnika nie rzadziej jak co 50 m. Dopuszczalny przeswit pod lata ponizej

1,0 cm.

-sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji w punktach
charakterystycznych jednak nie rzadziej jak co 100 m. Odchylenia od projektu nie moga
przekraczaé +3 cm,

- sprawdzenie przekroju poprzecznego nalezy dokonywac szablonem z poziomnicg
co najmniej raz na kazde 150 — 300 m? chodnika, nie rzadziej jak co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia wynosza £0,3 %,

- sprawdzenie rownoleglosci sploty nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dwoch sznuréow
napigtych wzdtuz splotu i przymiaru. Dopuszczalne odchylenie wynosi £1 cm,

- sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzi¢ przez usunigeie wypelnienia spoin
na dhlugosci okoto 10 e¢cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m® chodnika

1 zmierzenie ich szerokosci 1 wypehienia.

Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja

1 wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

Przepisy zwigqzane

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i1 zapraw,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego,

PN-B-01021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych,
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci,
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

BN-88/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania.
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BN-88/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
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16. D - 08.02.02 Zjazdy indywidualne do nieruchomosci

Nawierzchnie zjazdow indywidualnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1 podbudowie z kruszywa taamanego grubosci 15 cm.

Podbudowa
Wymagania dotyczace materialow, sposobu wykonania i obowigzujacych norm podano

w punkcie D — 04.04.04.

Nawierzchnia

Ukladanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej omowione zostalo w punkcie
D — 05.03.23a — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég, ulic lokalnych oraz
placow 1 chodnikéw. Uzupelnienie dotyczy podsypki cementowo-piaskowe] 1 podbudowy

z kruszywa tamanego lub thucznia kamiennego.
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