Wojt Gminy Poczesna
ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.pl

GIZ.271.2.14.2013.JO Poczesna, 29 maja 2013r.

WSZYSCY OFERENCI

Prosz¢ o przedlozenie oferty cenowej na realizacje inwestycji, ktora obejmuje
malowanie elewacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Nierada.
Zalaczony przedmiar robdt obejmuje szczegolowy zakres prac zwigzany

z ww. zadaniem.

Oferte nalezy przesta¢ na adres Urzedu Gminy Poczesna, ul. Wolnosci 2 do dnia

07.06.2013r.
Sprawa zajmuje si¢ Pani Joanna Ociepa, pok. nr 14, tel. 34-3274-116 wew.14.




Malowanie elewacji OSP Nierada KST PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8147 dla Krzysztof Kogut

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
6.9 m2 6.900
RAZEM 6.900
2|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 1ll o podiozach z cegly, |m?
0726-03 pustakow, gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
8.9 m? 8.900
: RAZEM 8.900
3|KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER -|mz2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
4.0*4*0.7 m2 11.200
RAZEM 11.200
4|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER -{m?2
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
14.5%1.41 m2 20.445
RAZEM 20.445
5/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER -/m
2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
4.0"4 m 16.000
RAZEM 16.000
6|/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym |m?2
1652-02 ram 3,07 mowys. do 15m
14.5*10.2+22.0"9.20+4.0"11.7+4.5*9.2+4.0*11.7+4.5*9.2 m? 526.700
RAZEM 526.700
7|KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?
0925-01
1.1*1.5*6+1.2*1.815+3.31*3.57+3.16*3.31+(3.5"1.8+1.0*1.1)*2 m2 79.376
RAZEM 79.376
8/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
14.5*10.20-(3.5*1.8+1.01.1)*2-3.31*3.57-3.16*3.31+22*9.2-1.2*1.8*15- |m2 466.521
0.8%2-1.3*2.15+4.5"9.2+11.7*4-0.8*2.0+4.0*11.70-1.1*1.5*6+4.5*9.2-3.3*
3.9+4((1.5"2+1.1)"6+(2.0"2+0.8)*2+2.15"2+1.3+(1.8*2+1.2)*15+(2.9*2+
3.5)*2)*0.2+(3.31*4+3.57+3.16)*0.6
RAZEM 466.521
9|KNR 0-23 {Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m?
2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
466.521 m2 466.521
RAZEM 466.521
10/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze stabo m2
0602-01 chtonace
14.5*10.20-(3.5*1.8+1.0*1.1)*2-3.31*3.57-3.16*3.31+22*9.2-1 2*1 8*15- |m2 466,521
0.8%2-1.3"2.15+4.5"8.2+11.7"4-0.8*2,0+4.0*11.70-1.1*1 5*6+4.5*9.2-3.3"
3.94((1.5%241.1)"6+(2.0"2+0.8)*242.15*241.3+(1.8*2+1.2)*15+(2.9"2+
3.5)*2)*0.2+(3.31*4+3.57+3.16)"0.6
RAZEM 466.521
11|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotdw) o wysokosci do |m
1207-02 20 cm
14.5+1.41*2 m 17.320
RAZEM 17.320
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- |m2
1209-10 wej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2.0*0.8*2+1.0*1.56 m? 12.200
RAZEM 12.200
13|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych [m2
1212-07
(14.5+1.41*2)*1.1+2.2"1.0 m2 21.252
RAZEM 21.252
14|KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o m
1212-36 $rednicy ponad 200 do 300 mm
3.88"3 m 11.640
RAZEM 11.640
15|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m
1212-25
9.2*3+22 m 49.600
RAZEM 49.600
16|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
4.0"4*0.3+3.3*3.9422"0.3+(14.5+1.41*2)*0.15 m2 26.868
RAZEM 26.868
17|KNR 4-01 |Jednokrotne maiowanie farbg olejng podokiennikow i innych elementéw |szt.
1209-11 o powierzchni do 0.52 m2




Malowanie elewacji OSP Nierada . KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
18|KNR-W 2- |Pokrycie balkonu papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
02 0504-01
20.445 m2 20.445
RAZEM 20.445
19|KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- {m?2
02 0504-03 |wej
14.5"0.3 m? 4.350
RAZEM 4.350
20 KNR-W 2- |Zalozenie paséw usztywniajgcych o szerokoséci 0.2 m - z blachy ocynko- |m
02 0535-04 |wanej
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8147 dia Krzysztof Kogut



