OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO W SOBUCZYNIE
Zakres robdt obejmuje:

Roboty pomiarowe i przygotowacze , ktére polegac beda na rozebraniu starego przepustu zelbetowego , wykopaniu rowu odwadniajgce-
go . Kolejnym etap prac obejmie roboty ziemne liniowe tj. wykopy liniowe , plantowanie dna wykopu, potozenei i montaz rur oraz wyko-
nanie podbudowy z kruszywa. Roboty budowlane to kolejny etap ktéry polegaé bedzie na montazu zbrojenia fundamentow i $cianek czo-
lowych, wykonaniu deskowania fundamentéw i scianek czotowych ,betonowaniu fundamentéw i $cianek czolowych , zaizolowaniu ze-
wnetrznych powierzchni , zasypaniu wykopoéw, plantowaniu skarp rowu oraz wykonaniu komory zbiorczej przepustu .

Norma PRO Wersia 4.27



Remont przepustu nr. 2 w Sobuczynie na ul. Konwaliowe;.

PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przepustow. (kpl
d.1|0113-05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni tluczniowej grubosci 30 cm .Koparka podsigbierna po-|m3
d.1/0803-03 jemnosci fyzki 0,40 m3 z transportem urobku do 1,0 km . Szeroko$¢ 3,0 m
dtug.12,0 m grub. 0,30 m.
4,05 m?3 4,050
RAZEM 4,050
3|KNR 2-01 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
v
4,05 m3 4,050
RAZEM 4,050
4|KNR 4-04 Rozebranie przepustu zelbetowego fi 500 mm , z odwiezieniem gruzu na wysy-|m?3
d.1(0303-03 pisko do utylizacji , di przepustu 12,0 mb. Odlegto$¢ transportu do 1km.
405 m3 4,050
RAZEM 4,050
5|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.1(0214-02 chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
IV.Krotnos¢-20
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
2 ROBOTY ZIEMNE LINIOWE
6|KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. Il
IV; glebokosé do 1.3 m
16,20 m3 16,200
RAZEM 16,200
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?
d.2|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
IV.Krotnosc-20
16,20 m? 16,200
RAZEM 16,200
8|KNR 2-01 Plantowanie dna wykopu pod warstwe piasku mz2
d.2|0125-04
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR 2-31 Utozenie warstwy piasku grubosgci 10 cm po ubiciu ( warstwa odcinajgca) szer. |m?
d.2|0114-01 2,0mdt 18,0 m pod rury.
O m2 9,000
RAZEM 9,000
3 ROBOTY BUDOWLANE
10|KNR 2-02 Betonowanie dna pod rury fi 2x 600 mm beton B-15 grubosci 20 cm m3
d.3{1915-02
1.4 m3 1,400
RAZEM 1,400
11|KNP 07 Utozenie rur PCV fi 800 mm na przygotowanej podbudowie. m
d.3|0203-05.02
9 m 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.3/0320-0501 |szeroko$¢ 0.8-1.5m
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggsz- |m?2
d.3/0114-01 czeniu 25 cm-warstwa dolna.
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
14| KNR 2-31 Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o gru- |m2
d.3|0114-03 bosci po zageszczeniu 10 cm
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
15| KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m?3
d.3{0310-01 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznymkat. I-I1;
gtebokos¢ do 1.5 m
0,28 m3 0,280
RAZEM 0,280
16|NNRNKB Montaz zbrojenia fundamentéw pod $cianki czotowe kg
d.3|202 0291-04
20 kg 20,000
RAZEM 20,000
17|KNR 2-02 Betonowanie fundamentéw pod scianki czotowe beton B-20 m3
d.3|1915-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,28 m3 0,280
RAZEM 0,280
18|KNR 2-18 Wykonanie deskowania $cian czotowych m2
d.3|0607-02
5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000
19|NNRNKB (z.Ily Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi kg
d.3|202 0291-04 |ckragtymi zebrowanymi
20 kg 20,000
RAZEM 20,000
20|KNR 2-02 Betonowanie $cian czotowych zbrojonych- beton B-20 m3
d.3(1915-02
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
21|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namuiu o grub. 30 cm , z transportem urobku na odleg- |m
d.3(1403-02 {fos¢ do 1km.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-02 chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll-
IV. Krotnosc- 20
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
4 WYKONANIE KOMORY ZBIORCZEJ
23|KNR 2-20 Wykonanie ptyty nosnej nad komorg o wymiarach 2,0 m x1,50 m zelbetowej o |m3
d.4|0102-01 grubosci do 20 cm wraz z gzymsem , beton B-20.
0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
24|NNRNKB (z.1l) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi kg
d.4|202 0291-04 |okragtymi zebrowanymi
75 kg 75,000
RAZEM 75,000
25|KNR 2-02 Wykonanie $cian komory wlotowej z betonu , beton B-20 m3
d.4|1915-02
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
26|KNR 2-02 Wykonanie dna komory z betonu , beton B-20 m3
d.4(1915-02
0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
27 Wiaczenie przepustu do komory zbiorczej m
d.4|kalk. wiasna
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
28|KNR-W 2-25 |Zakoriczenie i uporzadkowanie placu budowy r-g
d.4|05
8,0 r-g 8,000
RAZEM 8,000
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