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N WZDP-20-212/3/412/66

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podétawiq art. 18 ustawy.z dnia 31 stycznia 1961 r. - pfawo budowlane
(Dz:_U. Nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z'd_nia '

1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym
w zakresie komunikacji (Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73).
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 styeznia 1961 r. — prawo budowlane
(Dz. U. Nr 7, poz. 48) oraz § 14 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanyeh w budownictwie specialnym
w zakresie komunikacji (Dzienuik Budownictwa or 23, poz. 73).
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5 Katowice, 7 lutego 2012 .
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Mikotaj Doroszewski
ul. Amatorska 5

42-400 Zawiercie

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Doroszewski Mikotaj

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BM/4925/07
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.08.2012 r.

m Tz Stefan Czarniecki

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel. /ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.p! www.slk.piib.org.p!



Urzqd Wojewodzki
w Katowicach Katowice, dnia 2 grudnia 1977 r.
Wydzial Gospodarki Terenowej

Nr ewid. 570/77 DUPLI KAT

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICT: WIE

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § Sust. 1 pkt 1, § 7, § 6 ust. 1i3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Obywatel C Z O P Tadeusz Marian

infynier budownictwa lgdowego

urodzony dnia 1 lutego 1946 r. w Eazach

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika  budowy w  specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Obywatel CZ O P Tadeusz Marian jest upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
wezkow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych,
mostow, budowli hydrotechnicznch i wodnomelioracyjnych,

2) sporzadzania w budownictwie os6b fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkow i budowli,

3) sporzadzania w budownictwoe 0s6b fizycznych projektéw w zakresie rozwiazan
architektonicznych:

a) budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow typowych i
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planow zagospodarowania dziatki
zwigzanych z realizacja tych budynkow,

b) budowli nie bedacych budynkami.

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie podpisal z up. Wojewody Katowickiego mgr inz.
Stanistaw Marszatek (podpis nieczytelny) Zastepca Dyrektora Wydziatu. Pieczg¢ okragla z
Godfem Panstwa i napisem w otoku Urzad Wojewodzki w Katowicach.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archiwum Slaskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Katowicach
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' Katowice, 15 listopada 2011 r.
’ | Z

T INZYNIEROW

il I subownicTwa

Pani/Pan Tadeusz Czop
ul. Laskowa 1

42-450 Lazy

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Czop Tadeusz

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BO/4477/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



OPIS TECHNICZNY

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL ZAWODZIE | KORWINOW

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest uproszczony projekt modernizacji drogi
dojazdowej do pdl Zawodzie i Korwinow na odcinku od km 0+000 do km 0+448
i od km 0+496 do km 0+920 .

2. STAN ISTNIEJACY

Istniejagca droga gminna posiada w przedmiotowym rejonie nawierzchnie gruntowa
utwardzong na szerokosci 3m.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem modernizacji drogi obejmuje :

- wykarczowaniem istniejgcych drzew

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu ) gruboséci 15 cm

- usuniecie istniejgcej konstrukeji drogi na gtebokosci ~ 0,3 m

- odtworzenie odcinka drogi gminnej wraz z wykonaniem podbudowy grubosci 20 cm
z tlucznia kamiennego

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubosci 5 cm

- wyprofilowaniem powstatych skarp

- uzupetnienie poboczy ttuczniem drobnym lub frezem grubosci 10 cm

- ustawieniem znakow drogowych



OPIS TECHNICZNY

PRZEPUST DROGOWY NR.1 NA DRODZE
KORWINOW- ZAWODZIE

PROJEKT UPROSZCZONY
L. Stan istniejgcy

Istniejacy przepust znajduje sie na drodze gminnej Korwindéw-Zawodzie stanowi dojazd do
przebudowanego mostu nad rzeka Wartg. Odprowadza wody cieku bez nazwy od strony
Zawodzia i sptywa do rzeki Warta w dét budowanego mostu. Dhugosé¢ przepustu 4,20 m p
przekroju @ 100 cm . Rury popgkane 1 wymagaja wymiany.

II. Proponowane rozwigzanie

7 uwagi na wybudowanie mostu po powodzi w ciggu drogi gminnej Korwinow- Zawodzie a
tym samym podniesienie rangi drogi z dopuszczeniem ruchu dla pojazdéw cigzkich niezbgdna
jest przebudowa istniejgcego przepustu. Planuje si¢ wykonac przepust z rur zelbetowych o
$rednicy @ 125 cm, dtugos¢ przepustu 8,0 m.

IIT . Posadowienie przepustu

— row odprowadzajacy wody do rzeki Warty

— rzedna wody Warty 253,20 m n.p

— rzedna posadowienia dna przepustu 254,30 m n.p

— rzedna wysokiej wody w obrgbie mostu wynosi 256,65 m n.p
— przy przebudowie drogi uwzgledni¢ wysokos¢ nasypu
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ZESTAWIENIE STALI — PRZEPUST ZAWODZIE

Nr N N o ) razem
— przekrdj s dtugosé [mm] ilos¢ pretéw =19 R
1 18 3400 20 68000
2 18 1900 16 30400
3 18 2300 16 36800

4 12 1400 36 50400

5 18 700 8 22400
6 18 1200 8 38400
7 18 2000 8 16000
8 12 210 160 33600

8a 12 310 40 12400

9 18 1000 8 8000
10 18 800 8 6400
11 18 700 8 5600
12 18 800 8 4800
13 18 550 8 4400
14 18 300 8 2400
15 18 450 8 3600
16 18 2100 12 25200
Dtugosc¢ wg srednic [m] 96,4 272,4
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 2,0
Masa tgczna wg. srednic [kg] 85,796 544,800
Ogdtem [kg] 630,596

KLASA STALI: A-llIN

GATUNEK STALI : BST500 S
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OPIS TECHNICZNY

PRZEPUST DROGOWY NR. 2 NA DRODZE
KORWINOW- ZAWODZIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

W zwigzku z istniejaca budowa mostu nad rzekg Wartg w ramach $rodkow
powodziowych niezbedne jest dostosowanie parametrow drogi gminne;j
Korwindéw-Zawodzie do wymaganych norm technicznych oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. STAN ISTNIEJACY

Obiekt mostowy znajduje si¢ w miejscowosci Korwinéw — Gmina Poczesna przy
nieczynnym mtynie wodnym. Urzadzenie miynskie catkowicie zdewastowane. Most
znajduje si¢ nad zbiornikiem retencyjnym doprowadzajacym wode do urzadzen
napedowych mtyna ( Obecnie zbiornik suchy ).

Woda doprowadzana dodatkowym korytem z rzeki Warta. Bezposrednio przed
zbiornikiem znajduje si¢ przepust skladajacy si¢ z trzech rur = 80 ¢cm o lacznej
powierzchni 1,50 m2 regulujgcy przeptyw wody. Urzadzenie pozostanie
nienaruszone chociaz stan scianki czotowej wymaga remontu. Urzgd Gminy nie jest
wiascicielem i nie zachodzi kolizja z remontowanym obiektem mostowym.
Istniejgcy most dwuprzestowy dhugosci 9,30 m .Swiatto mostu 8,0 m . Szerokosé
plyty nosnej 3,0 m. Plyta zelbetowa grubosei 0,30 m stan dostateczny. Grubosé
plyty nie pozwala na skierowanie ruchu ciezkiego z uwagi na wytrzymalosé.
Porgcze mostowe rury przyspawane do stupkéw rurowych , catosé przymocowana
do ptaskownikdéw , na przyczotkach i filarach widoczne rysy i spekania betonu.
Wielkos$¢ swiatla nie jest uwarunkowane iloscia przeptywu wody. Doplyw wody do
zbiornika 1,5 m2 $wiatla. Swiatto mostu przyjeto prawdopodobnie z przyczyn
technologicznych zbiornika.

3. STAN PLANOWANY

W obecnym stanie istniejace urzadzenie nie sg eksploatowane stanowia suchy ciek
wodny. Przy zwigkszonych stanach wody w rzece Warta , w czasie powodzi stanowi
dodatkowe odprowadzenie wody. Planuje si¢ w miejsce istniejacego mostu
wykonanie podwojnego przepustu 2 & 125 ¢cm co daje powierzchnie przeptywu

2,35 m2 co jest wigksze 0,85 m2 od powierzchni doptywu. Z uwagi na nieznany
stan techniczny mlyna zakiada si¢ pozostawienie istniejacego mostu. Wstrzasy
zwigzane z wyburzeniem mostu moglyby spowodowaé uszkodzenie oraz



oszczednos¢ zwigzang z wyburzeniem oraz utylizacja gruzu planuje sie
pozostawienie obiektu. Rury Zelbetowe zamontowaé w przestach obiektu . Wolng

przestrzen pod obiektem uzupetni¢ piaskiem. Przyjeto dtugosé przepustu 6,0 m z
uwagi na przewidywang zmiang przebiegu drogi. Odcinek drogi pozostanie jako
droga wewnetrzna stuzaca jako dojazd do kilku gospodarstw.

4. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia drogi pozostaje thuczniowa do czasu modernizacji calego odcinka drogi.

5. RZEDNA POSADOWIENIA

Rzgdna posadowienia dna przepustu pozostaje na niezmienionym poziomie
2552 mn.p.m, nie narusza istniejacego uktadu hydrologicznego.

6. PORECZE ZABEZPIECZAJACE

Planuje si¢ porgcze z katownikow o wymiarach 100x100x10 mm stupki nosne ,
katownik 100x100x10 mm dtugos¢ 125 cm , porgcze posrednie z katownika 80x80x8 mm
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ZESTAWIENIE STALI — PRZEPUST KORWINOW

Nr .. y B razem dt
rets przekréj s dtugosé [mm] ilos¢ pretow 1B <70
1 20 9600 28 268800
2 20 3960 36 110880
3 20 5960 42 250320
4 20 2600 16 41600
5 20 2200 8 17600
6 20 3000 8 24000
7 20 2400 8 19200
8 20 2000 8 16000
9 20 1600 8 12800
10 20 1200 8 9600
11 20 1000 8 8000
12 20 800 8 6400
13 20 600 8 4800
14 20 1400 8 11200
15 20 1400 8 11200
16 20 1000 16 16000
17 20 1860 8 14880
18 20 3060 64 195840
19 20 1200 8 9600
20 20 2200 8 17600
21 20 2000 8 16000
22 20 2000 8 16000
23 20 1800 8 14400
24 20 1600 8 12800
25 20 1600 8 12800
26 20 1400 8 11200
27 20 1200 8 9600
28 20 1000 8 8000




29 20 3800 8 30400
30 18 1100 100 110000

31 18 400 1300 520000

32 18 660 176 776160

Dtugos¢ wg Srednic [m] 1406,2 1197,5
Masa 1 m preta [kg/m] 2,0 2,47
Masa taczna wg. srednic [kg] 2812,4 2957,8
Ogotem [kg] 5770

KLASA STALI: A-llIN

GATUNEK STALI : BST500 S
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