SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI

DOJAZDOWEJ DO POL ZAWODZIE I KORWINOW

NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+448 I OD KM
0+496 DO KM 0+920



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem modernizacji nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych na drodze dojazdowej do pol Zawodzie i Korwindow na odcinku od km 0+000
do km 0+448 i od km 0+496 do km 0+920.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem i odbiorem remontu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych mozna wykonywa¢ na drogach
obciazonych ruchem lekkim, odpowiadajgcych kategorii ruchu KR1,KR2 wedlug ,.Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDP 1997.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont nawierzchni:

- profilowanie 1 zaggszczenie podtoza

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- warstwa lepiszcza

- warstwa kruszywa o waskiej frakcji

1.4.1.1 Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.

1.4.1.2 Podbudowa — dolna cz¢é¢ nawierzchni stluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze.

1.4.2. Nawierzchnia bitumiczna - nawierzchnia ztozona z mieszanki mineralno-asfaltowe;
(MMA) gltownie kruszyw i lepiszcza.

1.4.3 Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktorej
warstwa Scieralna jest wykonana z destruktu bitumicznego (frezu).

1.4.4. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.5. Warstwa wiazaca — warstwa znajdujgca si¢ pomiedzy warstwa Scieralng, a podbudowa.



1.4.6. Warstwa scieralna — gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.4.7. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym skladzie i uziarnieniu, z odpowiednia iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony
sposob 1 spetniajaca okreslone wymagania.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi normami
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania remontu, za prawidlowe oznakowanie
robot oraz bezpieczenstwo robot i ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robét.

2. MATERIALY
Do robot objetych niniejszg SST stosuje si¢ nastepujgce materialy :

a) kruszywo - grysy kamienne frakcji 25+40mm.Grysy powinny odpowiada¢
wymaganiom dla gatunku [ wg. PN-B-11112,

b) mieszanke mineralno-bitumiczng

c) lepiszcze — emulsja asfaltowa kationowa 65% szybkorozpadowa wg BN- 71 / 6771-
02.

Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ laboratoryjnie we

wilasnym zakresie kruszywo i lepiszcze, z ktérych bedg wykonywane remonty, a ich

wyniki przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania remontu nawierzchni :

- rozktadarka mas bitumicznych

- skrapiarka do bitumu

- walce: wibracyjny , ogumiony, gtadki
- rowniarka

- spycharko- tadowarka

- samochod samowyladowczy

3.2. Sprzet pomocniczy do kontroli i remontu :

- szablon drewniany lub aluminiowy dtugosci 2,5 m
- miara sktadana

- klin

- szczotka



4. TRANSPORT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi, sprawnymi technicznie srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem.

Lepiszcza — cysternami przystosowanymi do wozenia asfaltu lub emuls;ji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robdt

Zaleca si¢ aby uktadanie i zaggszczanie mieszanki mineralno-bitumicznej odbywato si¢ przy
temperaturze otoczenia powyzej +5° C. Nie nalezy wykonywaé remontu podczas opadoéw
deszczu.

5.2. Wykonanie remontu

Przed przystapieniem do wykonania remontu nawierzchni Wykonawca dokona oznakowania
miejsca prowadzenia robot.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do napraw powierzchniowych rakowin i
drobnych nieréwnosci lub sfalowan nawierzchni. Mieszank¢ mineralno-bitumiczng mozna
ukfada¢ w temperaturze otoczenia + 5 C. Podloze ( podbudowa ,warstwa wyrownawcza lub
wigzgca ,stara nawierzchnia ) powinno by¢ dokladnie oczyszczone ze wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen ( piasek .kurz, rozlane paliwo itp.) oraz zagruntowane. Gruntowanie podtoza
moze by¢é wykonane w postaci natrysku kationowa emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg w
ilosci okoto 0,6 kg/m2. Do usuwania zanieczyszczen nalezy uzywaé szczotki mechaniczne i
reczne oraz sprz¢t pneumatyczny ( dmuchawy ,ssawy itp.) . Brzegi kraweznikoéw oraz
urzadzen instalacyjnych jak wlazy ,wpusty itp. powinny by¢ przed rozlozeniem mieszanki
mineralno-emulsyjnej posmarowane emulsja asfaltowa. Ukladanie mieszanki nalezy wykonac
przy pomocy ukladarki mechanicznej, jest to zalecany sposob uktadania mieszanki z uwagi na
jednokrotng operacje przemieszania co powoduje stosunkowo nieznaczny przyrost kohezji.
Waltowanie prowadzi sie gtadkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 3-6 Mg.
Grubo$¢ ostateczna nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz podana w dokumentacji
projektowej. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od
krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podiluznymi czesciowo nakiadajgcymi si¢ w
kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajacymi sig, w kierunku
gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zaggszczenia
wymaganego w dokumentacji projektowej. Odcinek naprawiany nalezy oczysci¢ szczotkami ,
i utrwali¢ powierzchniowo emulsjg asfaltows i grysem kamiennym w ilosci 10 dm*/m?.



5.3. Zaladunek, transport i skladowanie odpadow.

Zatadunek na $rodki transportowe nalezy dokonaé recznie lub mechanicznie. Miejsce i sposob
ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku, i sktadowania gruzu i odpadow powinien
spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska i przepisy sanitarne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

- za jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami zamawiajacego odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania petnego zakresu badan na budowie.

- oceny jakosciowej robét dokonuje przedstawiciel zamawiajacego na podstawie badan
wykonanych na jego polecenie przez niezalezne laboratorium drogowe lub na podstawie
badan wykonanych w jego obecnosci przez laboratorium Wykonawcy .

6.2. Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmuja
1) W trakcie robét — jakos¢ uzytego lepiszcza i kruszywa

Badania kontrolne trakcie robét sa wymagane je$li zmienito si¢ zrodlo poboru materiatow
lub zachodzi podejrzenie pogorszenia ich jakosci w stosunku do jako$ci materialow badanych
przed rozpoczeciem robét . Probki badan kontrolnych pobiera przedstawiciel Zamawiajgcego
i dostarcza do laboratorium.

2) W trakcie odbioru:

a) Ocena wizualna .
Przy ocenie wizualnej ustala sig czy :
- miejsca naprawione nie s3 przebitumowane , co charakteryzuje si¢ wyciskaniem przez
kota pojazdéw sladow w nawierzchni ,
- miejsca naprawione sa niedobitumowane , co charakteryzuje si¢ ruchem ziaren Kruszywa
pod naciskiem stopy i wyrwaniem ich z miejsca naprawionego przez kota pojazdow
- bitum przy remoncie nie zostal przegrzany , co charakteryzuje si¢ fatwoscia wyjecia
recznie poszczeg6lnych ziaren kruszywa z miejsca naprawionego .
b) Pomiar rownosci
Pomiar réwnosci wykonuje sie przez przytozenie taty pomiarowej i pomierzenie prze$witow
klinem. Naprawione miejsca nie moga znieksztatca¢ profilu podiuznego i poprzecznego
nawierzchni .
¢) Badanie utrzymania si¢ ziaren w nawierzchni .



Badania utrzymania si¢ ziaren w remontowanej nawierzchni mozna sprawdzié recznie lub
przez zamiatanie miejsc remontowanych szczotka .

Ziarna grysow powinny by¢ nieruchome , dobrze zwigzane z podlozem .

Badania kontrolne przeprowadza Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy w trakcie
wykonywania robot jak réwniez przy ich odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegétowy obmiar robot prowadzi Wykonawca w ksiedze obmiaru. Jednostka obmiarowa
jest m* wykonanego remontu drogi zgodnie z pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbior robot jest dokonywany zgodnie z warunkami kontraktu po zgloszeniu robot

przez Wykonawcg.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonany remont zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t na podstawie
wynikoéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonywania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- przygotowanie nawierzchni do remontu

- wykonanie nawierzchni, wg wymagan SST z uwzglednieniem: wartosci zuzytych
materialow, ich transportu do miejsca wbudowywania, rozécielenia i zageszczenia zgodnie z
zalozonymi spadkami poprzecznymi i profilem podtuznym.

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej

- uprzgtnigcie miejsca robdt, wywoéz gruzu i odpadow po prowadzonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B 11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
2. PN-78/B -06714 - Kruszywa mineralne. Badania .

3. BN -71/6771 - 02 - Asfaltowa emulsja kationowa.

4. BN -70/8931 - 08 - Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszcza bitumicznego do
kruszyw .




