OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL ZAWODZIE | KORWINOW

Zakres robot drogowych obejmuje:

- prace pomiarowe polegajace na wytyczeniu obszaru prac remontowych drogi - 1 kpl

- roboty przygotowawcze zwiazane z wycigciem i wykarczowaniem drzew pitg mechaniczng w ilosci 12 szt

- mechaniczne roboty ziemne koparkami polegajace na usunieciu warstwy humusu o gr 15 cm w ilosci 637,5 m2
- roboty ziemne z transportem urobku na odlegto$é 1 km w ilosci 127,5 m3

- mechaniczne wyprofilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilosci 2542,5 m2
- wykonanie podbudowy j z tlucznia kamiennego w iloéci 2542,5 m2

- potozenie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr . 5cm  w ilosci 2542,5 m2

- potozenie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 5cm na istniejgce] podbudowie 1535 m2

- plantowaniu i uzupeinieniu poboczy frezem w ilosci 810 m2

- ustawieniu znakow ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych w ilosci 10 szt

- ustawieniu lustra drogowego 1 szt

W zakres robot wykonania modernizacji przepustéw wchodzi:

Roboty pomiarowe i przygotowacze , ktdére polegac beda na rozebraniu starego przepustu zelbetowego , wykopaniu rowu odwad-
niajgcego , wypompowaniu wody . Kolejnym etap prac obejmie roboty ziemne liniowe tj. wykopy liniowe pod przetozenie cieku
wodnego, plantowanie dna wykopu, potozenei i montaz rur oraz wykonanie podbudowy z kruszywa. Roboty zelbetowe to kolejny
etap ktory polega¢ bedzie na montazu zbrojenia fundamentéw i $cianek czofowych, wykonaniu deskowania fundamentéw i $cianek
czolowych ,betonowaniu fundamentéw i $cianek czotowych , zaizolowaniu zewnetrznych powierzchni , zasypaniu wykopdw, planto-
waniu, uksztattowaniu i wzmocnieniu skarp oraz oczyszczenie z namutu rowow.
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Droga Korwinow-Zawodzie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1) ] 'NAWIERZCHNIA ASFALTOWA UL. SPADOWA W KORWINOWIE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  kpl
d.10111-01 rowninnym.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR 2-01  Scinanie drzew pifa mechaniczng ($r. 50 cm) szt.
d.1/0103-07 |
| 12 szt. 12,000
! ’ 'RAZEM 12,000
3/KNR 2-01  Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, ko- .m2 ‘
d.10111-01 rzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na migejscu
52,5 m?2 | 52,500
RAZEM 52,500
4 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- mz2
d.1 0126-01 mocg spycharek
637,5 m?2 637,500
RAZEM 637,500
5|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.fyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.1/0202-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
i 1127,5 m3 127,500
| RAZEM 127,500
6/ KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.1/0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-ll i
127,5 m3 | 127,500
’ RAZEM 127,500
7 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.10101-01 ‘gruncie kat. I-IV gigbokosci 20 cm.
| Obmiar: 565,0 x 4,5
25425 m2 2542,500
RAZEM 2542500
8 KNR 2-31  |Podbudowy z ttucznia kamiennego-warstwa dolna grubos$ci warstwy po za- m?2 '
d.1/0116-04 |geszczeniu 20 cm.
Obmiar: 565,0 x 4,5
25425 m?2 2542,500
RAZEM 2542,500
9/KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm m2
d.1/0113-04
25425 m2 2542,500,
| _RAZEM 2542,500
10 KNNR 6 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych 'm2
d.1 0308-01 |0 grubosci 5 cm.
‘Obmiar: 25425
\ 125425 m?2 2542,500
RAZEM 2542,500
11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m?2
d.1/0308-01 5 cm na istniejgcej podbudowie.
Obmiar: 307, 0x 5,0 ‘
1535,0 m2 | 1535,000
| |RAZEM __1535,000
12|KNR 2-31  |Uzupetnienie poboczy tiuczniem drobnym lub frezem grubosci warstwy po  m2
d.1 i0201-01 zageszczeniu 10 cm wraz z uwatowaniem.
| 810 m2 810,000
| RAZEM 810,000
13'KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.1 0702-05 ne o pow. penad 0.3 m2 |
10 'szt. 10,000/
| RAZEM 10,000
14 Ustawienie lustra drogowego przy budynku miyna Iszt.
d.1 kalk. wiasna |
1 szt. 1,000/
RAZEM 1,000
2] |PRZEPUST NR 1. ZAWODZIE ) i
15/KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach aemnych odtworzenie trasy m
d.2 0113-05 i
45 m 4,500
RAZEM | 4,500
16/KNR 4-051 |Demontaz rur zelbetowych przepustu o $r. nominalnej 1000 mm m
d.2/0117-12
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
17 KNR-W 2-01 Wykopy i przetozenie cieku na czas budowy na df. 20mb szerokos$ci 1,5 m |m3
d.2 0310-02 gleboko$¢ do 1,0 grunt kat.IV z odtozeniem na odktad. | .
| 30,0 m3 30,000
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Droga Korwinow-Zawodzie

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4,27

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia . j.m. Poszcz Razem
| RAZEM 30,000
18 KNR-W 2-01 Wykonanie wykopu pod przepust na diugosci 10 m szerokosé wykopu 3,0 m3
d.2 0310-02 m, gtebokos¢ 1,5 m, grunt kat IV na odkiad. ‘
45,0 m3 45,000
| RAZEM | 45,000
19[KNR 2-01  [Plantowanie i wyréwnanie dna wykopu pod utozenie warstwy tiucznia |m?2 3
d.2/0125-04
| 16,0 |m2 16,000
| | RAZEM 16,000
20 KNR 2-31  Utozenie warstwy tlucznia grubosci 20 cm wraz z ubiciem oraz nadania m?2
d.2 0114-01 spadku.
16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000
21 KNR-W 2-01 Wykop pod wykonanie fundamentu $cianki czotowej (0,70 x 0,40 x 2,0) m3 |
d.2/0310-01 i |
1,12 m3 1,120
| RAZEM | 1,120
22][KNR 2-02  |Wykonanie chudego betonu B-15 na dnie fundamentu cianek czotowych 'm3
d.2/1915-02 i
3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200
23/KNR 2-18  'Wykonanie szalunku pod fundamenty $cianek czotowych (0,5x2,0x2)x m2
d.2/0607-02 2 |
4 'm2 4,000
RAZEM 4,000
24 NNRNKB  Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi kg |
d.2/1202 0291-04
i 750 kg 750,000
RAZEM | 750,000
25 KNR 2-02  Betonowanie fundamentow pod Scianki czolowe beton B-30 m3
d.2 1915-02
1,5 m3 1,500
| RAZEM 1,500
26/KNR 2-18  |Utozenie rur zelbetowych o $r. 125 cm fgczone na styk opaskg betonowa — m
d.2/0510-08 ;
18,0 m 8,000
| RAZEM 8,000
27 KNR 2-18  Wykonanie szalunku $cianek czolowych przepustu (3,5 x2,0x2) x 2 m2
d.2 0607-02
28 m2 | 28,000
1 ‘ 'RAZEM | 28,000
28 KNR 2-02  Betonowanie $cianek czotowych przepustu, beton B-30 m3
d.2 1915-02 !
‘ 4,5 m3 4,500|
| |RAZEM | 4,500
29 KNR 2-18  Wykonanie izolacji rur oraz $cianek czotowych poprzez smarowanie lepi-  m2
d.2 0707-12 kiem asfalt.
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
30 KNR 2-01  |Zasypanie rur piaskiem wraz z ubiciem warstwami m3
d.2(0320-0501 | 1
| |40 m3 40,000
! ; i RAZEM | 40,000
31/KNR 2-01 Mechaniczne zasypanie tymczasowego cieku z wyréwnaniem terenu . /m3
d.2/0505-04
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
32 KNK 2-06  Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach z zageszczeniem recz- m?2
d.2 0104-01  nym,nadt50m. !
| 275 m?2 275,000
| RAZEM 275,000
33 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- m2
d.2 0114-01 czeniu 20 cm
275 m2 | 275,000
RAZEM 275,000
34 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- m?2
d.2/0114-03 czeniu 7 cm
i 275 m?2 275,000
RAZEM 275,000
35/ KNP 01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2
d.2/1201-01.01 ‘
400 m?2 400,000
-4 -



Droga Korwindw-Zawodzie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom.  Poszcz = Razem
| | 'RAZEM 400,000
36 KNKRB 1 'Wykopy rowéw odwadniajacych przy drodze obustronne na diugosci 50 m | m3
d.2 0209-02
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
37/KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowd | m |
d.2/1403-02 |
50 m 50,000/
'RAZEM | 50,000
38 KNR-W 2-01 Plantowanie skarp i dna rowow /m2 ‘
d.2 0507-02
150 m?2 150,000
. RAZEM 150,000
3 PRZEPUST NR.2 KORWINOW - , A
39iKNR-W 2-01|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m
d.3/0115-01
i 7 m 7,000
RAZEM | 7,000
40 KNR 2-31 Roboty przygotowawcze oczyszczenie dna koryta z namutu oraz roslinnosci|m2
d.3 1403-02 grubos$¢ namutu do 10 cm i ‘
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
41 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty $cianek czolowych m3 ‘
d.3/0310-02 |z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-IV; glebokosé
| do1.5m
8,6 m3 8,600,
RAZEM 8,600
42 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokos$ci 0.8-1.5 m pod fundament do posadowienia rur |m3 ‘
d.3/0310-02 ‘przepustu z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. 1111V,
gtebokosé¢ do 1.5 m
8,6 m3 8,600
RAZEM 8,600
43 KNR 2-02  Wyrownanie dna wykopu pod fundament "chudymbetonem B-15 gr.20 cm m3
d.3/1915-02
| 1,5 m3 1,500
- ' RAZEM 1,500
44/KNR 2-18  Deskowanie fundamentow pod $cianki czotowe m?2
d.3/0607-02 ‘
240 m?2 24,000
RAZEM 24,000
45 NNRNKB (z.l) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi kg
d.3 202 0291-04 okraglymi zebrowanymi
12400 kg 2400,000
| | |RAZEM 2400,000
46/KNR 2-02  |Betonowanie fundamentow przyczétkéw , beton B-30 'm3
d.3/1915-02 |
i 6,0 m3 ‘ 6,000/
| RAZEM 6,000
47 KNR 2-02  Betonowanie dna wykopu pod ulozenie rur przepustu fi 125 cm gr 15 cm, |m?2
d.3 1915-02 Beton B-30
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
48/KNR 2-18  !Utozenie rur przepustu (montaz) na przygotowanym podtozu ( wciaganie m ‘
d.3/0510-08 pod istniejacy most), rury zelbetowe fi 125 cm
| 12,0 m 12,000
' RAZEM 12,000
49/KNR 2-18  Przygotowanie i montaz deskowania $cianek czotowych przepustu , montaz m2
d.3/0607-02 ‘dwdch scianek czotowych. .
92,0 |m2 92,000|
'RAZEM 92,000
50 NNRNKB (2.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi kg
d.3/202 0291-04 |okraglymi zebrowanymi
13500 kg 3500,000
' RAZEM 3500,000
51 KNR 2-02  Betonowanie $cianek czolowych , beton B-30 m3
d.3/1915-02
9.0 m3 9,000
| \RAZEM | 9,000
52 TZKNBK Il - Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych |m2 ‘ !
d.3/07 |prostych, o powierzchni deskowania w rozwinieciu ponad 10 m2
| 192 m?2 92,000
RAZEM 92,000
_5.-

Norma PRO Wersja 4.27



Droga Korwinow-Zawodzie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
53 KNR 2-18  \Wykonanie izolacji §cianek czotowych przepustu poprzez smarowanie lepi- m2
d.3/0707-12 kiem na gorgco
82 m2 82,000
RAZEM 82,000

54 KNR 2-01 Zasypanie przepustow piaskiem z ubiciem warstwami oraz zamulenie pod m3
d.3/0320-0501 plyta istniejacego mostu.
56 m3 56,000

1 : RAZEM | 56,000

55 KNR 2-31 EWykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci 'm2 ‘ |

d.3/0114-01 |po zageszczeniu 18 cm
| 30

m2 | 30,000/
RAZEM 30,000

56 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m2
d.3 0114-03 czeniu 7 cm

30 m?2 ' 30,000
| RAZEM | 30,000
57/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z katownikow kg
d.3|0701-01 100X100X10 mm, dt. 125 cm, porecze posrednie z kgtownika 80x80x8 mm
111956 kg 1195,600
RAZEM . 1195,600

58 KNKRB 1 Plantowanie i uksztattowanie skarp wlot i wylot przepustu -wykopy w grun- 'm2
d.3/0412-02 cie kat.lll |
| 200 m?2 200,000
RAZEM 200,000

59 KNNR & Utozenie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce m
d.3/0403-03 betonowe;] |
11,2 m | 11,200
' RAZEM | 11,200

60'KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento-'m2
d.3 0502-03 wo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem

11,2 m?2 11,200,
| 'RAZEM 11,200
61/TZKNBK Il - Reczne scinanie drzew iglastych o grubosci 30 cm szt ;
d.3 02
1 szt 1,000

i | RAZEM 1,000
62/KNR 2-31  Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarpro- m ‘
d.3/1403-05 wu

135 m 35,000
RAZEM ‘ 35,000
63 KNR-W 2-25|Zakonczenie i uporzadkowanie placu budowy r-g
d.3/0101-02
| 8 r-g 8,000
RAZEM ? 8,000

NAD%Oq?JU
st 16 prarbudowd. % 1961 T
" pS; ?thlr\l? )J‘p'r‘f}g 14 anz&d:
"W K. NNO5 2964 1/

INSPEKTOR

M@ 20908 Y ee i
j rWZDF‘-(.‘(}-z‘LRf’SIMn.Q{_ _
bpr'mmpr?ommm 1166
inz Mikotaj Domszcwski

Zawiercie, ul. Amatorska

Norma PRO Wersja 4.27



