rzekroj konstrukcyjny - zjazd

proj. nawierzchnia drogi ist. nawierzchnia drogi
wewnetrznej

2,0% zmienne
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1,45 2,70
destrukt gr. 5cm powierzchniowo utrwalony i posypany
grysem
podbudowa warstwa gérna z kamienia famanego -
kliniec kamienny 4-31,5 mm gr.8 cm
podbuwowa warstwa dolna z kamienia famanego -
ttuczen kamienny 31,5- 63 mm - 15 cm
kraweznik najazdowy na tawie z oporem
Remont drég gminnych nr 32 ul. Tkacka i Konwaliowa w km 0+ 120- 2+536
PRACOWNIA PROJEKTOWA INAZWA INWESTYCJI| W miejscowosci Huta Stara A - Sobuczyna faza - proj. budowlany

ADRES BUDOWY [Huta Stara A ul. Tkacka, Sobuczyna ul. Konwaliowa
PIOTR KEDZIERSKI

42-218 CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4H, TEL. 48 502 086 906, 48 531 773 803, 48 531 773 703

TEMAT RYSUNKU Przekroj konstrukeyjny - ZJAZD rys. numer 6
Inwestor GMINA POCZESNA 42-252 POCZESNA UL. WOLNOSCI skala 150
imig i nazwisko specjalnos¢ numer upr. budowl. data podpis
Projektowat Piotr Kedzierski konstrukcyjno - budowlana
mgr inz. budownictwa 04.2014
do projekt.owania b.o. 96/02




