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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POWIERZCHNIE UTWARDZONE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE]

( parkingi, chodniki, , place )
|. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem parkingu w miejscowosci Nierada w
zakresie sposobu wykonania robdt, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
poszczegodlnych robot.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem parkingu w miejscowosci Nierada.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.
2. MATERIALY.
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.



2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek betonowych réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni parkingu stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci

80mm, kolory wg projektu lub po ustaleniu z zamawiajgcym. Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

3. SPRZET

3.1. Sprzetu do wykonania parkingu z kostki brukowe;j

Jezeli powierzchnie parkingu sg duze, a kostki brukowe majg jednolity kolor i ksztatt, mozna
stosowac mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Urzadzenie sktada sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4, TRANSPORT

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatoéci betonu min 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami
na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od



0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Zatozenia ( przedmiar robot ) okreslajg zakres oraz
niezbedny materiat do wykonania robdt w uprzednio wykonanym korycie.
5.2. Podbudowa pod parking

Wykonac zgodnie z zatozeniami tj. podbudowa gr 8 cm po zageszczeniu z kruszywa tamanego o frakcji
8-16 mm.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodj, zageszczona i wyprofilowana.

5.4, Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej gr. 8 cm .

Kostki nalezy uktadac wedtug wzoru ustalonego i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada sig na podsypce cementowo-piaskowej na podtozu z kruszywa naturalnego w taki
sposo6b, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a
nastepnie zamiesc powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni parkingu. Do ubijania utozonej nawierzchni z
kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Parking z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga

pielegnacji = moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania przed przystgpieniem do rohdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z zatozeniami i odpowiednimi

SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- o szerokoscido 3 m: £l cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z punktem 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami . Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania parkingu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania parkingu polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
przyjgetymi zatozeniami oraz wymaganiami pkt. 5.5. mniejszej ST:

- pomierzone szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych parkingu

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci parkingu

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300



m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej nisz co 50 m (dtugosci).
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podfuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej nisz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
nie moga przekracza¢ + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej nisz co 50m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego parkingu z

brukowej kostki betonowej oraz jednostek w obmiarze dla innych elementéw robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przyjetymi zatoZzeniami , przedmiarem robdt, SST i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodnie z obmiarem,
po odbiorze Robdét.

Cena 1 m2 wykonania parkingu oraz innych elementéw robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

- wykonanie podbudowy wg zatozen , przedmiaru i SST



- wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;j

- utozenie kostki wraz z zageszczeniem oraz elementow obrzezy i kraweiznikdw

- wypetnienie szczelin piaskiem

- wykonanie impregnacji srodkami hydrofobizujgcymi

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

8. PN-5-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.



