PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoéinego Stownika Zamoéwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI  : Remont ulicy Rolniczej w miejscowos$ci Huta Stara

B
ADRES INWESTYCJI : Huta Stara B ul. Rolnicza
INWESTOR : Gmina Poczesna ul. Wolnosci 2 42-262 Poczesna
ADRES INWESTORA : Gmina Poczesna ul. Wolnoéci 2 42-262 Poczesna
BRANZA : DROGOWA
DATA OPRACOWANIA : marzec 2014
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Huta Stara Przedmiar robét
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez Razem
1 |Remont ulicy Rolniczej w miejscowosci Huta Stara B o
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych tkm |
d.1/0119-03 i I
0.385 {km 0.385
I 1 |RazEm | 0.3
2/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pila mechaniczng (5r. 16- szt. |
d.1/0101-02 125 cm) i |
s szt. 5.000,
| RAZEM 5.000
3 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm?
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
| 11925 m2 1.925.000,
! RAZEM 1 925.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu /m?2
d.1/0114-05 10cm |
1925 m2 1925.000,
| RAZEM | 1925.000
5/KNNR 6 Wyréwnanie-wzmocnienie nawierchni mieszankg grysowa grysy grube 16-20 |t | i
d.1/0108-02 mm otoczone asfaltem 75 kg/m2 ! |
131 t i 131.000;
| RAZEM i 131.000
6 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? ! !
d.1/1004-07 i ‘ |
1809.5 im2 | 1809.500
i i | RAZEM 1 809.500
7/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1/0310-01 quca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm i
[1809.5 m? 1 809.500
RAZEM 1 809.500
8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
1809.5 m2 1 809.500
| RAZEM 1 809.500
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2 !
d.1/0310-05 |ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm i ‘
|1809.5 im2 | 1809.500
| | [ RAZEM 1 809.500
10|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2 [
d.1/0310-08 jraina smotowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu | f
1809.5 im2 1 809.500‘
| RAZEM 1 809.500
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek do wiazéw kanatowych szt.
d.1/1406-02
i 8 szt. 8.000
| RAZEM 8.000
12/KNR 2-31  Regulacja zaworow do wody T‘szl.
d.1/1406-02 | | |
analogia . | i |
12 ‘szt { 2.000
; | i | RAZEM 2.000
13/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm im 1
d.1 i 1302-02 i ;
| 600 im | 600.000
| RAZEM 600.000
14/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm im
d.1/0816-01 ; | ‘
| 18 im 18.000.
| | RAZEM | 18.000
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o §r. 50 cm m ! ‘
d.1/0605-07 i ;
18 im 18.000
| f | RAZEM 18.000
16/KNR 2-31  |Przepusty rurowe - §cianki czolowe dla rur o ér. 50 cm $ciank.
d.10605-04 !
4 §ciank. 4.000
I i RAZEM 4.000
17iKNR 2-31 Mechaniczne &cinanie poboczy o grub. 10 cm 'm2 .
d.1]1402-05 ;
| 539 m2 539.000|
| | [RAZEM | 538.000
18'KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.40m3 w  .m?3 :
d.1:0206-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- | |
Hos¢ do 1 km | ‘
1175 fm?3 175.000
| RAZEM 175.000
L

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13066



Przedmiar robét

Huta Stara
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem

19/KNR 2-31 Utwardzenie poboczy destruktem lub fluczniem gr. 15 cm po zageszczeniu im?2

d.1/0114-05 szer. 0,70m |
539 m2 539.000
| | RAZEM 539.000

20/KNNR 6 ;Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamien- m2

d.1/1001-02 {nym o wym. 5-8 mm w iloéci 10 dm3/m2 i
’539 Im2 539.000
RAZEM 539.000
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