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WYJASNIENIE

tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wyja$nia tre$¢ Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,Remoncie parkingéw
i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy Urzedzie Gminy Poczesna. ”

Ponizej tre$¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie 1

Prosze o sprecyzowanie grubosci $cianki stupa dla lampy hybrydowej. W pkt. 3.4 projektu na str. 13
pisze, ze grubo$¢ ma wynosi¢ 5 mm, natomiast w danych technicznych tej lampy na str. 14 pisze, ze
ma ona by¢ 4 mm.

Odpowiedz:

Wiekszo$¢ obecnie produkowanych stupéw do lamp hybrydowych posiada grubos¢ scianki
5mm. Jest to grubo$¢ zalecana ale z uwagi na to ze, teren objety inwestycjq znajduje si¢ w |
strefie wiatrowej dopuszcza sie zastosowanie stupéw o grubosci scianki 4mm.

Pytanie 2

Lampy hybrydowe majg by¢ wyposazone w 2 moduty po 130 Wp kazdy. Czy Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie jednego modutu o mocy 260 Wp ?

Odpowiedz:

Dopuszcza sie zastosowanie jednego modufu fotowoltaicznego jezeli jego moc bedzie rowna
lub wigksza niz 260W.

Pytanie 3

Czy dla lampy hybrydowej mozna zastosowa¢ akumulator w nowoczesniejszej technologii — AGM —
tak jak w przypadku lamp solarnych?

Odpowiedz:
Dopuszcza sie zastosowanie akumulatora w technologii AGM dla lamp hybrydowych.
Pytanie 4

Dla lampy hybrydowej nalezy zastosowac 2 oprawy o$wietleniowe o {gcznej mocy 60W czy tez 2
oprawy po 28 W — tgcznie 56 W?



Odpowiedz:

Nalezy zastosowac dwie oprawy o fagcznej mocy rownej 56W.

Pytanie 5

Prosze o sprecyzowanie wysokosci stupa lampy solarnej. W pkt. 3.5 projektu na str. 14 pisze, ze ma
mie¢ wysokosc¢ 2,5 m, natomiast w danych technicznych tej lampy na str. 14 pisze, ze ma miec
wysokos¢ 4,5 m.

Odpowiedz:

Wysokos¢ sfupa lampy solarnej wynosi 4,5m zgodnie z rys nr 10 Lampa solarna — konstrukcja
stupa.

Pytanie 6

Prosze o sprecyzowanie grubosci scianki stupa dla lampy solarnej. Czy ma by¢ 2,5mm i czy tez
2,75mm?

Odpowiedz:

Gruboséé scianki stupa dla lampy hybrydowej powinna wynosi¢ min 2.5mm.

Pytanie 7

W jaki spos6b zamawiajacy wymaga zabezpieczenia stupow przed korozjg do wysokosci 40 cm?
Odpowiedz:

W projekcie zastosowano stupy wykonane ze stali ocynkowanej, ktora zapewnia ochrone
antykorozyjna na cafej powierzchni stupa. Dodatkowo mozZna podziemng czes¢ sfupa oraz
40cm nad gruntem zabezpieczy¢ farba bitumiczng.

Pytanie 8

Czy regulatory z MPPT sterowane radiowo sg wymagane zaréwno do lamp solarnych, jak i
hybrydowych, czy tylko do solarnych?

Odpowiedz:

Kontrolery MPPT zabezpieczajgce przed przetadowaniem i roztadowaniem sg wymagane
zarowno do lamp hybrydowych jak i solarnych.

inz. Krzysztof Ujma

Otrzymujg;

- strona internetowa Zamawiajgcego www.poczesna.pl,

- Wykonawcy, ktérzy ujawnili sie w postepowaniu na ww. zadanie,
- Ala




