OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje kosztorys inwestorski na wykonanie:
Remontu parkingow i chodnikéw w centrum Wrzosowe]j w ciggu ulic Szkolnej oraz Strazackiej.

Zakres kosztorysu inwestorskiego bedzie obejmowat:

1. Wykonanie chodnika oraz zjazdow w ciggu ulicy Szkolnej po stronie zachodniej,

2. Wykonanie stanowisk postojowych u zbiegu ulic Szkolnej oraz Strazackiej,

3. Wykonanie stanowisk postojowych przy kosciele parafii p.w. Bozego Ciata we Wrzosowej,

4. Wykonanie stanowisk postojowych oraz remont chodnika w obrebie budynku Osrodka Zdrowia.,
5. Wykonanie elementow orgznizacji ruchu,
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  ha
d.1 0121-02 wierzchnie placow
ANALOGIA: wytyczenie obiektoéw
D-01.01.01 0.19 ha 0.19
RAZEM 0.19
2 kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.1 wiasna
D-01.01.01 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg ~ m?2
d.1 0126-01 spycharek
D-01.02.02 610 m2 610.00
RAZEM 610.00
4 kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.1 wiasna
D-01.02.02 915 m3 91.50
RAZEM 91.50
2 USUNIECIE KOLIDUJACEJ ZIELENI
5 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 16-25 cm szt.
d.2 0101-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$c 10 km m3
d.2 0110-01
0110-04
0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54
7 KNR 2-01 Wywaozenie karpiny na odlegtosc¢ 10 km mp
d.2 0110-02
0110-05
0.1 mp 0.10
RAZEM 0.10
8 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.2 0110-03
0110-05
0.46 mp 0.46
RAZEM 0.46
9 kalkulacja koszty utylizacji duzyc m3
d.2 wiasna
0.54 m3 0.54
RAZEM 0.54
10 kalkulacja koszty utylizacji karpiny i gatezi m-p
d.2 wiasna
- 0.56 m-p 0.56
RAZEM 0.56
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 KNR 2-31 Rozebranie chodnika z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piasko-  m2
d.3 0815-06 wej
D-01.02.04 140 m2 140.00
______ RAZEM 140.00
12 KNR AT-03  Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3 0101-02
D-04.04.02 320 m 320.00
RAZEM 320.00
13 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej cm na podsypce piaskowej m?
d.3 0807-01 Z Wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04 150 m? 150.00
RAZEM 150.00
14 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.3 0803-03 bosci 5 cm
0803-04
D-01.02.04 652 mZ2 652.00
| RAZEM 652.00
156 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15 cm  m2
d.3 0802-07
D-01.02.04 367 m?2 367.00
o RAZEM 367.00
16 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, frezu, gruzu o grub. m2
d.3 0804-03 15 cm
Krotnosc = 0.67
D-04.04.02 188 m? 188.00
RAZEM 188.00
17 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2
d.3 0810-05 Krotnosc = 0.67
0810-06
D-04.04.02 10 m2 10.00
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RAZEM 10.00
18 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3 0813-03
D-01.02.04 406 m 406.00
RAZEM 406.00
19 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3 0812-03
D-01.02.04 25 m3 25.00
| RAZEM 25.00
20 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 ¢cm na podsypce piaskowej m
d.3 0814-02
D-01.02.04 92 m 92.00
RAZEM 92.00
21 KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grubosci do 20 cm (podmuréwka) m3
d.3 0303-04
D-01.02.04 6 m? 6.00
RAZEM 6.00
22 KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych szt
d.3 0212-03 Analogia - rozbiorka stupkow betonowych w ogrodzeniu
D-01.02.04 25 szt 25.00
RAZEM 25.00
23 KNR-W 2-25 Ogrodzenia z przeset stalowych na stupkach stalowych obetonowanych - roze-  m?2
d.3 0307-03 branie
Z-01.01.01 10 m2 10.00
RAZEM 10.00
24 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozhiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.3 1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odlegiosc 10 km
1103-05 ANALOGIA Wywiezienie materiatu z rozbiorki nawierzchni przy mechanicznym
zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10
km
D-01.02.04 173 m3 173.00
RAZEM 173.00
25 kalkulacja Koszty skiadowaniai utylizacji urobku z rozbiorek m3
d.3 wiasna
D-01.02.04 173 m3 173.00
RAZEM 173.00
4 ROBOTY ZIEMNE
26 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-ll m?
d.4 0206-01 z transp.urobku samochod samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (70%)
41070,70=287
D-02.01.01 287 m3 287.00
- RAZEM 287.00
27 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.4 0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-l
Krotnosc = 18
D-02.01.01 287 m3 287.00
RAZEM 287.00 |
28 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi - m3
d.4 0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-Il) (30%)
41070,30=123
D-02.01.01 123 m3 123.00
RAZEM 123.00
29 KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.4 0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
Krotnos¢ = 18
D-02.01.01 108 m3 108.00
RAZEM 108.00
30 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3
d.4 0235-01 kat. I-Il
D-02.01.01 15 m3 15.00 ]
RAZEM 15.00
31 kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.4 wiasna
D-02.01.01 395 - m3 395.00
L RAZEM 395.00
5 ELEMENTY DROG I ULIC
32 KNR 2-31 fawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5 0402-04
D-08.01.01 389 m3 38.90
' RAZEM 38.90
33 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej —m
d.5 0403-03
D-08.01.01 458 m 458.00
RAZEM 458.00
34 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.5 0403-03 cementowo-piaskowej
148 m 148.00
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| RAZEM 148.00
35 KNR 2-31 Krawezniki betonowe utozone na ptasko o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- m
d.5 0403-04 mentowo-piaskowej
D-08.01.01 42 m 42.00
RAZEM 42.00
36 KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.5 0402-01 ANALOGIA: tawa zwirowa pod obrzeza
D-08.01.01 4.2 m3 4.20
RAZEM 4.20
37 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem m
d.5 0407-04 spoin zaprawa cementowag
210 m 210.00
RAZEM 210.00
38 KNR 2-31 Wypelnienie masg zalewowa szczelin migdzy krawgznikiem a nawierzchnig dro- m
d.5 0315-06 gowa
D-05.03.23 311 m 311.00
RAZEM 311.00
6 CHODNIKI
39 KNNR-W 10 Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineral- m2
d.6 2405-09 nych niespoistych kat. |-l
452 m? 452.00
RAZEM 452.00
40 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na  m?
d.6 0104-07 calej szerokosci drogi - grubo$c warstwy po zag. 15 cm
0104-08
D-04.02.01 452 m? 452.00
RAZEM 452.00
41 KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  m?2
d.6 0114-05 15cm
D-04.04.02 452 m2 452.00
RAZEM 452.00
42 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 8 cm na podsypce cemento- m?2
d.6 0511-03 wo-piaskowej !
| 452 m? 452.00
RAZEM 452.00
7 ZJAZDY
43 KNNR-W 10 Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral- m?
d.7 2405-09 nych niespoistych kat. I-11l
92 m? 92.00
RAZEM 92.00
44 KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lubna  m?
d.7 0104-07 cafe] szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm
0104-08
D-04.02.01 92 m2 92.00
RAZEM 92.00
45 KNR 2-31 Podbudowa z Hucznia kamiennego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?
d.7 0114-05 25¢cm
0114-086
D-04.04.02 92 m2 92.00
RAZEM 92.00
46 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemento- m?2
d.7 0511-03 wo-piaskowej
92 m? 92.00
RAZEM 92.00
8 DROGI MANEWROWE
47 KNNR-W 10 Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineral- m2
d.8 2405-09 nych niespoistych kat. I-Ill
305 m2 305.00
RAZEM 305.00
48 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lubna  m2
d.8 0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
D-04.02.01 305 m? 305.00
B RAZEM 305.00
49 KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m2
d.8 0114-05 25 cm
0114-06
D-04.04.02 305 m2 305.00
RAZEM 305.00
50 KNR 2-31 Nawierzchnie z kastki brukowej betonowej grubosc 8 cm na podsypce cemento-  m2
d.8 0511-03 wo-piaskowej
il 305 m2 305.00
B RAZEM 305.00
9 MIEJSCA POSTOJOWE
51 KNNR-W 10 Mechaniczne profilowanie koryta | zageszczanie podioza na gruntach mineral- ~ m?
d.9 2405-09 nych niespoistych kat. I-ll
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573 m?2 573.00
RAZEM 573.00
52 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lubna  m?2
d.9 0104-07 catej szerokosci drogi - grubosc warstwy po zag. 15 cm
0104-08
D-04.02.01 573 m2 573.00
RAZEM 573.00
53 KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu m?
d.9 0114-05 25 cm
0114-06
D-04.04.02 573 m? 573.00
RAZEM 573.00
54 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento-  m2
d.9 0511-03 wo-piaskowej
573 m2 573.00
RAZEM 573.00
10 ORGANIZACJA RUCHU
55 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.10 0702-01
D-07.02.01 8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
56 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu "typ B" szt.
d.10 0702-05
D-07.02.01 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57 KNNR 6 Picnowe znaki drogowe - znaki informacyjne "typ D" szt.
d.10 0702-05
D-07.02.01 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
58 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - strzatki i inne symbole  m?
d.10 0705-07 malowane recznie
Oznakowanie P-24
D-07.02.01 4 m2 4.00
RAZEM 4.00




