OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje kosztorys inwestorski na wykonanie:
Remontu parkingéw i chodnikow w centrum Wrzosowej w ciggu ulic Szkolnej oraz Strazackiej.
Zakres kosztorysu inwestorskiego bedzie obejmowat:

1. Remont nawierzchni ulicy Szkolnej w rejonie placu koscieknego.
2. Budowe studzienki Sciekowej w ulicy Szkolnej po stronie wschodniej na istniejacym przepuscie,
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  ha
d.1 0121-02 wierzchnie placéw
ANALOGIA: wytyczenie obiektow
D-01.01.01  0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
2 ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
2 KNR 2-31 Regulacija pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych (siec szt.
d.2 1406-04 wodociggowa i gazowa)
D-03.02.01a 6 szt. 6.00
- RAZEM 6.00
3 KNNR 5 Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen rurami ochronnymi dwudzielnymi (kable te- m
d.2 0705-01 lekomunikacyjne i elektroenergetyczne)
1 45 m 45.00
RAZEM 45.00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?
d.3 0803-03 bosci 5 cm
0803-04
D-01.02.04 160 m? 160.00
RAZEM 160.00
5 KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm m2
d.3 0102-03 Krotnosc = 0.72
D-02.03.01 200 mZ 200.00
RAZEM 200.00
6 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  m?
d.3 0802-07
D-01.02.04 160 m2 160.00
RAZEM 160.00
7 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego, frezu, gruzu o grub. m2
d.3 0804-03 15 cm
Krotnosc = 0.67
D-04.04.02 62 m? 62.00
RAZEM 62.00
8 KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.3 0818-08
D-01.02.04 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa- szt.
d.3 0703-03 cyjnych
D-01.02.04 1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
10 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wylado- m3
d.3 1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odlegto$é 10 km
1103-05 ANALOGIA Wywiezienie materiatu z rozbiérki nawierzchni przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosc 10
km
D-01.02.04 49 m3 49.00
RAZEM 49.00
11 kalkulacja Koszty sktadowaniai utylizacji urobku z rozbiorek m3
d.3 wiasna
D-01.02.04 49 m3 49.00
RAZEM 49.00
4 ROBOTY ZIEMNE
12 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-Il m3
d.4 0206-01 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (70%)
340,70=23.8
D-02.01.01 24 m3 24.00
RAZEM 24.00
13 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.4 0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l
Krotnos¢ = 18
D-02.01.01 24 m3 24.00
RAZEM 24.00
14 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  m3
d.4 0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-11) (30%)
34*0,30=10,2
D-02.01.01 10 m3 10.00
RAZEM 10.00
15 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.4 0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll
Krotnosc = 18
D-02.01.01 10 m3 10.00
o RAZEM 10.00
16 kalkulacja Koszty skitadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.4 wtasna
D-02.01.01 34 m3 34.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 34.00
5 ELEMENTY ODWODNIENIA
17 KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm bez osadnika i bez syfonu  szi.
d.5 0524-03
D-03.02.01 1 szt. 1.00
- o RAZEM 1.00
6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
18 KNNR-W 10 Mechaniczne profilowanie koryta | zageszczanie podioza na gruntach mineral- m?
d.6 2405-09 nych niespoistych kat. I-1l1
150 m2 150.00
B RAZEM 150.00
19 KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?
d.6 0114-05
0114-06
D-04.04.02 150 m2 150.00
RAZEM 150.00
20 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?
d.6 1004-04
D-04.03.01 150 m2 150.00
RAZEM 150.00
21 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m?2
d.6 1004-07
D-04.03.01 150 m? 150.00
RAZEM 150.00
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m?
d.6 0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm
(0310-02
D-05.03.05 150 m2 150.00
RAZEM 150.00
23 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.6 1004-06
D-04.03.01 240 m2 240.00
RAZEM 240.00
24 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6 1004-07
D-04.03.01 240 m? 240,00
| RAZEM 240.00
25 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scieral- m2
d.6 0310-05 na asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
D-05.03.06 240 m2 240.00
RAZEM 240.00




