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przekroj A-A

przekréj przez parking przy osrodku zdrowia

przekroj B-B

przekroj przez parking przy ulicy Strazackiej
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1 1 1 1 1 1 1
" 5,00 L 2,85 5 L 5,00 i 4,00 ’ 5,00
+0,04 % ; % ;
istniei 0,
bitumiczna masa zalewowa i x_wﬂm_.%« o S A 2.0%
eznik “.loovvvv( T I O
istniejgca nawierzchnia \&@4.‘..0..0... ¢ DA S S

"N
ul. Strazackiej 7//

przekroj E-E

przekroj przez parking na placu koscielnym

przekroj F-F

przekroj przez jezdnie w ulicy Szkolnej (remont nawierzchni)

przekroj C-C

przekréj przez chodnik w ulicy Szkolnej

projektowany chodnik
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przekroj

D-D

przekréj przez zjazd w ulicy Szkolnej

projektowany zjazd

zmienne

bitumiczna masa zalewowa

istniejgca nawierzchnia
ul. Szkolnej

kraweznik betonowy (15x22) cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy

C12/15) - $wiatto 4cm

kostka betonowa(behaton) - 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:3)

podbudowa z tiucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 25 cm

-3cm

warstwa odsgczajgca, pospotka - 15cm

kraweznik betonowy (15x30) cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy

C12/15)

kostka betonowa(behaton) - 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:3)

podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm

-3cem

warstwa odsgczajgca, pospétka - 15cm

obrzeze betonowe (8x30) cm na fawie Zwirowej

kraweznik betonowy (20x30) cm na fawie betonowej z oporem

C12/15) - utozomy na ptask

(beton klasy

warstwa Scieralna, AC 11 S 50/70 - 4cm
warstwa wigzgca, AC 16 W 50/70 - 4cm

podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej - 4 cm
warstwa $cieralna, AC 11 S 50/70 - 4cm
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Siedziba: 50-334 Wroctaw, ul. Ukryta 12/11
Pracownia: 42-200 Czestochowa, Aleja Naj$wietszej Maryi Panny 51
TEL: 603 760 610 FAX: 34 361 44 51 e-mail: pracownia@optovia.pl NIP 949-182-24-11
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