Czestochowa, 10.2014
-ul.Gorna

Biuro Projektéw Inwestycji Drogowych ,,KOMA"
42-200 Czestochowa ul.Kiedrzyriska 19

PRZEDMIAR ROBOT

Dla: GMINA POCZESNA
42-262 POCZESNA UL.WOLNOSCI 2

Rodzaj rob6t: ROBOTY DROGOWE

Zakres rob6t: REMONT ULICY GORNEJ W MIEJSCOWOSCI KOLONIA POCZESNA
od 0+000 do 0+487

Lokalizacja robot: UL.GORNA- KOLONIA POCZESNA gmina Poczesna

CPV 45233120-6 Roboty drogowe

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

Sporzadzit: Sprawdzit:

mgr inz. Konrad Zymek

- System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Przedmiar/obmiar roboét
Lp Normatyw Opis Suma
2.1-2 KNR Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
-31- - zageszczeniu 15 cm.
02-31-0114-0500 25%% 2500.00
Jm. m2 | Razem: 2500.00
2.1.3 KNR Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 cm
02-31-0114-0600 grub.po zageszcz.- DODATKOWE 5 cm
2500 2500.00
Jm. m2 | Razem: 2500.00
= Obiekt: D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
3.1 Element: D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie w. konstr.
311 KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
02-31-1004-0700 250072 5000.00
Jm. m2 | Razem: 5000.00
3.2 Element: D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3:2. 1 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa
02-31-0310-0100 warstwa wiazaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm.- AC 11 W o uziarnieniu
0/11 na bazie asfaltu 50/70
2500 2500.00
Jm. m2 | Razem: 2500.00
3:-12.:2 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0500 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3cm - AC 8 S o uziarnieniu 0/8 na
bazie asf. 50/70
2500 2500.00
Jm. m2 Razem: 2500.00
3.2.3 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warsiwa
02-31-0310-0600 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- DODATKOWY 1
cm AC 8S
2500 2500.00
Jm. m2 | Razem: 2500.00
4. . =
Obiekt: ELEMENTY DROG
4.1 st = £
Element: D-03.02.01a. Regulacja pionowa dla urzadzen podziemnych
4.1.1 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzefi podziemnych - wiazy kanaiowe.
02-31-1406-0300 20
20.00
Jm. szt. | Razem: 20.00
4.1.2 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zawory
02-31-1406-0400 wodociggowe i gazowe.
30 30.00
Jm. szt. Razem: 30.00
4.1.3 KNR analogia - Utwardzenie poboczy destruktem lub tluczniem - warstwa o grub.po
02-31-0114-0500 zageszcz. 15 cm
500 500.00
Jm. m2 | Razem: 500.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp.zc.0.




Czestochowa, 10.2014

ul.Gérna Str. 1
Przedmiar/obmiar robo6t
Lp Normatyw l Opis Suma
¥ Obiekt: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
1.1:1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 Bé\évninnym il
Jm. km I Razem: 0.50
e Element: D-01.02.04. Rozbiérki elementow drég
1. 2.1 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4
02-31-0801-0700 gg‘\oo 2500.00
Jm. m2 Razem: 2500.00
122 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1
02-31-0801-0800 grgmo%rubf DODATKOWE.2 cm 2500.00
Jm. m2 Razem: 2500.00
1.2.3 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
04-01-0108-0900 gg 010}*(8106 ol
Jm. m3 Razem: 150.00
1.2.4 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy
04-01-0108-1000 qggt. 1 km-DODATKOWE 5 km B
Jm. m3 | Razem: 150.00
1.3. Element: D-02.01.01. Wykonanie wykopéw
1-3-1 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
02-01-0206-0500 ggggzé\% transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
‘ 375.00
Jm. m3 Razem: 375.00
3 i B KNR Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 zar;oihoda?:(samowy}adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lii-IV -
odatkowe 5 km
375 375.00
Jm. m3 | Razem: 375.00
b Element: D-06.04.01. ROWY
1.4.1 KNR Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
02-31-1403-0600 200 -
Jm.m | Razem: 200.00
1.4.2 KNR Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
04-01-0108-0500 grunt.kat. Il
200%0.3*0.2 +200%(0.4+0.6)*0.2 52.00
Jm. m3 | Razem: 52.00
1.4.3 KNR Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km-
04-01-0108-0800 g;)DATKOWE 5 km v
Jm. m3 | Razem: 52.00
2. =
Obiekt: D-04.00.00. PODBUDOWY
2.1 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego
2.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcujne
02-31-0103-0400 gg\géerzchni w gr.kat.I-IV S
500.00
Jm. m2 | Razem: 2500.00
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