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OBIEKT BUDOWLANY: REMONT ULICY GÓRNEJ 
W MIEJSCOWO ŚCI KOLONIA POCZESNA 
OD 0+000 DO 0+487 

 

 

 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Kod CPV: 45231000-5Roboty budowlane w zakresie bud. 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetyczn. 
1. grupa robót 452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 
2. klasa robót 4511 – roboty w zakresie wyburzenia i  rozbiórki, 
roboty ziemne 
 

 
 
4523 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, wyrównanie 
terenu 
3. kategoria robót 45111 – wyburzenia, roboty  ziemne 
45233 – roboty w zakresie  konstruowania,fundamentowania oraz 
wykonania nawierzchni dróg. 
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OPIS  DO  PROJEKTU 
 
Opracowanie  obejmuje projekt budowlany dla zadania:  

„ REMONT ULICY GÓRNEJ 
W MIEJSCOWO ŚCI KOLONIA POCZESNA 

OD 0+000 DO 0+487" . 
 

  
  
  
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
– roboty przygotowawcze w tym rozbiórka istniejącej zniszczonej nawierzchni 
- roboty ziemne- wykopy pod konstrukcję 
- czyszczenie istn. rowów 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie-20 cm 
   powierzchnia: 478m*5,0m= 2435m2+ skrzyżowania i dowiązania do istn. zjazdów 65 m2 
   razem 2500 m2 
- ułożenie nawierzchni- warstwa wiążąca i ścieralna z asfaltobetonu 4cm+4cm 
- regulacja pionowa studzienek i zasuw. 
 
 
 
 

 
  

  
 

Założenia  kosztorysowe: Grunt  kategorii  IV.  Roboty  ziemne- wykopy  wykonywane 
mechanicznie  przy  użyciu  koparek   z  załadunkiem  i  wywozem  zbędnej  ziemi.  Przyjęto  
odwóz  zbędnej ziemi oraz odwóz gruzu z rozbiórki na  odległości  6 km. 

 


