DROGA GMINNA- ULICA GORNA
Od Hm 0+00.00 do Hm 4+92.00
Skala 1:25
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W-WA SCIERALNA-beton asfaltowy AC 8S
wg Wymagan technicznych WT-2 z 2010

1 | 6 uziarnieniu 0/8 na bazie asf. D50/70 4 cm
WARSTWA WIAZACA-beton asfaltowy AC 11W
o uziarnieniu 0/11 na bazie asfaltu D50/70 4 cm
Podbudowa- kruszywo kamienne sabilizowane
mechanicznie wg normy PN-S-06102 20 cm

Utwardzenie poboczy- kruszywo kamienne sabilizowane
2 | mechanicznie lub destrukt 15 cm

BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH "K O M A"

42-200 Czestochowa ul. Kiedrzynska 19 tel./fax 034 366-45-57
NIP 573 104 5161 e-mail: biurokoma@op.pl

Nazwa obiektu: REMONT C_._O<~®O_Nz_mr_
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA POCZESNA OD 0+000 DO 0+487

Inwestor: GMINA POCZESNA, 42-262 POCZESNA UL WOLNOSCI 2
Przedmiot rysunku: Skala:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1:25
Projektowat: | mgrinz. Konrad Zymek  Upr. Nr UAN-VIII/83861/86/89 Podpis: Rys.or 3
Data 10,2014




