istniejacy row
do czyszczenia

przekroj 1-1
km 0+100,0

pobocze jezdnia ul. Rolniczej pobocze
0,75 3,50 0,75
zmienne
,
6,0% 2,0% . 8,0%

istniejgce warstwy :mé_m_.,No::_ ulicy Rolniczej

przekroj 2-2
km 0+300,0

warstwa Scieralna AC 11S asfalt 50/70 - 5cm
wzmocnienie i profilowanie istniejgcej nawierzchni- mieszanka niezwigzana
C50/30, frakcja 0+31,5mm, E2280MPa - 10cm

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej - 5cm

mieszanka niezwigzana C50/30, frakcja 0+

31,5mm - 10cm

warstwa Scieralna AC 11S asfalt 50/70 - 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30, frakcja 0+31,5mm,

E2=80MPa - 20cm
warstwa odsgczajgca, pospotka - 15cm

réw chtonno-odparowujacy pobocze jezdnia ul. Rolniczej pobocze réw chtonno-odparowujacy L
0,75 3,50 0,75 1
,
2,0% 8,0%

SaSa o el

istniejgce warstwy :méoﬁos:._ ulicy Rolniczej

przekroj 3-3
km 0+950,0

L réw chtonno-odparowujacy pobocze jezdnia ul. Rolniczej pobocze
0,75 5,00 0,75
8,0%

istniejgce warstwy :mé..wﬁo::._ ulicy Rolniczej
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